Nr postępowania 128/ZO/COV/2020

ZAŁĄCZNIK NR 2  
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Dostawa myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt.

	L.p.


	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) 
	Wartość wymagana 


	Wartość oferowana

	1
	2
	3
	4

	MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA, stacjonarna, dwukomorowa, przeznaczona do mycia narzędzi chirurgicznych – ilość zamawiana 1 szt.
	Tak – podać nazwę handlową, typ/model, producenta, rok produkcji 2020

	

	PARAMETRY TECHNICZNE



	1
	Moc grzejna max. 2300W 
	Tak/Podać 
	

	2
	Moc ultradźwięków max. 1200 W
	Tak/Podać
	

	3
	Zakres regulacji czasu działania ultradźwięków w zakresie minimum 1÷60 min.
	Tak/Podać
	

	4
	Zakres regulacji temperatury w zakresie minimum 20÷80°C 
	Tak/Podać
	

	5
	Częstotliwość pracy generatora 40 kHz
	Tak
	

	6
	Masa max. 90 kg
	Tak/Podać
	

	7
	Wymiary komory (S×W×G) - 600×400×250mm (+/-50mm)
	Tak/Podać
	

	8
	Wymiary gabarytowe (S×W×G) max. 1400×850×600mm 
	Tak/Podać
	

	CHARAKTERYSTYKA:



	9
	Duża skuteczność procesu mycia w trudno dostępnych miejscach; szczególnie efektywne mycie detali wykonanych ze szkła, metalu, ceramiki i tworzyw sztucznych
	Tak
	

	10
	Dwie komory o pojemności minimum 42l max.  500 l  każda - jedna przeznaczona do mycia ultradźwiękowego, a druga do spłukiwania, odmaczania, obsuszania
	Tak/Podać
	

	11
	Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający zaprogramowanie temperatury kąpieli i czasu mycia oraz wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły)
	Tak/Podać
	

	12
	Sterownik zapamiętuje ostatnio zaprogramowane ustawienia, co umożliwia szybkie uruchomienie procesu o identycznym przebiegu
	Tak
	

	13
	Wyświetlacze w panelu sterowania stale pokazują aktualną temperaturę kąpieli myjącej oraz czas pozostały do zakończenia procesu
	Tak
	

	14
	Zawory przełączające zasilanie pistoletu natryskowego wodą lub powietrzem
	Tak
	

	15
	Uchwyty mechanizmów zdalnego uruchamiania korków spustowych
	Tak
	

	16
	Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	17
	Zaprojektowana jako samodzielne stanowisko do mycia ze stałym podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ewentualnie sprężonego powietrza
	Tak
	

	18
	Wyposażenie standardowe:

- bateria jednodźwigniowa z mieszaczem i wyciąganą wylewką natryskową

- pistolet natryskowy typ SELECTA z zestawem 8 końcówek

- pokrywa komory myjni
	Tak
	

	19
	Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	20
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	21
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
	Tak/Podać
	

	22
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	

	23
	Czas przystąpienia do naprawy wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze liczonych od momentu zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak
	

	24
	Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – bez użycia części zamiennych – wynosi maksymalnie 3 dni robocze oraz z użyciem części zamiennych - wynosi maksymalnie 6 dni roboczych, dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


	Tak
	

	25
	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat.
	Tak
	

	26
	W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych
	Tak
	

	27
	Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu
	Tak
	

	28
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim
	Tak
	


Dostawa zgrzewarki w ilości 1 szt.

	L.p.


	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) 
	Wartość wymagana 


	Wartość oferowana

	1
	2
	3
	4

	A

	ZGRZEWARKA IMPULSOWA LUB ROTACYJNA – do zgrzewania opakowań papierowo – foliowych – ilość zamawiana 1 szt.
	Tak – podać nazwę handlową, typ/model, producenta, rok produkcji 2020


	

	PARAMETRY TECHNICZNE


	1
	Zgrzewarka do  zamykania opakowań papier-folia o dowolnej szerokości
	                          Tak
	

	2
	Szer. zgrzewu max. 14 mm
	Tak/Podać
	

	3
	Obcinarka do rękawów
	Tak
	

	4
	Płynna regulacja temp
	Tak
	

	5
	Zasilanie 230V
	Tak
	

	6
	Pobór mocy max 400 W 
	Tak
	

	7
	Waga max.12 kg
	Tak/Podać
	

	8
	Pałąk na rękawy o szerokości 42 cm ( +/- 1cm) 
	Tak/Podać
	

	9
	Stolik rolkowy ułatwiający prowadzenie pakietów z narzędziami lub ciężkie kasety narzędziowe
	Tak
	

	10
	Uchwyt umożliwiający zawieszenie rękawów papierowo-foliowych na ścianie, ponad zgrzewarką
	Tak
	

	11
	 Prędkość zgrzewania min. 5 m/min.
	Tak/Podać
	

	12
	Kontrola i dokumentowanie siły nacisku, prędkości i temperatury
	Tak
	

	13
	Dane zgrzewania mogą być wydrukowane lub zapisane elektronicznie
	Tak
	

	14
	Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	15
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	16
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
	Tak/Podać
	

	17
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	

	18
	Czas przystąpienia do naprawy wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze liczonych od momentu zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak
	

	19
	Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – bez użycia części zamiennych – wynosi maksymalnie 3 dni robocze oraz z użyciem części zamiennych - wynosi maksymalnie 6 dni roboczych, dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


	Tak
	

	20
	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat.
	Tak
	

	21
	W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych
	Tak
	

	22
	Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu
	Tak
	

	23
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim
	Tak
	


……………………..(miejscowość), dnia ……………………….
……………………………………….
                                                                             (podpis)
