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zestaw 1 - kardiomonitory z systemem centralnego monitoringu pacjenta (14 szt. kardiomonitorów, 3 szt. systemu monitoringu)
	Wymagania ogólne
	Warunek
	Potwierdzenie/Opis Wykonawcy

	Typ/Model ( kardiomonitor + centrala )
	Tak/Podać
	

	Producent
	Tak/Podać
	

	Rok produkcji
	Tak/Podać
	

	Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności:

a) spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów;

b) posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia;

       c )    oznakowano je znakiem zgodności CE
	Tak/Podać
	

	Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 )
	Tak/Podać
	

	Ogólne parametry techniczne

	Centrala monitorująca – 3 szt.

	Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, o przekątnej min. 19”. 
	Tak/Podać
	

	Stanowiska centralnego monitorowania zapewniające jednoczesny podgląd przynajmniej 14 oferowanych kardiomonitorów, zgodnych z opisem w dalszej części specyfikacji
	Tak/Podać
	

	Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego – minimum 2 krzywe przy obserwacji na stanowisku centralnym wszystkich monitorowanych pacjentów
	Tak/Podać
	

	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora sieciowego na ekranie centrali
	Tak/Podać
	

	Wyświetlanie na ekranie centralnym trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich mierzonych parametrów z monitorów przyłóżkowych z min. 48 h
	Tak/Podać
	

	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych
	Tak/Podać
	

	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych min. 500 zdarzeń na każdego pacjenta
	Tak/Podać
	

	Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją alarmującego łóżka
	Tak/Podać
	

	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach
	Tak/Podać
	

	System centralnego monitorowania umożliwiający funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego
	Tak/Podać
	

	Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	Tak/Podać
	

	Wprowadzanie danych pacjenta w centrali i z poziomu monitorów sieciowych
	Tak/Podać
	

	Drukarka laserowa do wydruku trendów i raportów na standardowym papierze A4
	Tak/Podać
	

	Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego ( UPS) minimum 30 minut.
	Tak/Podać
	

	Kardiomonitor – 14 szt.

	Interfejs aparatu w języku polskim
	Tak/Podać
	

	Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Moduł parametrów EKG, SpO2, Temp, NIBP, IBP –transportowy, zasilany bateryjnie. W ofercie należy uwzględnić uchwyt na ścianę, szynę lub kolumnę. Sposób montażu zostanie uzgodniony z Użytkownikiem na etapie realizacji.
	Tak/Podać
	

	Każde stanowisko systemu monitorowania wyposażone w duży monitor stacjonarny, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem. Kardiomonitor przeznaczony dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
	Tak/Podać
	

	Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
	Tak/Podać
	

	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie – bez użycia wentylatorów
	Tak/Podać
	

	Monitor wyposażony w tryb „Standy” – tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	Tak/Podać
	

	System zapewnia kontynuację monitorowania pacjenta ( minium EKG, SpO2, NIBP, 2 x Temp, 2 x IBP, CO2) przez przynajmniej 100 minut na wypadek zaniku zasilania lub transportu
	Tak/Podać
	

	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet
	Tak/Podać
	

	Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymienione informacje o alarmach
	Tak/Podać
	

	ekran LCD o przekątnej min. 19”, do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie umożliwiający podgląd danych po kątem w poziomie i pionie. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej.
	Tak/Podać
	

	Monitor wyposażony w rączkę / uchwyt umożliwiająca przenoszenie.
	Tak/Podać
	

	Wizualny wskaźnik alarmów umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający jego obserwację
	Tak/Podać
	

	Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB
	Tak/Podać
	

	Praca w sieci centralnego monitorowania
	Tak/Podać
	

	Moduł transportowy

	Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej minimum  5” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora
	Tak/Podać
	

	Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych
	Tak/Podać
	

	Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 2 godziny pracy
	Tak/Podać
	

	Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek i zachlapanie
	Tak/Podać
	

	Monitorowane parametry

	Pomiar EKG

	Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG
	Tak/Podać
	

	Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod.
	Tak/Podać
	

	Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego
	Tak/Podać
	

	Analiza arytmii -  min. 10 rodzajów zaburzeń w tym migotanie przedsionków
	Tak/Podać
	

	Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min
	Tak/Podać
	

	W komplecie każdego monitora; przewód do podłączenia 3 i 6 elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3 m. W komplecie minimum 5 zestawów do podłączenia na 10 elektrod
	Tak/Podać
	

	Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń
	Tak/Podać
	

	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-120 odd/min.

Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji
	Tak/Podać
	

	Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc 
	Tak/Podać
	

	Pomiar saturacji i tętna

	Pomiar saturacji w zakresie min od 1-99%.
	Tak/Podać
	

	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2
	Tak/Podać
	

	Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2
	Tak/Podać
	

	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak/Podać
	

	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy o długości minimum 3 m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych oraz 10 sztuk czujników jednopacjentowych na każdy monitor
	Tak/Podać
	

	Pomiar temperatur

	Dwa tory pomiarowe
	Tak/Podać
	

	Prezentacja 2 wartości temperatur: T1, T2
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych
	Tak/Podać
	

	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)

	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	Tak/Podać
	

	Pomiar ręczny i automatyczny
	Tak/Podać
	

	Zakres pomiarowy min: 40-250 mmHg
	Tak/Podać
	

	Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem
	Tak/Podać
	

	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej
	Tak/Podać
	

	Pomiar rytmu serca: min. 40-240 ud./min
	Tak/Podać
	

	Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego monitora:  wężyk z szybkozłączką dla dorosłych oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). 
	
	

	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)

	Min. 2 kanały pomiarowe
	Tak/Podać
	

	Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -20 do 240mmHg
	Tak/Podać
	

	Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych – w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał)
	Tak/Podać
	

	Pomiar gazów oddechowych

	Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanychi niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie lub za pomocą modułu w każdym monitorze
	Tak/Podać
	

	Zakres pomiaru CO2 min: 0 – 90 mmHg
	Tak/Podać
	

	Zakres pomiaru częstości oddechów min: 4-80 odd/min
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych
	Tak/Podać
	

	Pomiar rzutu serca 

	Ciągły pomiar rzutu minutowego serca w każdym monitorze
	Tak/Podać
	

	W komplecie do każdego urządzenia zestaw przewodów do podłączenia akcesoriów jednorazowych
	Tak/Podać
	

	Pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-ganza
	Tak/Podać
	

	Inne

	Kalkulator dawek leków
	Tak/Podać
	

	Układy alarmowe najważniejszych parametrów
	Tak/Podać
	

	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	Tak/Podać
	

	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	Tak/Podać
	

	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny
	Tak/Podać
	

	Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych
	Tak/Podać
	

	Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów
	Tak/Podać
	

	Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów
	Tak/Podać
	

	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 48 godzinne
	Tak/Podać
	

	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	Tak/Podać
	

	Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji
	Tak/Podać
	

	Min. 100 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego
	Tak/Podać
	

	Warunki serwisu

	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
	Tak/Podać
	

	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.
	Tak/Podać
	

	Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak/Podać
	

	Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak/Podać
	

	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat.
	Tak/Podać
	

	W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych
	Tak/Podać
	

	Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu
	Tak/Podać
	

	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim
	Tak/Podać
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