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35 łazienka

2,55 m2
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11,24 m2
69 laboratorium

3,85 m2
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11,06 m2
17 izolatka
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20 przedsionek

25,01 m2
72 gabinet diagn.-zabiegowy

8,82 m2
24 brudownik

4,73 m2
21 śluza umyw.-fart.

3,76 m2
30 łazienka
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3,00 m2
29 wc personelu

5,36 m2
07 śluza umyw.-fartuchowa

10,39 m2
87 śluza um.-fart./mycie łóżek

17,80 m2
09 izolatka

4,18 m2
11 śluza umyw.-fart.

2,77 m2
77 łazienka

86,60 m2
89 korytarz główny

4,96 m2
59 wc M pers.

12,29 m2
71 gabinet lekarski
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12,49 m2
38 pokój 1-łóżkowy

16,00 m2
84 pokój 1-łóżkowy

5,02 m2
14 śluza umyw.-fart.
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16,80 m2
78 pokój 1-łóżkowy

4,21 m2
76 łazienka

8,58 m2
55 szatnia damska

11,04 m2
64 śluza umywalkowo-fartuchowa

14,49 m2
54 pokój lekarzy

16,45 m2
40 pokój 2-łóżkowy
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16,52 m2
86 gabinet diagn.-zabiegowy

15,78 m2
63 sekretariat

18,91 m2
73 pokój 2-łóżkowy

2,97 m2
48 łazienka

11,11 m2
50 gab. oddziałowej

19,10 m2
49 pokój 2-łóżkowy

2,78 m2
74 łazienka

4,07 m2
51 catering

19,14 m2
75 pokój 2-łóżkowy

1,74 m2
44 magazyn

20,38 m2
46 pokój 2-łóżkowy

3,31 m2
43 łazienka

2,79 m2
42 łazienka

18,06 m2
45 pokój 2-łóżkowy

2,69 m2
34 magazyn czysty

2,85 m2
47 łazienka

12,80 m2
27 izolatka

4,09 m2
56 łazienka

14,51 m2
53 pokój lekarzy 3,74 m2

60 toaleta

14,09 m2
61 gabinet ordynatora

7,74 m2
04 przedsionek

7,68 m2
08 przedsionek

7,38 m2
12 przedsionek

7,28 m2
16 przedsionek

7,08 m2
62 pkt pielęgn.
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47,76 m2
90 poczekalnia

4,01 m2
88 aneks kuchenny rodziców

1,84 m2
92 serwer
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Legenda

UWAGI:

1. Instalacje niskopradowe prowadzić w odzielnych korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach osłonowych pod tynkiem.
2. Minimalna odległość od przewodów sieci zasilającej - 30cm.
3. Instalację logiczną i telefoniczną wykonać ekranowaną bezhalogenową skrętką S/FTP - 6 kategorii od gniazd RJ45 do paneli w szafie informatycznej w 

odzielnych korytkach.
4. Szafę teleinformatyczną w budynku E połaczyć z szafą w budynku R światłowodem 62,5 μm - szczegóły ustalić z działem IT na etapie wykonania.
5. Osprzęt instalacji logicznej - 6 kategorii ekranowany.
6. Magistralę telefoniczna wykonać kablem telefonicznym YTKSY 20x2x0,5 mm² od łączówki wbudynku E do wydzielonego panelu szafy teleinformatycznej 

budynku E.
5. Instalcję przyzywową wykonać zgodnie z DTR urządzeń, panele sygnalizacyjne instalować w punktach pielęgniarskich.
6. Instalację domofonową wykonać zgodnie z DTR urządzeń,  panele końcowe instalować w punktach pielęgniarskich.
7. Centralę kontroli dostępu zainstalować w budynku R, od centrali do kontrolerów w budynku E ułożyć magistralę zgodnie z DTR.
8. Kontrolery dostępu zasilić z zasilacza zabudowanego w rozdzielnicy TK1-E.
9. Zaprogramować sekwencję kolejnego otwierania drzwi pomieszczenia nr. 87 (śluza) - ze zwłoką czasową (10s).
10. Instalcję TV, kamer ochrony i kamer wewnętrznych - wykonać kablem koncentrycznym.
11. Przejścia przewodów i kabli przez granice stref pożarowych, uszczelnić ogniowo.

Panel medyczny 1-wyposażony:
- punkt przywoławczy
- oświetlenie dzienne i nocne
- 2x gniazdo RJ45
- 2x gniazdo 230V 
- tlen i próżnia

Gniazdo RTV

Punkt przywoławczy

Przycisk kasujący

Lampka sygnalizacyjna

Panel sygnalizacyjny

Nr rys.

Tytuł Rysunku:

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Skala

Nr upr. bud.Specjalność

Data

Podpis.Projektant:

Nr upr. bud.Specjalność Podpis.

elektryczna

Sprawdzający:
inż.

EDWARD POŻNIAK

elektryczna 177/86/WŁ
mgr inż.

WITOLD MAKÓWKA

Stadium:

GP.II-460-5/76
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CENTRUM DIAGNOZOWANIA I LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH. PRZEBUDOWA PAWILONU E
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

420x880

Monitor RTV

Kontroler dostępu PR 311

Domofon

Panel medyczny 2-wyposażony:
- punkt przywoławczy
- oświetlenie dzienne i nocne
- 2x gniazdo RJ45
- 4x gniazdo 230V 
- tlen i próżnia, sprężone powietrze

Kamera ochrony przemysłowej

Kamera monitorująca pacjenta i kontaktu wewnętrznego

Głośnik nagłośnienia lokalnego

Stacja nagłośnienia lokalnego

Gniazdo RJ45 sieci logicznej i telefonicznej

Szafa teleinformatyczna wolnostojąca 19"

Elektrozaczap rewersyjny 12V-DC

Kontaktron
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