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QAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
‘ Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| cp |
|Modernizacja Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny Szpital Wojewédzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie

Trybunalskim.

R*1,2 - czynny obiekt stuzby zrdowia o !
L 1] INSTALACJE SANITARNE |
L 1.1‘ 'Instalacja centralnego ogrzewania - . |

1 Spuszczenie wody z instalacji CO w budynkach niemieszkalnych |kpl.
| d.1.1|wycena indy- |
| widuaina
(- 1 _ kol | 1.000, |
| i ! B | RAZEM 1,000
2 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego kpl.
d.1.1 0520-05
|analogia ‘
| 'poz.10+p0z.11+poz.12+p0z.13+poz.14+poz.15+poz.16 |kpl. | 27,000| ]
C I - . | RAZEM 27,000,
3/KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznyr t :
| d.1.1/1107-01 na odlegtos¢ do 1 km
| P 1p0z.2*0,01 - - R | ¢ ] 0,270 |
- - | . RAZEM 0.270
4 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km paot
d.1.1/1107-04 nad 1 km
|Krotnoéé = 14
_ |poz3 . I S 0270, |
| - | | RAZEM 0.270|
5/Dz.U. 2017 IOplata Srodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadow budowla- | t | |
d.1.1/poz. 2490, za- nych powstatych po rozbiérkach i remontach
tgcznik poz.
837, kod od-
|padéw 17 01
82
poz.4 't 0,270 |
I | - | | RAZEM | 0.270
6 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowa w beto cm
d.1.1 0101-02 nie zbrojonym
_|3*40 - —_— lem | 120,000
e | S | | RAZEM 120,000
7 KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt. :
d.1.1/0505-01
[ 3*2 - - | szt. 6,000 |
| | o - | RAZEM | 6.000|
8/ KNNR 4 |Rurociag z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe dn 16x2 m '
d.1.1/0410-05
analogia '
12*4+2*5 5+2*6,3+0,5*2+0,6+3%1 5*2+4 - o ~m | 46,200 |
- . = . RAZEM 46,200
9/ KNR 0-36 Uszczelnienie ppoz. przejé¢ instalacyjnych m ob- |
d.1.1{1115-01 wodu
|analogia
[ 3*3,14*0,08 m ob- 0,754|
S _wodu
[ , — | RAZEM 0.754
10 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugo$ci do 1600 mm - szt.

d.1.1 0418-03 |higieniczny 1-plytowy, z podtgczeniem bocznym, wys. 600 mm, dlugosci 400 mm |
 — | |12 o szt. | 2,000/ !
[ — : — . , | RAZEM | 2,000

11 KNR-W 2-15 iGrzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - szt.
d.1.1 0418-03 higieniczny 1-ptytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, dtugosci 600 mm
13 = B lszt. | 3.000 ]
| l o D | RAZEM 3,000
12 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm -|szt. |
d.1.1/0418-03 higieniczny 1-plytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, dlugosci 700 mm
3 o I szt. 3.000 |
i - - | | RAZEM  3.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-800 mm i diugosci do 1600 mm -[szt. |
d.1.1/0418-03 |higieniczny 1-plytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, diugoéci 800 mm
| o o - |szt. | 1,000/
| | . | RAZEM  1.000
14/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - Hszt.
d.1.1/0418-07 gieniczny 2-ptytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, diugosci 700 mm
| 1 - - |szt. 1,000
B I - | | RAZEM 1.000
15/ KNR-W 2-15 IGrzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoséci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - f{szt.
d.1.1/0418-07 |gieniczny 2-ptytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, diugosci 900 mm
L — |2 - - |szt. | 2,000
| RAZEM ] 2,000
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PRZEDMIAR

| Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
16 KNR-W 2-15  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugoéci do 1600 mm - hszt.
d.1.1/0418-07 gieniczny 2-plytowy, z podigczeniem bocznym, wys. 600 mm, diugosci 1000 mm
156 szt. | 15,000
, B , | RAZEM | 15,000
17 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - grzejnik drabinkowy wys. szt.
|d.1.1 0425-02 ok. 1135, di. ok. 500 mm ‘
| 12 - |szt. 2,000
; N N | | RAZEM 2,000
18 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800 mm - grzejnik drabinkowy wys szt. |
d.1.1/0425-03 ok. 1470, dt. ok. 600 mm
L 1 szt | 1,000 |
- - | RAZEM 1.000|
19 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepnag, o $r. nominalnej 15 mm, | szt |
|d.1.1 0412-02 glowicy termostatyczng
| | p0z.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18 szt. | 30,000 |
| | - | RAZEM 30,000
20|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne, odcinajgce, z mozliwoscig spustu wody, o ér. nomi-szt.
d.1.1/0412-02 nalnej 15 mm ‘
analogia
|poz.19 o | szt. | 30,000 |
S| [ | | RAZEM 30,000
21 Préby szczelnoéci instalacji c.o. urzadz.
d.1.1)wycena indy-
widualna
|Przedmiar dodatkowy
1 préba ‘ 1,000
! poz.19 - urzadz. | 30,000 j!
| RAZEM 30,000
22 KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymii gr. 20 mm m
d.1.1 0101-10
_ |poz.8 |m . 46,200 .
_ | | | RAZEM 46,200
| 23|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
‘d.1.1 0436-01
B ~ |poz.19 - urz. | 30,000
| | - o - | RAZEM 30,000
1.2| Instalacja ciepia technologicznego =
24|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w beto cm |
d.1.2 0101-02 nie zbrojonym
L 2*50+2*24+2*40 ‘cm 228,000, ;
| o | RAZEM 228,000
25 KNR 0-36  |Uszczelnienie ppoz. przejéé instalacyjnych |m ob- |
d.1.2/1115-01 wodu
analogia [
2*3,14*0,08*5 m ob- 2,512
- - wodu B
| ! - RAZEM 2,512
26/ KNR-W 4-02 | Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o sr. 40-50 mm - wpigcie w istniejace roz szt. '
| d.1.2/0505-03 |dzielacze
analogia
| 2 - I szt. | 2,000 |
| | - RAZEM 2.000|
27iKNR 2-15/  |Rurociggi z rur warstwowych o §r. zewn. 50 mm m |
d.1.2|GEBERIT
0601-06
analogia
i 12*(3,5+5.56+3+12,5+3+15) = m 85,000
, B | RAZEM 85.000
28 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominainej 40 mm szt.
| d.1.2/0411-04
| | 4 - szt. 4.000|
[ I B B | | RAZEM | 4.000
| 29|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne 0 polaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 40 mm szt. [
d.1.2/0411-04
l R szt. 1.000|
| RAZEM | 1,000/
30| KNR-W 2-15 Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt. |
d.1.2/0411-04
1 szt. | 1,000 ,
| | . —— R | S RAZEM | 1,000
31/ KNR-W 2-15  Kroéce amortyzacyjne o potaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2/0411-04 |
| 2 o - szt. 2,000
| RAZEM | 2,000
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PRZEDMIAR
Lp. Kod pozy- Opis | wyliczenia J-m. | Poszcz. Razem
cji
} 32| KNR-W 2-15 |Zawory spustowe 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt. |
d.1.2/0411-01 ‘
| 3 - - - szt. | 3,000
B | | RAZEM | 3,000
33 KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm |szt. |
d.1.2 0412-07 |
! 3 szt. | 3,000 |
| - - - RAZEM 3.000,
34 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 16 mm szt |
d.1.2/0411-01 ‘
|poz.33 |szt. 3,000
| | RAZEM | 3.000
35 KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace reczne z ptynng nastawa wstepng o polgczeniach gwintows szt. | [
d.1.2 0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
! 2 szt. | 2,000 |
i o | | RAZEM 2,000
| 36/KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2|0530-03
1 szt. 1,000 |
RAZEM 1.000|
37 KNR-W 2-15 Pompy obiegowe H=2,6/3,0 m, Q=2,0 m3/h szt.
d.1.2/0145-04
analogia
e —_ ‘szt 2,000 |
[ B RAZEM 2.000|
38 KNR-W 2-15 iZawory trojdrogowe mieszajgce o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt. |
d.1.2/0411-02 mm - tylko montaz, dostawa razem z centralg wentylacyjna.
analogia, R*
1.5 ‘
1 szt. 1,000 |
] - RAZEM | 1,000/
39/KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (puproba
d.1.2/0406-03 sacyjna)
analogia
1 - préba | 1.000 |
- RAZEM | 1.000
40|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m |
| d.1.2/0406-05 budynkach niemieszkalnych
| analogia |
| poz.27 - - m 85,000 _
L - RAZEM | 85,000
41/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z weiny mineralnej z folig aluminiowa dla rurocig- m |
d.1.2|04 gow o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia |
poz.27 - - |m | 85,000 |
| | o - | | RAZEM | 85,000
42 KNR-W 2-15 'Préby z dokonaniem regulacji instalacji ciepta technologicznego (na gorgco) urz. [
d.1.2/0436-01
analogia |
|5 - - urz. | 5,000
—l L _ 'RAZEM 5,000
1.3 [Instalacia wody lodowei - - -
43 KNR 7-24 Agregat chiodniczy wody lodowej montowany w catosci o masie 300 kg, o mocy |szt.
d.1.3 0153-04 34,0 kW.
1 1 - - szt. 1,000 |
| | | o | . RAZEM | 1,000
44 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm ér. 150 mm technikg diamentowa w be: cm |
d.1.3/0101-03 tonie zbrojonym
| 2*50+2*24+2*40 o o S _lem 228,000 ‘
! | | ! RAZEM | 228.000|
45 KNR 0-36 Uszczelnienie ppoz. przejécé instalacyjnych |m ob- |
|d.1.3[1115-01 ‘wodu
analogia
2*3,14*0,15*5 m ob- 4,710
| S _ \wodu |
j | o - | RAZEM | 4.710
46 KNR 2-15/ | Rurociggi z rur warstwowych o ér. zewn. 63 mm m [
d.1.3|GEBERIT [
0601-07
analogia |
- 2*(14+4) m 36,000/
. ) - o | RAZEM | 36,000
47/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 50 mm szt. |
d.1 .3|041 1-05
|| = 4 - — szt. 4,000
-4~
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i Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
cji
' ; B B | | RAZEM 4,000
48 KNR-W 2-15 [ Filtr siatkowy o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. [ '
d.1.3/0411-05 | |
| & - S szt. | 1,000 |
B . | RAZEM | 1,000
49 KNR-W 2-15 |Krééce amortyzacyjne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. [
d.1.3/0411-05 |
4 B — szt. | 4,000 |
- - | | RAZEM 4.000|
50| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm ‘szt.
d.1.3/0412-07
| 3 - szt. 3.000
| | - RAZEM | 3.000
51 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt. ‘
d.1.3/0411-01 | ‘
‘ |poz.50 - - - szt. | 3.000 |
1 | - | _ RAZEM 3,000
52 KNR-W 2-15 Zawory rownowazace reczne z plynng nastawa wstepng o potgczeniach gwintowa szt.
d.1.3 0411-05 [nych o $r. nominalnej 50 mm [
| ! 1 - ‘szt | 1,000, |
| | | —— | | RAZEM 1.000|
53 KNR-W 2-15 |Zawory tréjdrogowe mieszajace o polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 szt |
d.1.3/0411-04 mm - tylko montaz, dostawa razem z centrala wentylacyjna.
| | " szt. | 1.000 |
o ! | RAZEM | 1,000
54 KNR-W 2-15 Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej 15 mm |szt.
d.1.3 0411-01 ‘
[ " - szt. 1,000 |
] i - | RAZEM 1,000
| 55/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji w.l. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza | proba
d.1.3/0406-03  |(pulsacyjna) ‘
analogia ‘
1 |préba 1,000
| N ) | RAZEM | 1.000
56 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji w.l. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.1.3 0406-05 | budynkach niemieszkalnych ‘
| |analogia
| poz.46 'm 36,000 |
| I | | RAZEM 36,000
57|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z weiny mineralnej z folig aluminiowg dla rurocia-i m |
d.1.3/04 goéw o §r. 63 mm, gr. izolacji 60 mm
analogia | ‘
i poz.46 - \m | 36.000 |
| T | | RAZEM 36.000
58 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji wody lodowej urz.
d.1.3/0436-01 |
analogia
1 3 — urz. - 3.000‘ |
| - RAZEM 3.000/
1.4 Instalacja wody uzdatnionej - ] I
59 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm ér. 80 mm technikg diamentowa w betocm ‘
d.1.4/0101-02 nie zbrojonym |
50 o o cm 50.000 |
[ - ! RAZEM 50,000
60 KNR 0-36 Uszczelnienie ppoz. przejsé instalacyjnych mob- | |
d.1.4 1115-01 wodu
analogia
3,14*0,08 |m ob- 0,251
! | o \wodu
| | . RAZEM 0.251
| 61| KNR-W 4-02 ‘Wstawienie tréjnika - wpiecie w istniejaca instalacje szt.
d.1.4/0118-02
analogia |
- 1 — szt. | 1.000,
| _ - ) | | RAZEM 1.000
62 KNR 2-15/  |Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.1.4 GEBERIT
0601-01
analogia
_ - | 14+2+3+3+3+15+43 o 'm | 43,000 |
RAZEM 43,000
63 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nom szt.
d.1.4/0132-01 nalnej 15 mm
2 _ szt. . 2,000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji
64 KNR-W 2-15 |Automatyczny ukiad uzupeiniania ztadu kpl.
d.1.4/0140-01
|analogia
- 1 — el 1o
N , - ‘ RAZEM 1.000
| 65/KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m
d.1.4/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
. poz.62 |m | 43,000, |
' - B B | RAZEM | 43.000,
66 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m |
d.1.4/0128-02 ‘
poz.62 m | 43,000
| o - . | RAZEM | 43,000
1.5 Instalacja wodociagowa
87 SpusZczenie wody z instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych Ikpl. ‘
d.1.5 wycena indy-
widualna
" o |kpl. 1.000 |
| | | RAZEM | 1.000;
68 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm ‘m
d.1.5/0120-01
! p02.73+poz.74 m 145,000
1 . ~ | | RAZEM | 145000
69 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.5/0120-02
poz.75 m | 78.000
| o . | RAZEM 78,000
70/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznyi t
d.1.51107-01 na odlegtos¢ do 1 km
| _ (poz.68+p0z.69)*0,003 S |t 0,669
'RAZEM | 0,669
71/ KNR 4-04 Transport zitomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pq!t | '
d.1.5/1107-04 nad 1 km |
| Krotnos¢ = 14
L |p0oz.70 S — it 0669 |
| f | RAZEM | 0,669
72|Dz.U. 2017 |Oplata $rodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadéw budowla-|t ‘
d.1.5/poz. 2490, za- nych powstalych po rozbidrkach i remontach
tacznik poz. |
837, kod od-
padéw 17 01
82
poz.71 't 0.669
! — _ — 1 . RAZEM 0.669
73 KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm o polaczeniach zaciskowych m |
d.1.5/ GEBERIT
0601-01 ‘
|{1+141+42,6+3+6+4+5 5+1 5+1,5+3 5+4)"2+1"p0oz.85 m 114,000 |
' RAZEM 114.000|
74 KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm o polgczeniach zaciskowych m |
d.1.5/GEBERIT |
0601-02
| (0,5+1+1+41,5+3+1+1+4+2.5)*2 m 31.000| |
| — — I I | | RAZEM | 31,000
75|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 26 mm (piony) m |
d.1.5|GEBERIT |
| 0601-03 |
! 13*3*2 'm | - 78,000/ ]
L R - | RAZEM 78,000
| 76/KNR 2-15/  taczniki zaciskowe o §r. 16 mm szt.
d.1.5|GEBERIT
0602-01
12*2 o - S szt 240000 |
| | - - 1 RAZEM 24,000
77 KNR 2-15/ | kaczniki zaciskowe o §r. 20 mm szt.
d.1.5 GEBERIT |
0602-02
|12*2+9*2 ‘szt 42,000 |
| I - 1 RAZEM | 42,000
78 KNR 2-15/ taczniki zaciskowe o $r. 26 mm szt. |
d.1.5 GEBERIT
0602-03
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' Lp. ‘ Kod pozy- Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
cji | |
| 13'2'3 B szt 78,000 '
L - RAZEM 78._005‘
79 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami compact gr. 6 mm metoda wstepnego izo'm |
| d.1.5/0106-03 lowania podczas montazu rurociggu
. ‘ 0,5*poz.73 S N /m | 57.000
0 j - - i | RAZEM | 57,000
80 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami compact gr. 6 mm metoda wstepnego izolm |
d.1.5 0106-03 lowania podczas montazu rurociggu : |
0.5*poz.74 m 15,500/
1 . _ = ] RAZEM 15,500
81/ KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r. 26 mm otulinami compact gr. 6 mm metoda wstepnego izgm
d.1.5/0106-04 lowania podczas montazu rurociggu ‘
| 10,5%p0z.75 - - m 39,000, |
! | RAZEM 138,000
82/ KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami compact gr. 20 mm metodg wstepnego izim [ [
d.1.5 0106-03 lowania podczas montazu rurociggu
| | 0,5*poz.73 ‘m . 57,000 |
o _ . || RAZEM 57,000
83/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw &r. 20 mm otulinami compact gr. 20 mm metodg wstepnego iz|
d.1.5/0106-03 lowania podczas montazu rurociggu
0.5%poz.74 - |m ‘ 156,500| I
| RAZEM | 15,500
84 KNR 0-34 lzolacja rurociagéw $r. 26 mm otulinami compact gr. 30 mm metoda wstepnego izm
|d.1 .5J0106-04 lowania podczas montazu rurociggu
1 0.5*poz.75 - m | 39,000 1
I —_— i _ RAZEM | 39,000
85 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw szt.
d.1.5/0116-07 czerpalnych, baterii, pluczek o pofaczeniu elastycznym z tworzywa o $ér. zewneirzr?nej ‘
analogia 16 mm z zaworem odcinajacym [
2*p0z.107+2*p02.108+2*poz.110+1*poz.111 lsz2t. | 45,000 |
I - o RAZEM 45,000
86 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nominainej 15 mm - TYLKO szt.
d.1.5/0137-02 MONTAZ
— |poz.107+poz.108 B |szt. 18.000| |
| | | RAZEM | 18,000/
87 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm - TYLKO |szt. ‘
d.1.50137-09 MONTAZ
|poz.110 - - |szt. 2,000
| 5 RAZEM 2,000
88 KNR-W 2-16 |Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m
| d.1.5/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnoséci
4 prob. 4,000
poz.73+p0z.74+p0z.75 - m 223,000 |
| | RAZEM | 223,000
89 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5 0128-02
| |poz.88 . m 223,000| |
| ) | RAZEM 223,000
90 Montaz wyposazenia tazienek: dozowniki mydta, dozowniki plynu dezynfekcyjnegc szt
d.1.5/wycena indy- |pojemnikéw na reczniki, uchwytéw na papier. - TYLKO MONTAZ
widualna
| _ |9+4+9+4+49+4+5 szt 44,000 |
| | . RAZEM 44,000
91 KNPnRPDE Montaz lustra - TYLKO MONTAZ |szt.
d.1.5/22-53¢ |
analogia |
113 - - szt. | 13,000,
o - I | RAZEM 13,000
1.6 Instalacja kanalizacyjna - )
92 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na écianach bum |
d.1.6 0229-04 dynku
| | - po0z.98+poz.99+p0z.100 - m | 166,000
- | - RAZEM | 156,000
| 93/KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadunkiem recznyr t
d.1.6/1107-01 na odleglo$é do 1 km
o 1p02z.92*0.010 - - it 1 1.560
| RAZEM 1.560
94 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pagt
d.1.6/1107-04 nad 1 km
|Krotnos¢ = 14 | |
poz.93 ‘t 1,560/
| — o | RAZEM _1.560
-7-
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OAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji |
95 Dz.U. 2017 |Oplata srodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadéw budowla- |t |
d.1.6|poz. 2490, za-{nych powstalych po rozbiérkach i remontach
tacznik poz. w |
837, kod od-
padéw 17 01
82
'poz.94 it =i 1,560 |
[ o ; | RAZEM | 1,560,
96 KNR-W 4-02 Wstawienie odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt. |
d.1.6/0210-05 mowymi lub za pomoc3 klejenia - wymiana pionéw |
Przedmiar dodatkowy - taczna dtugosé | |
39 m 39,000
- 113 |szt. | 13,000
RAZEM 13.000
97 KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 mm szt.
d.1.6 0202-08
- 13 - o szt | 13,000‘ |
| | i | RAZEM | 13,000|
98 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m |
d.1.6/0208-03 kalnych o potaczeniach weiskowych [ |
|6+2+4+4+3+13*3+11*2423 |m | 103,000 |
] | - I | RAZEM 103,000
99/KNR-W 2-15 |Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm na &cianach w budynkach niemieszka/m '
d.1.6 0208-02 nych o potgczeniach wciskowych |
| |4+4+2+2+1 o ‘m | 13,000
. RAZEM | 13,000
| 100 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszka m | |
d.1.6/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych | |
(poz.107+poz.108+poz.110)*2 'm 40,000 |
] , - I RAZEM | 40,000
101/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt. |
d.1.6/0222-02
|16 |szt. | 16,000 -
I— | _ o | | RAZEM 16,000
102|KNR 0-36  |Uszczelnienie ppoz. przejsé instalacyjnych m ob- ‘ i
d.1.6/1115-01 wodu
|analogia
31*3,14*0,15 m ob- 14,601
L | — wodu_| |
| | | | | RAZEM 14,601
103 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polaczeniach |podej.
d.1.6 0211-01 wciskowych
| ' p0z.107+poz.108+poz.110 |podej. | 20,000, |
_ | RAZEM | 20,000
104 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej§¢ odplywowych z PVC o ér. 70 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1.6/0211-02 wciskowych ‘
poz.106 |podej. | 1.000| |
. = — — 5 | RAZEM | 1,000
105 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |pode;j.
d.1.6/0211-03 wciskowych |
[ poz.111+2 S |podel. | 7,000 |
_ , ! | RAZEM | 7.000
106/ KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 70 mm |szt.
d.1.6/0218-01 |
1 |szt. | 1.000
| | RAZEM 1,000
107 KNR-W 2-15 iZIewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - TYLKO szt |
d.1.6/0229-05 MONTAZ
! |4 |szt. ‘ 4,000
[ f B ! | RAZEM 4,000
| 108|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - TYLKO MONTAZ  kpl. [
d.1.6/0230-02 |
114 kpl. | 14000 |
Bl | _ RAZEM 14,000
108/ KNR-W 2-15 |Péipostument porcelanowy do umywalek - TYLKO MONTAZ kpl.
d.1.6/0230-05
analogia |
|poz.108 kpl. | 14.000|
__— | S | RAZEM | 14,000,
| 110 KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe z kabing prysznicowa - TYLKO MONTAZ kpl. |
| d.1.6 0232-02
wycena indy-
| widualna
2 o S kpl. 2.000|
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OAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
I . . ]
| | | S ! . RAZEM 2,000
111|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - TYLKO MONTAZ | kpl.
d.1.6/GEBERIT
0104-01
L |5 — kpl. ‘ 5.000‘ |
| | - ] L | RAZEM | 5,000
| 112|KNR 2-15/  |Przyciski do spluczek podtynkowych - TYLKO MONTAZ | kpl.
d.1.6/GEBERIT |
0105-01
|poz.111 kel. | 5000 |
] | RAZEM [ 5,000
113|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie - TYLKO MON- kpl. |
d.1.6|GEBERIT [TAZ
0101-01
poz.111 _ |kpl. | 5,000 _—
[ I | . RAZEM 5,000
1.7 Instalacja skroplin o B -
114 KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC w istniejgce piony |szt.
d.1.7/0211-06 ‘ ‘
| 4 szt. | 4,000
- 1 . | RAZEM | 4000
| 115‘KNR—W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polagcze-m
d.1.7/0112-01 [niach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych ‘
| o l3H1+1+2 |m 7.000 |
_ [ — ! | RAZEM 7.000]
116 KNR-W 2-15 ' Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt. |
d.1.7/0116-06 ustepowych o polagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm |
L 4 szt 4,000 ,
1 | RAZEM | 4000
117|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodoc:agowych Z rur z tworzyw sztucznych w budyn— [ |
d.1.7/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
4 préb. 4,000
| [— poz.115 - m 7.000
. i |_RAZEM 7.000
1.8 Instalacja hydrantowa - bez zmian |
| 2| WENTYLACJA - — |
2.1 I Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa - |
118/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym m |
d.2.1/40201-01 lub okraglym i obwodzie do 1000 mm
|77+66 |m 143,000/
| - | . RAZEM 143,000
119/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym m
d.2.1 40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm ‘
46 - m | 46,000 |
| | RAZEM 46,000
120| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznyrit
d.2.1/1107-01 |na odlegtosc do 1 km
I |(poz.118+p0z.119)*0,010 t ‘ 1,890
! I - RAZEM | 1.890
121|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pot |
d.2.1/1107-04 nad 1 km [
|Krotnosc = 14
_p0z.120 _ t | 1.890 |
| _ RAZEM | 1.890
122/Dz.U. 2017  Oplata srodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadéw budowla- t
d.2.1 poz. 2490, za- nych powstatych po rozbiérkach i remontach
facznik poz.
837, kod od-
padéw 17 01
82
1 - |poz.121 _ It | 1.890
| . . S = | | RAZEM
| 123[KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 10 m kol.
d.2.1/1610-04
| | |1 - kol. | 1.000
: I | RAZEM |
124 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowej szt. |
d.2.1/0335-20 ‘
= 3 - - = = szt. 3,000
| | | o | . RAZEM | 3.000
125 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowej szt. |
d.2.1 0335-18
7 - |szt. 7.000|
-0-
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QAIIT Piotrkow - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji | :
] | . ; | RAZEM | 7,000
126/ KNR-W 4-01  Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowejiszt. | | |
d.2.1/0335-16
— 7+10 szt. 17,000 |
| | ) o | . RAZEM 17,000
127 KNR-W 4-01 ‘Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm m?
d.2.1/0209-03
analogia ‘
| 0,65%0,3+0,5%0,5+0,30,3 |m2 0,535 _
| ] ‘ | RAZEM f 0,535
128 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o| szt. |
d.2.1/0208-03 grubosci do 30 cm
B 5 o S lsat. 5,000 !
, | RAZEM 5,000
| 129 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqtne typ A/l o obwodzie do 400 'm2
d.2.1/0102-01 mm udziat ksztaltek do 55 %
— .imz | 1000
[ ! | RAZEM 1.000|
130 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600|m?2 | |
| d.2.1/0101-02 mm - udziat ksztaitek do 35 %
| 11 - m2 11.000 |
| - | RAZEM 11,000
131 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 100(m?2
d.2. 1 0102-03 mm - udzial ksztaltek do 55 %
73 — _ ] 73,000 !
| | | | RAZEM ; 73,000
132 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 140{m?2 | |
d.2.1 0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
68 ] o m2 68.000 !
| S| E—— ; | RAZEM | 68,000
133|KNR-W 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 180(m2
| d.2.1/0102-05 |mm - udziat ksztattek do 55 %
o 129 o m2 29,000 |
. , | RAZEM 29,000/
| 134|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do 440im?2
|d.21 ‘0103-06 mm - udziat ksztaltek do 65 %
| | 1194 - - m? | 194,000 |
A | | | RAZEM 194.000
! 135 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm - m2
d.2.10122-01 udziat ksztattek do 35 %
I R [ N - | m2 ‘ 10,000/ -
| | ﬁ | RAZEM 10,000
136 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o §r. do 200 mm -|m?
d.2.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
24 |m? 24,000
| | | S - R | RAZEM | 24,000
137|KNR-W 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - m2
‘ d.2. 1‘0122-03 udziat ksztattek do 35 % |
, 102 - m? | 0,200 |
] | | . RAZEM 0.200
‘ 13 R-W 2-17 |Rewizje kanatéw wentylacyjnych prostokatnych szt.
d.2 8-02
| analogla
| 120 szt. 20.000 _
RAZEM 20.000
| 139|KNR-W 2-17 |Rewizje kanatéow wentylacyjnych kolowych szt.
d.2.1/0138-02 [
analogia
4 szt 4000
| | | RAZEM 4,000
140 KNR-W 2-17 |Kanal elastyczny tlumiacy (izolowany): szt.
d.2.1/0210-01 -§r. 80 mm, 1=0,7 m - 1 szt, |
analogia - §r. 100 mm, I=0,7 m - 2 szt,
-ér.125 mm, I=04 m - 1 szt, | |
-§r. 125 mm, I=0,7 m - 2 szt,
- ér. 160 mm, I=0.8 m - 2 szt. ‘ | |
142414242 — P |szt. | 8.000|
- - - | | RAZEM 8.000
141/KNR-W 2-17 Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm |szt [
d.2.1/0210-01 |
4 . |szt. 4 OOD.
1 o o - . RAZEM 4.000
142| KNR-W 2-17 | Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o érednicy 200 mm |szt.
d.2.1/0210-01
2 - - - - |szt. 2,000

-10 -
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PRZEDMIAR

Lp.  Kod pozy- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
cji |
| RAZEM 2,000
143| KNR-W 2-17 Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicy 250 mm szt.
d.2.1/0210-02
2+2 - szt. 4,000 .
| 1 S RAZEM 4,000
144 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o oblszt.
d.2.1/0130-01 wodzie do 800 mm:
-100*100 mm - 1 szt.
- 125160 mm - 1 szt.
-160*125 mm - 1 szt.
- 200*125 mm - 1 szt.
-250"100 mm - 3 szt.
- 300*100 mm - 8 szt.
1+1+1+1+3+8 |szt. | 15,000
! RAZEM 15,000
145 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob szt.
d.2.1/0130-02 wodzie do 1200 mm:
- 200*250 mm - 3 szt.
- 300"125 mm - 8 szt.
3+8 _ szt. 11,0000
| RAZEM | 11,000
146 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o sr. do |szt. |
d.2.1/0131-01 100 mm: [
- §r. 100 mm - 1 szt.
1 — — szt | 1,000, e
- - | RAZEM 1,000
147|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do |szt.
d.2.1/0131-02 200 mm:
- §r. 125 mm - 1 szt.
- §r. 200 mm - 1 szt.
1+1 |szt. 2,000/
_ | | rRazEM | 2,000
148 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér. do |szt. [
|d.2.1/0131-03 315 mm:
- $r. 250 mm - 2 szt.
1+1 - - szt. 2,000
| . RAZEM 2,000
149/ KNR-W 2-17 !Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o|szt.
d.2.1/0134-02 obwodzie do 2400 mm:
- 500250 mm - 1 szt.
[ - 600*300 mm - 1 szt.
S b szt. 2,000
| - RAZEM 2,000
150/ KNR-W 2-17 |Klapa zwrotna kolowa do przewodéw o $r. 100 mm szt.
d.2.1|0136-01
analogia
- | I 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151 KNR-W 2-17 |Klapa zwrotna kotowa do przewodow o $r. 200 mm szt.
d.2.1/0136-02
analogia
" szt. 1,000
- | | RAZEM 1,000
: 152|KNR-W 2-17 |Klapa zwrotna kotowa do przewodow o ér. 250 mm szt.
d.2.1|0136-03
analogia
11 szt. 1.000
! - — — | RAZEM 1.000
153/ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800* | szt.
d.2.1/0146-04 800 mm
1 - szt. 1,000 |
| RAZEM 1.000
154 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obwodzie do 1300 mm - 400*250 mm szt
d.2.1/0143-01
1 szt. 1,000 ]
| L RAZEM 1.000
155 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obwodzie do 2520 mm - 600*600 mm szt |
d.2.1/0143-03
1 szt. 1.000|
] | . o | | RAZEM | 1,000
156/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o ocbwodzie do 1300 mm, w ukiadat szt.
d.2.1/0148-02 kanatowych - 400*250 mm
1 - Iszt. | 1,000
. RAZEM 1,000
-11-
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PRZEDMIAR

‘ Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
cji
| 157|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w uklada(szt. |
d.2.10148-06 kanalowych - 600*600 mm
1 sat. | 1,000 ,
1 | RAZEM | 1,000
158 KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku 780 m3/h, 300*200 mm szt. | | |
d.2.10130-02
‘ analogia
, 1 R szt | 1000,
| [ | - - RAZEM 1.000
159|KNR-W 2-17 |Regulator stalego wydatku 4080 m3/h, 500*400 mm szt.
d.2.1/0130-04
analogia ‘
1 o szt. 1,000 l
o D - | RAZEM 1,000
160 KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku 190 m3/h, $r. 160 mm szt. |
|d.2.1/0131-02
' analogia
| 1 szt. 1.000
[ | RAZEM 1,000
161 ‘KNR-W 2-17 Regulator statego wydatku 400 m3/h, ér. 200 mm szt.
d.2.1/0131-02 |
analogia
| 1 |szt. | 1,000 -
- I - | RAZEM | 1,000
| 162 KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - 300*200 mm, L szt | ‘
d.2.1/0154-01 750 mm ‘

1 o szt. 1 .000i |
| | | . RAZEM | 1.000|
| 163 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne ¢ obwodzie do 1500 mm - 350*200 mm, | szt. [
| d.2.1/0154-01 1000 mm
| 1 szt. - 1.000 |
j | | - RAZEM 1,000

164 KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - 350*200 mm, L szt.
d.2.1/0154-01 750 mm
i 1 szt 1.000 1
! | | - | RAZEM 1,000/
165 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - 500*250 mm, L szt. |
d.2.1/0154-01 1500 mm | | ‘
| | 1 - - szt. | 1,000 |
L . | RAZEM | 1,000|
| 166/ KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - 700*400 mm, Lszt. |
‘ d.2.1‘0154-04 1500 mm
| | 1 szt 1,000
[ o RAZEM | 1,000
| 167|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o cbwodzie do 2600 mm - 800*400 mm, L szt. [
| d.2.1/0154-04 750 mm |
| 1 _[gzt_. 1.000
i | - - | | RAZEM 1.000
168 KNR-W 2-17 Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - 800*400 mm, L szt. |
d.2.1/0154-04 1000 mm
| " o szt. | 1.000 N
| RAZEM 1.000
168 KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o cbwodzie do 2600 mm - 800*500 mm, |szt. }
d.2.1/0154-04 1500 mm
1 szt. 1,000
. | : - = RAZEM | 1,000
170 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - 800*700 mm, L szt.
d.2.1/0154-05 500 mm
| — 1 szt. 1.000| |
I | I ) RAZEM | 1,000
171 KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - 800*800 mm, L szt. |
d.2.1 0154-05 500 mm |
1 e szt. | 1,000 |
_ | RAZEM | 1,000
172 KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm - ér. 100 mm, L= szt. |
d.2.1/0155-01 1000 mm |
|1+1 - szt 2,000
[ i o - o RAZEM | 2,000
173/ KNR-W 2-17 | Tiumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r. do 200 mm - ér. 160 mm, L= szt. '
d.2.1/0156-02  |1000 mm ‘
1 - - - - szt. 1.000|
= — ! | RAZEM | 1.000
174 KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o §r. do 200 mm - $r. 200 mm, L= szt [
d.2.1/0155-02 1000 mm
. 1 Iszt. 1.000
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OAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys. KST

PRZEDMIAR

| Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji | —
_ | ol RAZEM 1,000
175 KNR-W 2-17 |Zaw6r nawiewny $r. 80 mm szt.
d.2.1/0140-01
2 - szt. 2,000
! . | . RAZEM 2,000
176 KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny $r. 100 mm szt. |
d.2.1/0140-01
1+1 . | szt. | 2,000
1 | 1 _RAZEM 2,000
177/ KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny §r. 125 mm szt.
d.2.1, 0140-01
4 |szt. | 4000
L 18 R RAZEM 4,000
178 KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny $r. 160 mm szt.
d.2.1|0140-01 '
2 - szt. 2,000
B | RAZEM 2,000
179/ KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny $r. 80 mm szt.
d.2.1/0140-01
2+1+1+141 szt. 6.000
o RAZEM 6,000
180| KNR-W 2-17 |Zawor wywiewny $r. 100 mm szt.
d.2.1|0140-01
1+3+1+1 szt. 6,000
| N RAZEM = 6,000
181 KNR-W 2-17 |Zawdr wywiewny $§r. 125 mm szt.
d.2.1/0140-01
143 — ‘szt. | 4,000 |
RAZEM 4.000
182|KNR-W 2-17 |Zawér wywiewny $r. 160 mm szt.
d.2.1|0140-01 |
1 o szt. ___1.000,
RAZEM 1,000|
183 KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - 200*200 mm |szt.
d.2.1/0134-01
analogia
| 1+1 szt. ] 2,000 B
RAZEM 2,000
184| KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - 300*300 mm |szt.
d.2.1|0134-02
analogia
1+ szt. 3,000| |
| - RAZEM 3.000|
185 KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyna powroing - 500*400 mm |szt.
d.2.1/0134-02
analogia
1 ) szt. 1,000|
RAZEM 1.000
186/ KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyna powrotng - 650*300 mm |szt.
d.2.1/0134-02
analogia
|1 _ szt | 1.000 |
_ o o | RAZEM 1,000
187|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - 500*500 mm | szt.
d.2.1/0134-02
analogia
1 szt. 1.000/ |
’ = | RAZEM 1.000
188 KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - 800*250 mm |szt.
d.2.1/0134-02
analogia
1 - o szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. prostokatna z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - 800*700 mm |szt.
d.2.1/0134-04
analogia
1 szt. 1.000
| | — - = RAZEM 1.000
190| KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. kolowa z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng - ér. 100 mm szt.
d.2.10131-01 |
1+1 szt. | 2000
I 1 | I RAZEM 2,000
| 191 KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. kotowa z sitownikiem 24V ze sprezyna powrotna - ér. 160 mm szt. |
d.2.1 0131-02
1 szt 1.000]
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OAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
cji | L = s
. | [ _ .I _RAZEM | 1,00
192 KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. kotowa z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotna - $r. 200 mm szt '
d.2.1 0131-02
_ 1+1 - |szt. ‘ 2000 |
[ o _ | RAZEM 2,000/
| 193|KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne wywiewne z dwoma rzedami kierownic 300*300 mm szt. | ‘
d.2.1/0138-02
1 S - szt. 1.000 |
RAZEM ~ 1,000
194 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne z dwoma rzedami kierownic 400*400 mm szt
‘d.2.1 0138-04
| 3 o szt. ‘ 3,000 |
! [ N | RAZEM | 3,000
195|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne z dwoma rzedami kierownic 500*500 mm szt
d.2.1/0138-04
8 - szt. | 8000 |
S | RAZEM 8,000
196 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne z filtrem absolutnym 645*340 mm szt.
d.2.1 0138-04
| . 18+1 —_ 'szt. 9.000
, RAZEM 9.000|
| 197 KNR-W 2-17 |Anemostat nawiewny z filtrem absolutnym 470*470 mm | szt. |
| d.2.1/0139-02
3 - szt. 3.0000
, ! | _ | RAZEM | 3,000|
198 KNR-W 2-17 'Wentylator kanatowy o §r. 100 mm, 40 m3/h, 200 Pa, 230 V szt. ‘
d.2.1]0205-01
1 o szt. ] 1,000
| | | RAZEM 1.000
| 199 KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o §r. 100 mm, 100 m3/h, 250 Pa, 230 V szt
d.2.1/0205-01
| o - szt 1,000 ]
L | RAZEM 1 ,@I
| 200/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanalowy o §r. 200 mm, 310 m3/h, 250 Pa, 230 V szt.
d.2.1 ‘0205-01 ‘
. 11 | szt. | 1,000,
| - | | RAZEM | 1,000,
201|KNR-W 2-17 'Wentylator kanatowy o $r. 250 mm, 360 m3/h, 250 Pa, 230 V |szt. |
d.2.1|0205-01
1 - |szt. | 1,000, |
- RAZEM | 1.000
202 KNR-W 2-17 Wentylator kanalowy o $r. 260 mm, 560 m3/h, 250 Pa, 230 V szt. |
d.2.10205-01
L | 1 S szt. | 1.000
i | RAZEM 1,000
| 203 Centrala wentylacyjna nawiewno wyciggowa wg opisu technicznego - dostawa i szt
d.2.1 wycena indy- montaz
widualna
1 _ szt. 1,000 |
l RAZEM 1,000/
| 204 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 30 mm kanatow wentylim?2
‘d.2.1 0312-01 cyjnych
p—te . 4505 B _m? | 505,000
. o | RAZEM 505.000
205 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny minerainej o gr. 80 mm kanaléw wentylim?2
|d.2.1/0312-01 cyjnych
26,5 m2 | 26,500
RAZEM 26,500
206‘ Uruchomienie i regulacja instalaciji kpl. [
d.2.1/wycena indy-
widualna
1 - kel 1,000
| RAZEM | 1.000
2.2 _|Klimatyzacja - ) o
207 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technika diamentowa w be-cm |
d.2.2 0101-03 tonie zbrojonym
|50 .cm 50,000
| RAZEM 50,000
208/KNR 0-36 Uszczelnienie przejsé instalacyjnych m ob-
d.2.2/1115-01 wodu
analogia
3,14*0,15 m ob- 0471
T— —— - _ wodu
RAZEM 0471
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OAIIT Piotrkow - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji |
209 KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna o o wydajnosci chtodniczej nominalnej 9,0 kW szt.
d.2.2/0153-02
analogia
1 - . szt. 1,000 .
- | RAZEM 1,000
210|KNR-W 2-15 | Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne, scienne, o wydajnosci chlodniczej 2,5 kW |szt.
d.2.2 0432-01
analogia
|4 szt. 4,000
| RAZEM | 4,000
211|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r. 6,35 mm na $cianach m
d.2.2/0301-01
(9+10,5+5,5+25+7+2 5+28,5+9+4*8)*0 5+4*4 m 80,500 |
| - RAZEM 80,500
212 KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r. 9,52 mm na $cianach m
| d.2.2/0301-01
| | poz.211 ~m | 80,500 o
L — ] — RAZEM 80,500
213|KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r. do 10 mm otulinami kauczukowymi gr. 13 mm m
d.2.2|/0103-03
analogia
poz.211+poz.212 - m 161,000
| | [ RAZEM 161,000
214 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o ér.zew. do 55 mm m?
d.2.2/0602-01
! 3,14*0,11*(4+4) m? 2,763 ]
| | B RAZEM 2,763
215/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzern i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnos| kpl.
d.2.2/0513-06 7.5 tys.kcalh
: 1 B kpl. | 1,000]
| RAZEM 1,000
216|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnoéci 7.5 tys.kcal kpl.
d.2.2/0514-06 h
T kpl. 1,000
| - RAZEM 1.000
217 KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikien kpl.
d.2.2/0515-06 chiodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
1 [kpl. | 1,000, |
| | RAZEM 1,000
218|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.2.2/0516-06
. I kpl. 1,000 |
S - | RAZEM 1,000
3 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH i R
219|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 10-1im
d.3/0608-01 z.0. |mm
2.9.
B poz.225+p0z.226 m 116.900
| RAZEM 116,900
| 220|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o ér.zewnetrznej 15-1{m
| d.3/0609-02 z.,0. 'mm
2.9,
1p0z.227 . m | 46,100
— | RAZEM 46,100
221|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22-2{m
| d.30609-03 z.0. \mm
2.9.
poz.228+poz.229 R - m_ 83,300
| . RAZEM 83,300
| 222/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznyrt
d.31107-01 na odlegto$¢ do 1 km
(poz.219+poz.220+p0z.221)*0.002 it 0,493
. L _| RAZEM 0,493
223/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pat
d.3(1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 14
|poz.222 o — 't 04983
B | o RAZEM 0.493
224/Dz.U. 2017 Oplata srodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadéw budowla-
d.3|poz. 2490, za- nych powstatych po rozbidrkach i remontach |
tacznik poz.
837, kod od- |
padéw 17 01 |
82
poz.223 L 0.493
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OQAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys.KST

PRZEDMIAR
Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
cji |
i | - ' | RAZEM 0.493
225 KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na scianach w instim |
d.3/0601-02 lacjach gazéw medycznych ‘
‘ _‘ |7,4+7 4+3 5+3 5+5 5+5 5+1+142 5+2 5+3+3+12*0,5*2 'm | 57.800, o |
| | | RAZEM 57,800,
226 KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na §cianach w instim
d.3/0601-03 lacjach gazéw medycznych
7.4+3,5+8,8+8,8+5,5+1+2 543+6,3+6,3+12*0.5 . Im | 59,100
[ - | | RAZEM | 59,100
227 KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na §cianach w instim
d.3/0601-03 lacjach gazéw medycznych ‘
‘ ~ 18,8+3,5+35+6,3+11,5+11,5+0,5+0,5 m | 46,100/
, , - B - - | | RAZEM 46,100
228|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w instim
d.3/0601-05 lacjach gazéw medycznych
| '3,56+11,5+0,5+8,3+8,3+5,3+5 3+5+5+4+4 |m | 60,700
I J _RAZEM | 60,700
229 KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28 mm na Scianach w inst{m | |
d.3/0601-06 lacjach gazéw medycznych [ ‘
o |83+53+5+4 - m 22,600 ) |
L1 | RAZEM | 22600
| 230|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gladkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt |
d.3/0604-02
2 szt. 2,000
| | | | . RAZEM 2,000
231/KNR 2-16 Tréjniki miedziane gladkie o Sr.zew. 12 mm w instalacjach gazow medycznych  |szt.
d.3 0604-03
_ | 9 szt. | 19,000 ,
_ ! | | RAZEM | 9.000
232|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt. |
d.3| 0604-03
| | 114 szt 14,000 |
E—— ' RAZEM 14,000/
| 233/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gladkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach gazow medycznych szt
d.3/0604-05
") |szt. 9,000
| | | o - - | RAZEM 9.000,
234 KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycznych  |szt. |
d.3 0604-06
2 |szt. | 2,000 ‘
| | | RAZEM 2,000
235/KNR 2-15 | Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt. ‘
d.3/0606-02
| |32 B - - |s2t. 32,000 |
[ 1 ! | RAZEM 32,000
| 236/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o ér.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
| d.3/0606-03 |
I 26 szt. 26,000 |
l _ - | RAZEM | 26,000
237|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-03
— 128 |szt. | 28,000 |
| - e - | | RAZEM 28,000
238 KNR 2-15 Ztaczki miedziane gladkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3 0606-05
23 - szt. 23,000 |
| RAZEM 23.000
239 KNR 2-15 Zigczki miedziane gladkie o ér.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycznych szt |
d.3/0606-06
| |5 S |szt. 5,000 -
- | - | RAZEM | 5,000
240/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 mm |szt. [
d.3|0634-03
p0z.230*3+p02.235*2 S |szt. 70,000/
| RAZEM | 70,000
241 KNR 2-15  |Polgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 mm |szt. ‘ |
| d.3/0634-04
| poz.231*3+p0z.236*2 szt. 79,000,
{ = A — _ 1 . RAZEM | 79,000
242|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 15 mm szt.
d.3/0634-05
|poz.232‘3+poz.237*2 szt ] 98000
|_ | - . I | | RAZEM 98,000
| 243|KNR 2-15 |Pofaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy ér.rury 22 mm szt.
| d.3/0634-07
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OAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys. KST

PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
i |
p0z.233*3+p0z.238"2 |szt. 73,000/ —
| RAZEM 73,000
244 KNR 2-15 | Polgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy §r.rury 28 mm |szt.
d.3 0634-08
p0z.234*3+p0z.239*2 |szt. 16,000
| - | RAZEM 16,000/
245|KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o $r. 22 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w instalacjach ga;szt.
d.3|0608-06 z6w medycznych
4 szt. 4.000
[lE—] | _ RAZEM 4,000
246 KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o §r. 28 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach ga; szt.
d.3/0608-06 26w medycznych
2 - o szt. 2,000
RAZEM 2,000
247 KNR 2-15 Strefowy zespét kontroli i sygnalizacji gazow medycznych kpl.
d.3/0617-03
12 o . . kpl. ~2,000] |
- | RAZEM 2,000
248|KNR 2-15 Panel medyczny jednostanowiskowy stojacy - TYLKO MONTAZ kpl.
d.3/0623-03
12 ~ lkpl. 12,000, i
RAZEM | 12,000
249 Parawan $cienny - TYLKO MONTAZ szt
d.3|wycena indy-
widualna
7 | szt 7,000
— ; = RAZEM 7,000
250 KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie |pkt.
d.3,0633-01 pob.
tlen 12 pkt. 12,000
pob.
powietrze 12 pkt. 12,000
pob.
préznia 12 pkt. 12,000
|pob.
[ . RAZEM 36,000
| 251|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienigodc. |
d.3/0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
tlen 1 odc. 1,000
30m
powietrze 1 odc. 1,000
30m
préznia 1 odc. 1,000
30m
| - ) RAZEM 3,000
252 KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na ci$nienig odc.
d.3/0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
tlen 2 odc. 2,000
| 30m
powietrze 2 odc. 2,000
30m
préznia 2 odc. 2,000
o 30m
L i - _RAZEM 6.000
253|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napeinienie pkt.
d.3|0633-06 pob.
tlen 12 pkt. 12,000
pob.
powietrze 12 pkt. 12,000
pob. |
préznia 12 pkt. 12,000
pob. | = =
- RAZEM 36,000
L 4] WYPOSAZENIE - DOSTAWY o
254 Panel medyczny 1-stanowiskowy - wg projjektéw wykonawczych szt
d.4/wycena indy-
widualna
12 - = szt 12,000
- | o - RAZEM 12,000
17 -
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QAIIT Piotrkéw - instalacje sanitarne - kosztorys. KST

Lp._ Kod pozy-

| cji

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j.m.

255

widualna

Parawan $cienny 250: szt

d.4\wycena indy- Parawan teleskopowy przyscienny z zastonkg, w catosci wykonany ze stali

Wysiegnik sktadajgcy sie z dopasowanych do siebie, nieroztgcznych i wysuwanych
teleskopowo czterech elementéw rurowych, z regulacjag w poziomie w zakresie 180
st.

Wymiary

diugos¢ w stanie ztozonym: 850 mm
diugos¢ w stanie roziozonym: 2500 mm
7 szt

Poszcz. |

7.000

Razem

[
| 256]

ZTewoz_mywak jednokomorowy z baterig stojaca: szt

d.4 wycena indy- - zZlewozmywak wykonany ze stali szlachetnej

widualna

|14 | szt

| RAZEM

4,000

7,000

257

[Umywalka wiszaca z bateria: [szt

d.4|wycena indy- Z otworem, przelewem, baterig oraz pétpostumentem

widualna

Wymiary:
Giebokos¢ 41 cm
Szerokos¢ 50 cm

| RAZEM |

4,000/

14 szt

258

d.4 wycena indy- |Kabina kwadratowa

widualna

Kabina prysznicowa z brodzikiem 800: szt

Wymiary: 800 x 1850 mm

Szkto transparentne, hartowane 5 mm

Wykoriczenie: chrom

Drzwi rozsuwane

Brodzik dopasowany do kabiny

Gleboko$c¢ brodzika 50 mm

Brodzik akrylowy

Bateria natryskowa z natryskiem przesywnym

2 szt

2,000

| RAZEM

14,000

2,000

| 259

[Miska ustepowa wiszaca: szt

d.4 wycena indy- |Miska ustepowa lejowa wiszgca

widualna

[
260|

W komplecie ze stelazem podtynkowym

Odplyw poziomy
Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego
Podtynkowy przycisk sptuczki w kolorze biatym

.1_5_ — — :

|Uchwyt na papier toaletowy: 1's_zt

|szt

d.4/wycena indy- na jedna rolke papieru toaletowego

| widualna

| 261|

klapka ze stali nierdzewnej matowej
tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

5 |szt

| Dozownik mydia w piynie ABS: szt

d.4|wycena indy- pojemnos$¢ zbiornika 400 ml

widualna

- 262|

mydto uzupeiniane z kanistra

|wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk

Wymiary:

gleboko§é 9,8 cm

szeroko$é 9 cm

wysokos$¢ 19 cm

9 |szt

| RAZEM

5,000,
RAZEM

5,000,

9,000
RAZEM |

~ 9.000

Dozownik mydta w plynie STAL: szt

d.4 wycena indy- |Wykonany ze stali

widualna

mydto uzupetniane z kanistra

zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

|zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

fatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto

Wymiary:

glebokosé 11 cm ‘
szeroko$¢ 12 cm

wysoko$¢ 26 cm |

4 |szt

-18-
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| RAZEM

4,000,

4,000



OAIIT Piotrkow - instalacje sanitarne - kosztorys.KST
PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-
cji | B 1
263 |Dozownik plynu dezynfekcyjnego ABS: |szt
d.4 wycena indy- pojemno$¢ wymiennych wkiadow 500 mi
widualna pompka dozujgca wykonana z polipropylenu
przezroczyste pojemniki umozliwiajace kontrole poziomu ptynéw
wykonany z tworzywa sztucznego
Wymiary:
gtebokos$é 21 cm
szerokos¢ 8,7 cm
wysokos¢ 28,5 cm
(! 19 _ _ szt
|
264 |Dozownik ptynu dezynfekcyjnego STAL: szt
d.4 wycena indy- |pojemnos¢ zbiornika 500
widualna plyny uzupeiniane z kanistra
mechanizm dozujgcy wykonany ze stali
przezroczysty pojemnik umozliwiajgcy kontrole
poziomu ptynu dezynfekcyjnego
uruchamiany przyciskiem fokciowym
| Wymiary:
giebokosc 22 cm
szerokos¢ 8 cm
wysokosé 29,5 cm
4 szt

Opis i wy_liczenia o Jm.

Poszcz.

! 4,000
RAZEM

|
265/ | Pojemnik na reczniki papierowe ABS: szt
d.4 wycena indy- |mozliwos¢ uzycia recznika papierowego w rolce o maksymalnej érednicy 14.4 cm | i

widualna maksymalnej wysoko$ci 23cm

wykonany z tworzywa ABS

okienke do kontroli ilosci recznikéw w pojemniku

zamykany na kluczyk

Wymiary:

glebokosc 17,5 cm

szerokos¢ 17 cm

wysokosé 33 cm

9 |szt

266 Pojemnik na reczniki papierowe STAL: szt
| d.4|wycena indy- pojemnos¢ zbiornika 500
widualna ptyny uzupetniane z kanistra

mechanizm dozujacy wykonany ze stali
| przezroczysty pojemnik umozliwia kontrole
poziomu ptynu dezynfekcyjnego

uruchamiany przyciskiem tokciowym

Wymiary:

gtebokos¢ 22 cm

szerokosc 8 cm

wysokos¢ 29,5 cm
=12 = szt

267 Lustro: szt
d.4|wycena indy- | Z fazowanymi brzegami
|widualna szeroko$¢ 60 cm
wysokosé 40 cm

-19-
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|13 . 71

, 9,000
| RAZEM

Razem

9,000

4,000






