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25.05.2018

OSWIADCZENIE

W TRYBIE Art. 20, USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany pn. Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Sieradzu dla potrzeb bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji i
oddziatu intensywnej terapii wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej i
zagospodarowaniem terenu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

Dziatka nr ew. 5272/1, obreb geodezyjny 15 Sieradz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRAWCOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wezta wezta cieplnego dla Szpitala im. Prymasa
Kardynata Stefana Wyszynskiego w Sieradzu

Podstawa opracowania jest:
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt instalacji c.0., c.t. i cieptej wody opracowywany réwnolegle,
normy i normatywy projektowania,
—  zlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z Inwestorem.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEZLA CIEPLNEGO

2.1.ZAYL.OSENIA PROJEKTOWE

Zréodtem  zasilania w ciepto dla projektowanego budynku jest wezet cieplny
niskoparametrowy, zasilany z sieci cieplnej b¢dacej whasnoscig Inwestora i znajdujacej Si¢ na
terenie bedgcym wilasno$cig Inwestora.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.0. wynosi Qc.0.=42 kW, dla ciepta
techRnologicznego Qc.t.=319,3 kW, dla cieptej wody uZytkowej Qc.w.u. max = 320
kW,

Qc.w.u.ér.= 88 kW. Dla instalacji c.w.u. projektuje sie zasobniki bez weZownicy o Ilacznej
pojemnosci 1500 dm®
Parametry wewnetrznych instalacji ogrzewczych 70/50°C.

2.2.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano wezet cieptowniczy wymiennikowy trzyfunkcyjny przygotowujacy
czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego do

nagrzewnic wentylacyjnych oraz cieplej wody uZytkowe;.

Pomieszczenie wezla cieplnego pod wzgledem budowlanym, wentylacji, wod-kan
i elektrycznym spelnia wymagania normy PN - B-02423: 1999.

Projektuje si¢ wezet z trzema wymiennikami ciepta: dla c.o., ct. i c.w.u., w ukladzie
rownoleglym z zasobnikami dla c.w.u. Wezel pracowaé bedzie w uktadzie stalego przeptywu
wody sieciowej, z regulacjg za pomocg zaworow mieszajgcych na powrocie z Wymiennikow.

Na przewodach sieciowych przewidziano zawory odcinajace, filtroodmulnik, liczniki
ciepla, zawory regulacyjne oraz zawory tro] drogowe mieszajace na powrocie Z
wymiennikow. Pomiar ciepta odbywat si¢ poprzez gtowny licznik ciepta. Liczniki projektuje
si¢ na przewodach wysokiego parametru, przy czym przeptywomierz naleZy zamontowaé na
przewodach powrotnych.
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. Projektowana instalacja c.o. zasilana begdzie poprzez pompe obiegowa elektroniczng ze
zmienng iloécig obrotow.

Projektowana instalacja c.t. zasilana bedzie poprzez pompe obiegowa elektroniczng, ze
zmienng iloscig obrotow. Za pompa projektuje si¢ rozdzielacz na dwa obiegi c.t., zgodnie ze
schematem.

Zaprojektowano zasobnik c.w.u. bez weZownicy.

Dla cyrkulacji c.w.u. przewidziano pompe elektroniczng ze zmienng ilo$ciag obrotow.

Dla stabilizacji ci$nienia i zabezpieczenia instalacji wewngtrznych c.0. i C.t.
przewidziano naczynia wzbiorcze przeponowe firmy Reflex oraz membranowe zawory
bezpieczenstwa SYR.
Instalacja c.w.u. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczyrn wejsciu  wody zimnej do
zasobnikow c.w.U. | membranowymi zaworami bezpieczenstwa, zamontowanym na wyjsciu
wody podgrzanej z wymiennika c.w.u.

Przewody
Przewody w obrebie wegzla cieplnego po stronie sieciowej zaprojektowano <z rur

stalowych przewodowych typ B bez szwu, ze stali gatunku R 35 wg PN-80/H-74219,
natomiast po stronie instalacyjnej c.0. z rur stalowych przewodowych ze szwem, wg PN-H-
74244,

Po stronie instalacyjnej c.w.u. przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, wg
PN-H-74200.

Armatura

- zawory kulowe odcinajace sie¢ do wspawania lub kolnierzowe pn = 1,0 MPa,

- zawory kulowe na przewodach po stronie sieciowej pn = 1,0 MPa z koncowkami do
Wwspawania lub kotnierzowe,

- zawory regulacyjne pn= 1,0 MPa,

- zawory kulowe gwintowane na przewodach po stronie instalacyjnej pn = 0,6 MPa,

- zawory zwrotne SOCLA gwintowane,

- zawory kulowe gwintowane po stronie C.W.U. pn = 1,0 MPa,

- zawor antyskaZeniowy firmy Danfoss.

Uwaga wykonawcza

Armature i urzadzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepta, wodomierz
i wymienniki ciepta montowaé w Wykonaniu z gwintem zewngtrznym i koncéwkami do
wspawania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyroboéw innych producentéw, niZ podano W projekcie, pod
warunkiem zachowania parametrow jakosciowych i technicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe naleZy oczyscié do drugiego stopnia czystoéci, odtluscié i zabezpieczyé
antykorozyjnie.
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Plukanie

Przed przystgpieniem do prob nalezy cata instalacje starannie przepluka¢é woda wodociagowa
z predkoscia przeptywu nie mniejsza niZ 2 m/s.

Zamontowane rurociagi i urzadzenia wezla cieplnego naleZy poddaé probie szczelnosci

na zimno na cisnienie 1,6 MPa po stronie wysokich parametrow oraz 1,0 MPa po stronie
niskich parametrow przy zamknigtych zaworach na rozdzielaczach c.0., zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i odcigtym naczyniu wzbiorczym.

Instalacje c.w.u. w wezle poddaé probie na cisnienie 1,0 MPa.

Caly wezel naleZy poddaé¢ probie szczelnosci na gorgco na aktualnie panujgce parametry

w sieci przez okres 72 godzin.

Izolacje termiczne
Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z PN-B-02421 :2000.
Zaizolowaé¢ przewody wezta, wymienniki tacznie z przewodami wody zimnej, z wytaczeniem

rury bezpieczenstwa, przewodow odpowietrzajacych i odwadniajacych.

Wymienniki izolowa¢ za pomocg gotowych izolacji dostarczanych razem z urzadzeniami.
Rurociagi instalacji c.o., ¢.t., C.W.u. i cyrkulacji naleZy izolowaé:

przewody o srednicy do DN 20 mm otuling o gr. 20 mm,

przewody o srednicy DN25 i DN 32 mm otuling o gr. 30 mm,

przewody o $rednicy DN 40 mm otuling o gr. 40 mm,

o

przewody o srednicy DN 50 mm otuling o gr. 50 mm,
przewody o srednicy DN 65 mm otuling o gr. 70 mm,

Przewody wody sieciowej (parametry 110/80 OC) izolowac¢:

0 przewody o $rednicy DN 40 mm otuling o gr. 60 mm - zasilanie, 50 mm - powrat,
0 przewody o $rednicy DN 50 mm otuling o gr. 70 mm - zasilanie, 60 mm - powrot,
0 przewody o $rednicy DN 65 mm otuling o gr. 80 mm - zasilanie, 70 mm - powrdt,
0 przewody o $rednicy DN 80 mm otuling o gr. 100 mm - zasilanie, 80 mm - powrat,

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling o grubosci min. 13 mm.

Na ptaszczach ochronnych rurociagow wykona¢ znaki identyfikacyjne zgodne z PN-70/M-
01270.

Uwagi koncowe:
Przy wykonaniu robot wynikajacych z zakresu niniejSzego opracowania obowigzuja:

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru wezlow cieptowniczych” - zeszyt 8 COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,
- Norma PN- B-02423: 1999 - Wezly cieptownicze,
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2.3.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Zgodnie z art. 2la wust. 1 oraz ust. 2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” z pdzniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” dla inwestycji.

Zakres robot dla w/w obiektu obejmuje wykonanie wezta cieplnego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

e warunkami pozwolenia na budowe,

e warunkami uzgodnien,

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wyd.

COBRTI .Jnstal", zeszyt 6, Warszawa 2003r.,

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 z
1997r. poz. 844),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U.
nr 47 z 2003r. poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 17 wrzesnia 1999r. w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80z 1999r. poz. 912),

e PN-B-02423: 1999 - Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

e PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

¢ PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

e PN-B-02414:1999 -  Ogrzewnictwo i  cieplownictwo.  Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

o PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.
e PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorcze.

e PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.
e instrukcjami sktadowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez

poszczegdlnych producentow.
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Przed przystgpieniem pracownikow do robét szczegdlnie niebezpiecznych naleZy

przeprowadzié¢ szkolenie dotyczace zagroZen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu ""Szkolenie stanowiskowe".

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowg kontrolg nad prawidlowoscia wykonawstwa robot
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montaZu, sktadowania materialoéw, oznakowania miej sc niebezpiecznych itp.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposaZona w  $rodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw shuZb ratowniczych oraz
nazwisko 0so by odpowiedzialnej za BHP.



