Zastrzezenia prawne
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U m N m x mor— > - > —-NmN —;Nm U C Q Oém Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
U U odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania
prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultowaé
nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wylgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane
elementy nie pelnig role konstrukcyjng. W razie watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace i skontaktowac sie z projektantem.
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. . 1. Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
Centrala Nmésﬁqmsm nawiewno - wywiewna e 2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw
entrala zewnetrzna nawiewno - wywiewna

dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczy¢ ze $cianami i podiozem
_UEQ dachowe _Aogxosm 7 4. Nalezy wykonac elewacje probng (tzw. musterfasade albo mokap)
0 wym. 200 x50 x 10 5. Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy przygotowa¢ prébki kolorystyki w obecno$ci projektanta
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