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Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepeinych wersiji projektu.
Wszystkie rysunki powinny byé rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branZzowymi.

Jako catos$é projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z
kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materiaiéw budowlanych przez wykonawce.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji
skonsultowaé nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadzaé wytgcznie pod kontrolg osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role
konstrukcyjng. W razie watpliwos$ci naleZy natychmiast wstrzymaé prace i skontaktowaé sie z projektantem.

Uwagal!l

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej naleZy sprawdzié wymiary otworéw

2. Elementy wyposazZenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiaé po wykonaniu $cian dzialowych wg
rzeczywistych wymiaréw pomieszczeri na podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciagi mebli kuchennych - naleZzy szczelnie polaczy¢ ze $cianami i podiozem

4. Nalezy wykona¢ elewacje prébng (tzw. musterfasade albo mokap)

5. Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy przygotowaé probki kolorystyki w obecnosci projektanta

nazwa:

Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewédzkim Szpitalu im.

Stanistawa Rybickiego w Skiemiewicach wraz z budowg nowego osobowego dZzwigu

{6zkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na
budowe nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z péZniejszymi zmianami
wraz w wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, niskoprgdowych, sanit. i gazéw med.

inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Skiemiewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektéw:

WK ARCHITEKCI
“ SP.Z0.0.SK.
ul. Zdobywcéw Monte cassino 23,
61-695 Poznan,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/646 90 80

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: hitp://www.wk-architekei.pl

branza:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

Projekt wykonawczy

gféwny projektant:

mgr In2. Jakub Makowski
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