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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI:
Nizej podpisani oswiadczajg, ze niniejszy projekt pt.:
PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM

SZPITALU IM. STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA

NOWEGO OSOBOWEGO DZWIGU £LOZKOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH, DZIALKA NR 96/25 OBREB 4, SKIERNIEWICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza

Nazwisko

Podpis

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. PRZEMYSLAW
WANDACHOWICZ

Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. ADAM KASHYNA




ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO
PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH



1. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY ZINTEGROWANEGO BLOKU
OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM. STANISLAWA RYBICKIEGO W
SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO OSOBOWEGO DZWIGU

LOZKOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— ISTNIEJACY STAN

— PROJEKTOWANY STAN

— BILANS POWIERZCHNI

— INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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- WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- UWAGI KONCOWE

1. DOKUMENTACJA BUDOWLANA RYSUNKOWA

PZ.0 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
A0 1 Rzut Il pietra bloku operacyjnego skala 1:50
A.0 2 Rzut nizszych kondygnacji z dzwigiem skala 1:50
A0 3 Rzut dachu bloku operacyjnego skala 1:100
A0 4 Przekréj A-A skala 1:50
A0 5 Przekréj D-D skala 1:50
A.0 5a Elewacje: wschodnia i zachodnia skala 1:250
A.0 5b  Elewacja poétnocna skala 1:250
A0 6 Rzut sufitow skala 1:100
A0 7 Kolorystyka $cian i posadzek skala 1:75
A.0 8 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:75
A0 9 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:75

A:O 10 Zestawienie wyposazenia skala 1:100



PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Dokumentacja budowlana:
— inwentaryzacja architektoniczna
— konsultacje miedzybranzowe oraz z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i Ppoz.
— aktualnie obowigzujgce przepisy i rozporzgdzenia.
— uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowa-przestrzenna i technologia
— konsultacje miedzybranzowe oraz z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i Ppoz.
— konsultacje z Rzeczoznawcg ds. zabezp. ppoz — autorem Ekspertyzy pozarowej dla budynku Szpitala

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. STAN ISTNIEJACY

Obiekt jest zlokalizowany jest przy ul. Rybickiego 1, na dzialce o nr 96/25. Na terenie znajduje sie
budynek gtéwny, piecio kondygnacyjny, zaprojektowany w ksztatcie litery "T", z daszkiem zorientowanym
w ukfadzie wschéd- zachdd i podstawg w uktadzie pétnoc-potudnie. Poza budynkiem gtéwnym na terenie
znajdujg sie inne istniejgce zabudowania szpitala, petnigce funkcje medyczne i uzupetniajace.

Teren jest ptaski, z rozbudowanym zapleczem parkingowym i komunikacyjnym, miejscami porosniety
niska i wysokg roslinnoscia, o charakterze parkowym. Teren jest w catosci ogrodzony, a od ul.
Sobieskiego posiada strzezony wjazd.

2.STAN PROJEKTOWANY

Ukfad urbanistyczny.

Projekt zaktada dostosowania istniejgcego uktadu funkcjonalnego do nowych wymagan oddziatu i
obowigzujgcych przepiséw.

Od strony potudniowej sytuowana jest dobudowana klatka schodowa. Istniejgcy uktad chodnikéw podlega
korekcie zaréwno w rzucie jak i rzednych w celu dostosowania do lokalizacji nowej klatki.

Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w wysokosciowej konfiguracji terenu.

Spadki i rzedne terenu sg podane na planszy zbiorczej zagospodarowania terenu i opracowane
szczegotowo w projekcie drogowym.

Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Nalezy odtworzy¢ trawniki w pasie wykopdow.

3.BILANS POWIERZCHNI
Bilans powierzchni — nie ulega zmianie

taczna ilo$¢ miejsc parkingowych na dziatce: bez zmian.

4.INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA HIGIENY | SRODOWISKA NATURALNEGO

W zwigzku z planowang inwestycjg, wigze sie szeroka gama oddziatywan na Srodowisko, ujeta wg
poszczegdlncyh punktéw zakresie:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw.

Budynek bedzie korzystat z istniejgcych przytgczy wody oraz kanalizacji na dotychczasowych warunkach.

Emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych — ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja niezorganizowana pochodzi¢ bedzie od ruchu pojazdéw samochodowych . Bedzie to emisja
produktow spalania paliw silnikowych: oleju napedowego i benzyny silnikowej w jakie zasilane sg auta
dostawcze, osobowe i ciezarowe odpowiedzialne za ruch personelu, materiatu i pacjentéw. Poniewaz w
zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego — ilo$¢ pacjentow i
zatrudnionych pozostaje niezmieniona - nie zaktada sie réwniez zwiekszenia emisji spalin z tego tytutu.



- Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

Budynek bedzie generowat w dotychczasowe;j ilosci odpady szkodliwe i zakazne typowe dla obiektow szpitalnych:

Szacowa-
Rodzaj odpadu Kod 235'233 Charakterystyka odpadow
(Mg/rok)
1 2 4 5
Opakowania Opakowania handlowe po $rodkach
zawierajgce Bez dezynfekujgcych uzywanych do dezynfekciji
pozostatosci substanciji 1501 10* Zmian obiektu (Scian i podtdg).
niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone
Zuzyte urzgdzenia Zuzyte zrodia Swiatta zawierajgce rte¢ (lampy
zawierajgce Bez jarzeniowe), zuzyty sprzet komputerowy —
niebezpieczne elementy 16 02 13* Zmian monitory, ups-y.
inne niz wymienione w
16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, ktére Odpady o charakterze medycznym powstajace w
zawierajg zywe gabinetach lekarskich np. zuzyte strzykawki, igty,
drobnoustroje rekawiczki, zuzyte materiaty opatrunkowe.
chorobotworcze lub ich
toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia
materiatu genetycznego, " Bez
o ktérych wiadomo lub 180104 zmian
co do ktérych istniejg
wiarygodne podstawy do
sgdzenia, ze wywotujg
choroby u ludzi i
zwierzat, z wylgczeniem
18 01 80, 18 01 82
Leki cytotoksyczne i . Bez Przeterminowane leki lub nie spetniajgce norm
cytostatyczne 180108 Zzmian jakosciowych wytworzone w aptece i przychodni
Leki inne niz Bez
wymienione w 18 01 08 18 0109 Zmian
Odpady amalgamatu . Bez Odpady z gabinetu dentystycznego
dentystycznego 180110 Zmian
Baterie niklowo- 16 06 02* Bez Zuzyte baterie zasilajgce: sprzet biurowy i
kadmowe /Baterie zmian medyczny telefony, zegary, latarki.
alkaliczne (z wylgcze-
niem 16 06 03) /Inne
baterie i akumulatory 16 06 04 Boz
zmian
16 06 05 Bez
zmian
Opakowania z papieru i Opakowania po materiatach biurowych i
tektury Bez ekploatacyjnych (odpad o charakterze
150101 smian | komunalnym).
Opakowania z tworzyw Opakowania po materiatach biurowych i
sztucznych 1501 02 Bez ekploatacyjnych (odpad o charakterze

zmian

komunalnym).




Szacowa-
Rodzaj odpadu Kod 235'233 Charakterystyka odpadow
(Mg/rok)
Sorbenty, materiaty Odziez medyczna personelu nie zanieczyszczona
filtracyjne, tkaniny dio Bez materiatami niebezpiecznymi (pozbawiona
wyr(]:ierania i ubre_mia 1502 03 Zmian wiasciwosci zakaznych).
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
Zuzyte urzadzenia inne Elektryczne i elektroniczne urzadzenia biurowo-
niz wymienione w Bez socjalne (np. faksy, telefony, czajniki elektryczne,
16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 Zmian kserokopiarki elementy sprzetu komputerowego —
myszki, klawiatury, drukarki, skrzynie PC - nie
zawierajgce substancji niebezpiecznych).

Elementy usuniete ze Zuzyte kasety pd Qrukarek
zylzytych' ur;adzeh inne 1602 16 Bez (z pozostatosciami toneréw).
niz wymienione w Zzmian
16 02 15
Narzedzia chirurgiczne i Zuzyte narzedzia z gabinetéw lekarskich.
zabiegowe oraz ich Bez
resztki (z wytgczeniem 180101 Zzmian
18 01 03)
Inne odpady niz Odpady medyczne o charakterze innym niz
wymienione w 18 01 03 Bez niebezpieczny.

180104 Zmian
Odpady komunalne Pozostatosci po zaspokojeniu potrzeb bytowo-
niesegregowane 2003 01 Bez socjalnych personelu, pacjentéw i mieszkancéw.

zmian

Usuwanie odpaddéw bedzie odbywato sie wg obecnego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

obowigzujgcego dla Szpitala.

Odpady z rozbidérek nalezy segregowac i poddac utylizacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Pozostate odpady nalezy przekaza¢ na najblizsze sktadowisko odpaddw wyspecjalizowanej firmie do dalszego

zagospodarowania.

Uzytkownicy przestrzegaé bedg obowigzkéw posiadacza odpaddéw wynikajgcych z zapiséw ustawy o
odpadach, tym samym zapobiega¢ bedzie sie negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko — to

poprzez nastepujgce praktyki:

- odpady magazynowac sie bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do
ktérego prowadzgcy posiada¢ bedg tytut prawny; odpady gromadzone bedg w sposéb
uporzgdkowany w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w
razie koniecznosci zabezpieczonych od wptywu warunkéw atmosferycznych i ustawionych na
utwardzonym podtozu, w sposdb zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca
magazynowania odpadow opisane bedg nazwg i kodem odpadu,

- postepowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnetrznego,
przetadunku odbywaé sie bedzie w sposéb kontrolowany i uniemozliwiajgcy swobodne ich
rozprzestrzenianie w Srodowisku,

- Prowadzacy zleca¢ bedzie wykonanie obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu
posiadaczowi odpadow; transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadéw
zajmowac sie bedg firmy wybrane na odbiorcow tych odpadodw i posiadajgce stosowne zezwolenia
wiasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci odpowiednio w zakresie zbierania, transportu,
odzysku, bgdz unieszkodliwiania odpadéw,

- odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejnosci przekazywane bedg do odzysku,
a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, badz
ekologicznych, przekazywane bedg do unieszkodliwiania, w tym w ostatecznosci poprzez ich
sktadowanie,



- okres magazynowania odpadéw w zaleznosci od ich dalszego zagospodarowania, nie bedzie
przekraczaé limitdw ustawowych,

- sposéb postepowania z odpadami medycznymi, w tym zapewnienie prawidtowych warunkéw
magazynowania zgodne by¢ muszg z obowigzujgcym w tym zakresie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.
Nr 139, poz. 940).

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen wraz z odpowiednimi parametrami tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Stacjonamymi (punktowymi) zrédtami hatasu sg wyrzutnie wentylatorow kanatowych. W' projekcie zastosowano
tlumiki akustyczne na kanatach Szacowana fgcznie moc akustyczna urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

Nowe centrala wentylacyjne oraz agregat wody lodowej nie przekroczy dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku. Zgodnie z Rozporzadzeniem Minista Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku dla szpitali w miastach to 50 dB w dzien i 40 dB w nocy

Liniowymi zrédtami hatasu sg trasy przejazdu pojazdéw osobowych, dostawczych i ciezarowych.
Poniewaz nie przewiduje sie zwigkszenia ruchu samochodowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie
zakfada sie réwniez zwigkszenia emisji hatasu z tego tytutu.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé innych zaktécen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego i
wibraciji).

—  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zakres przebudowy nie bedzie ingerowat w obecng zielen. W wyniku realizacji inwestycji, nie ulegnie zmniejszeniu
powierzchnia czynna biologicznie. Na terenie dziatki objetej przedsiewzieciem nie wystepujg wody powierzchniowe.
Nie planuje sie nowych fundamentw. Zatem realizacja inwestyciji nie bedzie miata istotnego znaczenia dla stanu wod
podziemnych.

Wplywu obiektu budowlanego na dziko wystepujace zwierzeta, rosliny igrzyby objetych ochrona
gatunkowa

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono, aby na obszarze prowadzenia planowanych prac, ani tez w ich
sgsiedztwie , wystepowaty siedliska zwierzat i ich schronienia w tym ptasie gniazda i legowiska nietoperzy. Nie
stwierdzono réwniez wystgpowania grzybéw i roslin objetych ochrong gatunkowa, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong
(DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.) i Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko
wystepujgcych grzybéw objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn. zm.) . Ze wzgledu na charakter
planowanych robdt, nie wystgpi zniszczenie ukrytych siedlisk gatunkéw chronionych. NizaleZznie od tego wymaga sie
aby szczegdtowe rozpoznanie wystepowania gatunkow chronionych nastgpito w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestyciji, nie przewiduje sie wystgpienia okolicznosci, powodujgcych
naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkow objetych ochrong, natozonych rozporzadzeniami : Ministra
Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong ( DZ. U. nr 220
poz. 2237 pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych
ochrong (DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko
wystepujgcych grzybéw objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn. zm.) .

Reasumujac, eksploatacja planowanego do zrealizowania obiektu, przy zastosowaniu zaprojektowanych
rozwigzan techniczno-technologicznych nie bedzie miata istotnego wplywu na stan srodowiska w jego
otoczeniu.

Podkresli¢ nalezy, ze planowane do zrealizowania przedsiewziecie w mysl obowigzujgcych przepisow -
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na sSrodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) — nie zostalo wymienione jako moggce zawsze
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko ani nawet jako mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé. Dla
takiego rodzaju przedsiewziecia nie przewiduje sie zatem uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym procedury oceny oddziatywania na srodowisko.



6. Obszar oddziatlywania obiektu

Emisja zapachu, miejsca gromadzenia odpaddw statych:

Odpady magazynowac sie bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do ktérego
prowadzacy posiadaé bedg tytut prawny; odpady gromadzone bedg w sposéb uporzgdkowany

w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w razie koniecznosci
zabezpieczonych od wptywu warunkow atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym podtozu, w
sposob zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpadéw opisane
bedg nazwg i kodem odpadu

Przestanianie i zacienianie:
Projektowana dobudowa dzwigu t6zkowego nie wptynie negatywnie na zacienienie obiektéw na
sasiednich dziatkach.

Ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich:

Zakres oddzialywania ograniczac¢ sie bedzie jedynie do dziatki Szpitala i nie ma zadnego wptywu na
przyszig zabudowe na dziatkach sgsiednich. Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach
bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizaciji.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych:

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na zwiekszenie ilosci tozek w Szpitalu, zwiekszenie ilosci
personelu czy znaczgce zwiekszenie powierzchni uzytkowej, zatem nie zachodiz konieczno$¢
lokalizowania dodatkowych miejsc postojowych na terenie Szpitala.

Wzgledy bezpieczenstwa pozarowego:

Projektowany dzwig oraz przebudowa bloku operacyjnego nie wptywa na sposob zabudowy dziatek
sgsiednich pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego. W budynku w zakresie opracowania nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem — nie przewiduje sie uzywania substanciji
niebezpiecznych pozarowo w ilosciach mogacych wytworzyé zagrozenie wybuchem.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Charakterystyka budynku:

Blok Operacyjny jest zlokalizowany na 4 kondygnacjl, w potudniowym skrzydle budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala zespolonego w Skierniewicach.

Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej, na rzucie o planie w ksztalcie litery "T". Daszkiem
zorietowanym w ukfadzie wschod- zachdéd a podstawg w uktadzie poétnoc-potudnie. Budynek nie jest
podpiwniczony i posiada 5-kondygnaciji. Cato$¢ budynku jest utrzymana w stylistyce lat 60-tych.

Konstrukcja budynku
Budynek gtéwny zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja budynku opiera sie na

siatce stupéw w module rozstawu 320x620 i tworzy uktad trojtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne
wypetniajgce o szer. 43cm, wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm, Scianki dziatowe ceglane
grubosci 12 i 6cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W Scianach wykonane sg wience
zelbetowe.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym, Sciany i stropy nie noszg Sladéw zarysowanh
zagrazajgcych nosnosci konstrukcji.

Istniejgca funkcja
Obecnie w budynku w pomieszczeniach przeznaczonych pod projektowang przebudowg, miesci sie

istniejacy Blok Operacyjny.

Wykohczenie budynku wewnatrz.

Tynki $cian i sufitow:

W catym budynku wystepujg tynki cementowo-wapienne.

Podtogi istniejgce:
Plytki ceramiczne oraz wyktadziny pcv.

Stolarka istniejgca:
1 drzwiowa: drewniana
2 okienna: w obrebie remontowanego zaktadu w wiekszosci PCV.

Instalacje istniejgce:
instalacja wod.-kan.

instalacja C.O.

instalacja wentylacji i klimatyzacji
instalacje odgromowe budynku,
instalacje teletechniczne,
instalacja elektryczna

ook~

2. CZESCI SKLADOWE PROJEKTU

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, i sktada sie z projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcego zasadnicze elementy wyposazenia
technicznego ogdélnobudowlanego, w oprawie jednotomowej i zawiera:

— projekt architektury z konstrukcjg

—  projekt instalacji sanitarnych

— projekt instalacji elektroenergetycznych
—  projekt instalacji niskopradowych

— projekt instalacji gazéw medycznych

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt dotyczy budynku uzytecznosci publicznej o funkcji zaktadu zamknietej opieki zdrowotnej. Projekt
obejmuje adaptacje czesci pomieszczen, na potrzeby 3-salowego Bloku Operacyjnego z naniesieniem
umeblowania i wyposazenia. Jedna sala operacyjna zostata wykonana w ramach nadbudowy bloku
operacyjnego we wczesniejszym etapie robot budowlanych.



4. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projekt zaktada dostosowanie wygladu zewnetrznego do istniejacego budynku.
5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

5.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

- PN-99/ B-03264- Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02001- Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

- PN-82/ B-02003- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli . Obcigzenia
zmienne technologiczne.

-PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-80/B-02010- Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

- Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dn. 11 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej
pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach
medycznych.

5.2. OGOLNY OPIS REMONTU ZAKLADU

Zaprojektowano nowy oddziat w oparciu o nowy uktad komunikacyjny. Ze wzgledu na obszerny
program funkcjonalny, ograniczong powierzchnie opracowania, oraz niewystarczajgcg dla transportu
t6zkowego szerokos¢ korytarza, wyburzeniom ulegty praktycznie wszystkie scianki dziatowe. Przewidziano
tez wyburzenie istniejacej posadzki i wykonanie nowej, ktéra posiada¢ bedzie odpowiednie parametry
wytrzymatosciowe, akustyczne i izolacji przeciwwodnych i wilgociowych.

Bilans powierzchni w obrebie opracowania:

Pow. uzytkowa [m2] 167,5 40,74%
Pow. komunikacji [m2] 243,6 59,26%
Pow. techniczna [m2] 0 0,00
4111

Pow. catkowita netto [m2] (z czego 303,2 w

obrebie bloku

operacyjnego) 100%
Kubatura obszaru opracowania- 1315m?
Kubatura budynku gtéwnego — 29750m?

5.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

5.3.1. Wyburzenia
Przewidziano rozbiérke w catosci wszystkich niekonstrukcyjnych scianek dziatowych.

W czasie wykonywania wyku¢ w Sciankach dzialowych murowanych, nalezy jako nadproza osadzi¢
katowniki, ze stali St3- dla unikniecia spekan $cianek od naprezen powstajgcych w trakcie wyburzen.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy sku¢ istniejace warstwy posadzkowe i wykonaé nowa posadzke,
zgodnie z opisem na rysunkach przekrojow w projekcie budowlanym. Nalezy bezwzglednie wykona¢
izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe. Wyktadzina PCV klejona do podtoza klejem do wykfadzin gr.
0,5cm lub ptytki gresowe na kleju, gr. 1,5cm (w zalezno$ci od specyfikacji w projekcie)

Wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg 10x10cm $r. 4mm, zatarta na gtadko dylatowana w polach
6x6, gr. odpowiednio 4,5 - 5,5 cm

Folia zabezpieczajgca PE 0,2mm

Pianka gr. 1cm

Paroizolacja folia PE gr. 0,2mm

Istniejacy strop typu Ackerman gr. 24cm

Wykonawca posadzki powinien zwraca¢ baczng uwage, aby nie zwieksza¢ grubosci warstw
posadzkowych i nie tworzy¢ progéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage , ze we wszystkich pomieszczeniach z wyktadzing pcv przewidziano cokoty o



wysokosci 10cm. Pomiedzy cokotem a posadzka wykona¢ nalezy wyoblenie o r=2-3 cm, wypehic je
odpowiednig ksztattkg z twardego styropianu lub pcv.

Uwaga!

Ze wzgledu na brak odkrywek wszelkie roboty wyburzeniowe przeprowadza¢ ze szczegoding
ostroznoscia, po sprawdzeniu czy elementy wyburzane nie petnia roli konstrukcyjnej. Wyburzenia
przeprowadza¢ tylko pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia i wiedze
techniczna.

5.3.2. Sciany nos$ne i dziatowe
Zamurowania w istniejgcych scianach przewiduje sie z murowane z bloczkéw z betonu komérkowego lub
wapienno piaskowych SILKA gr. 12cm o kl. odp. ogniowej min. REI30.

Nowe $cianki dziatowe projektowane sg jako sScianki lekkie gr. 7,5 - 12,5 cm gipsowo — kartonowe z
podwdjnym poszyciem z ptyt gr. 12,5 mm na konstrukcji z profili systemowych CW50-75 i UW50-75 z
wypetnieniem z wetny mineralnej péttwardej gr. 5 cm — odpornos¢ ogniowa EI30 (30min.).

Uwaga! Przy mocowaniu uchwytéw dla niepetnosprawnych oraz innych ciezkich urzadzen medycznych
mocowanych punktowo nalezy przewidzie¢ wzmocnienie powierzchni Scianek, np. Przez zastosowanie
ptyt ze sklejki wodoodporne;.

5.3.3. Stupy zelbetowe
Bez zmian.

5.3.4. Podciagi zelbetowe i belki usztywniajgce
Bez zmian.

5.3.5. Nadproza
Bez zmian.

5.3.6. Otwory w stropie

Ewentualne otwory pod przejscia instalacyjne — nalezy tylko wykona¢ pomigzdy zebrami
konstrukcyjnymi  stropédw. Przejscia instalacyjne o szer. powyzej 4cm nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo.

Otwory po likwidowanych przejsciach instalacyjnych nalezy zaslepi¢ przy pomocy mas peczniejacych lub
przy pomocy wypetnien stropu.

5.3.7. Obudowa elementéw stalowych
Nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie ptytami systemowymi gr. 35 mm.— odpornos¢ ogniowa REI 120
(120min.).

5.3.8. Obudowa szachtow instalacyjnych

Sciany szachtow instalacyjnych gr. wykonaé w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GKF, w klasie odp.
ogniowej EI 60 min.

Zaprojektowano takze obudowy ppoz. z bloczkéw wapienno-piaskowych typu Silka lub betonu
komodrkowego szer. 12cm plus tynk, w klasie odp. ogniowej El 60 min.

Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg typu do klasy odp.
ogn. przegrody (wg oznaczen na rysunkach)

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne szer. 40cm.
Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wewnatrz zabudowy g-k i
w bruzdach, a w przypadku jej braku obudowa¢ ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym.

5.3.9. Wentylacja grawitacyjna

W obszarze opracowania wystepujg istniejgce kanaty wentylacyjne — wg ekspertyzy kominiarskiej.
Dojscia do koindw prowadzone w poziomie wykonaé w systemie Spiro. W kanatach poziomy dlugosci
ponad 1m nalezy zainstalowac elektryczne wentylatory kanatowe.

Kominy wentylacyjne wyprowadzi¢ 90cm ponad linie dachu i obrobi¢ 3cm warstwg styropianu + tynk. Na
kominach nalezy zainstalowa¢ nasady wentylacyjne typu Turbowent lub poréwnywalne.

5.3.10. Stolarka



Dobér stolarki — wg szczegotowego zestawienia stolarki.
W budynku zaprojektowano jako typowe okna z PCV pieciokomorowego z nawietrzakami
higrosterowanymi, o wsp. U=1,1W/mK, szkto bezpieczne kl. P1.

Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpozarowa lub posiadajgca podwyzszona odpornosé na wlkamanie
powinna posiadac¢ atesty potwierdzajgce wymagane wiasciwosci. W zestawach przeszklen na korytarzach
nalezy stosowac szkio bezpieczne klasy min. P2.

W oknach nalezy zainstalowac rolety wewnetrzne z wiékna szklanego, niepalne z atestem higienicznym.

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ jako gtadkie i fatwozmywalne z konglomeratu w kolorze jasnym, nie
wystajgce poza lico sciany wiecej niz o 3cm, natomiast parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej
gr. min. 1,25mm.

UWAGA !l Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zaméwenia nalezy realizowa¢ dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Zestawienie dotgczone do projektu
nalezy traktowac przede wszystkim jako materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania kosztow.

5.3.11. Slusarka i blacharka
Opierzenia, obrébki dekarskie i orynnowanie nalezy wykonac z bl. Tytanowo cynkowe;.
Balustrady i porecze zaprojektowano ze stali nierdzewne;j.

Pomosty, maszty, drabiny wytazowe itp. nalezy wykona¢ ze stali mal. Proszkowo w kol. Szarym (RAL
9006).

Kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych — z bl. Aluminiowej np. Prod. Renson, lub rGwnowazne.

Elementy przeciwstoneczne, zaluzje itp. Zaprojektowane jako aluminiowe w kol. Nat. Aluminium np. Prod.
Hunter-Douglass, lub réwnowazne.

Zestawy slusarki i witryny wewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe w kol. Nat. Aluminium, w
systemach Reynaers, Schueco lub Yawal, lub rownowazne, wg rys. Zestawien.

5.3.12. Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne sg projektowane z kaset wzdtuznych w systemie lekkim od zewnatrz obtorzonych
kasetonami elewacyjnymi. W strefie cokotowej i na scianie fundamentowej do gtebokosci 1m ponizej
poziomu terenu, termoizolacje stanowi styropian ekstrudowany gr. 12 cm — wg rys. przekrojow.

Stropodach nalezy ociepli¢ min. 20cm warstwag wetny mineralnej. Spadki ksztatowa¢ wg rzutu dachu.

Maksymalne dopuszczalne wspétczynniki przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:

Sciany zewnetrzne projektowane:

- przy gr. styropianu 12cm - 0,29 W/m? K,
- przy gr. styropianu 14cm - 0,27 W/m? K
dach:

- przy gr. wetny min. 15cm - 0,26 W/m? K,
- przy gr. wetny min. 20cm - 0,20 W/m2 K
okna: 1,1 W/m? K

5.3.13. I1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalnej lub 3 x malowanie
dyspersjg bitumiczng np. Dysperbit (lub rbwnowazne) — wg oznaczen na przekroju.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykonac¢ z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalnej na lepiku.
Na dachach papa wierzchnia z posypka prod. np. Tegola Polonia, Vedag Vedatect lub rétwnowazne.

Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych — wg opisu wykonczenia wnetrz.

Na stropach miedzykondygnacyjnych i w Scianach zewnetrznych nalezy uktadac¢ izolacje
paroprzepuszczalne.

5.3.14. lzolacje akustyczne



Wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej:

Ra = 27 dB dla drzwi do pomieszczeh statej pracy

Ra = 45 dB dla $cian dziatowych.

Ra = 63 dB dla stropéw

Na stropach miedzykondygnacyjnych nalezy wykona¢ izolacje akustyczne — wg rys. przekréjow.

5.3.15. Tynki

W budynku zaprojektowano gtadz gipsowg na $cianach wykonanych z blokéw wapienno piaskowych i
gipsowo-kartonowych.
Na pozostatych scianach nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne Il kategorii.

5.3.16. Elewacje

Elewacje zaprojektowano z kasetonéw elewacyjnych np. firmy Ruukki lub rownowazne, w systemie
fasadowym

kolor niestandardowy wg. Kolorystyki NCS S 0570-G40Y

gzymsy — kos¢ stoniowa

5.4. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek w klasie odpornosci ogniowej ,B”. Bez zmian.
Obecnie opracowywana jest Ekspertyza pozarowa dla catego budynku Szpitala uwzgledniajgca podziat na
strefy pozarowe oraz zalecenia dot. rozwigzan w zakresie ochrony pozarowe;.

5.4. ZALECENIA WYKONAWCZE

W trakcie wykonywania prac nalezy uwzglednia¢ koniecznos¢ funkcjonowania szpitala pozostatych
oddziatéw.
Wykucia w istniejgcych Scianach nalezy wykonac¢ w koncowej fazie prac budowlanych — dla ograniczenia
zapylenia i zabrudzenia istniejgcego obiektu.
W przypadku prac na ogodlnodostepnym korytarzu — nalezy je wykonywac etapowo zabezpieczajgc
miejsce robot przed dostepem pacjentow.
W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie placu budowy oraz
przestrzeganie przepiséw BHP i p-poz.

1. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Oddziat znajduje sie na 4 pietrze budynku a komunikacje zapewniono przez winde dostosowang dla os6b
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach dostepnych dla 0sOb niepetnosprawnych przewidziano
powierzchnie manewrowa i kompletem poreczy oraz ceramikag przystosowang dla ich potrzeb.

2. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
OGOLNOBUDOWLANEGO

Podtoqi i posadzki
Podtogi przewiduje sie¢ z materiatdw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych,
wykluczajgcych poslizgi, posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach szpitalnych.

Projektuje sie dwa gtéwne rodzaje posadzek:

A). na warstwie nowej wylewki betonowej — wyréwnujgca i wzmacniajgca wylewka samopoziomujgca
Ceresit CN 72 lub réwnowazna gr. 10 mm, klej do wyktadzin UZIN lub réwnowazny, wyktadzina PCV
wywinieta na sciane na wys. 10 cm w celu utrzymania czystosci np. Polyflor (w pokojach ze sprzetem
elektronicznym wyktadzina PCV pradoprzewodzgca na kleju pradoprzewodzgcym, spawana, wywinieta na
Sciane na wys. 10 cm np. Polyflor Prestige lub rownowazna)

Uwaga — w miejscu wywiniecia nalezy stosowag listwy wyobleniowe.

B). w pomieszczeniach ,mokrych” . Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng (folia w plynie) z wylozeniem
na $ciany na wysokos¢ min. 15 cm, a w miejscu instalacji natrysku na wysokos¢ 2 m. Nalezy wykonac



gtadz cementowg prowadzac spadki do kratek $ciekowych , zagruntowaé¢ podioze preparatem Ceresit CT
17, a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem Ceresit CU 23 (w miejscu dylatac;ji
wzmocni¢ tasmg Ceresit CL 52 lub réwnowazna).

W naroznikach natozy¢ naroznikowg tasme uszczelniajgca.

Warstwe wykonczeniowg powinny stanowi¢ ptytki ceramiczne (np. Amor szary 30x30 f-my Opoczno lub
rébwnowazne) mocowane na zaprawie klejowej Ceresit CU 23 lub réwnowaznej, spoinowane fuga
epoksydowg w kolorze szarym.

Wykonawca posadzki powinien zwracaé baczng uwage na to, by nie tworzyé progéw oraz, ze w
pomieszczeniach, w ktérych nie przewidziano plytek na scianach - przewidziano cokoty o wys. 10 cm.

Sufity

We wszystkich pomieszczeniach, sufit istniejgcy wyréwnac, zagruntowac i malowac farbg na kolor biaty.
Sufit podwieszony zaprojektowano w pomieszczeniach, gdzie prowadzone sg kanaly instalacji wentylaciji i
klimatyzaciji.

Przewidziano sufity wg. systemu Rockfon, Ecophon, lub réwnowazne, ptyty sufitowe 600x600x15,

Sufity wykona¢ wg. rzutu sufitdbw podwieszanych.

Wykonczenie scian
Sciany w pomieszczeniach technicznych itp. - oraz komunikacji ogélnej nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg
i malowac¢ dwukrotnie farbg zmywalng lateksowa, kolorystyka wg rzutow.

W pomieszczeniach sali wybudzen oraz socjalnych i magazynowych bloku operacyjnego, nalezy stosowaé
system powiok malarskich Beckers Resistent lub Caparol Capaver Acryl-finish.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektowane jest pokrycie $cian do wysokosci sufitu
podwieszonego ptytkami ceramicznymi rodzaju wg projektu wykonawczego wnetrz /np. Inwencja mat
Opoczno lub réwnowazne 20.0x20.0cm. Plytki ceramiczne nalezy klas¢ na mase uszczelniajgca
korzystajgc z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi.

Fartuchy przy umywalkach wykonaé do wys. min. 160cm i szer. wg rysunkow z ptytek ceramicznych np.
Bez mat Opoczno lub rownowazne 22.5x30 cm. Ptytki ceramiczne nalezy ktas¢ poziomo na mase
uszczelniajgcg korzystajac z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi koloru biatego. Powyzej
pomalowac farbg lateksowg wg. rys. kolorystyki $cian.

Na korytarzach, w sluzach i w sali wybudzen nalezy na $cianach zamontowaé na wys. 90Cm systemowe
odbojnice pcv szer. min. 20cm w kolorze bezowym np. Promador, C/S System, lub réwnowazne a nad
cokotem na wysokosci 20cm winylowg tasme odbojowg szer. 30cm.

Przewidziano oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie wejscia i
tabliczek przy drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych i sprzetu
gasniczego, np. w systemie informacji wizualnej ,Circle+” prod. Aspro lub réwnowazne . Oznaczenia
poszczegdlnych pomieszczenh wykonawca powinien przygotowa¢ na podstawie nazw na rzutach i
uzgodni¢ z uzytkownikiem przed realizacjg dostawy.

Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada catkowicie nowa stolarke drzwiowg. Wszystkie zestawienia znajdujg siew  czesci
rysunkowej w formie tabeli.

Grzejniki

Grzejniki w wykonaniu higenicznym — ptytowe, gtadkie. Dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych.
Montaz powinien zapewnia¢ zachowanie przeswitéw wys. min. 12 cm nad posadzkg i min. 10 cm od
Sciany.

3. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

8.1Instalacje wodno-kanalizacyjne
Opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.

8.2Instalacje grzewcze wentylacji i klimatyzaciji
Opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.



8.2.1. Wentylacja i klimatyzacja
Opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.

8.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.

8.2.3. Instalacja wody lodowej
Bez zmian.

8.3Instalacje gazowe
Bez zmian.

8.4Instalacje gazéw medycznych
Opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.

8.5. Instalacje elektroenergetyczne
llo$¢ dobranych opraw zapewnia $rednie natezenia oswietlenia na poziomie:

TYP POMIESZCZENIA POZIOM NATEZENIA OSW. [LX]
komunikacja 150
korytarz oddziatowy 300
pokoje lekarzy 300
sanitariaty 150
gabinty zabiegowe 300
pom. socjalne 300
pom. pomicnicze 150

Sie¢ oswietleniowa w pomieszczeniach powinna zapewniac:

— optymalne natezenie swiatla (j.w.)

— prawidtowy rozktad cieni

— rownomiernosé oswietlenia

— wilasciwg barwe Swiatta

— statos¢ oswietlenia dziennego
Na stanowiskach pracy wymagajgcych zwiekszonej pracy lub obserwacji niezbedne sg lampy odwietlenia
miejscowego.

Peiny opis techniczny znajduje sie w osobnym opracowaniu branzowym.

8.5.1.Instalacja tacznosci oddziatowej
Typ kabli, szafy dystrybucyjnej i osprzetu okresli firma wybrana przez Inwestora dostarczajgca caty system

8.5.2.Instalacja telefoniczna
Przytgcze telefoniczne zostanie wykonane przez TP S.A. lub Netie. Firme wybierze Inwestor. Montaz
centrali telefonicznej i systemu telefonicznego nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;.

8.5.3.Instalacja komputerowa
Typ kabli, szafy dystrybucyjnej i osprzetu okresli firma wybrana przez Inwestora dostarczajgca caty system
komputerowy.

Szczegdtowy opis techniczny znajduje sie w opracowaniu branzowym.

1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wedtug projektéw branzowych klimatyzaciji, wentylaciji, c.o. i elektroenergetycznej



2. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU
Struktura i zakres Swiadczen

Istniejacy budynek wraz z projektowang przebudowg jest przeznaczony do zapewnienia mieszkaricom
miasta Skierniewic i okolic $wiadczen medycznych w zakresie inwazyjnych zabiegéw chirurgicznych.
Projektowanay remont pomieszczen ma na celu polepszenie jakosci oraz utatwienie dostepu do
wyspecjalizowanych ustug medycznych na terenie miasta.

Program funkcjonalny

Projekt zaktada stworzenie nowego oddziatu, ktéry potgczony bedzie z istniejgca strukturg komunikacyjng
szpitala, dlatego poszerzono istniejgcy korytarz komunikacji wewnetrznej przystosowujgc go do transportu
tozek. Powstaty w ten sposéb uktad rozplanowano w taki sposéb aby maksymalnie wykorzystac¢ istniejgca
powierzchnie, wydzielajgc pomieszczenia w odniesieniu do lokalizacji istniejgcych okien.

Oddziat zostat zaprojektowany w uktadzie funkcjonalnym dwu korytarzowym, zamykany $luzg
umywalkowo-fartuchowg. Umozliwia to separacje ruchu pacjentéw, personelu i materiatéw czystych ,
zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotne;j.

Przewidziano klimatyzacje sal z trojstopniowym filtrowaniem powietrza przy pomocy filtréw absolutnych.

Wyposazenie wnetrz

Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i ergonomicznym, trwaty
sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokg sprawno$¢ uzytkowg, a takze odpowiednie warunki pod
wzgledem higieny i komfortu pracy.

Wszystkie meble nalezy wykonaé jako szczelnie przylegajgce do podtogi, Scian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciggow meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyScienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Organizacja ruchu personelu
Personel wchodzi do szpitala wejsciem gtdwnym do istniejgcej czesci zespotu i udaje sie do centralnej
szatni personelu. Po przebraniu sie w odziez ochronng personel udaje sie na swoje stanowiska pracy.

Na teren Bloku Operacyjnego prowadzg $luzy szatniowe dla personelu, pracujgce w systemie
wahadtowym.

ORGANIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA

Szpital zaopatrywany jest z zewngtrz w:
® wyzywienie dla pacjentow
® Dbielizne szpitalng i zdezynfekowane materace
® leki
® materiaty rézne

ZAOPATRZENIE W WYZYWIENIE

Transport zewnetrzny przywozi wyzywienie w wyznaczonych godzinach i dostarcza na bezposrednio na
oddziaty wnoszac przez wejscie gtdwne szpitala hermetycznie zamknietych pojemnikach do wind
té6zkowych.

Wyzywienie zostaje przyjete przez oddziatowe lub dietetyczki i w kuchenkach oddziatowych
rozparcelowanie na czyste wozki transportowe i rozwiezione do chorych na oddziatach. Pojemniki
producentow zostajg zamkniete, oczyszczone z zewnatrz i zabrane przez firme kateringowa.

ZAOPATRZENIE W BIELIZNE, SZPITALNA | ZDEZYNFEKOWANE MATERACE

Zaktada sie, ze praniem, maglowaniem i reperacjg bielizny szpitalnej zajmie sie rowniez wyspecjalizowany
zaktad zewnetrzny.

Bielizna przywieziona jest wprost z produkcji na specjalnych wozkach do szpitala i sktadowana w
magazynie bielizny do ostygniecia , ewentualnie do odparowania. W magazynie bielizna rozdzielona jest
na poszczegolne oddziaty i w przygotowanych pakietach zawieziona wézkami na oddziaty.



Materace z zaktadu dezynfekcji przywozone sg bezposrednio do magazynu materacy przy stacji
przygotowania t6zek.
W ramach oddziatu przewidziano wydzielone pomieszczenie do sktadowania czystej bielizny.

ZAOPATRZENIE W INSTRUMENTY | SPRZET STERYLNY

Instrumenty i sprzet sterylny znajdujgcy sie na terenie szpitala powierzony jest do sterylizacji centralnej
sterylizatorni.

Materiat czysty jest przetadowywany na wozki czyste transportu wewnetrznego skad rozwozony jest
bezposrednio na poszczegdine oddziaty.

W obrebie oddziatu wydzielono pomieszczenia magazynowe na sprzet, aparature oraz bielizne.

ORGANIZACJA SYSTEMU EKSPEDYCJI

System ekspedycji odpadéw

Obiekt bedzie funkcjonowat w systemie usuwania odpadéw wspdlnym dla wszystkich budynkéw na terenie
szpitala. Odpady odbiera profesjonalna firma, ktéra odpowiada za ich wywdz i utylizacje.

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkow szpitalnych:
® brudng bielizne
® odpadki zwykte z oddziatow
® odpadki do utylizaciji
® narzedzia z oddziatéw do centralnej sterylizatorni

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza Programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.

Wszystkie materiaty przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzjg Uzytkownika transportuje sie do
punktow ekspedycji zewnetrznej znajdujgcych sie obrebie budynku istniejgcego.

ODPADKI ZWYKLE
Zwozone sg w zamknietych szczelnie workach do boksu przechowywania $mieci, skad personel
transportu wewnetrznego wywozi je na Smietnik szpitalny.

ODPADKI DO UTYLIZACJI

Wszelkie odpady przeznaczone do utylizacji pakowane sg do specjalnie oznaczonych kolorystycznie
workéw i wywozone do wydzielonego magazynu poza budynkiem, skad odbiera je wyspecjalizowana
firma.

LOZKA
Przebudowywany oddziat bedzie korzystat z obecnego systemu mycia i dezynfekcji t6zek.

WYPOSAZENIE

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny,a takze
odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia.

Ze wzgledu na ilos¢ i réznorodnos¢ wystepujgcych w szpitalu urzadzeh, Wykonaweca jest zobowigzany do
maksymalnego ograniczenia ilosci roznych dostawcéw i producentéw sprzetu do niezbednego minimum,
w celu zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdblnosci nalezy zapewnic¢ taki dobor dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegdlnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt
wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw
przytgczenia oraz sprawdzenie realnych wymiardéw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania
sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz
zaprojektowany, jest zobowigznay do dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wszystkie meble nalezy wykonaé jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciaggdw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac



trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem
przed montazem nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndzkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtog.

Zestawy komputerowe powinny spetnia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego
MS Windows oraz pozostatego zainstalowanego oprogramowania. Zestawy komputerowe w obrebie sali
wybudzen sg elementami systemu nadzoru anestezjologicznego nad pacjentem i powinny by¢
wyposazone w oprogramowanie, opracowane przez dostawce urzgdzen monitorujgcych funkcje zyciowe,
umozliwiajgce zbiorczg analize i obserwacje danych z ww. sprzetu, z co najmniej 6 stanowisk (3 na salach
operacyjnych + 3 na sali wybudzen).

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;j
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.DANE TECHNOLOGICZNE

11.1 Woda i kanalizacja

Gospodarka sciekami w obiekcie prowadzona jest prawidtowo. Remontowany oddziat bedzie korzystat z
sieci wodno-kanalizacyjnej w dotychczasowym zakresie, w zwigzku z czym nie spowoduje wystgpienia
zadnego zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Dane bilansowe sg podane w osobnym opracowaniu branzowym

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Remontowany zaktad nie jest ucigzliwy dla srodowiska w aspekcie powietrza atmosferycznego.

11.3 Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw

Projekt zaktada zachowanie systemu zarzgdzania odpadami, wspdélnego dla catego szpitala.

Gospodarka odpadami na terenie istniejgcego obiektu jest prowadzona prawidiowo — odpady odbiera
wyspecjalizowana firma, a nastepnie poddaje je procesowi utylizacji.

11.4 Emisja halasu i drgania
Emisja hatasu i poziom drgan z urzadzen wyposazenia instalacyjno-budowlanego w obrebie strefy
wymagajgcej ochrony akustycznej nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
11.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy drzewostan.
1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnaciji 5 nadziemnych
Wysokos¢ budynku od najnizej usytuowanego wejscia do kalenicy 18,50
dachu:

Budynek nalezy okresli¢ jako srednio-wysoki (SW).

Zestawienie powierzchni:

Pow. uzytkowa | Pow. Pow. techniczna | Pow. catkowita
[m2] komunikacji [m2] | [m2] [m2]
Blok Operacyjny 167,5 135 0 303,2
Whpiecia dzwigu na
kondygnacjach nizszych 0 108,6 0 108,6
RAZEM 167,5 243,6 0 4111




Srednia wysoko$¢ kondygnacii: 3,19 m

Kubatura obszaru opracowania- 1315m?
Kubatura budynku gtéwnego — 29750m?

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek sagsiednie znajdujg sie w odlegtosci ponad 20m.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku znajduja sie typowe dla szpitala substancje palne.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie oblicza sie dla budynkow ZL.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Budynek zalicza sie do klasy — ZL I

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuje.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek klasy B.

Gtéwna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciggi, ramy) o min. odpornosci ogniowej R120 min., NRO
Stropy o min. odpornosci ogniowej REI60 min., NRO

Sciana zewnetrzna El 60

Scianki dziatlowe o min, odporno$ci ogniowej El 30 min., NRO
Konstrukcja dachu R30

Przekrycie dachowe E30

Sciany oddzielenia pozarowego — REI 120.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowacé jak elementy Sciany i wykonaé w klasie odp. ogniowej
odpowiedniej dla Sciany w ktorej sie znajduja.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Obecnie opracowywana jest Ekspertyza pozarowa dla catego budynku Szpitala uwzgledniajgca podziat na
strefy pozarowe oraz zalecenia dot. rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej. Granica strefy pozarowej
pokazana na rys. A.02 zostata wyznaczona w oparciu o zalecenia z tej Ekspertyzy.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego w kategorii ZL Ill- 5000 m?
Budynek podzielono na sterfy pozarowe wydzielajac obszar w zakresie opracowania jako niezalezng
strefe pozarowg oraz zapewniajgc wydzielenie pomieszczen technicznych.

Podziat na strefy pozarowe

l.p. Nazwa Kategoria Kl. pozarowa | Pow.
A.1 Blok operacyjny (4p) ZL B 538,2 m.kw.

Scianki wewnetrzne dziatowe gr.12cm projektuje sie jako g-k o kl. odp. ogniowej min. REI30.
Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ jako murowane z bloczkéw typu Silka o grubosci
min. 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym + gtadZz gipsowa lub g-k z ptyt GKF —
odpornos¢ ogniowa REI 120 (120min.) o rozmieszczeniu wg rysunkow.

WARUNKI EWAKUACJI , OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.
Ewakuacja z pomieszczen — dtugosé dojscia przy dwdch kierunkach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
W strefie ZL |l dlugo$¢ dojscia przy jednym kierunku nie przekracza 10m.

Dlugos¢ przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szeroko$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych wynosi min. 90cm w Swietle oscieznicy. Szerokos¢ wyjs¢ na zewnatrz z klatek
schodowych oraz z budynku powinna wynosi¢ min. 1,4m (skrzydto nieblokowane >0,9m).



Bezpieczng ewakuacje z obszaru opracowania zapewnia wykonana kilka lat temu ewakuacyjna klatka
schodowa dostawionu do szczytu budynku od strony pétnocnej. Wyjscie z klatki schodowej ewakuacyjnej
prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

Na drodze wyjscia zapewniono wymagang szerokos¢ przejscia 1=140cm.

Klatka ewakuacyjna jest oddymiana za pomocg klapy oddymiajgcej na naboje pneumatyczne,
zamontowang w oknie, o pow. czynnej min. 0,92m? , uruchamiang samoczynnie przy sterowaniu lokalnymi
czujkami SWiSP.

Na kondygnaciji parteru klatke schodowag nalezy oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ ruchomg barierkg przed
omytkowym zejsciem do piwnicy.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

Istniejgca klatka schodowa wewnatrz budynku (w bezposrednim sasiedztwie projektowanego dzwigu) nie
jest objeta zakresem niniejszego opracowania. Zostanie doprowadzona do zgodnos$ci z przepisami
pozarowymi na podstawie opracowywanej Ekspertyzy pozarowej we wtasnym zakresie przez Szpital przed
zakonczeniem robot budowlanych zwigzanych z przebudowg bloku operacyjnego (oddymianie za pomoca
klapy oddymiajgcej na naboje pneumatyczne, uruchamiang samoczynnie przy sterowaniu lokalnymi
czujkami SwiSP, drzwi w odpowiedniej klasie odp. pozarowej)

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Zabezpieczenia opisano w projektach branzowych.

Przejscia instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wodnej itp. przez przegrody (stropy i $ciany)
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie technologig np. PROMAT lub HILTI lub réwnowazne
zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropéw oraz EI120 dla $cian.
Na rurach spustowych nalezy zatozyc kasety ogniochronne.

Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uszczelni¢ ogniochronnie technologig np. PROMAT lub
HILTI lub rbwnowazne zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla
stropow oraz EI120 dla $cian.

Sciany szachtow instalacyjnych gr. wykona¢ z z piyt ogniochronnych typu Promatect, Ridurit, lub
réownowazne GKF, w klasie odp. ogniowej El 120 min.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE,
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje sie wyposazenie w System Sygnalizacji Pozaru oraz
system DSO.

W zakresie opracowania przewiduje sie swiatta awaryjne. Na korytarzu i w klatkach schodowych
przewiduje sie Swiatta ewakuacyjne. W poblizu wejscia do kazdej strefy pozarowej jest zlokalizowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Na istniejgcej klatce ewakuacyjnej zastosowano oddymianie za pomoca klapy oddymiajgcej na naboje
pneumatyczne, o pow. czynnej min. 0,92m? , uruchamiang samoczynnie przy sterowaniu lokalnymi
czujkami SWiSP.

Projektowane kondygnacje w obszarze opracowania nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne $r. 25mm
z wezem potsztywnym usytuowane na korytarzu w poblizu weztdbw komunikacyjnych. Lokalizacje
hydrantéw pokazano na rysunku A.01.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH
ROZMIESZCZENIEM

Wyremontowany oddziat nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy: 6 gasnic proszkowych ABC 6-
cio kilogramowe - zgodnie z normatywem: 2 kg $rodka gas$niczego na kazde 100 m? powierzchni.

W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki itp.)
nalezy przewidzie¢ gasnice sniegowe (CO2) 5kg.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna przekracza¢ 30m.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Istniejgce hydranty zewnetrzne $r. 80 — min. 2 szt.



DROGI POZAROWE
Na terenie wokét budynku znajduje sie istniejgca droga pozarowa.

INNE DANE:

Aranzacja wnetrz zostanie wykonana z materiatbw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie
skladowania na korytarzach materiatéw innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu termicznego
materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz i sktadowanych na korytarzach nie powinny by¢ toksyczne
ani silnie dymigce.

Drzwi do klatek schodowych nalezy zastosowac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

2.UWAGI KONCOWE

Poniewaz zakres opracowania obejmuje jedynie cze$¢ obiektu, nie zostanie on wytgczony z uzytku na
okres budowy. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ tymczasowe zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie kurzu i pytéw powstatych na skutek wyburzen.

Wymienione w projekcie nazwy handlowe wyrobéw budowlanych sg propozycjg projektowa. Dopuszcza
sie zmiany podanych wyrobow na inne o takich samych (nie gorszych) wiasciwosciach technicznych i
wartosciach estetycznych, po uprzedniej konsultacji z projektantem.

mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
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