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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji przebudowy zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewodzkim

Szpitalu im. S. Rybickiego w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 1

wraz z budowg nowego osobowego dzwigu t6zkowego.

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Projekt architektoniczny przebudowy.

1.2. Inwentaryzacja budowlana oraz niepetna archiwalna dokumentacja budynku.

1.3. ,,Opinia techniczna. Strop nad Oddziatem Okulistyki. Wojewddzki Szpital Zespolony

w Skierniewicach. Skierniwice, ul Rybickiego 1.” opracowana przez mgr inz. Tadeusza
Gruchate, ZUB ,,MAREX” Pracownia Projektowa, Skierniewice, ul. tédzka 55.

1.4. "Opinia geotechniczna. Rozpoznanie warunkéw gruntowo —wodnych pod planowang winde

na terenie Szpitala w Skierniewicach na ul. Rybickiego 1" opracowana w lipcu 2015r.
przez ,,GEODRILL" z Suchego Lasu.

1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6. Normy i przepisy:

2.0.

- PN-69/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-76/B-03001  Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-77/B-02011  Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010  Obcigzenie $niegiem (z aneksem).

- PN-88/B-02014  Obcigzenia gruntem.
- PN-86/B-02015 Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg.

- PN-81B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone (z aneksem).

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

- PN-83/B-03010  Sciany oporowe.

- Prawo budowlane.

- Literatura techniczna, instrukcje, wytyczne, tablice do projektowania konstrukcji
stalowych, zelbetowych.

Ogdlny opis budynku

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa fragmentu Il pietra budynku gtéwnego
Szpitala im. S. Rybickiego w Skierniewicach oraz dobudowa szybu dzwigu szpitalnego w
wewnetrznym poétnocno — zachodnim narozniku budynku Szpitala.

Istniejgcy budynek, o rzucie w ksztatcie litery T, ma konstrukcje tradycyjng: murowane
Sciany konstrukcyjne oraz gestozebrowe stropy Akermana; wewnetrzng konstrukcje budynku
B stanowig ukfady stupowo — ryglowe (ramy podtuzne) zelbetowe.

Stropodach ciezki, o konstrukcji zelbetowej, z ptytami korytkowymi w potaci dachu.

Stan techniczny budynku istniejgcego jest dobry.

Poniewaz przewidywana adaptacja pomieszczehn na potrzeby szpitalne nie zmienia
dotychczasowej funkcji obiektu, a wiec nie zwieksza obcigzen stropow, ich nosnosé mozna

uzna¢ za wystarczajaca.
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Kategoria geotechniczna budynku — pierwsza.

Warunki gruntowo-wodne

W samym narozniku budynku, gdzie zlokalizowany jest projektowany dzwig szpitalny,
teren obnizono o okoto 1,7 m zapewniajgc lepsze doswietlenie pomieszczen piwnicy
budynku.

Pod warstwg nasypdéw niekontrolowanych o migzszosci w samym narozniku budynku
1,5 m wystepuja Srednio zageszczone piaski drobne i Srednie o maksymailnej
migzszosci dochodzacej do ponad 3,3 m.

Ponizej, do gtebokosci wykonanych wiercen zalegajg twardoplastyczne gliny piaszczyste
oraz piaski gliniaste. Gliny wystepujg takze ptycej w postaci przewarstwien, w piaskach.
Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci ca 3,3 m ppt., co odpowiada poziomowi

posadowienia ptyty szybu dzwigowego.

Opis nowych elementéw konstrukcji budynku.

Szyb dzwigowy.

Posadowienie szybu dzwigowego zaprojektowano na zelbetowej monolitycznej plycie
fundamentowej wylewanej z szczelnego (W 6) betonu B 30, zbrojonej stalg AllIN (RB
500W); podbeton grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia ptyty szybu: -5,26 m, czyli 125,18 m npm,

Statecznos¢ ptycej posadowionych fundamentéw istniejgcego budynku zostanie zapewnio -
na przez uprzednie zeskalenie podtoza pod nimi metodg Jet Grouting (np. Solilcrete
Firmy KELLER lub réwnowazng).

Nadziemna cze$¢ szubu dzwigowego — zaprojektowana w technologii zelbetowej monoli -
tycznej z betonu klasy B 30, zbrojonego stalg AllIIN (RB 500W).

Przegubowe zakotwienie szybu do wiencéw stropéw prostopadiego budynku istniejgcego
zaprojektowano z ocynkowanych ogniowo kgtownikow ze stali St3S, potaczonych Srubami
M16 klasy 5.8(5); zamocowanie do wiencéw oraz szybu dzwigowego $srubami wklejanymi
M12 (np. HILTI).

Elementy nadbudowanego Il pietra.

Nadbudowe trzeciego pietra w catosci zrealizowano na podstawie projektu z 2009r., nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania konstrukcyjnego.

Nadproza i podciggi w istniejgcych Scianach.

Nowe nadproza i podciggi na lll pietrze budynku B oraz w parterze budynku C w
istniejgcych scianach zaprojektowano z gorgcowalcowanych ceownikow ze stali St3S,
skreconych srubami na budowie.

Podciggi (wymiany) wzmacniajgce stropy w rejonie nowych otworéw zaprojektowano

z gorgcowalcowanych ceownikéw ze stali St3S, spawanych na budowie, mocowanych do
istniejgcej konstrukcji srubami wklejanymi (np. HILTI).

Konstrukcje wsporcze urzgdzen na dachu.

Na istniejgcym dachu zlokalizowano agregaty wody lodowej oraz centrale wentylacyjne
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0 znacznej masie, dla ktérych zaprojektowano podstawy rozktadajgce skupione obcigze -
nie na duzg powierzchnie dachu, stosowng do nos$noéci istniejgcych ptyt dachowych
korytkowych.
Wykonane bedg z ocynkowanych, zimnogietych katownikéw oraz rur kwadratowych ze
stali St3S, spawanych.
Zamocowanie do pofaci dachu Srubami M12, za posrednictwem podlewek z zaprawy
cementowej klasy M10.
Mocowanie blaszanych kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji dachu — systemowe,
(np. z zastosowaniem szyny MQ - F Firmy HILTI).

4.5. Elementy uzupetniajgce.
Wypetnienia niewielkich otworéw w stropach po wyburzeniach kominéw wentylacyjnych
zala¢ betonem B25, w razie potrzeby zastosowaé minimalne zbrojenie z siatki o oczkach
10x10 cm z pretow ® 8 ze stali Alll N.
Nowe $ciany dziatowe w budynkach istniejgcych - wylacznie lekkie - z ptyt gipsowo -

kartonowych, na lekkim szkielecie z zimnogietych profili stalowych.

5.0. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe.
Nadproza stalowe w istniejgcych Scianach nalezy osiatkowaé i obetonowac, zapewniajgc
otulenie grubosci minimum 40 mm.
Elementy nieobetonowane (wymiany podstropowe) po oczyszczeniu dodatkowo pomalowaé
farbami ogniochronnymi (peczniejgcymi) oraz (lub) obudowaé riduritem — zgodnie z pro -
jektem architektonicznym.
Elementy stalowe na dachu oczysci¢ do stopnia czystosci 2, ocynkowa¢ ogniowo

i ewentualnie pomalowac¢ stosowanie do wymagan projektu architektonicznego.

6.0._ Uwagi dotyczace wykonawstwa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapewni¢ statecznos¢ ptycej posadowionych fundamentow

istniejgcych budynkéw w rejonie projektowanego szybu dzwigowego - przez zeskalenie
podtoza pod nimi metodg Jet Grouting (np. Soilcrete Firmy KELLER lub réwnowazng).
Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nie mogg narazi¢ na utrate statecznosci
innych, przylegtych fundamentéw budynku istniejgcego — nalezy stosowac sie do ogdlnej
zasady , ze tylko 20 % dtugosci sciany (tawy) budynku istniejgcego moze by¢ podkopane
(odstoniete) w tym samym czasie, dlugosé odstonietego odcinka nie moze by¢ dtuzsza
niz ca 1,2 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie niskiego stanu wod gruntowych - pozwoli to
na wykonanie fundamentéw w suchym wykopie, bez potrzeby obnizania lustra wody za
pomoca np. igtofiltrow, pod nadzorem specjalisty gruntoznawcy.

Podczas montazu stalowych nadprozy w istniejgcych $cianach nalezy podstemplowac
stropy opierajgce sie na tej scianie. Dla osadzenia nadproza nalezy po jednej stronie $ciany
wyku¢ bruzde odpowiednig do wymiaréw belki . Wneke bruzdy "wylozy¢" swiezg zaprawg i

osadzi¢ belke, wyciskajgc lekko nadmiar zaprawy . W szczeline ponad gorng potkg belek wbic
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kliny stalowe dla nadania belce wstepnego ugiecia i takze wypetni¢ zaprawg cementowg
marki M10 . W nastepnej kolejnosci wykué bruzde po drugiej stronie sciany i osadzi¢
analogicznie belke, wiercgc wczesniej otwory dla osadzenia $rub spinajgcych belki.

Na kazdym etapie robét zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, a przekucia nie mogg uszkodzié
przylegtych $cian, nie podlegajgcych wyburzeniu .

Wszystkie urzadzenia podwieszone do stropdw mocowaé za pomocg srub o Srednicy
zalecanej przez producenta urzadzenia, poprowadzonych w przewierconych na wylot
otworach w stropach z zastosowaniem od goéry duzych podktadek z blachy.

Montaz nowych elementéw konstrukcji nie moze spowodowac uszkodzenia zbrojenia
gtéwnych elementéw istniejgcej konstrukcji budynku, z wyjatkiem fragmentéw
przewidywanych do wyburzenia.

Przed wyburzeniem jakiejkolwiek istniejgcej $ciany dziatowej nalezy sprawdzi¢, czy nie
petni funkcji konstrukcyjnej — ocena bedzie mozliwa dopiero po niewielkim, czesciowym jej
wyburzeniu, co nie byto mozliwe w eksploatowanym budynku; w przypadku watpliwosci
nalezy powiadomié¢ projektanta konstrukcji w celu podjecia wtasciwych decyzji - w ramach
nadzoru autorskiego.

Dtugosci elementow przed przycieciem nalezy sprawdzi¢é w miejscu wbudowania.
Montaz urzadzen na dachu budynku mozna prowadzi¢ w catosci z dzwigu lub
niewielkich czesciach, a transport po dachu musi zachowa¢ warunki bezpieczenstwa,
ktére okresla dopuszczalne obcigzenie skupione dachu wynoszace zaledwie niewiele
ponad 1,0 kN, czyli tyle ile generujg pojedynczy ludzie z narzedziami (przy braku $niegu).
Sktadowanie ciezkich elementéw urzadzen, materiatdw budowlanych w jednym miejscu
na potaci dachu jest niedopuszczalne.

W modernizowanym budynku moga wystgpi¢ elementy konstrukcyjne nie ujete

W niniejszym projekcie —w zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.

W przypadku natrafienia na utrudnienia uniemozliwiajgce realizacje budynku zgodnie

Z niniejszym projektem nalezy powiadomi¢ projektanta, a decyzje dotyczace ewentualnych
zmian zostang podjete w ramach nadzoru autorskiego.

Zorganizowanie procesu budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe nalezy do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot

budowlano — montazowych” ITB.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zacharski

Poznan, listopad 2015r.



