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.  WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w przebudowywanych
pomieszczeniach bloku operacyjnego, oddziatu chirurgii ogélnej, urologii, onkologii Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4 okres$lajgcy sposéb zamontowania
i dziatania poszczegolnych instalacji teletechnicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- Konsultacje techniczne,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku (Dz. U. 109, poz 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Szkolenia i wiedza wlasna projektanta.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki, jakie spetnia¢ beda instalacje systeméw niskopradowych
i stanowi integralny element dokumentacji technicznej projektu wykonawczego dla
wyznaczonego obiektu, w ktérym niezbedna jest cze$¢ przedstawiajgca przewidziany w tym
obiekcie instalacji teleinformatycznych (okablowanie strukturalne), kontroli dostepu,
sygnalizacji alarmu pozarowego SAP i dzwiekowego sytemu ostrzegawczego DSO.

4, PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-EN 50174-1 - Technika Informatyczna cz. I.

PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna cz. Il.

PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe.

PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu.
PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
PN-EN 60849 Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75
Z 15 czerwca 2002r/ z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 80 z 2006r poz. 563).

Prawo Budowlane.
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OPIS WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

51 STANDARDY | KONCEPCJA REALIZACJI OKABLOWANIA.

Wykorzystanie standardéw zawartych w normie PN-EN 50174 cz. | i Il jest uzasadnione tym,
ze stosowane powszechnie urzadzenia i osprzet pasywny sg zgodne z tymi normami, jak
rowniez to, ze na tych normach oparto wiekszo$¢ narodowych standardow krajow
europejskich.

Aby spei¢ wymagania stawiane systemowi okablowania strukturalnego przyjeto, ze bedzie
on posiadat topologie hierarchicznej gwiazdy. Umozliwi to tatwg modyfikacje struktury, prostg
rozbudowe do wiekszej liczby stanowisk i wykorzystanie do dowolnej technologii sieci LAN.

W systemie okablowania strukturalnego mozna wyodrebni¢ kilka charakterystycznych
elementow:

okablowanie pionowe - $Swiattowodowe lub miedziane kable fgczace gtowny punkt
dystrybucyjny GPD z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi LPD.

okablowanie poziome - najczesciej miedziane (rzadziej Swiattowodowe) kable tgczace
przytgcza komputerowe w poszczeg6lnych pomieszczeniach z punktami dystrybucyjnym,

punkt dystrybucyjny - miejsce zainstalowania krosownic (patch paneli) okablowania
poziomego i pionowego oraz urzgdzen aktywnych sieci LAN.

W punktach dystrybucyjnych, gdzie umieszczone bedg rowniez aktywne urzgdzenia
sieciowe, przy pomocy przewodow krosowych dokonywac bedzie mozna tatwej modyfikacii
potgczen

5.2 WYBOR SYSTEMU OKABLOWANIA

Dla realizacji systemu okablowania strukturalnego wybrano zaawansowany wielofunkcyjny
system okablowania firmy R&M. System ten jest uniwersalnym systemem okablowania do
przesytania gtosu, danych i obrazéw przy wykorzystaniu kabli miedzianych jak
i Swiattowodowych. Jest to tym samym kompleksowe rozwigzanie umozliwiajgce
komunikacje w takich dziedzinach jak telekomunikacja, sieci komputerowe, systemy
automatyki i sterowania, multimedia, czy wideo konferencje.

Glowne zalety systemu R&M to:

* uniwersalnosé i elastycznosé,

* niezawodnosé,

* ekonomiczna instalacja techniczna,

* trwate, o diugiej zywotnosci komponenty systemu,

* fatwos¢ w instalacji i obstudze.
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Dzieki modularnej koncepcji dalsze rozszerzenia sieci teleinformatycznej sg bezproblemowe
I mozna je w petni zintegrowaC z istniejagcym juz systemem. Tym samym posiadamy
mozliwos¢ stopniowej rozbudowy swojego systemu okablowania.

Komponenty spetniajg wszystkie najsurowsze wymagania norm EIA/TIA 568, ISO/IEC
11801, PN-EN50174 cz. | i ll, a w wielu wypadkach daleko wykraczajg w przysztos¢, poza
aktualnie obowigzujgce normy, stajgc sie podstawg nowych i narzucajgc standard na
nastepne dziesieciolecia.

R&M bazujgc na najlepszych rozwigzaniach i patentach, jest szybki w montazu, fatwy
w obstudze, pewny i niezawodny ponadto posiada calg game urzadzen i osprzetu, ktéry
mozna wykorzysta do budowy catego systemu elektrycznego w danym obiekcie.

Okablowanie poziome zostanie wykonane jako ekranowane z uwagi na duze nagromadzenie
sprzetu medycznego ktory moze zakidécac poprawng prace systemow teleinformatycznych,
okablowanie zostanie wykonane kablem ekranowanym F/UTP 4x2x0,5 kat. 6.

W przypadku kabli i komponentéw kat. 6 bardzo istotne jest przestrzeganie zalecen
i wskazéwek instalacyjnych producenta. Kable nie moga by¢ uszkodzone podczas
uktadania, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego promienia zagiecia i zapewni¢ wysokiej
jakosci poditgczenie do dystrybutordw i przylaczy telekomunikacyjnych.

53 PUNKTY ELEKTRYCZNO - LOGICZNE PEL

Podtgczenie komputeréw do sieci zaréwno logicznej jak i elektrycznej bedzie sie odbywato
za posrednictwem PEL-i. Punkt elektryczno - logiczny (PEL) sklada sie z gniazd
elektrycznych i 2 gniazd teleinformatycznych, wyjatek stanowig gabinet lekarzy i pielegniarki
oddziatowej, tam bedg 4 gniazd teleinformatycznych, gniazda te umieszczone zostang
w puszkach montowanych podtynkowo. Jako wyposazenie czesci teleinformatycznej
standardowego PEL-a zostang zastosowane dwa lub cztery pojedyncze modutly ekranowane
z gniazdem RJ45, zabudowane w podtynkowych puszkach instalacyjnych wielokrotnych
w nawigzaniu do gniazd dedykowanej sieci elektryczne;j.

Typowe przylgcze logiczne w podanym zestawie umozliwi jednoczesne podigczenie
nastepujacych wariantéw odbiornikow kohcowych:

* dwa komputery lub dwa terminale

» komputer lub terminal i telefon

» dwa telefony analogowe lub systemowe

* cztery telefony systemowe (przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-2xRJ12)

 do o$miu telefondw analogowych (przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-4xRJ11)

W szczegolnych przypadkach, wysokos$é, na ktérej bedzie instalowane przylgcze nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa z uprawnionym przedstawicielem Inwestora.

Kable prowadzi¢c w korytach metalowych zamykanych pokrywg w miedzystropiu
a w poszczegolnych pomieszczeniach schodzi¢ do gniazd w RL karbowanych pod tynkiem
lub w Scianach z GK.

Podtgczenie komputera do przytgcza bedzie nastepowalo za pomocg 2-3 metrowego kabla
dystansowego. Bedzie to skretka ekranowana kat. 6. Od pozostatych kabli skretkowych
bedzie sie réznita jedynie tym, ze przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie
rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu elastycznos¢ i utrudnia jego eksploatacyjne
uszkodzenie.

Podigczenie telefonu do przylgcza bedzie nastepowalo za pomocg standardowego kabla
telefonicznego zakonczonego wtykiem RJ-11 lub RJ12 natomiast od strony gniazda RJ45
wtykiem RJ45.

Gniazda komputerowe i telefoniczne spetniajg wymagania kategorii 6, a wiec mozna je
stosowa¢ zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. O mozliwosci podigczenia telefonu lub
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komputera do konkretnego gniazda decyduje administrator systemu okablowania, realizujgc
odpowiednie przetgczenie w punkcie dystrybucyjnym.

Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity
system numeracji. Numeracje przyjac¢ jak na rysunkach.

54 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Urzagdzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w specjalnej,
zamykanej, szafie aparatowej i tworzy¢ bedg Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPDIIl. Szafa
pozwala na umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowe] szerokosci 19 cali
mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafki lub 0 mniejszej szerokosci na potkach
aparatowych. W zaleznosci od potrzeb moze zosta¢ dobrana wysokos$¢ wnetrza szafy.
Wysokos¢ tg mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75 cala. Rozpatrujgc konfiguracje sieci
I przysztg jej rozbudowe zatozono, ze zostanie zastosowana szafa o wysokosci 42U dla
LPDCIIl. Szafy te posiadajg przeszklone drzwi umozliwiajgc tym samym obserwacje
dziatania poszczegdélnych urzadzen bez potrzeby otwierania.

Usytuowanie punktu dystrybucyjnego pozwala na podigczenie stacji roboczych
zlokalizowanych na Il pietrze budynku nie przekraczajgc dopuszczalnej dlugosci segmentu
okablowania, zrealizowanego w oparciu o skretke ekranowang kat. 6, wynoszacej 90 m.
Szafe dystrybucyjng nalezy zagospodarowac jak na rysunku.

Wyposazenie punktu dystrybucyjnego zaprojektowano w oparciu o moduly ekranowane
miedziane spelniajgce kryteria kat.6, oraz moduly swiattowodowe dla potgczenia LPDIII
z istniejgcym GPD, dla rozszycia linii telefonicznych od strony centrali telefonicznej
zaprojektowano moduly nieekranowane w panelu 50 portowym, panel ten bedzie
umieszczone w LPDIII i skrosowany z gtéwng krosownicg obiektu znajdujacg sie przy
centrali telefonicznej, panel telefoniczny pozwoli na latwe zestawianie potgczen
telefonicznych, po uruchomieni instalacji telefonicznej nalezy wpisa¢ na etykietach numery
telefonéw, co utatwi przekrosowanie w przypadku np.. zmiany miejsca pracy danego
pracownika do innego biurka czy pomieszczenia z tym samym numerem, tz. numer bedzie
wedrowat za pracownikiem. W celu podigczenia do centrali telefonicznej znajdujgcej sie
w portierni szpital nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowa.

SYSTEM KONTROLO DOSTEPU

SYSTEM DOMOFONOW - KONTROLA DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie zrealizowany przy pomocy wideodomofonu, moduly
wywotania z przyciskami i czytnikiem kart umieszczone beda przy wejsciu na blok
operacyjny oraz w kabinie dzwigu, a wideodomofony w dyzurkach pielegniarskich
i lekarskich oraz na korytarzach.

6.1 OPIS WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU KD

System skfada¢ sie bedzie z dwoch paneli wywotania z czytnikami kart, zainstalowanych
przy wejsciu gtbwnym na oddziat oraz w kabinie dzwigu. Panel zastosowany w kabinie
dzwigu nalezy podigczy¢ do systemu za pomocg wyspecyfikowanego przez dostawce windy
przewodu zwisowego spetniajgcego wymaganie przewodu UTP kat 5e. Wyjecie przekaznika
nalezy doprowadzi¢ do automatyki windy tak aby zwarcie przekaznika powodowato
odblokowanie mozliwosci wjazdu na pietro 11l osobg postronnym.

Przy drzwiach wejsciowych na obszary chronione oraz w kabinie dzwigu przewidziano
moduty wywotania z czytnikiem kart w pomieszczeniach chronionych pokazanych na rysunku
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przewidziano wideodomofony pozwalajgce na komunikacje personelu z osobami
postronnymi znajdujgcymi sie przed drzwiami wejsciowymi, natomiast osoby uprawnione
bedg mogly sie dosta¢ na chronione obszary za pomocg karty. W drzwiach zamontowac
elektrozaczepy.

Panele wywotania wykonane ze aluminium anodowanego, skladajg sie z modutow:
przyciskéw bezposredniego wywotania oraz czytnika kart.

Panele bedg umozliwia¢: otwarcie kartg drzwi wejsciowe, komunikacje z odbiornikiem
wideodomofonowy, wskazujgcy aktualny stan panela (rozmowa, otwarcie drzwi, préba
potgczenia) intuicyjnym piktogramem.

Jako odbiorniki proponuje sie monitor wideodomofonu kolor. Odbiornik ten przy
zastosowaniu odpowiedniego podstawki mozna zamontowac na biurku.

System wideodomofonowy zostat uzupetniony o zintegrowany system kontroli dostepu
FERMAX. System umozliwia otwarcie drzwi uprawiong kartg dziatajgcg w standardzie
UNIQUE 125 kHZ. System umozliwia za pomocg darmowego oprogramowania (WINCOM
PLUS) nadawanie odpowiednich uprawnien przestrzenno/czasowych oraz petng rejestracje
zdarzeh w systemie do systemu mozna podigczy¢ sie poprzez lokalng siecig LAN (opcja).
Zapisane zdarzenia mozna wyeksportowaé¢ z systemu do pliku excel lub odczytywa¢ w
czasie rzeczywistym na podigczonym do systemu komputerze.

Zaklada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie akcesoria
elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

- samozamykacz,
- elektrozaczep,
- gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi.

Okablowanie wykona¢ przewodami jak na rysunku. Okablowanie nalezy wykona¢ jako
podtynkowe w rurce ochronnej w czes$ci ponizej sufitbw podwieszanych, w przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w korytkach metalowych dla
instalacji niskoprgdowych.

Opuszanie strefy chronionej KD w sytuacjach awaryjnych bedzie sie odbywalo przez
nacisniecie klamki.

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

STAN ISTNIEJACY

Dla niniejszego obiektu istnieje projekt systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wykonany
w sierpniu 2008 roku, w wyniku przebudowy szpitala zachodzi potrzeba doprojektowania
instalacji SSP do aktualnych potrzeb. Uwaga: Miedzy osiami 9 i 16 system zostat wykonany.
W niniejszym etapie wykonang petle nalezy potaczy¢ z projektowang petlg i uruchomicé.

OPIS SYSTEMU SSP

Centrale SAP nalezy rozbudowa¢ o modut 1 petli dozorowej i czujki ktére swoim zasiegiem
obejma blok operacyjny (rezerwa na petli nr 9 jest za mala aby mozna jg wykorzystaé¢ dla
rozbudowanego bloku operacyjnego, elementy petli nr 9 ktoére przewidziane byty dla obstugi
bloku operacyjnego bedzie mozna przeznaczy¢ do rozbudowy pietra Ill), oraz dotozy¢ czujki
do istniejgcej petli dozorowej, wytyczne i sposéb wykonania instalacji zgodnie

z projektem pierwotnym z sierpnia 2008 obejmuj  gcym caty obiekt .
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10.

Czuiki, i przyciski ROP potgczy¢ ze sobg w petli kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w kolorze
czerwonym. Kable uktadac i elementy systemu montowac jak w projekcie pierwotnym.

Podziat stref pozarowych jak w projekcie pierwotnym.

Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozaru i schemat potgczen elementow petli
alarmowych pokazano narys. TT.2.

Po wykonaniu instalacji zaprogramowaé centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania
systemu.

SYSTEM DSO

STAN ISTNIEJACY

Dla niniejszego obiektu istnieje projekt instalacji Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
DSO wykonany w sierpniu 2008 roku, w wyniku przebudowy szpitala zachodzi potrzeba
doprojektowania instalacji DSO do aktualnych potrzeb. Uwaga: Miedzy osiami 9 i 16 linie
glosnikowe zostaty wykonane. W niniejszym etapie wykonane linie gtosnikowe nalezy
potgczy¢ z projektowanymi i uruchomic.

OPIS SYSTEMU DSO

Nalezy rozbudowac¢ system DSO o jeden wzmacniacze dla dwodch linii gtosnikowych
i dodatkowe gtosniki dla obstugi Bloku Operacyjnego. Rezerwa mocy na linii gtosnikowej 16A
i 16B pozwoli na dotgczenie dodatkowych gtosnikow powstatych w wyniku przebudowy
pomieszczen strefy C5. Z uwagi na rozbudowe Bloku Operacyjnego i zwiekszenie sie
powierzchni objetej systemem DSO zaprojektowano dodatkows linie gtosnikowg 17A i 17B
strefa B5, w wyniku tego postanie rezerwa mocy ha istniejgcym wzmacniaczu nr 3, do
ewentualnego wykorzystania.

Linie gtosnikowe wykonac certyfikowanymi przez CNBOP przewodami HTKSH 2x1,8
0 odpornosci ogniowej 90 min.

Wytyczne i sposob wykonania instalacji zgodnie z pr ojektem pierwotnym z sierpnia
2008 obejmuj gcym caly obiekt.
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VI.

11.

POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALAECENIA
EKSPLOATACYJNE

POMIARY KONCOWE

11.1.1. Dla potgczen miedzianych i Swiattowodowych

Wszystkie polgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg byé¢
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw tlumiennosci i przestuchow uzyé nalezy miernika badajacego parametry
okablowania w catym widmie czestotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6
wg. norm.

Szczegolnie wazne sg pomiary ttumiennosci linii oraz przestuchu zbliznego (NEXT). Pomiary

przeprowadzone przy pomocy ww. miernika pozwolg na okreslenie:

. diugosci badanego odcinka kabla,

. mapy potaczen par w gniazdach,

. zakresu czestotliwosci pomiarow,

. wspéiczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

. wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
. ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

. stratnosci (ELFEXT),

. wspotczynnika PS ELFEXT

. wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
. max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

. impedanciji, rezystancji, pojemnosci.

Nalezy zastosowa¢ procedury testowania instalacji $wiattowodowych oparte na metodach
testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650 i G.651. Metody te nalezy stosowac do
kabli optycznych niezaleznie od ich wymiardw.

Przewiduje sie wykonanie pomiaréw koncowych tlumiennosci optycznej wszystkich linii
Swiattowodowych. Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng lub reflektometryczng dla
Swiattowodéw gradientowych dla diugosci fali 850 i 1300 nm. Pomiar dla $wiattowodow
gradientowych dla dtugosci fali 1300 nm musi by¢ wykonany metoda reflektometryczng dla
jednoznacznego okreslenia dlugosci widkien. Wszystkie pomiary nalezy wykonaé z obu
koncow linii Swiattowodowej dla kazdego widkna.

Pomiary kabli telefonicznych nalezy wykona¢ pradem statym o napieciu 100 do 500 V przy
uzyciu przyrzadu zapewniajgcego dokladnosé nie mniejszg niz 10%. Odczytu wartosci
rezystancji nalezy dokona¢ bezposrednio po uptywie jednej minuty od doprowadzenia
napiecia pomiarowego do badanych zyt lub elementéw metalowych kabla (zaciskow).

Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonaé¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze
rezystancji i roznicy rezystancji torow.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych DSO i SAP nalezy wykonac niezbedne pomiary i testy:

- zrozumiatosci mowy,
- styszalnos¢ sygnatéw ostrzegawczych.
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11.1.2.

11.2

Test linii dozorowych

test rezystancji linii; nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
Swiadectwo homologacji

test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
poszczegoblnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢é miernika
posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji

Test czujek dymu

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
czujki (etykiete) i miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
Za pomoca urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce
lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Test przyciskéw ROP

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
przycisku ROP (etykiete) i miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
pobudzi¢ przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy
wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje
identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktorym przycisk jest zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegdlnie
wypadku prowadzenia remontéw kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku,
ktorych nastgpita zmiana usytuowania ciggow kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy

Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegétowe w formie elektronicznej

muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robot.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjnag.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» ewentualng korekte planow instalaciji,

« ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych,

Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw halezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej oraz w pieciu egzemplarzach drukowanych.
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11.3 ZALECENIA EKSPLOATACYJINE

Wszelkie zmiany w ukfadzie potgczen na panelach krosowniczych nalezy na biezgco
korygowac¢ w oznacznikach adresowych i wprowadzac¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

VIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZ ADZEN.
12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN
L.p. | Nazwa urzadzenia Symbol Producent Jedn. llos¢ Uwagi.
1 System okablowania strukturalnego
1| SZAFA42U SZB-022-17AA-11-0000 ZPAS szt. 1
2 | PANEL KROSOWY TELEFONICZNY 50 PORTOW 807155 ZPAS szt. 1
3 EKRANOWANA TABLICA ROZDZIELCZE, KAT. 6, 19" 1U R305120 R&M szt 4
24XRJ45
4 | KABEL INSTALACYJNY KAT. 6 F/UTP 250 MHZ 4X2/,55 R308247 R&M mb. 1800
PRZELACZNICA 1U 19 CALI EASYRACK DLA 12XSC/PC
5 | DUPLEX, WYPOSAZONA W 06XSC/PC DUPLEX R305340-1206-M-SD-19 RaM szt !
KABEL SWIATLOWODOWY MINI BREAKOUT 6x50 /125
6| WEWN. (OM3) DO MONTAZU ZLACZY R308316 R&M mb. 220
7 | KABEL TELEFONICZNY YTKSY 53x2x0,5 BITNER mb. 200
8 | KABEL KROSOWY, REAL10 KAT. 6, S/IFTP 4P, 2.0 M R302334 R&M wg. potrzeb
9 | PANEL ZASILAJACY LZ30-9 ZPAS szt. 1
10 | PANEL SZCZOTKA SZB-64-00-00 ZPAS szt. 5
11 | URZADZENIE AKTYWNE - PRZELACZNIK 48xRJ45 48 porty DOWOLNY szt. 2
12 | Modut $wiattowodowy MiniGbic LC DOWOLNY szt. 2
13 | Drobny materiat montazowy, zaciski, koricowki kablowe, dawiki uszczelniajace, oznaczniki itp.
2 Osprzet
1| PUSZKA 80281 Legrand szt. 20
2 | RAMKA PODWOJUNA 45x45 R313332 R&M szt. 20
3 | UCHWYT MONTAZOWY 80251 Legrand szt. 20
4 | RAMKA BIALA POZIOMA 78802 Legrand szt. 20
EKRANOWANY MODUL PRZYLACZENIOWY, REAL10
5 KAT. 6, 1XRJ45/S R302372 R&M szt. 40
6 | Drobny materiat montazowy, oznaczniki itp.
3 Trasy kablowe
1| KORYTKA METALOWE 100x50 KPZ 100B50-055 TKREM mb. 50
2 | POKRYWA DO KORYTKA 100x50 P100B5 TKREM mb. 50
3 | KANAL KABLOWY 40x40 330040 Polam-Suwatki mb. 160
4 | RK RURA KARBOWANA 2563 DOWOLNY wg. potrzeb
5 | Drobny materiat montazowy, zaciski, koicowki kablowe, dtawiki uszczelniajace, oznaczniki itp.
4 System kontroli dostepu KD
1| SKYLINE RAMKA S-6 5V 7335 FERMAX szt. 4
SKYLINE MODUL Z 4 PRZYCISKAMI (1X4) W
2 | DUOXVDS/BUS2LYNX 7367 FERMAX sz 4
3 \S/E\S(LINE MODUL ZE WZMACNIACZEM | KAMERA KOLOR 7491 FERMAX szt 4
4 | SKYLINE MODUL CZYTNIKA KART ZBLIZENIOWYCH V 7440 FERMAX szt. 4
5 | OBUDOWA PODTYNKOWA S-6 8856 FERMAX szt. 4
6 | ZASILACZ DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A 4840 FERMAX szt. 2
7 | PRZEKAZNIK VIDEO ADS 2450 FERMAX szt. 7
8 | PODSTAWA VIDEOMONITORA VDS LOFT 3314 FERMAX szt. 2
9 | MONITOR VDS LOFT KOLOR LCD 3,5" 3305 FERMAX szt. 4

EN112z13



PROJEKT INSTALACJI NISKOPRADOWYCH WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH

10 | DYSTRYBUTOR SYGNALU VIDEO VDS 4 WYJSCIA 2449 FERMAX szt. | 4
11 | PRZEWODY - DOWOLNY wg. potrzeb
12 | Drobny materiat montazowy, zaciski, koicowki kablowe, dfawiki uszczelniajace, oznaczniki itp.
System SSP
1 | KARTA 128 ADRESOW ADCO0128A Bosch szt. 1
2 | CZUJKAOPTYCZNADYMU FAP-O 420 Bosch szt. 65
3 8ZRLEJJRK£ V%QSI?\?JACA DYMU, JEDNOSTREFOWA Z FAS-420-TP1 Bosch kol 9
4 | GNIAZDO CZUJKI MS400 Bosch szt. 65
5 | PRZYCISK ROP FMC-210-DM-G-R Bosch szt. 3
6 | WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI FAA-420-RI-ROW Bosch szt. 42
8 | MODUL PETLI DOZOROWEJ LSN 0300 A Bosch szt. 1
9 | MODUL 8 WYJSC PRZEKAZNIKOWYCH FLM-420-RLV8-S Bosch szt. 2
10 | MODUL 1 PRZEKAZNIK 8 WEJSC FLM-420-18R1-S Bosch szt. 1
11 | ZASILACZ CERTYFIKOWANY Z 28Ah AKUMULATORAMI ZSP-135-DR-3A-2 MERAWEX szt. 2
12 | PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8 BITNER wg. potrzeb
13 | PRZEWOD PH90 FITKSHeld 1x2x0.8 BITNER wg. potrzeb
14 | PRZEWOD PH90 HDGs 2x1 BITNER wg. potrzeb
15 | Drobny materiat montazowy, zaciski, korcowki kablowe, dawiki uszczelniajace, oznaczniki itp.
System DSO
1 | WZMACNIACZ MOCY 250W BO-250ev G+M Elektronik szt. 1
2 | GLOSNIK SUFITOWY DELF 165/6PP PARTNER szt. 31
3 | PRZEWOD HTKSHekw PH90 2x1,8 BITNER wg. potrzeb
4 | Drobny materiat montazowy, zaciski, koncowki kablowe, dtawiki uszczelniajace, oznaczniki itp.

Zestawienie materiatdbw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nale zy postugiwa €
sie opisem technicznym, jaki rysunkami, ktére stanowi g 0 cato $ci projektu.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dok umentacj e projektow 3a tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiedn ie opracowania bran zowe nale zy
rozpatrywa € jako cato $¢€ dokumentacji projektowe;.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamoéwie A publicznych mo zna zastosowa ¢ materiaty
i rozwi gzania réwnowa zne, to jest w zadnym stopniu nie obni Zzajace przyj etego
standardu inie zmieniaj agce istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwi gzan
technicznych ani  nie  pozbawiaj ace  Uzytkownika zadnych  wydajno $ci
i funkcjonalno $ci opisanych lub wynikaj gcych z dokumentacji projektowej.

Jezeli wykonawca zaproponuje w zto zonej ofercie zastosowanie rozwi gzania
zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi € liste zamienionych materialéw
(wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formi e tabeli — nr katalogowy
producenta, opis produktu, ilo  $¢), jak rownie z wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezale zne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalaj ace Projektantowi i Zamawiaj acemu (Inwestorowi) oceni ¢ zgodno $¢
proponowanego rozwi 3gzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji
projektowe;j.

Procedura certyfikacyjna i 25 letniej gwarancji oka  blowania strukturalnego wymaga
spetnienia nast epujacych warunkdw:

- Dostawy rozwi gzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczy ch
zgodnie z obowi gzujgcg w Polsce oficjaln g drog g dystrybuciji
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- Przedstawienia producentowi listy produktéw nabytyc h poprzez autoryzowany
kanat dystrybucji w Polsce.

- Wykonania  okablowania  strukturalnego w  calkowitej z godno Sci
Z obowi gzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-
2 dotycz gcymi parametrow technicznych okablowania, jak réwni ez procedur
instalacji i administraciji.

- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodno $¢
z obowi gzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomi arowych

wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

- Wykonawca musi posiada € status uprawniaj acy do wykonania Certyfikowanej
Instalacji, potwierdzony umow g zawartg z producentem, reguluj gcaq warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.

W celu zagwarantowania U zytkownikom ko Acowym najwy zszej jako $ci parametrow
technicznych i u zytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez i nzynierow ze
strony producenta.

W celu uniemo zliwienia rozprzestrzeniania si € pozaru wszystkie przepusty pionowe
i poziome pomi edzy strefami po zarowymi nale zy uszczelni ¢ odpowiednio dla danej
strefy po zarowej wykorzystuj gc materiaty ognioodporne posiadaj ace atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i Pa nAstwowego Zaktadu Higieny
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