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Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o
najwyzszej sprawnosci

1 Stratos PICO 30/1-6 ROW Na zapyt. Na zapvyt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci WILO-Stratos PICO, regulowana
elektronicznie

Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowaq ze
ztaczka gwintowang, silnikiem synchronicznym odpornym na prad przy
zablokowaniu, zgodnym z technologiag ECM (oszczedno$¢ energii do
90% w pordwnaniu z pompa nieregulowang) oraz z wbudowang
elektroniczna regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy
cis$nien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych (od +2°C do +110°C). Tryb regulacji do wyboru, w
zaleznosci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne nastepujace funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Ap-c (stata roznica cisnien), Ap-v
(zmienna ré znica cisnien), mozliwos$¢ potaczenia z funkcjq regulacji
Dynamic Adapt

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami btedéw)

- Wyswietlacz LCD z precyzyjnym opisem menu

- Wskaznik aktualnego zuzycia w [W]

- Wskaznik skumulowanego zuzycia w [kKWh]

- Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do
przywracania ustawien fabrycznych

- Funkcja ,Hold” (blokada przyciskow) do blokady ustawien

- Minimalne zuzycie, tylko 3 W

- Wysoka wydajno$¢ potwierdzona przez TUV (raport dostepny na
stronie www.wilo.com/legal)

- Zwarta konstrukcja

- Automatyczna funkcja deblokady

- Wysoki rozruchowy moment obrotowy

- Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika

- Standardowo z pokrywaq izolacji termicznej

Korpus pompy z Zeliwa szarego (brgzu w zaleznosci od typu), wirnik z
polipropylenu, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami
slizgowymi impregnowanymi metalem

Materialy

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 40%
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowai
metalem

Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 1,41 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 1,31 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 70 °C
Min. temperatura przetfaczanej cieczy

:2°C
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:

: 110 °C
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Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktécen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pob6r mocy P1 : 0,003 kW ... 0,04 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 1200 1/min ... 4230 1/min
Pobor pradu 10,44 A
Stopien ochrony : IP X4D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G2PN 10
Dtugos¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 2,065 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos PICO 30/1-6 ROW
Numer pozycji : 4132465

Cena catkowita Na zapyt.
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Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn
Stratos PICO 30/1-6 ROW

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2015-12-03 14:13:51.539
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Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 03.12.2015
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H / m J Wysokos¢ podnoszenia ;Ap / MPa Przeptyw 1,41 m3/h
1 F Wysokos$¢ podnoszenia 1,31 m
57 0,05 Medium Woda 100 %
e E Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
44 S - 0.04 Gestos¢ 977,70 kg/m3
3; A m ;0,03 Lepko$¢ kinematyczna 0,41 mm?2/s
/Em/ F Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
zf%n 002 Przeptyw 1,41 m3/h
— ~ 0,013 Wysokos$¢ podnoszenia 1,31 m
A F Pobdr mocy P1 0,01 kW
R e M e N C
: = 0 Dane o produkcie
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO 30/1-6 ROW
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimum suction head at
— 50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m
—_—— Dane silnika
O = LI ‘ LI ‘ T T ‘ ‘ LI ‘ T T ‘ LI ‘ LI i ﬁ ‘\\\ T ‘ Kons,trUija s”nika Sllnlk EC
0 04 08 1241 e 2 24 28 32 36Q/m¥h Wspolczynnik EET =0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
75 Max. predko$¢ obrotowa 4230 1/min
Pobdr mocy P1 0,04 kW
37 38 Pobér pradu 0,44 A
;2 Stopien ochrony IP X4D
|- i — ’| Klasa izolacji F
| : Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
|' - Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
| | Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
| ( ‘\ ‘ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
| | Dtawik przewodu PG 11
| =
| | Lo
| % ‘ Wymiary przylacza
| L i Strona ssawna G2,PN10
| ‘ Strona tloczna G 2,PN 10
[ S| [ Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
_l ’_ Materiaty
= s Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
81 Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
115 . _—
} Informacje dot. zamawiania
BEasasasa s s s s Masa netto ok. 2,1kg
Numer pozycji 4132465
Produkt Wilo
Typ Stratos PICO 30/1-6 ROW
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