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OSiOWymi CLIMATIZZAZIONE INTEGRATA

Opis ogolny
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi do montazu zewnetrznego

Konstrukcja

Samonosna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowsg. tatwe do
zdemontowania panele obudowy umozliwiajg dostep w celach konserwacji i przeprowadzania innych
niezbednych operaciji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru w razie potrzeby, oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.
Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z elektrycznym silnikiem tréjfazowym i zewnetrznym wirnikiem.
Ostony wentylatora zamontowane sg na wylocie powietrza. W urzadzeniach wyciszonych instalowane sg
wentylatory niskoobrotowe, w zwigzku z czym niektore modele majg wiecej wentylatorow.

Skraplacz

Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182+453 posiadajg jeden obieg
chlodniczy a modele 524+604 dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Parownik

Typu plytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowany: Z jednym obiegiem chtodniczym i jednym
obiegiem wodnym w modelach 182+453; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem
wodnym w modelach 524+604.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokada drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek i
wytgczniki termiczne wentylatorow; przekazniki i zaciski do podtgczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

Do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajgcy na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzgdzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub catkowitej blokady
urzgdzenia wskazanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Obieg chitodniczy

Wszystkie modele wykonane z rur miedzianych, zawierajg nastepujgce elementy: Termostatyczny zawor
rozprezny zréwnowazony zewnetrznie, filtr osuszajgcy, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci, presostaty
wysokiego i niskiego cidnienia (z ustalonymi parametrami).

Obieg wodny z dodatkowym zasobnikiem

Zawiera: parownik, izolowany zbiornik akumulacyjny z grzatkg przeciwzamrozeniowa dla jednostek w wersji
pompy ciepta, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, reczny zawor
odpowietrzajgcy.

Obieg wodny z dodatkow g pomp g obiegow a

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, pompe
obiegowg, zawor rozprezny, zawor bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnos$¢ chtodzenia kw 58,3
Wydajnos¢ grzania kW
Pobér mocy sprezarek kW 19,5
Czynnik chtodniczy Typ R410A
Sprezarki Typ Hermetyczna
Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/1
Stopnie wydajnosci % 0/50/100
llos¢ czynnika chtodniczego kg 14,0
ESEER 3,71
IPLV 4,18
DANE ELEKTRYCZNE
Pobér mocy, jednostka kW 22,2
Pobor pradu jednostki A 43,7
Maks. pobor pradu, jednostka A 53,0
Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka? A 175,0
Napiecie zasilania (zasilanie gléwne) V/Hz/Ph 400/50/3
Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) dB(A) 58
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane wezownice
Wentylatory n° 2
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 35,0
Przeptyw powietrza m3/s 7,1
Zastosowany sprez Pa
Pobér mocy kW 2,0
Pobor pradu A 50
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)
Parownik Typ Plytowy
Ciecz Ethilene Glycol 35%
Temperatura na wlocie °C 12,0
Temperatura na wylocie °C 7,0
Przeptyw wody I/'s 3,1
Spadek cisnienia kPa 37,0
Wersja SI+PS
Maksymalne ci$nienie statyczne pompy kPa 120
Moc znamionowa pompy kwW 0,75
Prad znamionowy pompy A 2,10
Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego Litry 12
Pojemnos$¢ zasobnika Litry 400
WYMIARY | MASA
Dlugosé x Szerokosé x Wysoko$é mm 2350x1100x1920
Masa transportowa / Masa robocza kg 823/ 1230
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1) Wlot wody

2) Wylot wody

3) Punkty podnoszenia

4) Podstawy do podnoszenia - tylko do transportu
5) Wolna przestrzen
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