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Nazwa: Pompa dtawnicowa o najwyzszej
sprawnosci
1 Stratos GIGA 65/1-8/0,6 Na zapyt. Na zapyt.

Pompa Inline o najwy zszej sprawnosci z silnikiem EC (

sprawnos$¢ powyzej wartosci granicznych IE4 zgodnie z IEC
60034-31 wyd. 1 ) i elektroniczng regulacjg wydajnosci o konstrukcji
dfawnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa,
niskocisnieniowa pompa wirowa z przytgczem kotnierzowym i
uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA jest przede
wszystkim przeznaczona do ttoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI
2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierajacych
substancji powodujacych abrazje, w instalacjach grzewczych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych.

Konstrukcja: - Jednostopniowa niskocisnieniowa pompa wirowa z
niedzielonym watem o konstrukcji blokowej

- Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przytacze ssawne i cisnieniowe
z takimi samymi kotnierzami w jednej linii)

- Kotnierze PN 16 - nawiercone zgodnie z EN 1092-2

- Korpus pompy i kotnierz silnika standardowo z powtoka
kataforetycznag

- Uszczelnienie mechaniczne do ttoczenia wody o temperaturze do

Tmax. = +140°C. Do T = +40°C dopuszczalna jest domieszka glikolu

od 20% do 40% objetosci. W przypadku mieszanin woda-glikol z
zawartoscig glikolu > 40% max. do 50% objetosci i o temperaturze
przettaczanej cieczy od > + 40°C max. do +120°C lub mediéw innych
niz woda nalezy zastosowac inne uszczelnienie mechaniczne.

- Napiecia przytaczeniowe 3~400 V £10%, 50/60 Hz, 3~380 V -
5%/+10%, 50/60 Hz

Wyposazenie dodatkowe: - Konsole do mocowania na fundamencie

Wyposazenie standardowe: - Poziom obstugi recznej za pomoca
czerwonego pokretta z nastepujacymi funkcjami: - Pompa wi./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji: Ap-c (stata rdznica cisnien), Ap-v (zmienna
rdznica cisnien), regulator PID, n-constant (tryb regulacji recznej)

- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

- Wyswietlacz pompy wskazujacy: - Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos$¢ zadang rdéznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

- Rodzaj pracy do zastosowania w instalacjach grzewczych (HV) lub
klimatyzacyjnych (AC)

- Status korekty wartosci cisnienia

Funkcje dodatkowe: - Interfejsy analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA,
4-20 mA, zintegrowany system zarzadzania praca pomp podwdjnych,
dwa przekazniki sygnalizacji pracy i awarii z mozliwoscig konfiguracji,
konfigurowana reakcja w przypadku usterki dostosowana do instalacji
grzewczych i klimatyzacyjnych, blokada dostepu na pompie,
wbudowane petne zabezpieczenie silnika (czujnik termistorowy) z
wyzwalaczem elektronicznym, standardowe otwory odptywowe
kondensatu w korpusie silnika, (w stanie fabrycznym zamkniete),
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ztgcze na podczerwien do bezprzewodowej komunikacji z urzadzeniem
kontrolno-serwisowym Wilo-IR-Modut i Wilo-IR-Monitor, gniazdo do IF-
Modutéw Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do podfaczenia do
automatyki budynku

Materialy

Korpus pompy : EN-GJL-250
Wirnik : PPS-GF40
Latarnia : EN-GJIL-250
Wat pompy 1 1.4122
Uszczelnienie mech. : AQ1EGG

Dane robocze

Przettaczane medium : Glikol etylenowy 35 %

Przeptyw 112,34 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 14,87 m
Temperatura przettaczanej cieczy :9°C
Min. temperatura przettaczanej cieczy

1 -20 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:

1 140 °C
Max. ci$nienie robocze : 16 bar
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Wskaznik MEI : = 0.70
Silnik/elektronika
Generowanie zaktdcen : EN 61800-3
Odpornos¢ na zaktdcenia : EN 61800-3
Napiecie zasilania : 3~400V £10%, 50 Hz
Poziom sprawnosci silnika : IE4
Moc znamionowa P2 : 0,6 kw
Max. predko$¢ obrotowa : 500 1/min ... 2180 1/min
Prad znamionowy (ok.) t1,3A
Stopien ochrony : IP 55
Klasa izolacji i F
Zabezpieczenie silnika : tak
Wymiary przytacza
Strona ssawna

: DN 65, PN 16
Strona tloczna

: DN 65, PN 16
Dtugos¢ montazowa : 340 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1 46 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos GIGA 65/1-8/0,6
Numer pozycji 12117140
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Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
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Data 03.12.2015
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him é Wysokos$¢ podnoszenia éAp / MPa Przeptyw 12,34 m3/h
P E Wysokos$¢ podnoszenia 4,87 m
7; 0,08 Medium Glikol etylenowy 35 %
E £0,07 Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
65 IQ% " =0,06 Gestos¢ 1066,00 kg/m3
4,87 - 55m 0,051 Lepko$¢ kinematyczna 4,22 mm2/s
45 14 £0,04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
33 0,03 Przeptyw 12,34 m3/h
25 £0,02 Wysokos$¢ podnoszenia 4,87 m
13 1m £0,01 Pobér mocy P1 0,35 kw
03 ) NPSH 1,78 m
p /kw 4 Pobdrmocy P1 - .
7 Dane o produkcie
0354 4 7,% Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
’ 7/ Stratos GIGA 65/1-8/0,6
0,2 i///““ Rodzaj pracy dp-v
04 — Maksymalne ciénienie robocze 1,6 MPa
NPSH | m = Wartosci NPSH Temperatura przetfaczanej cieczy  -20 °C ... +140 °C
33 Max. temp otoczenia 40 °C
1778 = Wskaznik MEI > 0.70
’ = Dane silnika
0 LA T T T T [T T T [ T T T[T T T [ T T T[T T T [T T T TTT]T K0|.'15.trukcja silnika Silnik EC
o 4 8 16 20 24 28 32 36 40 44Q/mh E:;'Qe;zyz:gfasnia I3E4400 .
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10%
248 Max. predko$¢ obrotowa 2180 1/min
i Moc nominalna P2 0,60 kW
@168 8 - 21T Pobér mocy 0,7 kW
'% 3 Prad znamionowy 1,30 A
S Stopien ochrony IP 55
% |]|_—o; Klasa izolacji F
3 Zabezpieczenie silnika tak
§ Wymiary przylacza
s - 3 Strona ssawna DN 65, PN 16
- Strona tloczna DN 65, PN 16
Dtugos$¢ zabudowy pompy 340 mm
- Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-250
° Wirnik PPS-GF40
x Latarnia EN-GJL-250
= Wat pompy 1.4122
- Uszczelnienie mech. AQ1EGG
- Informacje dot. zamawiania
§ Masa netto ok. 46 kg
s Numer pozycji 2117140
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