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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01.01.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.01.00 - "Wymagania w
zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji

pt.:

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM.
STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO OSOBOWEGO
DZWIGU £t OZKOWEGO

WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest przebudowa bloku operacyjnego
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z
budowg nowego szybu dzwigowego oraz wszystkich instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania, w
zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych - roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 Prébne wiercenia

45122000-8 Prébne wykopy

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywac¢ ze Specyfikacjg Ogélng Warunkéw
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace



- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji, telekomunikaciji i innych mediéw

potrzebnych Wykonawcy

-wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegolnosci: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego

-sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych

-przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub tymczasowych

- usuniecie drzew, krzewow i innej roslinnosci

- zasypanie dotdw i usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw $cisliwych i zanieczyszczonych

elementami gnilnymi

- usuniecie warstwy gleby roslinne;j

- wykonanie zabezpieczen osuwisk

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

- jesli zachodzi koniecznosé, obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych

- spulchnienie gruntéw spoistych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogodlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

W zakresie robot zwigzanych z terenem wystepuje ponadto stownictwo specjalistyczne:

1.6.1. Pien - cze$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odréznia je od innych form

wzrostowych roslin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtéwna; nieugateziona dolna

czes¢ przewodnika.

1.6.2. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakéw po

Scietych drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.

1.6.3. Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

1.6.4. System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosline.

1.6.5. Ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci

zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwdj.

1.6.6. Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy, o
strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duzg pojemnos$¢ wodno-powietrzna.
Ziemia zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

1.6.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i definicjami

podanymi w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH



2.1. Wymagania Ogdlne.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdélinej Wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-koparki, tadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntdw 2z mozliwoscig ich

przemieszczania na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce

przeznaczenia oddzielnymi maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skladowania lub wbudowania z

mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i réwniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)

-przenosniki tasmowe, Zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow)

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu

poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do robét pomocniczych — zageszczanie gruntu)

-zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gtadki(maszyny do robét pomocniczych —
spulchnianie gruntu)

-pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do robot pomocniczych — usuwanie zadrzewien)

drabiny, kosy i kosiarki

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu

warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

5.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne Nr WSz
45110000-1

5.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr WSZ 45111000-8

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej

z zachowaniem przepiséw BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,



nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowa¢ takze sygnalizatory
swietlne bgdz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowe;,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Zabronione jest prowadzenie
robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty
rozbiérkowe nalezy wstrzymac¢ gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot
rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w
czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie Scian lub innych cze$ci obiektu
przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczng. W czasie
wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna byé
trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatdw odzyskiwanych.
Materialy odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,

uzgadniajgc to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

- Odfigczenie instalaciji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Demontaz wyposazenia technologicznego

- Rozbiérka pokrycia dachowego

- Wyburzanie konstrukcji budynku elektronarzedziami recznymi.

- Skucie posadzek.

- Wywéz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw

ciezarowych o tadownos$ci min.20t.

5.1.2. Roboty w zakresie usuwania gleby Nr WSZ 45112000-5
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na kiérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozér.

W skifad robét ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie drég tymczasowych

- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub tymczasowych

- usuniecie drzew, krzewow i innej roslinnosci

- zasypanie dotéw i usunigcie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntow Scisliwych i zanieczyszczonych
elementami gnilnymi

- usuniecie warstwy gleby roslinne;j

- wykonanie zabezpieczen osuwisk

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

- jesli zachodzi koniecznos$¢, obnizenie poziomu zwierciadia wéd gruntowych

- spulchnienie gruntéw spoistych



Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca

tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na
drewnianych trzonkach. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢

szczegOlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys.
0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢

zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, ale nie wigkszej
niz 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak

stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu
2) wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej



4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w jej
dokumentac;ji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okre$lajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy

3) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonaé obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ wejscie (zejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang

wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

2) w pozostatych gruntach - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,

jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarzniecia wiecej niz 50%



gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury ponizej -10st C, nalezy wstrzymac roboty.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykonac prosty system odprowadzenh
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocs igtofiltrow oraz drendw.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopdw zatrzymuje sie kopanie ok.20cm powyzej zgdanej rzednej,
warstwe te nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczeciem robot
montazowych, w celu uchronienia struktury nosnej gruntu w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych.
Spody wykopow, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypetnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢
osuwania sie skarp.

Ziemia z wykopdw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik
budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. Humus nalezy sktadowaé osobno i w miare

mozliwosci wykorzystaé na terenie do odtworzenia warstwy gleby zyznej.

Zasypanie wykopdw powinno nastgpi¢ zaraz po  wykonaniu fundamentéw Ilub zakonczeniu prac
montazowych, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopéw. Nie wolno stosowaé do
zasypywania gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba
zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20cm - przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy
zageszczaniu mechanicznym. Nalezy odtworzy¢ istniejgce chodniki, jezdnie i trawniki w pasie wykopdw,

zgodnie z docelowym projektem zagospodarowania terenu.

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw o granicy ptynnosci mniejszej niz 65, takich jak np.: piaski,
zwiry, piaski gliniaste i skaty twarde.
Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajgc. Wysokos¢ nasypu i szerokos¢

jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej ze wzgledu na osiadanie.

5.1.3. - Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych



3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekéw

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wladciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

zgodnie z ,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych i
wysokosciowych projektowanych obiektéw, a takze wyznaczy¢, zewidencjonowacé i oznakowaé tasmag PCV w

terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegadlnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezel
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢

co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla woézkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, ktéra powinna skfadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie¢ w sposob

zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z

jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami



ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznos$ci, wyznaczajgce

dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.

Teren budowy musi zosta¢é wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancii

znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m,
w sposOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$¢ odczytania

zawartych na niej informacji.

Ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,

w sposoéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywacé jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu

czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie

w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.



Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag
spadac¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze byé
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Iub organizacyjnych,

zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

5.1.4. Roboty w zakresie gospodarki zielenia.

Prace przygotowawcze dotyczace gospodarki drzewostanem, ktdre nalezy wykonac przed przystgpieniem do
robdt budowlanych i drogowych.

Gospodarka drzewostanem obejmuije:

- ciecia sanitarne drzew z usunieciem gatezi suchych, ztamanych i uszkodzonych, gatezi kolidujgcych i
odrostow korzeniowych, prace wykonane z podnosnika , sekatorami, pitami recznymi i mechanicznymi,
karczowanie drzew i krzewdw - nalezy wykonac recznie z uzyciem drabin lub podnosnika. Obejmuje odciecie
pita mechaniczng gatezi, konardw i czesci pnia oraz spuszczenie ich na linach, odciecie i przewrdcenie reszty
pnia przy uzyciu liny, pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu, utozenie gatezi i konarédw w stosy,
odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni, zasypanie dotu ziemig z ukopu,

ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu. Materiat drzewny i odpadowy nalezy wywiez¢ na wysypisko na odl. 17
km.

- reczne karczowanie starych pniakéw - odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni, zasypanie dotu
ziemig z ukopu, wywdz karpiny na wysypisko.

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko Smieci.

- zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie robdt budowlanych i drogowych na okres ich wykonywania,
przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni obudowg z desek do wys. 2 m,
przykrycie korzeni w wykopie matami stomianymi z podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sg
wykonywane w okresie letnim , usuniecie zabezpieczen po zakonczeniu robét.

- wykopanie krzewow w celu przesadzenia, recznie , w sposob ktdry nie spowoduje uszkodzenia korzeni i
pedow. Najlepiej, gdy ww. prace bedg wykonywane w okresie jesiennym (X-IX), a krzewy przekazane
inwestorowi zostang niezwtocznie posadzone w miejscu docelowym.

-odtworzenie istniejgcych trawnikow w pasie wykopdw i nasypow, zgodnie z docelowym projektem

zagospodarowania terenu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikaciji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

Dokumentacja odbioru koncowego robét ziemnych powinna zawierac:

-dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez wyniki
badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

-powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z

naniesionymi na nie wynikami pomiardw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow



-protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jako$ciowe

-analize wynikéw badan

-protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru roboét budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji

Ogodlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

—-Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm.

| powigzane rozp.



—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane

rozp.

—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.

i powigzane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-76/E-05125
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty prgdotwoércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze Instalacje bezpieczenstwa

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogodlne

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie ukiadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
Sciekow. Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Gaz ziemny. Jakos$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
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sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i
zakonczen zyt przewoddw ogdlne systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogé6lne. Wybdr pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 2: Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotworczych
materiatow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
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Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Beton zwykty

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych —
zasady ogdlne

Czesci ztgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czes¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czes¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czes¢ 3: Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekalidw i z fekaliami

State urzagdzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 13: Wymagania i metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢
5: Wymagania i metody badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzgdzen wyzwalajgcych stosowanych w urzadzeniach
gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢é
6: Wymagania i metody badan nieelektrycznych urzadzen blokujgcych stosowanych
w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢
7: Wymagania i metody badan dysz stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na
CO2 (C02)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych -
Czes¢ 1: Tryskacze

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych -
Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Czg$¢ 1: Wymagania i metody
badan dla czesci sktadowych

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czg$¢ 2: Projektowanie,
konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu
Kruszywa do zapraw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i
umochnienia brzegéw)
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Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpaddéw statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw odpadow ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE
Kamien do robét hydrotechnicznych - Czesé 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Witasciwosci

Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Rury wiékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewlazowe

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym

Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 3:
Guma komérkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 4:
Uszczelki odlewane z poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek rur i
ztgczy stosowanych do przesytania gazu i ptynéw weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatéw kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie



