Zestawienie stolarki drzwiowej
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Asymetryczne aluminiowe 170 EIGO Asymetryczne aluminiowe R7.5 Jednoskrzydfowe aluminiowe 90R7.5 Jednoskrzydfowe drewniane 90[4 Jednoskrzydtowe drewniane 90[4 Jednoskrzydtowe drewniane 90[4 Jednoskrzydtowe drewniane 90[4 Jednoskrzydtowe drewniane 90[4 Jednoskrzydtowe stalowe przeszklone R7.5 Jednoskrzydtowe stalowe przeszklone R7.5 Przesuwne aluminiowe jednoskrzydiowe Przesuwne aluminiowe jednoskrzydtowe Jednoskrzydtowe aluminiowe przeszklone R7.5_A Jednoskrzydtowe aluminiowe przeszklone R7.5_B Jednoskrzydlowe aluminiowe do zestawdw (rama zintegrowana) | Dwuskrzydiowe przemystowe R[4 (180) Jednaoskrzydtowe drewniane 90L Style
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UWAGA: ZASTOSOWAC ALUMINIOWA POPRZECZKE ORAZ ODBOJNICE ZE| UWAGA: ZASTOSOWAC ALUMINIOWA POPRZECZKE ORAZ ODBOJNICE ZE | UWAGA: ZASTOSOWAC ALUMINIOWA POPRZECZKE ORAZ ODBOUNICE ZE
STALI NIERDZEWNEJ ZABEZPIECZAJACA SZYBE NA WYSOKOSCI OK STALI NIERDZEWNEJ ZABEZPIECZAJACA SZYBE NA WYSOKOSCI OK STALI NIERDZEWNEJ ZABEZPIECZAJACA SZYBE NA WYSOKOSCI OK
70—80CM 70—90CM 70—90CM
EI60 — - - - - - - — - - - - - - Klasa odp. ogniowej
S60 — - - - - - - — - - - - - - - - Klasa dymoszczelnosci
| | | | | | | | — - - - - - - | | Klasa odp. na wtamanie
60.0(110.0) 60.0(110.0) 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 120.0 120.0 110.0 90.0 95.0 PR 75.0 90.0 Szerokose
220.0 220.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Wysokose
DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE, DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PEELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI SYSTEMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE DO SAL OPERACYJNYCH, DRZWI SYSTEMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE DO SAL OPERACYJNYCH, DRZWI PRZESUWNE SYSTEMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE |DRZWI PRZESUWNE SYSTEMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE — PRZESZKLONE NP. | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE — PRZESZKLONE NP. | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE DRZWI PRZEMYSLOWE DWUSKRZYDLOWE PELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PEELNE Z Opis
SYSTEMOWE  NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, PRZESZKLONE NP. REYNAERS, YAWAL, HORMANN OSCIEZNICA OBEJMUJACA NP. PORTA, DRE, OSCIEZNICA OBEJUMUJACA NP. PORTA, DRE, OSCIEZNICA OBEJMUJACA NP. PORTA, DRE, OSCIEZNICA OBEJMUJACA NP. PORTA, DRE, OSCIEZNICA OBEJMUJACA NP. PORTA, DRE, AUTOMATYCZNE, ZE STALI NIERDZ. KWASOODPORNEJ. REG. AUTOMATYCZNE, ZE STALI NIERDZ. KWASOODPORNEJ. REG. DO SAL OPERACYJNYCH, AUTOMATYCZNE, ZE STALI DO SAL OPERACYJNYCH, AUTOMATYCZNE, ZE STALI REYNAERS, YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE REYNAERS, YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE PRZESZKLONE OSCIEZNICA OBEJMUJACA. KONSTRUKCJA STALOWA OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS,
MERCOR LUB ROWNOWAZNE MERCOR LUB ROWNOWAZNE LUB ROWNGOWAZNE POL—SKONE POL—SKONE POL—SKONE POL—SKONE POL—SKONE SZYBKOSC RUCHU | SZER. OTWARCIA. PROGRAMOWANE SILY SZYBKOSC RUCHU | SZER. DTWARCIA. PROGRAMOWANE SILY NIERDZ. KWASOODPORNEJ. REG. SZYBKOSC RUCHU |NIERDZ. KWASOODPORNEJ. REG. SZYBKOSC RUCHU LUB STALOWO—DREWNIANA, NP. HOERMANN, POL—SKONE
DOCISKU, REG. CZASU ZAMYKANIA | OTWIERANIA NP. REYNAERS, DOCISKU, REG. CZASU ZAMYKANIA | OTWIERANIA NP. REYNAERS, | SZER. OTWARCIA. PROGRAMOWANE SItY DOCISKU, |I SZER. OTWARCIA. PROGRAMOWANE SILY DOCISKU, DOORMA
YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE REG. CZASU ZAMYKANIA | OTWIERANIA NP. ) REG. CZASU ZAMYKANIA | OTWIERANIA NP. .
REYNAERS, YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE REYNAERS, YAWAL, HORMANN LUB ROWNOWAZNE
SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB |SKRZYDLO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB | SKRZYDLO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ SKRZYDLO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ SKRZYDLO PLASKIE GR. MAKS.55MM, WZMACNIANE OBUSTRONNIE PLYTA | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAKS.55MM, WZMACNIANE OBUSTRONNIE PLYTA | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. SSMM, RAMA Z SKRZYDLO PrASKIE, WYKONCZONE 7 BLACHY SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | Skrzydto

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PELASKICH

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PrYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

RAMA 7 TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

RAMA 7 TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PrYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWQO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

RAMA 7 TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE UZGODNIONE Z INWESTOREM

ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE UZGODNIONE Z INWESTOREM

KWASOODPORNEJ LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
UZGODNIONE Z INWESTOREM

KWASOODPORNEJ LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
UZGODNIONE Z INWESTOREM

STALOWA OCYNKOWANA LAMINOWANE WIELOWARSTWOWO FOLIA PCV, RAMA
ZE STALOWYCH ZEBER | PRETOW HARTOWANYCH, WYPECNIENIE Z PIANKI

POLIURETANOWEJ

STALOWA OCYNKOWANA LAMINOWANE WIELOWARSTWOWO FOLIA PCV, RAMA
ZE STALOWYCH ZEBER | PRETOW HARTOWANYCH, WYPECNIENIE Z PIANKI
POLIURETANOWEJ

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PrLASKICH

OCYNKOWANEJ GR. 0,6—0,8MM, MALOWANE
PROSZKOWO, WKLAD MIKROWEZLOWY LUB
DREWNIANY PELNY

RAMA 7 TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANAtOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI

OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ. DRZWI

OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ. DRZWI

OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ

OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONCZONA NA

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONCZONA NA

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z

OSCIEZNICA ZE STALI OCYNKOWANEJ GR. MIN.

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

Rama oscieznicy

USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA SZCZELNE. SZCZELNE. KWASOODPORNEJ. DRZWI SZCZELNE. KWASOODPORNEJ. DRZWI SZCZELNE. KOLOR DRZWI REGULOWANE 3—CZESCIOWE ZAWIASY NA tOZYSKACH — KOLOR DRZWI REGULOWANE 3—CZESCIOWE ZAWIASY NA tOZYSKACH — 3 |USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY 1.5MM, OBEJMUJACA Z OPASKAMI, MALOWANA DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA ZAWIASY CZOPOWE ZAWIASY CZOPOWE ZAWIASY CZOPOWE ZAWIASY CZOPOWE ZAWIASY CZOPOWE S5 SZT. SZT. ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA PROSZKOWO, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY

L OZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI | tOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI | LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI t OZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI LOZYSKOWE 3-CZESCIOWE

RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 DAB SZARY Kolor Skrzydta
RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY DAB SZARY STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 RAL MAT 9006 DAB SZARY Kolor oscieznicy
Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. OD STRONY OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. OD STRONY OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. OD OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. OD Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym w kol. naturalnego |Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, w kolorze Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, w kolorze | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podluznym, | Okucia

w kol. naturalnego aluminium + gatka, np. w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte | POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZANY ZE STALI NIERDZEWNEJ POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZANY ZE STALI NIERDZEWNEJ STRONY POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZANY ZE | STRONY POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZANY ZE |aluminium + gatka, np. Eco—Schulte, Assa Abloy, Hewi, Gamet lub naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, | naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte lub podobne Assa w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte

Eco—Schulte, Assa Abloy, Hewi, Gamet Iub lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet STALI NIERDZEWNEJ STALI NIERDZEWNEJ rownowazne Gamet Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

FAMhaR % DmNoé\ podklamkowy patentowy z wktadkg | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkg | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem |Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq bebenkowg Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq bebenkowg Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkg Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek

bebenkowq

bebenkowq

bebenkowq

bebenkowq

bebenkowqg

bebenkowq

bebenkowg

bebenkowq

pod klapq rewizyjng, gumowy profil uszczelniajacy, dociskany do
wgltgbienia oscieznicy, amortyzujacy zamykanie drzwi, przycisk

pod klapq rewizyjng, gumowy profil uszczelniajacy, dociskany do
wglegbienia oscieznicy, amortyzujacy zamykanie drzwi, przycisk

drzwiowym pod klapq rewizyjng, gumowy profil
uszczelniajacy, dociskany do wgtebienia oscieznicy,

drzwiowym pod klapq rewizyjng, gumowy profil
uszczelniajacy, dociskany do wgtgbienia oscieznicy,

bebenkowq

bebenkowg

bebenkowq

otwierajqcy bezdotykowy lub tokciowy — wg uzgodnien otwierajqcy bezdotykowy lub fokciowy — wg uzgodnien amortyzujacy zamykanie drzwi, przycisk otwierajqcy | amortyzujacy zamykanie drzwi, przycisk otwierajqcy
bezdotykowy Iub tokciowy — wg uzgodnien bezdotykowy lub fokciowy — wg uzgodnien
Samozamykacz na kazde skrzydto, RKZ Samozamykacz na kazde skrzydto, RKZ Samozamykacz Samozamykacz Kratka wentylacyjna Samozamykacz Kratka wentylacyjna Samozamykacz Samozamykacz Sterownik cyfrowy kontralujgcy ruch drzwi (elektr. uktad zmiany Sterownik cyfrowy kantrolujgey ruch drzwi (elektr. uklad zmiany Sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi (elektr. Sterownik cyfrowy kontrolujgey ruch drzwi (elektr. Samozamykacz Samozamykacz Kratka wentylacyjna Wyposazenie
kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. uktad zmiany kierunku ruchu w momencie uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody. napotkania przeszkody.
Szyba bezpieczna klasy P2, Klasa odp. ppoz min. |Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta Okno obserwacyjne w drzwiach szklone szklem bezpiecznym, Okno obserwacyjne w drzwiach szklone szklem bezpiecznym, Okno obserwacyjne w drzwiach szklone szklem Okno obserwacyjne w drzwiach szklone szkiem Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Mleczna. Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna Automatyczny opis szklenia
EI60, kolor: przejrzysta bezbarwna bezbarwna bezbarwna rama ze stali nierdzewnej. Obustronnie zlicowane ze szkrzydtem |rama ze stali nierdzewnej. Obustronnie zlicowane ze szkrzydlem |bezpiecznym, rama ze stali nierdzewnej. bezpiecznym, rama ze stali nierdzewnej.
drzwi drzwi Obustronnie zlicowane ze szkrzydiem drzwi Obustronnie zlicowane ze szkrzydtem drzwi
- - - - - - - - - - - - - - - - - Wsp. przenikania ciepta
21 dB 21 dB 27 dB 27 dB 27 dB 27 dB 27 dB 27 dB 31 dB 31 dB 31 dB 31 dB 31 dB 31 dB 21 dB 271 dB 21 dB Izol. akustyczna
- - —= —— —= —— —= —— MOZLIWOSC RECZNEGO OTWARCIA, SAMOCZYNNE OTWARCIE W MOZLIWOSC RECZNEGO OTWARCIA, SAMOCZYNNE OTWARCIE W MOZLIWOSC RECZNEGO OTWARCIA, SAMOCZYNNE MOZLIWOSC RECZNEGO OTWARCIA, SAMOCZYNNE - - OKNO NIEOTWIERALNE W KLASIE ODP. POZ. EI30 —= DRZW! OBITE BLACHA OS STRONY WEWNETRZNEJ Uwagi

PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA LUB AWARIL. NALEZY ZASTOSOWAC
UKLAD ROLEK SAMOCZYSZCZACYCH LUB ROWNOWAZNE
ROZWIAZANIE

PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA LUB AWARIL. NALEZY ZASTOSOWAC
UKLAD ROLEK SAMOCZYSZCZACYCH LUB ROWNOWAZNE
ROZWIAZANIE

OTWARCIE W PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA LUB
AWARII. NALEZY ZASTOSOWAC UKLAD ROLEK
SAMOCZYSZCZACYCH LUB ROWNOWAZNE ROZW.

OTWARCIE W PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA LUB
AWARIl. NALEZY ZASTOSOWAC UKLAD ROLEK
SAMOCZYSZCZACYCH LUB ROWNOWAZNE ROZW.

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wers;ji projektu.
Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z
kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materiatdw budowlanych przez wykonawce.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji
skonsultowaé nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod kontrolg osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role konstrukcyjng. W razie
watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowac¢ sie z projektantem.

Uwagalll

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiac¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczy¢ ze $cianami i podtozem

4. Nalezy wykona¢ elewacje prébng (tzw. musterfasade albo mokap)

5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowac¢ probki kolorystyki w obecnosci projektanta

Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewddzkim Szpitalu im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z budowg nowego osobowego dzwigu
t6zkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentaciji, wg. Decyzji Pozwolenia na
budowe nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z p6zniejszymi zmianami

wraz w wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, niskopragdowych, sanit. i gazéw med.
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