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OPIS TECHNICZNY

dotyczy: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZINTEGROWANEGO BLOKU

OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM. STANISLAWA
RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO
OSOBOWEGO DZWIGU £tOZKOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt technologiczny

Uzgodnienia miedzybranzowe

Uzgodnienia z Uzytkownikiem w zakresie zasilania obiektu w energie elektryczng

Obowigzujgce normy i przepisy budowy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy Zinte-

growanego Bloku Operacyjnego w Wojewddzkim Szpitalu im. Stanistawa Rybickiego w

Skierniewicach wraz z budowg nowego osobowego dzwigu tézkowego — adaptacja i ak-

tualizacja dokumentacji w zakresie:

instalacji oswietlenia klasy 0 i klasy 15

instalacji gniazd wtykowych klasy 0 i klasy 15

instalacji gniazd wtykowych i urzgdzen medycznych zasilanych z sieci IT
instalacji dla potrzeb technologii

instalacji ekwipotencjalizaciji

instalacji ochrony przepigciowej

instalacji odgromowej

3. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

napiecie zasilania: 0,4 kV
moc szczytowa sekcji | kategorii zasilania: Pz=49,2 kW
moc szczytowa sekgcji Il kategorii zasilania: Pz=76,5 kW

moc szczytowa sekcji lll kategorii zasilania: lato Pz=37,8 kW / zima Pz=62,4 kW

Dla obiektu obliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 1240 z dnia

6.11.2008 r warto$¢ jednostkowej mocy o$wietlenia wbudowanego: Pn = 24,47 W/m?



4. USUNIECIE KOLIZJI LINIIl KABLOWYCH

W miejscu projektowanej zabudowy szybu dzwigu utozone sg linie kablowe nN-0,4 kV
oraz linie kablowe instalacji niskoprgdowych. Po usunieciu warstwy ziemi linie kablowe
nalezy przenie$s¢ do nowego wykopu wykonanego zgodnie z trasa przedstawiong na pla-
nie sytuacyjnym. Kable uktadac¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70 cm w stosunku do po-
ziomu terenu na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Kable zasypaé nalezy piaskiem o
grubosci warstwy nie mniejszej od 10 cm, a nastepnie zwirem lub pospotkg zageszczajgc
tak, aby uzyskac wspétczynnik zageszczenia réwny 1.

Trase linii kablowych oznakowac folig wykonang z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od
kabla wynosi¢ winna 25 cm. Kable nalezy utozy¢ linig falistg. Skrzyzowania z innymi insta-
lacjami podziemnymi oraz zblizenia do innych instalacji lub zblizenia do ewentualnych
obiektéw budowlanych wykonaé zgodnie z N SEP-E-004 (zgodnie z punktem 3.1.5.1. —
tablica 1 oraz zgodnie z punktem 3.1.5.2. - tablica 2).

W miejscach skrzyzowan kable nalezy chroni¢ przepustami AROT DVK 110. W miejscach
skrzyzowania na kablach stosowa¢ oznaczniki z okresleniem wtasciciela, typu kabla, ad-
resu poczatku i konca linii i roku budowy.

Przed przystgpieniem do robaot trasy linii kablowych winny by¢é wytyczone przez uprawnio-
nego geodete. Przed zasypaniem kabli musi zostaé dokonany odbior przez stuzby tech-
niczne Inwestora, a takze wykonana przez uprawnionego geodete geodezyjna dokumen-
tacja powykonawcza.

UWAGA: Podczas przebudowy sytemu linii kablowych nalezy zastosowac¢ odpowiednie

oznaczenia zyt kablowych pozwalajgce zachowac istniejgcg kolejnos¢ faz.

5. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-710 urzadzenia elektryczne przytgczone do instalacji
elektroenergetycznej podzielone zostaty na klasy w zalezno$ci od pewnosci ich zasilania:

e klasa O (bez przerwy) — dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe

e klasa 0,15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 0,15 s

e klasa 0,5 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 0,5 s

e klasa 15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 15 s

e klasa >15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie diuzszym

od15s

W istniejgcej stacji transformatorowej pole, do ktérego przytgczona jest linia kablowa zasi-

lajgca projektowany obiekt jest rezerwowane agregatem prgdotworczym.



W zwigzku z tym w obiekcie zastosowane zostang trzy klasy zasilania:

e Kklasa 0 (bez przerwy) — odbiory przytgczone do sekcji rezerwowanej agregatem
prgdotworczym i zasilaczem UPS - oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne,
oSwietlenie sal operacyjnych, zasilanie urzgdzen i sprzetu elektromedycznego w
salach operacyjnych

e Kklasa 15 — odbiory przytgczone do sekcji rezerwowanej agregatem pradotwdrczym
- oprawy oswietlenia ogdlnego, gniazda wtykowe ogélne, stanowiska komputerowe

e Kklasa >15 - pozostate odbiory

6. ZRODLA ZASILANIA

Podstawowym zrodiem zasilania projektowanego bloku operacyjnego jest rozdzielnica
gtébwna znajdujgca sie w piwnicy budynku. Rozdzielnica ta ze wzgledu na zly stan tech-
niczny wymaga modernizacji (wymiany). Stacja transformatorowa wraz z samostartujgcym
agregatem pragdotworczym zostata zmodernizowana. Projekt modernizacji rozdzielnicy
gtéwnej w piwnicy budynku szpitala nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i sta-
nowi¢ bedzie oddzielng dokumentacje.
Wykonanie i realizacja projektu modernizacji istniejagcego uktadu zasilania oraz roz-
dzielnicy gtéwnej budynku szpitala jest warunkiem koniecznym do realizacji projek-
tu przebudowy bloku operacyjnego.
Rozdzielnica gtéwna budynku posiadaé bedzie wydzielone sekcje stuzgce do zasilania
odbiornikéw zakwalifikowanych do poszczegoélnych kategorii:
e Sekcja kat. | dla odbiornikéw klasy 0 zasilana z odbiornikow klasy 15 poprzez zasi-
lacz UPS
e Sekcja kat. 1l dla odbiornikdw klasy 15 zasilana ze stacji transformatorowej z sekcji
rezerwowanej agregatem pradotwérczym
e Sekcja kat. Il dla odbiornikow klasy >15 zasilana ze stacji transformatorowej z
sekcji nierezerwowanej
Dla sal operacyjnych i dla sieci komputerowej przewidziano zastosowanie zasilaczy UPS,

zapewniajgcych ciggtos¢ zasilania w czasie rozruchu agregatu.

7. ROZDZIELNICA GLOWNA nN-0,4kV

Rozdzielnica gtéwna nN-0,4 kV znajduje sie w piwnicy budynku, w ktérym przewidywana
jest przebudowa bloku operacyjnego stanowigca przedmiot niniejszego opracowania.

Rozdzielnica ta podlega¢ bedzie modernizacji wg odrebnego opracowania. W ramach



niniejszego opracowania przewiduje sie zabudowe w tej rozdzielnicy dodatkowych pél od-
ptywowych (roztgcznikow bezpiecznikowych) w sekcji Il i 1l kategorii oraz budowe nowej
rozdzielnicy | kategorii. Projektowane pola odbiorcze nalezy wyposazy¢ w aparature za-
bezpieczajacg zgodnie ze schematem gtéwnym zasilania.
Rozdzielnica gtéwna RG nN 0,4 kV kategorii | zainstalowana zostanie w piwnicy budynku.
Rozdzielnica zestawiona zostanie z szaf systemu Prisma P prod. Schneider.
W sekcji kategorii | zastosowanie bedg nastepujagce czesci sktadowe:
Pole zasilajgce

o Wytgcznik 250 A

e Uktad SZR

e Analizator parametrow sieci

e Zabezpieczenia obwoddw wejsciowych zasilacza UPS
Pole odbiorcze
e Wyigcznik 160 A

e Optyczny sygnalizator napiecia

e Zabezpieczenia obwodow rozdzielnic odbiorczych
Zastosowanie innej rozdzielnicy i innych typow aparatow jest mozliwe pod warunkiem nie
obnizania parametrow technicznych w stosunku do projektowanych rozwigzan.
Wyprowadzenie zasilajgcej i odptywowych linii kablowych wykonane zostanie poprzez
goérne pokrywy rozdzielnicy do systemu drabinek kablowych.

Rozdzielnica posiadac¢ bedzie rezerwe aparatury oraz rezerwe miejsca na rozbudowe.

8. SYSTEM PRZECIWPOZAROWYCH WYtLACZEN PRADU
Przewidziano nastepujacy system przeciwpozarowych wytgczen pradu:

e wylgczenie czesci ogdlnej — realizowany na podstawie odrebnego projektu doty-
czacego przebudowy rozdzielnicy gtdéwnej, zakres niniejszego projektu obejmuje
wykonanie przycisku blokowania zasilacza UPS dla potrzeb zasilania komputeréw

e wylgczenie czesci rezerwowanej (sekcja | kategorii) potgczone z zablokowaniem
zasilacza UPS dla potrzeb zasilania sal operacyjnych

Projekt przewiduje zastosowanie wykonanie wytgcznikow w formie przyciskow, zainstalo-
wanych w szafce zamykanej szklanymi drzwiczkami zlokalizowanych przy gtéwnym wej-
sciu do budynku. Przytgczenie przyciskéw wykonaé kablem o odpornosci ogniowej PH 90

(wraz z zamocowaniem). Jako kable sterownicze zastosowac¢ nalezy kable FLAME-X 950



(N)HXH FE180/90 3x1,5. Przyciski zainstalowaé w skrzynkach z drzwiczkami szklanymi z
napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

9. ROZDZIELNICE ODBIORCZE OGOLNE | TECHNOLOGICZNE

Rozdzielnice odbiorcze i technologiczne zbudowane bedg jako zestaw rozdzielnic I, 11 i 11l
kategorii. Rozdzielnice te zaprojektowano w oparciu o obudowy typu SV250 i SAS600.
Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw obuddéw spetniajgcych odpowiednie warunki
techniczne oraz warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Zestawy rozdzielnic pietrowych
umieszczane zostang we wnekach zamykanych drzwiami wg projektu architektonicznego.
W przypadku zastosowania drzwi drewnianych nalezy obi¢ je od strony wewnetrznej bla-
chg stalowg. W drzwiach wneki zestawéw rozdzielczych zamontowaé w czesci gérnej
kratke wywiewng, a w dolnej kratke nawiewng (wentylator).

Urzadzenia wentylacyjne oraz sprezarka zasilone zostang poprzez rozdzielnice RW3-II
natomiast agregat wody lodowej oraz nawilzacze parowe przytgczone zostang bezposred-
nio do rozdzielnicy gtéwnej budynku za posrednictwem linii kablowych. Szafki sterujgco -
zasilajgce centrale wentylacyjne dostarczone zostang przez branze wentylacji i zainstalo-
wane na poddaszu w pomieszczeniu dostepnym od strony istniejgcej klatki schodowej.
Zestawy zasilajgce obwody sieci IT wyposazone w transformatory separacyjne zostang
zabudowane w oddzielnych wnekach instalacyjnych. Ze wzgledu na emisje ciepta przez
urzagdzenia systemu IT przewiduje sie zastosowanie wentylacji wymuszonej z wentylato-

rami oraz kratkami wentylacyjnymi zamocowanymi w drzwiach zamykajgcych wneki.

10. ZASILACZE UPS

Projekt przewiduje zastosowanie dwéch niezaleznych zasilaczy UPS zasilajgcych naste-
pujgce urzgdzenia:
e Zasilacz UPS 60kVA / 54kW 400/230V t=12min — zasilanie odbiornikow kategorii |
e Zasilacz UPS 8kVA / 7,2kW 230V t=8min — zasilanie gniazd komputerowych —
opcja gdyz catkowita moc tego UPS-a moze byé znana po modernizaciji instalacji w
catym szpitalu.
Oba zasilacze nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne przetgczniki obejsciowe by-pass umozli-
wiajgce odstawienie urzadzen na czas awarii lub przeglgdu. Pomieszczenie istniejgcej
rozdzielnicy gtownej, w ktérym zainstalowane zostang zasilacze UPS wyposazone zosta-

nie w niezalezny system klimatyzacyjny wg projektu branzy wentylaciji.



Uwaga: Zasilacz UPS 8 kVA stanowi wyposazenie opcjonalne pozwalajgce na zasi-
lanie projektowanej instalacji komputerowej w ramach projektowanego bloku ope-
racyjnego i SOR. W przypadku przytgczenia innych instalacji komputerowych moc

zasilacza UPS nalezy zweryfikowac.

11. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce instalacji kategorii Il i Il wykona¢ nalezy za pomocg kabli
YKXS z zytami miedzianymi. Kable prowadzi¢ w pionie w wyznaczonych szachtach na
drabinach, a w poziomie na korytkach elektrycznych nad sufitami podwieszonymi. W piw-
nicy, ze wzgledu na brak sufitu podwieszanego linie kablowe prowadzi¢ w korytku instala-
cyjnym zamocowanym pod stropem. Szacht na klatce schodowej wykona¢ w zabudowie
ognioodpornej EI-60.

Wewnetrzne linie zasilajgce instalacji kategorii | wykona¢ nalezy za pomocg kabli ognio-
odpornych FLAME-X 950 (N)HXH

12. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE TRAS KABLOWYCH

Przejscia kabli i tras kablowych przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé

stosujgc przegrody Promastop typ ,A” o odpornosci El 120.

13. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacja podzielona zostata pod wzgledem pewno$ci zasilania na:

e klase O (rozdzielnice kat. I) — oprawy oswietleniowe w salach operacyjnych oraz w
pomieszczeniach przygotowania pacjenta, lampy bezcieniowe w salach operacyj-
nych — zasilanych z sieci 15 za posrednictwem zasilacza awaryjnego UPS

e klase 15 (rozdzielnice kat. 1) — oprawy o$wietlenia podstawowego zasilane z sekcji
rezerwowanej agregatem prgdotworczym (okoto 20% ogélnej liczby opraw oswie-
tleniowych)

e klase >15 (rozdzielnice kat. 1ll) — pozostate oprawy o$wietlenia podstawowego za-
silane z sekcji nierezerwowanej (okoto 80% ogdlnej liczby opraw oswietleniowych)

Ze wzgledu na funkcje o$wietlenie podzielono na:

e wieczorne — wymagany poziom natezenia uzyskiwany jest przez zatgczenie
wszystkich opraw oswietleniowych

e nocne - obejmuje wydzielone oprawy oswietleniowe klasy 15 w komunikacjach

przytgczone do rozdzielnicy kat. I
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¢ miejscowe obejmuje lampy operacyjne w salach operacyjnych
Obwody oswietleniowe przytgczone zostang do rozdzielnic odbiorczych za posrednictwem
przewodéw YDY 3x1,5. Przewody uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w prze-
strzeni nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniu w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne
lokalizowa¢ na korytarzu.
Oprawy oswietleniowe w szpitalach winny sie cechowa¢ odpowiednig wydajnoscig swietl-
ng, matg intensywnoscig brudzenia i tatwoscig utrzymania w czystosci.
Instalacje tg zaprojektowano w oparciu o nastepujgce oprawy:

o fluorescencyjne IP54 — sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjentéw

o LED kasetonowe IP54 — korytarze, pomieszczenia administracyjne,

o LED kasetonowe IP20 — pomieszczenia administracyjne,

e LED typu downlight IP44, 1l kl. 1zolacji — wezty sanitarne i magazyny

llos¢ dobranych opraw zapewnia Srednie natezenia oswietlenia na poziomie:

Typ pomieszczenia Poziom natezenia oswietlenia [Ix]
komunikacja 200
wezly sanitarne 200
sale operacyjne 1000
magazyny i pomieszczenia pomocnicze 100

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych za-
stosowac oprawy wyposazone w elementy mocujgce i maskujgce odpowiednie dla tego

typu sufitow.

14. INSTALACJA OSWIETLENIA NOCNEGO

Funkcje oswietlenia nocnego petni wydzielona czes¢ opraw oswietleniowych na koryta-
rzach.

15. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacja ta obejmuje oswietlenie ewakuacyjne oraz bezpieczehstwa.
e oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych — jednofunkcyjne oprawy wyposa-
zonych w autonomiczne zrddta energii elektrycznej z czasem podtrzymania T=1h

(zasilanie z rozdzielnicy pietrowej kategorii Il)
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e oswietlenie drég ewakuacyjnych — jednofunkcyjne oprawy wyposazone w autono-
miczne zrodfa energii elektrycznej z czasem podtrzymania T=1h (zasilanie z roz-
dzielnicy pietrowej kategorii Il)

e oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — jednofunkcyjne oprawy pracujgce w syste-
mie ,na jasno” z autonomicznymi zrédtami zasilania z czasem podtrzymania T=1h i
naklejonym piktogramem okreslajgcym kierunek ewakuaciji (zasilanie z rozdzielnicy
pietrowej kategorii I)

Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1 Ix,
a w miejscach zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng
5 Ix. Dziatanie o$wietlenia awaryjnego musi by¢ poddawane regularnej kontroli przez stuz-
by techniczne uzytkownika. Zastosowac oprawy wyposazone w system autotesu.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wy-
kazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
muszg posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane
laboratorium (certyfikat CNBOP).

16. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA — KAT. | - SIEC IT

Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody gniazd wtykowych w kasetach IT oraz przyta-
czanych bezposrednio urzgdzen medycznych zasilanych poprzez zasilacz UPS zapewnia-
jacy ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej w czasie krotkotrwatych przerw w zasilaniu oraz
podczas uruchamiania agregatu prgdotworczego zasilajgcego sekcje kat. 1.

Instalacje sieci IT wykonaé przewodami YKY3*2,5 o izolacji 1000 V. Gtéwnymi elementami
systemu sieci IT sg transformatory separacyjne. Projekt przewiduje zastosowanie trans-
formatoréow 1-fazowych 230/230 V o mocy 6,3 kVA. Po stronie wtérnej oprécz zabezpie-
czeh nadprgdowych zainstalowane zostang wskazniki stanu rezystancji izolacji, ktére w
sposob ciggly kontrolujg sie¢ IT. Préocz powyzszego przewidziano system lokalizacji
uszkodzonych obwodow przez pomiar prgdu uptywu. W zestawie zasilajgcym systemu IT,
w salach operacyjnych zainstalowane zostang sygnalizatory sieci IT informujgce sygnatem
akustycznym i optycznym o zmniejszeniu rezystancji izolacji. Przewody sieci IT nalezy
uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym,
w pomieszczeniu w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowac¢ na korytarzu nad stro-

pem podwieszanym.
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17. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA — KAT. Il - SIEC TN-S

Instalacja obejmuje obwody:
e urzadzen chfodniczych
e wydzielonych gniazd wtykowych
e kaset sygnalizacyjnych gazow medycznych
e systemu kontroli dostepu
Instalacja zrealizowana zostanie jako 3-zytowa (L1, N, PE), przewodami o zytach miedzia-
nych w izolacji 750 V i wyprowadzona z rozdzielnicy Il kat. zasilania.
Przewody prowadzic:
e W pomieszczeniach ze stropem podwieszanym - w korytkach instalacyjnych nad
stropem podwieszanym

e podejscia do gniazd wtykowych - w tynku lub pod tynkiem

18. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA — KAT. Ill - SIEC TN-S

Instalacja obejmuje obwody:

e gniazd wtykowych ogdinych

o zestawow gniazd przeznaczonych do przytgczenia przewoznych aparatéw RTG
Instalacja zrealizowana zostanie jako 3/5-zytowa (L, N, PE), przewodami o zylach mie-
dzianych w izolacji 750V i wyprowadzona z rozdzielnicy Il kat. zasilania.
Przewody prowadzic:

e W pomieszczeniach ze stropem podwieszanym - w korytkach instalacyjnych nad

stropem podwieszanym

e podejscia do gniazd wtykowych - w tynku lub pod tynkiem

19. INSTALACJA ZASILANIA DZWIGU LOZKOWEGO

Zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowanej w piwnicy
zaprojektowane zostato odpowiednie pole zasilajgce. Moc zainstalowana dzwigu wynosi
11 kW (naped + odwietlenie), wymagane zabezpieczenie nadprgdowe: 32 A.

Kabel zasilajgcy dzwig nalezy prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej na poziomie -1. Miejsce

doprowadzenia zasilania przedstawione zostato na ponizszym rysunku.
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DOPROWADZENIE ZASILANIA
DO WNETRZA SZYBU.

STRONA A

Metalowe elementy konstrukcji dzwigu nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemiajace;.

20. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROW

Instalacja ta stanowi¢ bedzie wyodrebniong sie¢ zasilania komputeréw, ktéra przytgczona
zostanie do rozdzielnicy komputerowej RP3-K zasilanej poprzez dedykowany zasilacz
UPS. Instalacja wyprowadzona bedzie z rozdzielnicy pietrowej przy zastosowaniu przewo-
déw miedzianych, 3-zytowych (L, N, PE). Przewody uktada¢ w komunikacji na korytkach
kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniu w tynku. Gtéwne
puszki rozgatezne lokalizowa¢ na korytarzu nad stropem podwieszonym.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone zostang wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi oraz roznicowo-prgdowymi krétkozwtocznymi ,,G” czutymi na prady sinusoidal-
ne i state pulsujgce ,A”. Stosowac gniazda przytgczeniowe typu ,Data” z systemem za-
bezpieczenia przed przytgczeniem odbiornikdw innych niz komputerowe. Gniazda przyta-
czeniowe stanowisk komputerowych instalowane bedg w zestawach PEL wraz z gniazda-
mi ogdlnymi i przytgczami teleinformatycznymi. W jednym zestawie PEL przewiduje sie
zainstalowanie dwoch gniazd zasilajgcych komputery, dwdch gniazd ogolnych oraz dwoch
gniazd RJ45.

21. INSTALACJA ODDYMIAJACA

W klatce schodowej na kondygnacji 3 przewiduje sie zainstalowanie centralki oddymiaja-

cej wspotpracujacej z klapg oddymiajgca. Centralka zasilana bedzie z rozdzielnicy Il kate-
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gorii. Ponadto centralka wyposazona zostanie w akumulatory, ktére w razie zaniku napie-

cia zapewniajg ciggtos¢ zasilania.

22. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Urzadzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zostang zasilone z rozdzielnic Il i lll kategorii.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania rezerwowego (centrale wentylacyjne, wentylatory kana-
towe i dachowe) zostang przytagczone do rozdzielnicy RW3-1l. Agregat wody lodowej oraz
nawilzacze zostang zasilone liniami kablowymi wyprowadzonymi bezposrednio z rozdziel-
nicy RG lll kategorii zainstalowanej w piwnicy.

Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwisowe w obudowach IP55 zlo-
kalizowane na dachu przy wentylatorach.

Funkcje wytacznikbw remontowych wentylatoréw kanatowych petni¢ beda wytgczniki nad-
miarowo-prgdowe zainstalowane w rozdzielnicy pietrowe;.

UWAGA: Wykonanie oprzewodowania obwodow zasilajgcych i sterowniczych mie-
dzy szafami zasilajgco-sterujacymi urzadzen technologicznych tymi urzadzeniami

i urzadzeniami peryferyjnymi wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi dostawcy urza-

dzen technologicznych.

23. SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH PODSTAWOWY

System ten zrealizowano w oparciu 0 uziemiong magistrale potgczen wyréwnawczych
wykonang za pomocg przewodu LY 35 w izolacji zotto-zielonej oraz zaciskow potgczen
wyréwnawczych, wykonanych z ptaskownika miedzianego o wymiarach 30*10mm.

Do zaciskéw potgczen wyrownawczych przytgczy¢ nalezy:

¢ instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

instalacje wodne i kanalizacyjne
¢ instalacje centralnego ogrzewania
e instalacje gazowe i gazéw medycznych
¢ inne instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych
e konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej
e konstrukcje sufitow podwieszanych
¢ inne elementy budowlane przewodzgce
Jako przewody przytaczeniowe do elementéw przewodzgcych obcych powyzej wymienio-

nych stosowac przewody LY 16 koloru zétto-zielonego.
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Précz powyzszego w pomieszczeniach wyposazonych w wanny lub natryski stosowaé
potgczenia wyrownawcze lokalne, przytgczajgc przewodami LY 6 wszystkie elementy
przewodzace instalacyjne i budowlane do zacisku potaczen wyréwnawczych, wykonanego
w postaci listwy zaciskowej zlokalizowanej w puszce instalacyjnej, umieszczonej na ze-
wnatrz tych pomieszczen 30 cm nad podtoga. System potgczen wyrdwnawczych lokalnych

przytgczy¢ do zacisku systemu potgczen wyréwnawczych obiektu przewodem LY 6.

24. SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH MEDYCZNY

Jest to wydzielony system przewidziany dla pomieszczen grupy 2 tj. sal operacyjnych i sal
przygotowania pacjenta. System ten polega na budowie dwdch zaciskéw potgczen wy-
réownawczych dla kazdego pomieszczenia. Pierwszy zacisk ECM przytgczaé bedzie
wszystkie elementy przewodzgce obce w pomieszczeniu takie jak:

o siatke miedziang podtogi potprzewodzacej

e metalowe futryny drzwi i okien

o kratki wentylacyjne i kanaty wentylacyjne

e instalacje wodng i kanalizacyjng

e grzejniki centralnego ogrzewania

e konstrukcje stropow podwieszonych

e obudowy lamp operacyjnych i kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych

e zaciski laboratoryjne w kasetach gniazd

e pozostate elementy przewodzgce obce
Zacisk ECM wykona¢ nalezy z ptaskownika miedzianego grubosci 10 mm i zainstalowac
nalezy w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku PE odizolowujgc go od obudowy rozdzielnicy.
Zacisk ten przytgczy¢ nalezy do uziemionej magistrali potgczen wyréwnawczych medycz-
nych wykonanej z przewodu LY 25.
Drugi zacisk PE przylgcza¢ bedzie wszystkie zaciski ochronne gniazd przytgczeniowych
sieci izolowanej IT. Zacisk PE wykonac¢ nalezy z ptaskownika miedzianego grubosci 10mm
i zainstalowaé¢ nalezy w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku ECM odizolowujgc go od obudo-
wy rozdzielnicy. Zacisk ten przytgczy¢ nalezy do szyny PE rozdzielnicy kat. | przewodem

LY 25. Pomiedzy zaciskami ECM i PE wykona¢ mostek przewodem LY 25.

25. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 zastosowano uktad sieciowy TN-S, a w salach operacyj-

nych i pomieszczeniach przygotowanie pacjenta system IT
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Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja podsta-
wowa. Dla kabli przewiduje sie izolacje o wytrzymatosci 1000 V, a dla przewoddw 750 V.
Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zaprojektowano:
e samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 5 s — dotyczy rozdzielnic
gtéwnych i odbiorczych
e samoczynne wylgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4 s — dotyczy obwoddw
oswietleniowych, gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych przytgczanych na
state
e sie¢izolowana IT — sale operacyjne i pomieszczenia przygotowania pacjenta; w
systemie IT zastosowaé przewody w izolacji na napiecie 1000 V.
Jako ochrone uzupetniajgcg zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania z czasem
wytgczenia 0,4 s wspomagane urzadzeniami ochronnymi réznicowo-prgdowymi (RDC) o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA — dotyczy obwoddéw gniazd wtykowych.
Uwaga: W instalacji zasilania komputeréow stosowa¢ wytgczniki réznicowo-pradowe
odporne na przepiecia powstate podczas zatagczania i wylgczania komputeréow (KV/A
lub G/A). Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiadaé¢ do-
puszczenia do stosowania w Polsce.
Przyjete rozwigzania nie zapewniajg petnego bezpieczenstwa porazeniowego podczas
wykonywania prac wewnatrz rozdzielnic, bezposrednio na szynach czy zaciskach przyta-
czeniowych aparatéow pozostajgcych pod napieciem. W tych przypadkach nalezy poste-
powac¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Zatem nalezy wytgczac¢ rozdzielnice
czy urzadzenia, sprawdzi¢ stan napiecia i w sposob trwaty tabliczkami informacyjnymi
oznakowac¢ zakaz zatgczania i oznaczy¢ miejsce pracy. W stacji transformatorowej lub
rozdzielnicy gtdwnej nalezy zatozy¢ uziomy przenosne.
Stosowane narzedzia i sprzet ochronny a takze odziez winny posiada¢ aktualny atest bez-

pieczenstwa.

26. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W systemie elektroenergetycznym przewiduje sie nastepujgcg ochrone przepieciowa:

e ochronniki typu I i Il — rozdzielnica gtéwna

e ochronniki typu Il — rozdzielnice odbiorcze
W ochronniki przepieciowe nalezy réwniez wyposazy¢ urzgdzenia systemu wentylacji za-
instalowane na dachu. Ochronniki w rozdzielnicy odbiorczej zostang wyposazone w modu-

ty akustycznej sygnalizacji awarii.
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27. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg zaprojektowano przy zastosowaniu:
e zwodow poziomych niskich nieizolowanych na dachu przy zastosowaniu drutu sta-
lowego ocynkowanego ®=8mm
e zwodow poziomych niskich izolowanych na dachu przy zastosowaniu przewodu
systemowego HVI 819-135 (Dehn)
e zwoddw pionowych wysokich w postaci masztéow systemowych o wysokos$ci poda-
nej na rysunku E.06
e przewodow odprowadzajgcych przy zastosowaniu druty stalowego ocynkowanego
®=8mm potgczonych do istniejgcego systemu uzioméw poprzez zaciski kontrolne
Ww. elementy stanowig rozbudowe istniejgcego systemu ochrony odgromowej budynku
po zainstalowaniu na dachu central wentylacyjnych. Projektowane elementy nalezy przy-
taczy¢ do istniejgcych zwodow i przewoddw odprowadzajgcych.
Uwaga: Przed przystapieniem do inwestycji nalezy dokonaé pomiaru rezystancji
uziemienia. W przypadku zbyt wysokiej rezystancji uziemienia wykonaé¢ nowy uziom
za pomocga ptaskownika Fe/Zn 40x4 oraz pretéw Galmar.
Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ ze zwodami
poziomymi niskimi, za wyjatkiem urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urzadzenia
te chronione beda iglicami odgromowymi o0 wysokosci dostosowanej do wymiaréow urzg-
dzeh. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.
Wszelkie elementy potgczeniowe zastosowane do budowy urzgdzenia piorunochronnego
muszg spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzadzenia pioruno-
chronnego Czes$¢ 1. Wymagania dotyczgce elementow potgczeniowych". Spetnienie tych
wymogoéw dla poszczegolnych elementoéw powinno by¢ wykazane na drodze badan prze-
prowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem z badan dotgczonym do De-
klaracji Zgodnosci. Raport z badah powinien zawiera¢ klasyfikacje zastosowa-
nych elementéw potgczeniowych zgodnie z normg PN-EN 50164-1. Wszystkie materiaty
uzyte jako przewody lub uziomy w ramach urzadzenia piorunochronnego muszg spetniac
wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urzgadzenia piorunochronnego Czes¢
2. Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow". Spetnienie tych wymogéw dla poszcze-
gélnych elementéw powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez

producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu nalezy dotgczy¢ do
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Deklaracji Zgodnosci. Specyfikacja produktu powinna zawiera¢ informacje o grubosci po-

wierzchni oraz wadze ocynku na m? zastosowanego materiatu.

28. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania robét elektrycznych, wykonawca winien zapo-

znac sie z dokumentacjami branzowymi.

Nalezy ustali¢ z uzytkownikiem harmonogram planowanych wytgczen instalacji

elektrycznej

Przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej trasy. Celowym jest, by odbiér geodezyjny odbywat sie rownocze-

Snie z odbiorem technicznym przez uzytkownika

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi

normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonac
odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ pro-
tokoty badan. Uzytkownikowi pozostawi¢ DTR urzgdzen oraz instrukcje obstugi

wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Opisa¢ trwale numery obwoddw na wszystkich gniazdach, wytgcznikach i odbiorni-
kach.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Furmanowicz



