Clima Produkt Sp. z 0.0.
ul. Rataje 164
[ 4 61-168 Poznan
e-mail: poznan@climaprodukt.com
® Sporzadzit: Jedrze] Wisniewski
clima—produkt SZPITAL SKIERNIEWICE
BLOK OPERACYJNY

Dane techniczne doboru urz agdzenia nr 255/2015 ( NW1)

Typ urzadzenia Wielkos¢ Grubos¢ izolacji | Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW HIGIENOS 4 50 Prawe 8500 850
WYCIAG HIGIENOS 4 50 Lewe 6850 400

Wykonanie zewn etrzne
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne:
Certyfkat TUV Rheinland Polska, potwierdzajgcy zgodno$¢ wykonania z niemieckg
norma higieniczng DIN 1946-4:2008 oraz z europejskimi normami wentylacyjnymi
PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011 (nr
certyfikatu: TM 61000062.003, nr ID Certipedia: 33163).
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,27 m/s
Opory przeptywu powietrza 162 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x592x500/2; 592x287x500/2;
CP 255/2015 (NW1) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.4 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegélnych str.1/4
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TS1 Sekcja Tlumienia Hatasu TS1

Predkosé przeptywu powietrza 1,7 m/s
Opory przeptywu powietrza 14 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Powietrze temp./wilg. wiot -20/100 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 1,3/19 Tl%
Opory przeptywu powietrza 144 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,6 m/s
Moc wymiennika 61,1 kw
Czynnik Glikol etylowy
Zawartos$¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -4 T
Temp. czynnika wlot 11,6 T
Opory przeptywu czynnika 89,5 kPa
Przeptyw czynnika 3,7 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wlot 24/50 Tl%
Wyciag,Opory przeptywu powietrza 193 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 2,1 m/s
Wyciag,Sprawnos¢ 48 %
Wyciag,Temperatura kondensatu 0 T
Wyciag,llo$¢ kondensatu 27,9 kg/h
Pojemnos¢ wymiennikow 56 I

Uwagi

N: AHU XCCAG 1060 T023 08 F30 E010 DN25 DN25

W: AHU XRCAG 1060 T023 10 F30 E011 DN25 DN25
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora RH50C
Pobér mocy 5,3 kw
Obroty wentylatora 2249 1/min
Cisnienie statyczne 1632 Pa
Sprez catkowity 1684 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 75,7 %
Moc akustyczna 93 dB(A)
Moc znamionowa silnika 7,5 kw
Natezenie i napiecie pradu 14,6/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 77,6 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 1,3/19 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 2714 Tl%
Opory przeptywu powietrza 35 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,58 m/s
Moc wymiennika 73,8 kw
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 80 T
Temp. czynnika wylot 60 T
Opory przeptywu czynnika 15,6 kPa
Przeptyw czynnika 3,24 m3/h
Pojemnos$¢ wymiennika 7 I

Uwagi

AHU XCCAE 1060 T023 02 F40 EO07 DN25 DN25
Cw Sekcja chtodnicy wodnej
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Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 Tl%
Opory przeptywu powietrza 206 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s
Moc wymiennika 77,74 kw
Czynnik Glikol etylowy
Zawarto$¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wlot 6 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 34,4 kPa
Przeptyw czynnika 12,22 m3/h
Pojemnos$¢ wymiennika 17 I
Uwagi
AHU XRCAG 1030 T023 05 F21 E019 DN50 DN50
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 14/100 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 25/50 Tl%
Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,6 m/s
Moc wymiennika 31,8 kw
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 80 T
Temp. czynnika wylot 60 T
Opory przeptywu czynnika 3,9 kPa
Przeptyw czynnika 1,4 m3/h
Pojemnos$¢ wymiennika 4 I
Uwagi
AHU XCCAE 1060 T023 01 F40 EO05 DN25 DN25
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU9
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,27 m/s
Opory przeptywu powietrza 202 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x590/2; 592x287x590/2;
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,83 m/s
Opory przeptywu powietrza 152 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;
TS1 Sekcja Tlumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,4 m/s
Opory przeptywu powietrza 10 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora RH50C
Pobér mocy 1,95 kw
Obroty wentylatora 1601 1/min
Cisnienie statyczne 765 Pa
Sprez catkowity 799 Pa
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Sprawnos¢ wentylatora

78,1 %

Moc akustyczna 85 dB(A)
Moc znamionowa silnika 3 kw
Natezenie i napiecie pradu 6,6/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 56,6 Hz
TS1 Sekcja Tlumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,4 m/s
Opory przeptywu powietrza 10 Pa
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo $¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 54 67 72 68 51 42 51 51 74
nawiew - wylot dB(A) 52 67 79 83 81 75 65 58 87
nawiew - otoczenie dB(A) 45 54 61 63 59 56 53 30 67
wyciag - wlot dB(A) 47 59 64 59 42 33 42 42 66
wyciag - wylot dB(A) 45 57 62 57 40 31 40 40 64
wyciag - otoczenie dB(A) 38 46 53 54 50 a7 44 21 58
Wymiary i ci ezar
szeroko $¢ [mm] | wysoko §¢ [mm] | dtugo $¢ [mm] masa [Kkg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 1055 6 750 1132
WYCIAG 1315 1055 4900 853
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