Centrala zewnetrzna nawiewno - wywiewna
masa: 1702 kg

Centrala zewnetrzna nawiewno - wywiewna NW2

masa: 836 kg O

Centrala zewnetrzna nawiewno - wywiewna NW3
masa: 681 kg

Plyty dachowe korytkowe
owym. 200 x 50 x 10

Belka konstrukcyjna dachu
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Isniejgca $ciana zewnetrzna
docieplona styropianem gr 16 cm

Istniejace nadproze zelbetowe

Stup zewnetrzny

kasetony elewacyjne na stelarzu
systemowym

stupy zewnetrzne docieplone
styropianem gr 16cm
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Naprawa posadzki i sufitu w miejscu
wyburzanych $cian dziatowych

Sufit podwieszany, systemowy, plyta GKB, na
ruszcie stalowym, gr.4cm H=pod nadprozem o
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Nowa posadzka w miejscu
wyburzanej $ciany podokiennej
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Naprawa posadzki i sufitu w miejscu
wyburzanych $cian dziatowych

Sufit podwieszany, systemowy, plyta GKB, na
ruszcie stalowym, gr.4cm H=pod nadprozem okn

Nowa

posadzka w miejscu

wyburzanej $ciany podokiennej
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laprawa posadzki i sufitu w miejscu
wyburzanych $cian dziatowych

Sufit podwieszany, systemowy, plyta GKB, na

ruszcie stalowym, gr.4cm H=pod nadprozem okn

. Dylatac
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sadzka w miejscu

wyburzanej ciany podokiennej
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Naprawa posadzki i sufitu w migjscu
wyburzanych $cian dziafowych

Sufit podwieszany,
ruszcie stalowym, gr. 4cm H=pod nadprozem okn

systemowy, ptyta GKB, na
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a posadzka w migjscu
urzanej ciany podokiennej
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FUNDAMENTOWA

ZESKALENIE GRUNTU METODA
JET GROUNTING - ZGODNIE Z OPISEM

KONSTRUKCYJNYM
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Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania
prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultowac
nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane
elementy nie pelnig role konstrukcyjng. W razie watpliwo$ci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowac sie z projektantem.

Uwagall!

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw
dokonanych w trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgaczy¢ ze $cianami i podiozem

4. Nalezy wykonac elewacje probng (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowac¢ prébki kolorystyki w obecnoéci projektanta

LEGENDA

MV Istniejaca Sciana zewnetrzna
St + izolacja termiczna gr. 16cm

Scianki gipsowo - kartonowe
z ptyty GKF gr. 8cm

MYV Istniejaca sciana zewnetrzna gr. 43cm
S3 + izolacja termiczna gr. 16cm

Wyburzenia

P1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Wyktadzina PCV klejona do podtoza klejem do wyktadzin

gr. 0,5cm lub plytki gresowe na kleju gr. 1,5cm

Wylewka betonowa zbrojona siatkag stalowg 10x10cm $r. 4mm

zatarta na gtadko dylatowana w polach 6x6 gr. odpowiednio 4,5-5,5cm
Folia zabezpieczajgca PE 0,2mm

Pianka gr.1cm

Paroizolacja folia PE gr.0,2mm

Istniejacy strop typu Acerman gr.24cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

P2 | STROP - PODDASZE

Izolacja termiczna - keramzyt gr. 15cm
Wylewka betonowa gr. 4cm

Strop typu AKERMAN gr. 20cm

Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm
Malowanie farbg olejna

P3 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Wyktadzina PCV klejona do podtoza klejem do wykiadzin

gr. 0,5cm lub ptytki gresowe na kleju gr. 1,5cm

Wylewka betonowa zbrojona siatkag stalowg 10x10cm $r. 4mm

zatarta na gtadko dylatowana w polach 6x6 gr. odpowiednio 4,5-5,5cm
Folia zabezpieczajgca PE 0,2mm

Pianka gr.1cm

Paroizolacja folia PE gr.0,2mm

Strop zelbetowy faczacy dzwig gr.15cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

nazwa:

Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewddzkim Szpitalu im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z budowg nowego osobowego dzwigu
t6zkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na
budowe nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z p6zniejszymi zmianami

wraz w wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, niskoprgdowych, sanit. i gazoéw med.

inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektow: schemat sytuacyjny:

WK ARCHITEKCI
SP.Z0.0. S.K.

ul. Zdobywcédw Monte cassino 23,
61-695 Poznan,

Tel. +4861/ 63 93 422

Fax. +4861/646 90 80

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl _ _

branza:

ARCHITEKTURA

faza:
Projekt wykonawczy

gtéwny projektant:

mgr inz. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
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