
TABELA 9

IMPEDNCJE PĘTLI ZWARCIOWYCH - ZASILANIE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Szpital w  Skierniewicach - blok operacyjny

UWAGA

PRZEWIDZIANO WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE TYPU  WTN gG APENA, WT-00/Gg, WT-1/Gg, WT-00C/gG, WT-1C/gG, WT-2/gG, WT-2C/gG Polam - Pułtusk

PRZEWIDZIANO WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE MAŁOGABARYTOWE TYPU NEOZED DO gG Polam - Pułtusk

PRZEWIDZIANO WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE SZYBKIE TYPU BiWts DII-E27, BiWts DIII-E33 Polam - Pułtusk

PRZEWIDZIANO WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE ZWŁOCZNE TYPU BiWtz DII-E27, BiWtz DIII-E33 Polam - Pułtusk

DLA WYŁĄCZNIKÓW INSTALACYJNYCH PRZYJĘTO WSPÓŁCZYNNIKI k Z DZ.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r

DANE GENERATORA

LP MIEJSCE ZWARCIA

ELEMEN

T 

OBWOD

U przewodność przekrój ilość długość przekrój ilość

TYP 

KABLA IMOEDANCJA

gama żyły L żył l żyły PE Agregatów ZNAMIONOWA REZYS- REAK- REZYS- REAK- IMPE- REZYS- REAK- REZYS- REAK- IMPE-

[m/(om*mm2)} S[mm2] na S[mm2] pracujacych 1-jedno generatora REAK REZYS wspóczynnik REZYSTANCJA REAKTANCJA TANCJA TANCJA TANCJA TANCJA DANCJA TANCJA TANCJA TANCJA TANCJA DANCJA

dla agregatu dla agregatu fazę równolegle żyłowy TANCJA TANCJA korekcyjny podprzejsciowa podprzejsciowa OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU OBWODU

R(3f) X(3f) R(1f) X(1f) napięcie wartość % L cos fi ilość żył 5-pięcio skorygowana skorygowana  ZWARCIA  ZWARCIA ZWARCIA  ZWARCIA  ZWARCIA ZWARCIA

znamionowe rektancji znamionowy na PE żyłowy ZrG X"d R"d KG RGK XGK Rzo Xzo Rk Xk Zk Rzo Xzo Rz Xz Zz

[ohm] [ohm] [ohm] [ohm] UrG[V] podprzejściowej [m] agregatu [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm]

Agregat prądotwórczy 400 400 15 0,8 1 0,40 0,0600 0,009 1,062 0,0096 0,064 0,0096 0,0637 0,010 0,064 0,0644 0,010 0,0637 0,0096 0,0637 0,0644

0 Linia kablowa 0,010 0,064 0,010 0,064 2 35 185 2 20 185 2 1 0,00154 0,0009 0,011 0,065 0,066 0,003 0,0009 0,0126 0,0646 0,066

1 Razem RP3-I-O 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 16 1 60 16 1 5 0,06818 0,0051 0,079 0,070 0,106 0,136 0,0051 0,1490 0,0697 0,165

2 Razem RP3-K 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 16 1 60 16 1 5 0,06818 0,0051 0,079 0,070 0,106 0,136 0,0051 0,1490 0,0697 0,165

3 Razem RP3-I-S 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 50 1 60 25 1 1 0,02182 0,0059 0,033 0,071 0,078 0,065 0,0059 0,0781 0,0705 0,105

4 Razem RP3-II-S 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 50 1 60 25 1 1 0,02182 0,0059 0,033 0,071 0,078 0,065 0,0059 0,0781 0,0705 0,105

5 Razem RP3-III-S 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 35 1 60 25 1 1 0,03117 0,0061 0,042 0,071 0,082 0,075 0,0061 0,0874 0,0707 0,112

6 agregat wody lodowej 1 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 35 1 80 50 1 1 0,04156 0,0081 0,053 0,073 0,090 0,071 0,0081 0,0833 0,0727 0,111

7 nawilżacz parowy 0,011 0,065 0,013 0,065 2 55 95 1 80 25 1 1 0,01531 0,0075 0,026 0,072 0,077 0,073 0,0075 0,0861 0,0721 0,112

8 centrala wentylacyjna NW1 0,042 0,071 0,087 0,071 2 55 16 1 20 16 1 5 0,02273 0,0017 0,065 0,072 0,097 0,045 0,0017 0,1329 0,0724 0,151

9 centrala wentylacyjna NW2 0,042 0,071 0,087 0,071 2 55 10 1 20 10 1 5 0,03636 0,0018 0,079 0,073 0,107 0,073 0,0018 0,1602 0,0725 0,176

10 centrala wentylacyjna NW3 0,042 0,071 0,087 0,071 2 55 6 1 20 6 1 5 0,06061 0,0019 0,103 0,073 0,126 0,121 0,0019 0,2087 0,0726 0,221

11 dźwig łóżkowy 0,053 0,073 0,083 0,073 2 55 10 1 30 10 1 5 0,05455 0,0027 0,107 0,075 0,131 0,109 0,0027 0,1924 0,0755 0,207
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WIELKOŚCI POPRZEJŚCIOWE OBWÓD BADANY      CAŁKOWITY OBWÓD ZWARCIOWY OBWÓD BADANY      CAŁKOWITY OBWÓD ZWARCIOWY


