Agregat wody lodowe |
moc chtodnicza 63,0kW
moc elektryczna 22,ekWw
zasilanie 3x400V
wymiary LxBxH(mm>
23350x1100x1920mm

mosa rokbocza 1230kg
zbiornik buforowy 4000L

uktod pompowy o sprezy 120kPa

parametry 6/12°C
czynnik 397 roztwdr wo
glikolem etylenowym

dy z

Centrala NW1
nawiew 8500m3/h
wywiew 6850m3/h

masa 148kg
zasilanie 1x230V
zasilanie 1x230V

zasilanie 1x230V

sekcja pusta centrali NW1
wymiary LxBxH 1500x1315x1055mm

moc elektryczna grzatek 2x150W
modut nagrzewnicy nr 1 - moc 200W

modut nagrzewnicy nr 2 - moc 100W

wymiary: 6750x1315x1200mm (LxBxH)

masa tgczna 1985kg

moc znamionowa silnikdw

nawiewny 7,5kW

wywiewny 3,0kW

zasilanie 3x400V

moc nagrzewnicy wodnej 1 stopnia = 73,8kW
moc nagrzewnicy wodnej 2 stopnia = 31,8kW
moc chtodnicy wodnej = 77,75kW

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
niepetnych wersiji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

Jako catosé projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije
wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materiatow
budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie
mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultowac¢ nalezy z projektantem. Wszelkie
wyburzenia przeprowadzaé wylgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role konstrukcyjng. W razie
watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowac¢ sie z projektantem.

Uwaga!!!

1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian
dziatowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczeh na podstawie pomiaréw dokonanych w
trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczy¢ ze Scianami i podtozem

4. Nalezy wykonac elewacje probng (tzw. musterfasade albo mokap)

5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowacé prébki kolorystyki w obecnosci
projektanta
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Trasy komunikacyjne do obstugi urzgdzen technicznych,
wykonane z papy wzmocnionej (czerwonej), szer. 105cm
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Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewddzkim Szpitalu im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z budowg nowego osobowego dzwigu
t6zkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na
budowe nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z p6zniejszymi zmianami

wraz w wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, niskopragdowych, sanit. i gazéw med.
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inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

120

10

b

biuro projektow: schemat sytuacyjny:

WK ARCHITEKCI
SP.Z0.0. S.K.

b/\ -
ul. Zdobywcédw Monte cassino 23,
61-695 Poznan,

Tel. +4861/ 63 93 422

Fax. +4861/646 90 80

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl ﬁ _

sekcja pusta centrali NW2

wymiary LxBxH 1500x1015x750mm
masa 114kg

moc elektryczna grzatek 2x150W
zasilanie 1x230V

modut nagrzewnicy - moc 100W
zasilanie 1x230V

Centrala NW2

nawiew 3700m3/h

wywiew 3400m3/h

wymiary: 5450x1015x1620mm (LxBxH)
masa tgczna 1266kg

moc znamionowa silnikéw
nawiewny 3,0kW

wywiewny 1,5kW

zasilanie 3x400V

moc nagrzewnicy wodnej = 23,5kW
moc chtodnicy wodnej = 20,6kwW
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branza:

ARCHITEKTURA

sekcja pusta centrali NW3
wymiary LxBxH 1500x710x750mm
masa 96kg

moc elektryczna grzatek 2x150W
zasilanie 1x230V

modut nagrzewnicy - moc 100W
zasilanie 1x230V

Centrala NW3

nawiew 1300m3/h

wywiew 1800m3/h

wymiary: 5550x710x1620mm (LxBxH)
masa tgczna 1045kg

moc znamionowa silnikéw
nawiewny 0,55kW

wywiewny 0,75kW

zasilanie 3x400V

moc nagrzewnicy wodnej = 6,2kW
moc chtodnicy wodnej = 7,2kW

faza:

Projekt wykonawczy

gfowny projektant:

mgr inz. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie: rysunek:
mgr inz. arch. Grzegorz Osinski

sprawdzif: data: skala: nrorysunku:
mgr inz. arch. A.Kashyna 11.2015 1:100
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005 .




