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Podane nazwy handlowe materiatdw budowlanych nie sg wigzgce mozna zastosowac materiaty o
réwnowaznych lub nie gorszych wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje,
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac¢ jako catos¢
dokumentaciji projektowe;.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST -01.03.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.03.00 - "Wymagania
odnosnie robdt wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru roboét wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktére zostang wykonane w

ramach inwestycji pt.: :

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM.
STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO OSOBOWEGO
DZWIGU £t OZKOWEGO

WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robo6t
Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest przebudowa bloku operacyjnego

budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z

budowg nowego szybu dzwigowego oraz wszystkich instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania, w

zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury

przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykorhczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.03.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla

danego zadania inwestycyjnego. ST 01.03.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogoélng Warunkow



Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych mediéw

potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

®Tynki powinny zosta¢ wykonane w kategorii Il

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.2.Gtadz gipsowa.

Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.3.Ptytki ceramiczne.
Plytki ceramiczne powinny spetniaé minimum nastepujgce parametry:
Klasa jakosci ptytek Bl (EN ISO 13006)
Nasigkliwo$¢ wodna (%) ISO 10545-3 E <= 0.1%.
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60N/mm2
Sita famigca (N) ISO 10545-4 2200.



Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej ISO 10545-8 6,6x10°

Mrozoodpornos$é ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornosé na Scieranie wgtebne (mms3) ISO 10545-6 130

Wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym BN 86/6781-02 >24

Skutecznos$é¢ antyposlizgowa DIN 51130 R10

Odpornos$¢ na czynniki chemiczne:

kwasy i zasady o stabym stezeniu ISO 10545-13 ULA-ULB

kwasy i zasady o mocnym stezeniu ISO 10545-13 UHA-UHB

Odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basendéw kagpielowych ISO 10545-13 UA
Odpornosé na plamienie 1ISO 10545-14 5 klasa

Odpornosé na blakniecie — ptytki nie moga wykazywa¢ zmian koloréw pod wplywem swiatta.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ $Swiadectwo dopuszczenia PZH do stosowania w obiektach
odpowiedniej kategorii a w pomieszczeniach gdzie materiaty powinny posiada¢ podwyzszong odpornos¢
chemiczng — odpowiednie atesty i certyfikaty.

Plytki nalezy spoinowaé fugg epoksydowg. Stosujgc fuge epoksydowg uzywac¢ nalezy odpowiednich
chemikalii i narzedzi. Szczegdlnie pamietac¢ trzeba o stosowaniu specjalnych ggbek do wycierania fugi,
ktéra zapewnia jej gtadko$¢. Fuga chropowata, nieréwna i z zaciekami  nie spetnia zaktadanych
standardéw, poniewaz nie zapewnia czystosci sanitarne;.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, $ciany na catej wysokosci
powinny by¢ wyloZzone materiatami trwatymi, antyposlizgowymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie $rodkéw myjgco — dezynfekcyjnych.

Ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania w czystosci i duzg odpornos¢ uzytkowg w szeregu pomieszczen
zastosowano systemy powiok malarskich na tapecie z widkna szklanego typu Caparol Acrylic -Finish lub
Beckers Resistance lub rownowazne nadajgce sie do czestej dezynfekcji i szorowania. Nalezy
przestrzega¢ zasady stosowania drobnego wzoru tapety, aby po pomalowaniu powtoka byta petna i ciagta,
bez dziurek w ktérych gromadzi¢ sie moga drobnoustroje.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.
2.4 Wyktadziny PCV.
Klasa twardoéci K5.
Odpornosé na scieranie (EN 649) Grupa P
Odpornosé ogniowa (DIN 4102) B1.
Przewodnictwo (DIN 51953) 10e.
Klasyfikacja zastosowania (EN 685) 43
Swiattoodpornosé (DIN 53389) ? 7
Antystatycznos$¢ Tak

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej



Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCV mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonfczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

Wyktadziny PCV nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowane podtoze - oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek, a takze co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, oraz w okresie wysychania kleju, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wykladziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarédw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze

tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCV nalezy przyklejac przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkusze z PCV nalezy przyklejac catg powierzchnig
do podtoza. Niedopuszczalne sg miejsca nieprzyklejone w postaci fatd, pecherzy, czy odstajacych
brzegéw. Dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm
miedzy ptytkami. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta. Odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

W pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin, w zaleznosci od rozwigzan zawartych w projekcie.

Przy $cianach posadzki nalezy wykonczy¢ listwami z PCV. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
Listwy krawedziowe — schodowe nie mogg mie¢ odstajgcych krawedzi, stwarzajgcych ryzyko zaczepienia

i potkniecia. Listwy powinny by¢ zatopione w materiale oktadziny schodowej i tworzy¢ z nig catosc.

Po zakonczeniu uktadania, posadzke PCV nalezy konserwowac akrylem/poliuretanem zgodnie z
zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach, w ktdrych znajdujg sie urzadzenia wyposazone w medyczng aparature komputerowg
powinny by¢ stosowane antystatyczne, nie przyciggajgce kurzu wyktadziny podtogowe.

Wyktadziny powinny by¢ trwate, o powierzchni gtadkiej, nienasigkliwe i odporne na dziatanie $rodkéw

myjgco — dezynfekcyjnych. Przystosowane do czyszczenia mozliwie prymitywnymi metodami.



2.5.Sufity podwieszane.
Wykonczenie powierzchni - biel.
Pochtgnianie dzwieku klasa A/cwk200 EN ISO 11654
Odpornos$¢ ogniowa - niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia..
Odpornosé na wilgo¢ — stabilne w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 95%

Wspotczynnik odbicia swiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.
Konstrukcje sufitow podwieszonych nalezy wykonac jedynie z materiatdw dopuszczonych do obrotu (na
podstawie $wiadectwa zgodno$ci z norma i aprobata techniczna). Regulowane zawiesia z drutu powinny
by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do otwordw w profilach nosnych tak, aby ich nizsze konce
byly umieszczone w tym samym kierunku.
Elementy montazowe ($ruby, wkrety, kotki) do mocowania wieszakéw do stropu powinny by¢ dobrane
odpowiednio do konstrukcji stropu oraz posiada¢ wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie, z

uwzglednieniem zmniejszenia nos$nosci w trakcie uzytkowania.

Przy realizacji sufitdw ogniochronnych nalezy spetni¢ dodatkowe wymagania celem zachowania
szczelnosci ogniowej:

-Obwodowe krawedzie konstrukgji sufitdbw muszg by¢ szczelne, tj. w pokryciu ptytami wszystkie szczeliny
krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa.

-Styki wszystkich warstw plyt nalezy wypetni¢ gipsowa masg szpachlowg, a spoiny zewnetrznej warstwy
ptyt wzmocni¢ tasmg z widkna szklanego

-Kazde przejscie instalacji przez sufit i wszystkie otwory w powierzchni sufitu (puszki elektryczne , wneki
na lampy itp.) musza by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo — do odpornosci nie mniejszej niz
przenikana przegroda.

-rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze przekracza¢ 40 cm a montaz ptyt wykonac w uktadzie
poprzecznym(profile sg prostopadte do osi ptyty)

-stosowac tylko wieszaki noniuszowe z mozliwoscig bocznego mocowania wkretami do profili CD.

-ruszt z profili CD nalezy tak montowac, aby uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ cieplng profili

-W przypadku koniecznosci pozostawienia otwordw rewizyjnych stosowac klapy rewizyjne o odpornosci

ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej sufitu.
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Do przycinania ptyt nalezy uzywac ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé. Do malowania brzegéw uzywac farby do

malowania brzegéw firmy zalecanej przez producenta systemu.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie



to mozliwe, szerokosS¢ skrajnych ptyt nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi nalezy obrabiac za
pomocg listw wykonczeniowych.

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy
sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm. Na ptaszczyznach tukowatych najlepiej uzy¢ listew fabrycznie
uformowanych.

Listwy narozne powinny by¢ przyciete pod katem(zwykle 45°) oraz ciéle dopasowane. Potgczenia na
wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie nakfadac, jezeli nie istniejg inne

specyficzne zalecenia.

W pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy catkowitg szczelno$¢ i gtadkos¢ powierzchni,
powinny by¢ zmywalne. Materiatem spetniajgcym powyzsze wymagania sg ptyty gipsowo kartonowe.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

oraz powinny by¢ odporne na $rodki myjgco — dezynfekcyjne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogodlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogodlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.- Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Prace wykonywaé zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okreslac rodzaje tynku, marke zaprawy,
specjalne wymagania dotyczgce szczelnosci, odpornosci chemicznej , izolacyjnosci cieplnej lub
nieprzepuszczalnosci promieniowania.

®Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty



instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

®Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C, pod warunkiem ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 st. C.

®Do wykonania tynkow wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw, ok. 4
miesiecy po wykonaniu konstrukcji nosnej.

®Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokryé catg powierzchnie i byc
mocno przywigzana drutem.

®Podtoze przeznaczone do tynkowania powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, rdzy,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

®Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie.

®Zaleca sie chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

®\W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ zwilzane wodg w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu ok. 1 tygodnia. Tynki wykonywac bezwzglednie zgodnie z technologig producenta.
®\Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

®Nie tynkowac przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

®Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podioza, przy
przyjmowaniu podktadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ tynkéw z dokumentacija, rodzaj i jakos¢ uzytej zaprawy, grubosci tynku,
przyleganie tynku do podtoza, wyglad i dokfadno$é tynku oraz prawidtowosS¢ wykonania powierzchni i
krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000-7

5.2.1.- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

®Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkéw.
®Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢é czy wymiary otworédw sg zgodne =z projektem
i obowigzujgcymi normami. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia, oScieze nalezy
naprawic i oczyscic.
® Stolarka powinna byé¢:
odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dzwiekochtonna, szczelna, bezpieczna,
odporna mechanicznie w zalezno$ci od specyfikacji otworu.
®Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania

w budownictwie w postaci:



- certyfikatu na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow,
- deklaracje zgodnosci z wiasciwg normg, bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdéb nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
®Przy montowaniu okien nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowg kolejnosé szkia.
®Szyby powinny by¢ czyste i nie zarysowane.
®0Okna w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane
( rozwierne lub rozwierno — uchylne), powinny one by¢ wyposazone w nawiewniki usytuowane w gornej czesci
otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostepny z poziomu podtogi.
®Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgce;j.
Osadzanie stolarki powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu atestowanych
materiatdw dopuszczonych do tego celu $wiadectwem odpowiedniej instytucji kwalifikujacej (ITB, IMP). W
braku innych wytycznych, oscieznice nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
®\W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.
®0Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.
®Stolarka antywlamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ atesty i
klase zabezpieczenia. Montowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
®Przed montazem drzwi w Scianach GK nalezy sprawdzi¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do rodzaju
sciany w ktorej sg montowane. W razie potrzeby nalezy zastosowac profile wzmacniajgce.
®Laminaty na poszczegodlnych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.
®Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.
®Przy drzwiach zamontowac odbijaki.

®Drzwi zewnetrzne powinny byé odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacja, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowos$é

zamontowania stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.

5.2.2.- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢é wykonywane przez zespoét liczgcy co najmniej 2 osoby.

®\V czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig



zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajgcych.

®Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.

®Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytgcznie do wysokosci 3 m.

®Do robdt ciesielskich uzywaé tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.3.- Pokrywanie podtég i Scian Nr WSZ 45430000-0
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

®Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podidg z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdlnych
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzeh odwadniajgcych.
®Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, tluczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.
®Podkiad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, réwng powierzchnie gérna, spadki w kierunku
urzgdzen odptywowych.
®Dokladnos¢ wykonania podkfadu betonowego nalezy sprawdzaé fatg o dtugosdci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.
®Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wykiadzinami z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac odchylen wiekszych niz 1mm.
®Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien byé¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
®Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.
®Styk dwdch ptaszczyzn powinien byé wypetniony listwa, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.
@ Styki podiogi ze sciang wykonczy¢ odpowiednimi listwami.
®Posadzki wodoodporne zakonczy¢ przy sScianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samych
materiatéw co podioga.
®\V pomieszczeniach o szczegolnych wymaganiach higienicznych obiektach zaktadu opieki zdrowotnej
wyktadziny PCV powinny by¢ wywiniete na $ciany na wys. min. 10cm. Styki cokotéw z posadzkg powinny by¢
wyokraglone (wyktadzine nalezy uktada¢ na wyokraglonym profilu systemowym lub wyokraglonym podktadzie
betonowym).
®Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.
®Odbidr robot
Odbioru rob6t dokonywaé na podstawie projektu posadzki lub podiogi, odpowiednich norm dotyczgcych
materiatéw i odpowiednich branz.
Podtoza odbiera¢ okreslajgc zgodnosé wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadno$¢ do 5mm na kazde 20m2 podfoza) i rbwnosci podioza.
Odbiér warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci.

Odbiér podtogi lub posadzki obejmuje:



-okreslenie rodzaju uzytych materiatéw,

-okreslenie grubosci poszczegoélnych warstw (z doktadnoscig 5%),

-okreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem réwnosci,

-okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos¢ sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijno$¢ sprawdzaé wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,

-okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkédw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

-okreslenie starannosci wykonczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,

-okreslenie odpornosci chemicznej materiatéw.

5.3.1.- Ktadzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

®Roboty okfadzinowe wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg opisows i rysunkowa.

®Oktadziny zewnetrzne powinny by¢ wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy, a wewnetrzne po
uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego robét.

®\Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe wykonywac¢ po wykonaniu tynkow, po catkowitym zakonczeniu robét
instalacyjnych, z wyjgtkiem biatego montazu, po osadzeniu os$cieznic drzwiowych i okiennych.

e®Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych pod ptytki oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza ni 5°C.

o®Klasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiadac¢ E ponizej 3%.

®Scieralno$é o klasie odpornosci IV .

®Zastosowac plytki o najwyzszej jakosci — | klasy.

®Podtoze pod ptytki nalezy wyrownac za pomocg warstwy wyrdwnawczej, wykonanej z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podifoza mlekiem wapienno -cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy lub taSmg posadzkowg. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Podtoza
gruntowa¢ emulsjg pod zaprawy.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od najbardziej eksponowanego naroznika lub od wyznaczonej linii.
Zaprawe klejaca naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa powinna by¢ natozona réwnomiernie na catg powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebow pacy nalezy dobra¢ do wielkosci ptytek. Zaprawa nie powinna wyptywac spod
ptytek i pokrywac¢ minimum 65% powierzchni plytki.

Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w pozgdanej pozycji i
docisngc. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$c¢
spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy powinna pokrywa¢ 100% powierzchnia ptytki.



W tym celu nalezy natozy¢ dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych piytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm - okoto2mm

— od 100 do 200mm — okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem zaprawy nalezy usungc jej nadmiar ze spoin pomiedzy ptytkami, a takze
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy mocowac listwy dylatacyjne. Wykonczenia naroznikdw, okien, potek,
obwoddw armatury dokonywac z uzyciem listew wykonczeniowych z anodowanego aluminium.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Po 24 godzinach od utozenia, mozna przystgpi¢ do spoinowania (fugowania) ptytek przy pomocy
specjalistycznej zaprawy.

W obiektach szpitalnych zaleca sie stosowanie fug epoksydowych, ze wzgledu na ich wysoka odpornosc¢
mechaniczng i szczelno$¢ biologiczng. Fugi epoksydowe uktada sie w Scisle okreslonym rezimie
technologicznym — zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do jej wbudowania, w
ilosci doktadnie odpowiadajgcej zapotrzebowaniu i predkosci ukfadania. Po utozeniu fugi trzeba starannie jg
wygtadzi¢ tak, aby nie pozostawi¢ zadnych nieréwnosci czy pecherzykdw powietrza. Powierzchnie ptytek

nalezy dokfadnie oczysci¢ — po stwardnieniu nie bedzie mozliwe usuniecie zabrudzen bez uszkodzenia ptytki.

Odbiory robot oktadzinowych - przeprowadza¢ badania podtozy, podkfaddéw, materiatow i stanu ich

przygotowania oraz prawidtowosci i doktadnos$¢ utozenia.

5.3.2. - Kladzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian Nr WSZ 45432000-4
Powierzchnie oklejone tapetami powinny by¢ gtadkie, bez zmarszczen, pofalowan, gruzetkdow i pecherzy.
Bryty tapet powinny by¢ na catej powierzchni przyklejone do podfoza. Krawedzie poszczegdlnych brytéw
powinny by¢ pionowe. Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢é 3mm na catej wysokosci Sciany.
Zakonczenie tapetowanej powierzchni powinno by¢ réwnolegte do ptaszczyzny sufitu i tworzyé linie prosta.
Powierzchnia tapety powinna by¢ jednolita we wzorze i kolorze. Przy styku tapet z innymi elementami nie
powinny wystepowac przeswity podtoza. Wyciecia tapety w miejscach wystepowania osprzetu elektrycznego
nie powinny by¢ widoczne po natozeniu pokryw.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (jako alternatywe dla glazury) mozna

zastosowaé wodoodporny i szczelny oraz odporny na zmywanie system Caparol Acrylic -Finish lub

rébwnowazny.
5.4. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3
5.4.1.- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu podstawowych robét budowlanych, tynkowych i
podfogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitbw. Roboty stolarskie, slusarsko — kowalskie i okuciowe



oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementéw przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywa¢ przed szkleniem, z wyjatkiem ostatecznego malowania, ktére wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktérych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkita powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwia¢ drganie pod
wptywem wiatru i dziatania wzmozonych fal dzwigku.

®Sprawdzenie czystosci i jakosci szyb — zwrdci¢ szczegdlng uwage na brak zarysowan.

® Sprawdzenie odpowiedniegj klasy szyby.

®Zwrdcenie uwagi ha sposob transportowania stolarki.

®Sprawdzenie czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu.

5.4.2.- Nakfadanie powierzchni kryjgcych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

®Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

®Roboty malarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkowa.
®Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzié powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien , naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

®Malowanie wykonywac¢ po wyschnieciu tynkéw. Wilgotno$¢ podtoza maksymalnie 3% dla farby olejnej i
syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjne;.

®\Vfasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywaé po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

®\Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robét instalacyjnych , po utozeniu podtdég , po usunieciu
odpaddéw budowlanych , po biatym montazu , po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
®Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadaé Polskim Normom, nie moze
by¢ zanieczyszczona.

®Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez wgieé,
wgtebien lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegdéw, pozbawiona rdzy.

®Podkiady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkéw zastosowania
i rodzaju podfoza.

®Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

®Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczéw.

®0dbior robot malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po



przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukohiczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.
®Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
®Badanie powierzchni betonéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 4 tygodniach.
®Badanie podktadéw przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
®Badanie powtok przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robét.
®Badania techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.
®Jezeli badania podfozy, materiatéw , podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.
® Jezeli czesS¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
-catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
-poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badanh.
Typowe usterki malarskie:
-przeswiecanie spodnich warstw,
-$lady pedzli na powierzchni powtoki,
-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
-matowe plamy na powierzchni powtoki,
-sfatdowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.
5.5. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprocz zawartych w Specyfikacji Ogolnej

Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia



—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oginych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy

wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.

—Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm. i

powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i

powigzane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach. Dopuszczalne wartos$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1: Metoda
uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$c¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
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dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowac;ji

Farby i lakiery — Metoda siatki nacieé¢
Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

Czesci ztgczne — Badania zgodnosci

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje (wszystkie arkusze)

Sruby z tbem szeéciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B
Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnosci C
Sruby z gwintem na catej dtugo$ci z them szes$ciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z gwintem na catej dtugo$ci z them szes$ciokatnym — Klasa doktadnosci C
Nakretki szesciokgtne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokgtne — Klasa doktadnosci C

Czesci ztgczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztacznych — Czesé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A, B i
C

Tolerancje czesci ztgcznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek — Klasy doktadnosci A
iC

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — KI. doktadnos$ci A

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej
przed nakfadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i definicje
wzorcéw I1SO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu
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powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wiékien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy zbiornikéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy kanatow

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy sktadowisk odpadéw statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikéw odpaddw ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan

Plyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wtasciwosci
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Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowa - Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie



