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ZALACZNIK NR1:

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN.

UWAGA:

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce mozna zastosowa¢ materiaty o
réwnowaznych lub nie gorszych wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje,
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$é
dokumentaciji projektowe;.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 01.04.00 - Wymagania odnosnie robét w zakresie pierwszego wyposazenia

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.04.00 - "Wymagania

odnosnie robot w zakresie pierwszego wyposazenia" odnosi si¢ do wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych w zakresie pierwszego wyposazenia obiektéw budowlanych, ktére zostang

wykonane w ramach inwestyc;ji pt.:

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM.
STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO OSOBOWEGO
DZWIGU tOZKOWEGO

WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest przebudowa bloku operacyjnego
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z
budowg nowego szybu dzwigowego oraz wszystkich instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania, w
zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robd6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty podstawowe w szczegdlnosci obejmujg dostawe i montaz wyposazenia, mebli i urzgdzen opisanych
kodami wg WSZ:

30000000-9 Maszyny biurowe i liczace, sprzet i materiaty, z wyjgtkiem mebli i pakietéw oprogramowania
33100000-1 Urzadzenia medyczne

39000000-2 Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe z wytgczeniem oswietlenia
51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.04.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla

danego zadania inwestycyjnego. ST 01.04.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogoélng Warunkow



Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- pomiar wymiardéw rzeczywistych na budowie wyposazanych pomieszczen, wraz inwentaryzacjg punktow
przytgczeniowych, sieci i instalacji

- opracowanie ofertowego projektu wyposazenia wnetrz, zawierajgcego ostatecznie zaproponowane przez
Wykonawce meble i urzgdzenia, wraz z wymagang dokumentacjg oraz przedstawienie Zamawiajgcemu i
Projektantowi do akceptacii

- wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.



5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Pomieszczenia Instytutu nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny,a takze
odporny na uzywane w Instytucie $rodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, wg

zestawienia wyposazenia.

Sprzet medyczny i laboratoryjny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z celem ktéremu ma stuzy¢ i funkcja pomieszczen.
Powinien posiada¢ niezbedne aprobaty i certyfikaty, w tym I1SO. Nie jest dopuszczalne wymienianie

komponentéw zamawianych urzadzen na nieobjete certyfikacjg zamienniki.

Prace wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okresla¢ podstawowe wymagania wzgledem

wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wyposazania obiektu muszg byé ukohczone wszystkie roboty budowlane stanu
surowego. Urzgdzenia wymagajgce podigczeh instalacyjnych mozna wykonywacC réwnolegle z pracami
wykonczeniowymi i instalacyjnymi. Meble i wyposazenie ruchome nalezy dostarczaé¢ po wykonaniu posadzek,
tynkow i powtok malarskich.

Pomieszczenia przeznaczone do wyposazenia powinny by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, rdzy, wapna,
olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j itp.

Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie wyposazenia przed kradziezg lub uszkodzeniem.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Wykonawcy mogg przedstawic
oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowacC rozwigzania réwnowazne o takich samych
parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajgcy
akceptuje oferty rébwnowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatow oraz
komponentéw. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z
nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i urzadzen, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.



Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,

ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiardw w zakresie +/- 5%, pod warunkiem udowodnienia mozliwosci
montazu urzgdzenia we wskazanej lokalizacji. Nie dopuszcza zmiany szerokosci i gtebokosci stotéw i szaf

oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stotéw, biurek, szaf.

Zamowione urzgdzenia nalezy wyceniac i dostarczac jako kompletne zestawy pod katem celu ktéremu majg
stuzy¢. Ze wzgledu na ilo$¢ i réznorodnos¢ wystepujgcych w Instytucie urzgdzen, Wykonawca jest
zobowigzany do maksymalnego ograniczenia ilosci r6znych dostawcdow i producentéw sprzetu do
niezbednego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegodlnosci nalezy zapewnic¢ taki dobér dostawcéw, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegolnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt

wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz
sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkciji.
Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz zaprojektowany bgdz
wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z
wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujacej i pozyskania
wymaganych aprobat. W odniesieniu do wybranych pomieszczen, takich jak sale operacyjne, OIOM, sale
zabiegowe, pracownie wideometrii i neurofizjologii, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Zamawiajgcemu przed realizacjg na bazie swojej oferty rysunki montazowe (rzuty i ktady $cian)
przedstawiajgce doktadng lokalizacje wtgcznikdw, gniazd przytgczeniowych i urzgdzen. Podobne rysunki
nalezy przedstawi¢ w zakresie mebli wbudowanych — blatéw recepcyjnych, stanowisk pielegniarskich, tzw.
Ciagéw mokrych zabudowy medycznej i kuchennej w pokojach $niadan oraz gabinetach zabiegowych, w celu

uzgodnienia ilosci i rozmieszczenia szafek, szuflad, stanowisk roboczych itp.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku do
uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid
czy UDT.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczgcej obstugi
dostarczonych urzgdzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w

zakresie obstugi dostarczonych urzadzenh.



Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania
do uzytku. Wytwoérey dostarczonych urzgdzen powinni dysponowaé autoryzowanym serwisem na terenie
Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ wyposazenia z dokumentacjg, aprobaty techniczne, dopuszczenia,
prawidtowos¢ podtgczeh, doktadnos¢ montazu, jakos¢ wykonczenia styku wyposazenia wbudowanego ze
Scianami i podtoga, zabrudzenia i uszkodzenia wyposazenia, oraz elementéw budowlanych w trakcie

realizacji dostaw, kompletnos¢ instrukcji uzytkowania i dokumenty serwisowo-gwarancyjne.

5.1. Maszyny biurowe i liczace, sprzet i materialy, z wyjatkiem mebli i pakietdw oprogramowania Nr
WSZ 30000000-9

Zestawy komputerowe powinny spetnia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego
MS Windows oraz pozostatego zainstalowanego oprogramowania, na dzien realizacji dostawy (nie
skfadania oferty). Zestawy komputerowe powinny by¢é wyposazone co najmniej w najnowszy, na dzieh
realizacji dostawy, system operacyjny MS Windows, pakiet biurowy np. OpenOffice lub réwnowazny,
program antywirusowy klasy Norton Symantec, Eset Nod lub Kaspersky lub réwnowazne, oraz archiwizer
typu WinZip lub WinRar lub réwnowazne. Osprzet, w tym konstrukcja obudowy oraz sposéb ekranowania
magnetycznego przewodow elektrycznych, oraz oprogramowanie muszg zapewnia¢ mozliwosc
wspotpracy ze sprzetem medycznym wskazanym przez Uzytkownika. Szczegoétowa konfiguracja
zestawow komputerowych, w tym wielko$¢ ekrandéw powinna zosta¢ potwierdzona w toku uzgodnien

przed realizacjg dostawy.

Zestawy komputerowe nalezy wyposazy¢ w pre-instalowany pakiet oprogramowania uwzgledniajgcy
systemy projektowane w ramach proj. Instalacji niskoprgdowych, a takze wspétpracujgce urzgdzenia

medyczne.

Zestawy komputerowe powinny by¢ dostarczone w stanie kompletnym i gotowym do uzytkowania z
punktu widzenia celu ktéremu majg stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc komplet
dokumentoéw gwarancyjnych oraz instrukcje obstugi do wszystkich urzadzeh.

5.2. Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe z wylgczeniem oswietlenia Nr
WSZ 39000000-2

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego.



Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatéw:
- na blaty biurek i stotéw: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,
- cokotow w szafach wykonanych z pltyty meblowej lub ze zwyktej stali (mozliwa jest tylko stal nierdzewna, ale
nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powloki lakierniczej w trakcie uzytkowania). Jako
rozwigzanie dopuszcza sie szafy wyposazone w nozki stalowe,zakonczone talerzykami z tworzywa
sztucznego (czarne), wkrecanymi w nogi tak, aby szafy mozna byto wypoziomowa¢ w zakresie minimum 0-2
cm.
- konstrukgciji stelazy biurek i stotow innej niz wskazane
- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/-
10%

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna fgczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt

katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé
sktadane (§ 5.1), Zamawiajgcy wymaga:

Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty i atesty
maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa
widniejgca na certyfikacie musi by¢é nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

W przypadku tkanin i obi¢ tapicerskich, blatéw oraz obudéw mebli laboratoryjnych oraz medycznych,
nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik oraz testy potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymatosé na
Scieranie (nie dotyczy skoéry naturalnej), a w przypadku mebli laboratoryjnych i medycznych takze
szczegotowy raport oraz wyniki testéw odpornosci chemicznej, na plamienie, odbarwienia, rozwoj bakterii i
pleéni. Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentow. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg
dedykowane.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢
minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego,
nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec

szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoly techniczne mebla pozwalajgce



zweryfikowaé czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac
w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego

na budowie np. kuchni, zabuddéw indywidualnych itp.

Meble kuchenne i lady recepcyjne nalezy wykonac jako szczelnie przylegajace do podtogi, Scian oraz miedzy
sobg nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykonaé w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowaé
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelni¢
przezroczystym silikonem.

Ciggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem przed
montazem nalezy szczeg6towo uzgodnié z uzytkownikiem koncowym.

Meble nalezy wykona¢ na n6zkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podiog.

Przy wykonywaniu otworéw w glazurze nalezy stosowaé $rodki techniczne zapobiegajgce skruszeniu
materiatu i poslizgom wiertta.

Ewentualne uszkodzenia mebli, wyposazenia czy elementéw budynku w trakcie montazu i dostawy,

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wg wskazan Zamawiajgcego we wtasnym zakresie.

W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy wraz z
ofertg dostarczy¢ nastepujgce gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:
— dowolne biurko pracownicze (oprécz dostawki) z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza

skorzystac¢ przy realizacji zamdéwienia

dowolng szafe biurowg / medyczng z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy

realizacji zamowienia

— dowolng szafke kuchenna/ medyczng z sysytemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy
realizacji zamdwienia

— krzesto goscinne sklejkowe i tapicerowane

— fotel pracowniczy

— taboret obrotowy

— t6zko opieki podstawowej

— dozownik na mydio i srodki dezynfekcyjne

Wymaga sie, aby ww. meble i wyposazenie byty wykonane doktadnie w taki sposob, jaki Wykonawca bedzie
chciat zrealizowa¢ zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byty we wskazanej w opisie przedmiotu
zaméwienia kolorystyce

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajgcy zwroci ww. wyposazenie
Wykonawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Wyposazenie dostarczone przez firme,



ktorej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogg zosta¢ uzyte przez wykonawce do zrealizowania

zadania.

Kolorystyka mebli:
W pomieszczeniach pracowniczych nalezy przyjaé¢ kolory:
- blaty biurek, stotéw — brzoza
- kontenery — cate w kolorze brzozy
- szafy — obudowa, péitki, plecy w kolorze RAL 9006, drzwi i rolety w kolorze brzozy
- konstrukcja stotow i krzeset — RAL 9006, lub chrom
— W przypadku zastosowanych na korytarzach krzeset ,,Cube 920" ktérych siedziska wykonano
z tworzywa sztucznego (PP) nalezy wybra¢ meble w kolorze biatym.
— sklejka w krzestach — brzoza naturalna (nie moze to by¢ inne drewno np. buk odbarwiany na kolor

brzozy).

W pomieszczeniach kierownikow nalezy przyjaé kolory:

- blaty biurek, stotéw — buk

- kontenery — buk

- szafy — obudowa, poiki, plecy w kolorze RAL 9006, drzwi i rolety w kolorze buku
- konstrukcja stotéw i krzeset — RAL 9006 lub chrom

- sklejka w krzestach — buk naturalny

W pomieszczeniach medycznych nalezy przyjg¢ kolory:
- blaty biurek, stotéw — jasnoszary
- obudowa, potki, plecy w kolorze RAL 9006, drzwi i rolety w kolorze jasnozielonym

- konstrukcja stotow i krzeset — RAL 9006 lub chrom

W pomieszczeniach socjalnych i pokojach $niadan nalezy przyjg¢ kolory:




- blaty — kolor biaty
- regaly, szafki — szary (potysk)

Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ fgczenia z innymi meblami w
réznych konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 527-1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004 wystawione przez niezalezna jednostke
certyfikujgcg, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Biurka i stoty majg spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci
min 0,40 mm. Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm w kolorze
blatu. Konstrukcja ma sktada¢ sie ze stelaza poprowadzonego wzdiuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz ndg z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu
stalowego o przekroju prostokgta 3,5cm x 2,0cm. Ze wzgleddw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana
(taczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajgc tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji. Nogi
biurka majg byé przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwiekszona wytrzymatosé i trwatos¢
mebla oraz fatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia
jego stabilnosci i jakosci. Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego
systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Biurka typ 1-8 posiadajg nogi proste, rurowe. Pozostate

biurka posiadajg nogi w ksztatcie odwréconej litery , T”

Przyktadowe rozwigzania:




Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej.
Szafy maja posiadac¢ certyfikat zgodnosci z norma dotyczgcg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i
Certyfikacji. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢ szafy majg by¢ klejone i $ciskane na prasie
w procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania. Obudowa i drzwi
majg by¢ wykonane z plyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci 18mm. Pétki maja by¢ wykonane z piyty
wiorowej, tréjwarstwowej, grubosci min 22mm. Plecy wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej, grubosci min
12 mm. Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty. Regulacja
wysokosci pétek ma byé skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek konstrukcyjnych). Potki maja by¢
mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie
zapewniajgce docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki. Szafy maja byc¢
wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006. Szafy majg posiadaé
plynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 noézek zakonczonych plastikowymi
talerzykami o srednicy 3 cm, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulaciji
poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Szafa
ubraniowa ma by¢ wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz dwie potki — gorng i dolng. Zaluzje maja byé
wykonane z tworzywa sztucznego. Zakonczenie ma by¢ wykonane z listwy metalowej w kolorze RAL 9006. W
listwie ma by¢ umieszczony zamek. Prowadnice majg by¢ z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 i
musza byé umieszczone na ptycie (nie mogg byé wpuszczane — frezowane — w ptyte). Wszystkie drzwi maja
posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma
by¢ osadzony bez uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia — otwdr pod zamek musi by¢ idealnie

wykonany (nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkéw w ptycie)

Przyktadowe rozwigzania:



A

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systeméw biurek, stotéw i szaf. Kontenery ma posiadaé
wysokos¢ dostosowang do schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez niezalezna jednostka
uprawniong do certyfikowania, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Kolorystyka i uzyte materiaty
maja by¢ spojne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek i stotéw jak i szaf. Kontenery
maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji
w obiektach uzytecznosci publicznej. Kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej. Obudowa i
fronty maja by¢é wykonane sg plyty wiérowej grubosci 18mm, plecy kontenera z plyty widrowej grubosci
12mm. Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze piyty.
Kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa przednie majg
posiada¢ blokade jazdy. Kontenery majg posiadaé zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy
jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadaé¢ swdj indywidualny numer. Wktady szuflad
maja by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg
kazda. Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%. Kontener
ma posiada¢ 3 szuflady, gorna szuflada zawsze ma by¢ piérnikiem. Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie
przed wysunieciem dwoch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika). Kontener nie moze
posiada¢ uchwytoéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca

swobodnie wiozy¢ palce ragk i wysungé szuflady



Krzesta goscinno-konferencyjne z wysokim oparciem maja by¢ przeznaczone do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta majg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci: PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2007 wystawione przez COBRABID-BBC Biuro Badan i
Certyfikacji. Krzesta majg mie¢ tapicerowane siedzisko i oparcie. Wysokosé catkowita ma mie¢ 83cm (+/-
1cm). Catkowita szerokos¢ ma wynosi¢ 59cm (+/-1cm). Konstrukcja ma by¢ wykonana z profili stalowych
okragtych o srednicy 19mm zwezajgcych sie do dotu do 13 mm $rednicy (konstrukcja ma byé tzw.
miotkowana), chromowane. Krzesto ma sta¢ na stopkach o $rednicy 50mm mocowanymi do nogi przy
pomocy ruchomego przegubu, dzieki ktéremu stopki zawsze przylegajg do podtoza catg swoja powierzchnia.
Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke. Siedzisko i oparcie
ma by¢é wykonane z ergonomicznie profilowanej sklejki bukowej. Sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Podtokietniki maja by¢ wyprowadzone sg z
przedniej nogi — majg stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane majg by¢ z jednego elementu
metalowego na catej dtugosci. Podtokietniki majg mie¢ naktadke ze sklejki dtugosci 40cm, grubosci 13mm i
szerokosci 50mm w takim samym odcieniu jak oparcie. Tapicerka ma by¢ z tkaniny wykonanej w 95% z
naturalnej wetny i 5% poliamidu o wysokiej odpornej na Scieranie (powyzej 100 000 cykli wg Martindala) i
gestej strukturze tkania — gramatura min 500 g/mkw. Krzesta maja by¢ tapicerowane tylko od strony osoby

siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna krawedz sklejki oparcia.



Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-2:2002
wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujgcg np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Fotel
obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa w kolorze polerowanego aluminium, z
kotkami jezdnymi. Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢
potaczone widocznym estetycznym tacznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizm. Regulacja
wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm. Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm. Regulacja
podparcia ledzwiowego. Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0 ° do + 5 ° Fotel ma mie¢
mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°. Mechanizm
synchro ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzacego).
Konstrukcja podtokietnikéw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU). Podtokietniki majg
by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajace na
ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm. Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje
wysokosci i regulacje kata potozenia. W wersiji dla kierownikéw fotel ma posiadaé zagtéwek. Tapicerka ma
miec¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na scieranie (powyzej 100 tys$ cykli w
skali Martindala), gestej strukturze tkania, mie¢ gramature min 500 g/mkw, a w pomieszczeniach

medycznych — powinna by¢ tatwozmywalna w wykonaniu higienicznym.

Przyktadowe rozwigzanie:



System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. Krzesta maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci: PN-EN
13761:2004 oraz PN-EN 1022:2007 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca, np. COBRABI-
D-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Wszystkie krzesta musza sie sztaplowa¢ w ilosci min 10 sztuk jednorazo-
wo. Krzesta majg wystepowac jako nie tapicerowane, bez podtokietnikbéw oraz z tapicerowanym siedziskiem i
z podtokietnikami. Krzesta z blatem do pisania majg mie¢ tapicerowane siedzisko i oparcie, ale pomiedzy ta-
picerka ma by¢ widoczna sklejka (na wysokos¢ ok. 10cm). Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalo-
wych okragtych o srednicy 19mm. Wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposob niewidoczny (gtadkie i nie-
wystajgce poza obrys profilu). Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpiecza-
jacymi posadzke. Stelaz ma by¢é mocowany do siedziska w taki sposob, ze od strony osoby siedzacej niewi-
doczne s3 sruby tgczgce (widoczna lita sklejka). Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabez-
pieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z
jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki w kolorze brzozy. Sklejka na siedzi-
sku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm. Oparcie ma mie¢ gru-
bos¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie bylo elastyczne, sprezyste i komfortowe. Ze wzgledu na design,
ksztatt siedziska i oparcia ma by¢ prostokagtny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,. Ksztait siedziska
i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia. Tapicerka ma mie¢ sktad 95% na-
turalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na scieranie (powyzej 100 tys cykli w skali Martindala),
gesta strukture tkania i gramature min. 500g/kw. Krzesto z blatem do pisania ma by¢ dla os6b praworecz-
nych. W dostawie musi sie znalezé 10% krzeset dla os6b leworecznych. Blat ma byé wykonany ze sklejki
identycznej jak cate krzesto. Mechanizm skftadania blatu ma by¢ wykonany z profili stalowych takich jak kon-
strukcja krzesta (duzo wyzsza odpornos¢ na uszkodzenia niz mechanizmy z tworzyw sztucznych).



Przyktadowe rozwigzanie:

Ksztatt sofy ma by¢ w formie prostokata o wymiarach 200x110cm (+/- 5cm). Sofy maja by¢ wykonane z ptyty
meblowej, pokrytej pianka poliuretanowg o grubosci min 4cm oraz w cato$ci tapicerowane. Tapicerka ma byé
z tkaniny wykonanej w 95% z naturalnej wetny i 5% poliamidu o wysokiej odpornej na $cieranie (powyzej 100
000 cykli wg Martindala) i gestej strukturze tkania — gramatura min 500 g/mkw. Podstawa sofy ma byé

zakonczona stopkami chronigcymi posadzke przed zarysowaniem. Siedziska maja by¢ na wysokosci 40cm.

Meble medyczne powinny posiadaé wymagang nosnos¢ wyznaczong w dokumentacji projektowej, oraz
odpornos$¢ na wskazane przez Uzytkownika srodki dezynfekcyjne stosowane w praktyce klinicznej. Lista oraz
stopiern odpornosci obuddéw oraz blatow powinny zostaé uzgodnione z kierownikami poszczegdlnych
oddziatébw przed realizacja urzgdzenia. Wymaga sie aby elementy konstrukcyjne byly wykonane z

zamknietych profili stalowych w wykonaniu higienicznym, umozliwiajgcym tatwe utrzymanie w czystosci.

Obudowy, drzwi i plecy powinny by¢ wykonane ze stali lub pityty typu HPL. Blaty nalezy wykonac

jednoczesciowe z polipropylenu, zywic lub konglomeratu.

Uzgodnieniom z kierownikami na etapie realizacji podlega réwniez lokalizacja urzadzen dodatkowych:

szuflad, komor zlewowych, gniazd przytgczeniowych oraz sposéb wykonczenia krawedzi blatow.

5.3. Ustugi instalowania Nr WSZ 51000000-9

Dla urzgdzen dostarczanych w ramach dostaw specjalnych, takich jak np. agregat pragdotwérczy, dzwigi i
podnosniki, rezonans magnetyczny, komora hiperbaryczna, kolumny chirurgiczne, o$wietlenie medyczne itp.,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt montazu i rozruchu urzadzenia, do okazania i uzgodnienia z

Zamawiajgcym przed realizacjg zamdwienia.



Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku do
uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid
czy UDT.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw
przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych warunkéw na budowie, pod
katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkgji, w tym takze pod kgtem mozliwo$ci wprowadzenia
urzgdzenia do budynku na miejsce montazu.

Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz zaprojektowany badz
wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z
wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujgcej i pozyskania
wymaganych aprobat. Rozwigzanie sposobu wprowadzenia urzgdzenia na miejsce montazu, w tym
zapewnienie odpowiedniej trasy, wielkosci przeswitdw, zabezpieczenie dostarczanych urzgdzen i elementow
budynku przed uszkodzeniami, konieczno$¢ czasowych wytgczen lub ograniczeh w uzytkowaniu i w ruchu
(ktére nalezy koniecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem), w catosci
lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie.

Ewentualne uszkodzenia urzadzen, wyposazenia czy elementdw budynku w trakcie montazu i dostawy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wg wskazah Zamawiajacego we wilasnym zakresie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgdania ponownej dostawy nieuszkodzonego i sprawnego urzgdzenia w przypadku

wykrycia wad i uszkodzen w czasie odbioru.

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane doktadnie w taki sposéb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowac¢ zadanie.

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajgcy zwroci ww. wyposazenie
Wykonawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Wyposazenie dostarczone przez firme,
ktorej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogg zostaé uzyte przez wykonawce do zrealizowania

zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w

zakresie obstugi dostarczonych urzadzenh.

Dostarczone urzgdzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania
do uzytku. Wytworcy dostarczonych urzadzen powinni dysponowac autoryzowanym serwisem na terenie
Polski.



6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprécz zawartych w Specyfikacji Ogolnej
Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoséci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. i



powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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