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KONSTRUKCYINEY ) niskopradowych, sanitarnych i gazéw medycznych
1) L2 3 4 .5 . 6 7 . 8 ) L9 .10 ) 11 12 ) 13 ) 14 ) .16 ) . _ _ _ o
— ~— ~ S~ ~ ~ ~— ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wojewodzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
| Centrala NW2 | Centrala NW3 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1
nawiew 3700m3/h nawiew 1300m3/h
wywiew 3400m3/h wywiew 1800m3/h
wymiary: 5450x1015x1620mm (LxBxH) wymiary: 5550x710x1620mm (LxBxH) bi oktEw: hemat .
sekcja pusta centrali NW2 masa tgczna 1266kg sekcja pusta centrali NW3 masa tgczna 1045kg e projeR schemet sytuacyny
wymiary LxBxH 1500x1015x750mm moc znamionowa silnikow wymiary LxBxH 1500x710x750mm moc znamionowa silnikow WK ARCHITEKCI
masa 114kg nawifawny 3,0kw masa 96kg nawifawny 0,55kw SP.Z0.0.SK
moc elektryczna grzatek 2x150W wywiewny 1,5kW moc elektryczna grzatek 2x150W wywiewny 0,75kW ' T
zasilanie 1x230V zasilanie 3x400V _ zasilanie 1x230V zasilanie 3x400V _ N -
modut nagrzewnicy - moc 100W moc nagrzewnicy wodnej = 23,5kW modut nagrzewnicy - moc 100W moc nagrzewnicy wodnej = 6,2kW ul. Zdobywcéw Monte cassino 23,
zasilanie 1x230V moc chtodnicy wodnej = 20,6kW zasilanie 1x230V moc chtodnicy wodnej = 7,2kW 61-695 Poznan,
INSTALACJA ODGROMOWA | UZI EM|AJ/A>CA PRZEWODY ODPROWADZAJACE PRZYrACZYC DO UZIOMU OTOKOWEGO POPRZEZ ZtACZA KONTROLNE. ;el, +4i681é1?%2:65 33280
- +
| W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z KANALAMI WENTYLACYINYMI STOSOWAC ZWODY POZIOME IZOLOWANE E?I\);I.ail' biuro@wk-architekci.pl —
! (- ZW6D POZIOMY NISKI: DRUT Fezn 98mm JESLI ODLEGLOSC OD ICH KONSTRUKCJI | URZADZEN JEST MNIEJSZA NIZ 0,7 m. Internet: htp:/iwww.wk-architekci.pl ]
@%\ (@ - LYg 16 mm2 CZARNY ODPORNY NA UV LUB DRUT FeZn 88 mm —POtACZENIE IGLICY ODGROMOWEJ Z KONSTRUKCJA MASZTY. ZWODY POZIOME NA DACHU MONTOWAE MIN 0.7 m 0D KONSTRUKCJ SYSTEMOW WENTYLAC
N , 7 m :
- b zQ:
" PANELI SOLARNYCH NA WYSOKOSCI 1-2 m (SPEENIA DODATKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ODKLEJENIEM IGLICY NA KRAWEDZI DACHU) REZYSTANGJA UZIEMIENIA INSTALACJ ODGROMOWEJ <=10 Q, W MIEJSCACH PRZYLACZENIA UZIOMOW DO RG | RTG <=5 0. ranzoINSTALACJE ELEKTRYCZNE
- T - — . — .
& (® — MASZT INSTALACJ ODGROMOWEJ NA 2 STREFE WIATROWA Z PODSTAWA OBCIAZAJACA KLEJONA DO DACHU: h=3 m PANELE SOLARNE PRZYLACZYG DO INSTALACJ POLACZEK WYROWNAWCZYCH BUDYNKU. —
@ — MASZT INSTALACJ ODGROMOWEY NA 2 STREFE, WIATROWA MONTOWANY 2-ma UCHWYTAMI DO KOMINA: h=3 m WSZYSTKIE KONSTRUKCJE PANELI SOLARNYCH PODEACZYC METALICZNIE DO ZWODOW PQOZIOMYCH NA DACHU. Projekt wykonawczy
(®) — PRZEWGD ODPROWADZAJACY: DRUT FeZn ¢8 mm W RURCE RVS28 LUB BEDNARKA FeZn30x4 BEZ OSLONY POD OCIEPLENIEM orojektant:
W PRZYPADKU NIEDOCIEPLANIA SCIAN BALKONOW ZASTOSOWAC PRZEWOD ODPROWADZAJACY IZOLOWANY Cu 50 mm2 s ;
) ANTENA RTV WYSOKOSC OK. 2 m marinz. D. Furmanowicz
CUI 830—-208 Dehn (W STREFIE BALKONOW) : Upr. bud nr WKP/0406/POOE/11
. ke
() - ZWOD POZIOMY IZOLOWANY HVI 819135 Dehn —STOSOWAC PRZY ZBLIZENIU MNIEJSZYM NIZ 0,7 m DO KONSTRUKCJ URZADZEN KLIMA.—WENT. rysurl;zut dachu
(®) — PRZEWOD ODPROWADZAJACY IZOLOWANY Cu 50 mm2 CUI 830-208 Dehn (W STREFIE BALKONOW) — PANEL SOLARNY GLIKOLOWY Z KONSTRUKCJA O WYSOKOSE OK. 1,8 m —— Technologia
STOSOWAC TYLKO W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA OCIEPLENIA STYROPIANEM. prawazit . .
inz. Jézef Ostrowicz Instalacja odgromowa
(@ - MASZT h=4,5 m NA PDSTAWACH OBCIAZAJACYCH NA 2 STREFE WIATROWA KLEJONYCH DO DACHU W RAZIE POTRZEBY Z ODCIAGAMI. Upr. bud nr 194/PW/91
OCHRONA ANTENY UKF. J —MASZT ODGROMOWY ISTNIEJACY data: skala: nr rysunku:
ZK — ZtACZE KONTROLNE R —PRZYLACZENIE RYNNY, OPIERZENIA 10.2015 E 06
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