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Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
A—1.001 | Dzwig 5.88 m2 -
A—=1.002 | Korytarz 20.92 m2 PCV
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Zestawienie pow. | pietro
Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
A1.001 |Dzwig 5.88 m2 -
A1.002 |Korytarz 22.88 m2 PCV
28.76 m2
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Zestawienie pow.

parter

Numer

Powierzchnia [m2] | Posadzka

A0.001 | Dzwig

5.88 m2 -

A0.002 | Korytarz

20.92 m2 PCV

26.80 m2
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Zestawienie pow. Il pietro
Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
A2.001 |Dzwig 5.88 m2 -
A2.002 |Korytarz 20.36 m2 PCV
26.24 m2

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
niepetnych wersiji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

Jako catos$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje
wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materiatow
budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie
mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultowac nalezy z projektantem. Wszelkie
wyburzenia przeprowadzac wytgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role konstrukcyjng. W razie
watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowac sie z projektantem.

Uwagal!!

1. Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordow

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian
dziatowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiarow dokonanych w
trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczy¢ ze Scianami i podiozem

4. Nalezy wykonac elewacje prébng (tzw. musterfasade albo mokap)

5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowac prébki kolorystyki w obecnosci
projektanta

LEGENDA:

51 =~ > Istniejgca Sciana zewnetrzna
z kasety wzdtuznej firmy Ruukki

s

Scianki dziatowe gipsowo - kartonowe
z ptyty GKF gr. 8cm

MY Istniejaca sciana zewnetrzna gr. 43cm
+ izolacja termiczna gr. 16cm

Istniejgca sciana zewnetrzna gr. 25cm
z pustakow Porotherm P+W
+ izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm

Scianki z plyty gipsowo - kartonowej gr. 6cm

7 Woyburzenia

Obudowa pionow instalacyjnych gr. 6cm (ptyta GKBI)

Stupy stalowe

Stupy i trzpienie zelbetowe

Czesc zrealizowana na podstawie odrebnej Decycji
Pozwolenia na budowe (projektuje sie przejscia instalacii
wykorzystujgc istniejgce otworowanie)

Poza zakresem opracowania

Naroznik punktowy - zabezpieczenie naroznika
L dciany listwg PCV

Odbojnice szpitalne
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Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewddzkim Szpitalu im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z budowg nowego osobowego dzwigu
t6zkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na
budowe nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z p6zniejszymi zmianami

wraz w wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, niskopragdowych, sanit. i gazéw med.
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Wojewaoddzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1
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