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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji mechanicznej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części wchodzą następujące roboty: 
-montaż osprzętu wentylacyjnego (wentylatorów, nawiewników, wywiewników, przepustnic, 
klap p.poż, regulatorów przepływu), 
- montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych (blacha stalowa ocynkowana), 
- montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych, 
- montaż izolacji akustycznej i termicznej na kanałach wentylacyjnych, 
- regulacja instalacji. 
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robot należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 
 
1.4 Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część 
E Zeszyt 3”, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-
kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu umową. 
 
1.6 Definicje i skróty  
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.  



Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Dziennik budowy – należy przez to 
rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 



udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do 
budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Niniejsza specyfikacja jest zgodna z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, jak również 
odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
 
1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
 
1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 



Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także 
spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy 
techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. W 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny 
spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:  
1. europejskiej aprobaty technicznej  
2. wspólnych specyfikacji technicznych,  
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie  
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,  
6. Polskich Norm,  
7. polskich aprobat technicznych. 
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 
przez ITB. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. W 
przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
2.2 Szczególne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosować należy następujące materiały: 
- kanał prosty z blachy ocynkowanej wg PN-B-76001, 
- urządzenia wentylacyjne wg PN-B-10440, 
- wentylatory wg PN-M-43011, 
- kratki wentylacyjne prostokątne typu N wg BN-8962-08, 
- podpory kanałów wentylacyjnych blaszanych wg BN-8865-25,- przepustnice jednopłaszczyznowe wg 
Bn-8865-30, 
- blachy i taśmy stalowe ocynkowane wg PN-H-92125, 
- przewody i kratki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym wg PN-EN-1505, 
- Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę na 
szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania 
powstawania mostków termicznych. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót. 
Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 



dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich oraz 
nie powodować pogorszenia jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta. 
Przewożone urządzenia powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i 
urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport 
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, 
tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały 
przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót wentylacyjnych Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich 
konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład 
elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki : - znajdować się możliwie blisko 
miejsca montażu, - mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 
-mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze składu na miejsce 
montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami 
montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 
Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu 
i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń 
powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy 
połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 
przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone 
listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo 
ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 
 
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanału prostokątne zaleca się stawiać w pionie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed 
deformacją i innymi uszkodzeniami oraz w miarę możliwości przechowywać je jak najdłużej w 
opakowaniach fabrycznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, 
że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  



Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowania,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać 
uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany 
przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na zasadach 
określonych w warunkach gwarancji). 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
Warunkiem przystąpienia do robót w zakresie wentylacji jest zakończenie robót wykończeniowych 
mokrych (ścianki działowe murowane i tynki). 
Konieczne jest wyprzedzające sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zaplanowania przejść 
instalacyjnych (otworów do prowadzenia ciągów instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. 
Konieczne jest udostępnienie frontu dla robót montażowych związanych z podwieszaniem kanałów i 
montażem podstawowego osprzętu na kanałach ( w poszczególnych pomieszczeniach). 
Podwieszenie przewodów należy prowadzić z użyciem systemowych zawiesi stalowych oraz łączników 
przystosowanych do przenoszenia projektowanych obciążeń, przy uwzględnieniu współczynnika 
bezpieczeństwa na poziomie 1,5 i posiadających stosowny atest producenta. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są o 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych kanałów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Na przejściach przez strefy pożarowe należy zamontować klapy p.poż. z uszczelnieniem przejścia o 
odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody między strefami pożarowymi. 
Izolacja cieplna przewodów powinna mieć szczelne połączenia poprzeczne i wzdłużne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej na całej powierzchni, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Pokrywy i drzwi rewizyjne 
urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na 
końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń : 
- przepustnic (z dwóch stron) 
- klap p.poż (z jednej strony) 
- urządzeń do automatycznej regulacji strumienia przepływu 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Podwieszenie przewodów wody lodowej należy prowadzić z użyciem systemowych zawiesi stalowych 
oraz łączników przystosowanych do przenoszenia projektowanych obciążeń, przy uwzględnieniu 
współczynnika bezpieczeństwa na poziomie 1,5 i posiadających stosowny atest producenta. 
Przejścia instalacji przez ściany o danej odporności ogniowej muszą być uszczelnione atestowanymi 
materiałami do odporności ogniowej tej przegrody. 
Urządzenia należy ustawić na przygotowanym wcześniej fundamencie lub konstrukcji w zależności od 
jego typu. Lokalizacja urządzeń według projektu. Po zakończeniu prac montażowych należy 
przeprowadzić regulację całej instalacji. 
 
5.1 Nawiewniki i wywiewniki 



Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu elementów konstrukcyjnych które mogłyby zakłócić 
prawidłowy rozpływ strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z kanałem 
w sposób trwały i szczelny. 
Sposób montażu nawiewników i wywiewników powinien umożliwić łatwą obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez konieczności uszkodzeń elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki 
powinny być zabezpieczone podczas prac budowlanych. 
Strpy laminarne montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.2 Układanie przewodów 
Przewody układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. 
Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane). 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
 
5.3 Wentylatory kanałowe 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien być zgodny z dtr urządzenia oraz zabezpieczać instalację 
i konstrukcję przed przenoszeniem drgań. 
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 
5.4 Przepustnice 
Przepustnice nastawiane ręcznie do regulacji, powinny być wyposażone w elementy umożliwiające 
trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm przepustnic nie powinien mieć 
nadmiernych luzów. Mechanizm przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w 
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinien 
odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
 
5.5 Izolacja instalacji 
Przewody rozprowadzające zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marzec 2009r.)  



 
 
Wszystkie kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zaizolować termicznie i akustycznie 
przy pomocy gotowych elementów izolacyjnych z płaszczem z folii aluminiowej. Mocowania warstwy 
izolacyjnej do blachy na kołkach przylepnych, wykończenie obrzeży taśmą aluminiową samoprzylepną.  
Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały elektryczne. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi producenta oraz wybranej 
w przetargu technologii. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania i szczelności 
instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników przedstawić 
Inspektorowi.  
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów i ich 
właściwości , przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega 
kompletność wykonanych prac, badanie wszystkich elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Konieczny jest rozruch wstępny i końcowy połączony z pomiarami i regulacją działania całego systemu. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych części składowych instalacji 



przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy 
instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków prac np. grzanie, chłodzenie. 
Należy również wykonać czyszczenie i szczotkowanie rur stalowych, odtłuścić powierzchnie oraz 
pomalować minią i emalią ftalową ogólnego stosowania, po czym zaizolować. 
6.2.1 Prace wstępne : 
a) Próbny rozruch całej instalacji w różnym zakresie pracy 
c) Regulacja strumienia 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
g) Nastawienie układu regulacji i systemu przeciwzamrożeniowego 
h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
i) Przedstawienie protokołów z wszystkich pomiarów 
6.2.2 Kontrola działania wentylatorów  
a) Kierunek obrotów wentylatorów 
b) Regulacja prędkości obrotowej 
c) Sprawność wyłącznika 
d) Sprawność działania systemu przeciwzamrożeniowego 
e) Kierunek ruchu przepustnic  
f) Elementy zabezpieczające silników napędzających 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych 
6.2.3 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej 
c) Działania włącznika rozruchowego 
d) Działania systemu przecwizamrożeniowego 
e) Działanie klap p.poż 
f) Działania systemu regulacji powietrza 
g) Sprawności działania systemu odzysku ciepła 
6.2.4 Kontrola działania przepustnic 
a) sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia 
6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczeniu antykorozyjnym podlegają stalowe konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. Powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia należy oczyścić i poddać malowaniu 
farbą podkładową oraz nawierzchniową ftalową. 
 
6.4 Badanie i rozruch instalacji 
6.4.1 Badanie szczelności 
Przed badaniem szczelności przewodów wentylacyjnych należy dokładnie zaślepić wszystkie króćce. 
Podczas próby instalacja nie powinna mieć zainstalowanych nawiewników do skrzynek rozprężnych. 
Próbę należy przeprowadzić za pomocą urządzenia (wentylator z kryzą pomiarową i elementem 
mierzącym przepływ powietrza) połączonego do nie zaślepionego króćca przewodu. Próbę należy 
uznać za pozytywną jeżeli zostaną spełnione warunki podane w §153. pkt. 4 „Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
6.4.2 Rozruch instalacji 
Całość instalacji wentylacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i regulacji. Regulację 
hydrauliczną wykonać do uzyskania zadanych przepływów powietrza z dokładnością do +10/- 
10%.Uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firmą montującą 
instalację. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń 
Przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek należy przeprowadzić próbne uruchomienie w czasie 
której należy sprawdzić: 
-szczelność przewodów 
-głośność i wydajność 
-jakość połączeń 
-jakość mocowań 
Z uruchomienia należy sporządzić protokół. 
6.4.3 Regulacja 



Po uruchomieniu należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wentylacyjnej, w tym celu 
należy dokonywać pomiarów ciśnień na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za pomocą 
cięgien odpowiednio ustawić przepustnice regulacyjne skrzynek. Regulację przeprowadzać z 
zamocowanymi nawiewnikami. 
Z regulacji należy sporządzić protokoły. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym na 
przykład: 
- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
- długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) oraz w metrach 
bieżących i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty mogą zostać odebrane, jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, przepisami prawnymi oraz normami, a także jeżeli wszystkie kontrole i pomiary 
dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową, z 
uwzględnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodność z przepisami, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wg pkt. 6 dały pozytywy efekt. 
 
8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót : 
- wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd w ścianach 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 
jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.2 Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
-długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
-sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część są wykonane zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 
-przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 



Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość wykonania 
robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. 
W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego 
odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.2.3 Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących 
warunkach : 
- zakończenie wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące przede wszystkim regulację oraz spełnienie 
założonych parametrów pracy 
- zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację 
W ramach odbioru końcowego należy : 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły międzyoperacyjne 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację , sprawdzić poprawność działania całości układu 
Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do 
użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy 
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru 
instalacji. 
 
8.3 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Należy wykazać że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i 
klimatyzacji, a instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi. 
 
8.3.1 Badania ogólne 
- dostępność urządzeń i instalacji dla celów eksploatacyjnych 
- rozmieszczenia i dostępu do rewizji 
- sprawdzenie lokalizacji i montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- sprawdzenia izolacji kanałów 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 
- sprawdzenie zainstalowanych urządzeń, zamocowanych przewodów itp. czy nie powodują 
przenoszenia drgań. 
 
8.3.2 Badanie urządzeń wentylacyjnych 
Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
Sprawdzenie zamocowania silników; 
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
8.3.3Badanie przepustnic 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
8.3.4 Badanie przewodów 
Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową. 
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
8.3.5 Badanie nawiewników i wywiewników 



Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
8.3.6 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów 
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników 
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: umiejscowienia, dostępu 
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych 
systemu zabezpieczeń 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 
9.1 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 
wykonania instalacji wentylacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie 
badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-EN 1505:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-1507:2006 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność- Wymagania i badania. 
PN-EN 12599:2002 Odbiór robót wentylacyjnych. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN – EN 1886 :2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne 
PN – EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej 
PN – B – 03420 : 1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-EN 378,1 i 378-2/ 2002 Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania – Wymagania 
bezpieczeństwa 
Akty prawne: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
56, poz. 461) 
EN 1264+BVF, Ogrzewanie podłogowe. System i jego części składowe 
PN-EN 442-2, Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogólnym 
DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego 
 
 
 
 
  



CPV - Wspólny Słownik Zamówień 

 
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

  



1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji c.o.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
1.1. Montaż rurociągów i armatury odcinającej. 
1.2. Płukanie i próby szczelności. 
1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rurociągów. 
1.4. Montaż urządzeń. 
1.5. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe. 
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robot należy: 
·sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 
·sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 
·wykonać pomiary 
·przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 
·przy odbiorach nawet cząstkowych winien być obecny inspektor nadzoru. 
 
1.4 Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część 
E Zeszyt 3”, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-
kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu umową. 
 
1.6 Definicje i skróty  
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  



Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.  
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Dziennik budowy – należy przez to 
rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 



interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Niniejsza specyfikacja jest zgodna z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, jak również 
odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
 
1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 



właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. 
 
1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczący bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także 
spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy 
techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. W 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny 
spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:  
1. europejskiej aprobaty technicznej  
2. wspólnych specyfikacji technicznych,  
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie  
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,  
6. Polskich Norm,  
7. polskich aprobat technicznych. 
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 
przez ITB. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. W 
przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
2.2 Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji c.o.  
Do wykonania wewnętrznej instalacji c.o. zastosować należy następujące materiały: 
- rury tworzywowe z polipropylenu z wkładką stabilizującą 
- systemy rur, kształtek i podejść instalacji c.o. 
- zaprawę ognioochronną 
- grzejniki płytowe higieniczne z głowicami termostatycznymi 
- zawory termostatyczne 
- armatura odcinająca 
- zawory kulowe gwintowane 
- odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
- we wskazanych pomieszczeniach grzejniki elektryczne z głowicami termostatycznymi 
Materiały tworzywowe 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed : 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane szczególnie należy zwracać 
uwagę 
na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronnymi kapturkami, nie dopuszczać do składowania w 
sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia, nie dopuszczać do zrzucania elementów. 



Tworzywa sztuczne są mało odporne na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 
czym należy chronić je przed : 
-długotrwałym promieniowaniem słonecznym 
-nadmiernym nagrzewaniem od urządzeń emitujących ciepło 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach do wysokości 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane 
aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. Kształtki powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. 
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji c.o. 
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów 
wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
 



Grzejniki  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.  
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 

Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym. 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami podczas dostawy na plac budowy. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 Prawo budowlano, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych, dotyczących w 
szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z 
art. 7, ust. Prawo budowlane, a także z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
INSTALACJA C.O. 
Demontaż istniejących grzejników 
Demontaż fragmentów istniejącej instalacji c.o. 
Wykonanie przejść p.poż. dla rurociągów 
Wykucie bruzd oraz przebić w stropie 
Montaż grzejników higienicznych 
Montaż grzejników elektrycznych 
Włączenie instalacji do istniejących pionów c.o. 
Montaż rurociągów i armatury odcinającej: 
- Montaż rurociągów z rur PP zgrzewany na ścianach 
- Zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
- Wywóz powstałego gruzu 
Warunkiem rozpoczęcia instalacji c.o. jest zakończenie robót stanu 



surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu wiązania zapraw (dotyczy cienkich 
ścianek działowych). Mocowanie rur do przegród budowlanych należy wykonać przy użyciu obejm 
metalowych z przekładkami gumowymi oraz kołków rozporowych (rozprężnych) typu lekkiego. 
Przejścia przez stropy wymagają zastosowania uszczelnienia o odporności ogniowej takiej jak 
odporność ogniowa przegrody budowlanej. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w 
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy. 
 
5.3 Instalacja rurowa 
Instalacja będzie rozprowadzana przez piony, które zostaną włączone do istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania. Przewody należy tak prowadzić, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji , a w najwyższych miejscach odpowietrzenia. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków jeżeli prędkość przepływu 
zapewni ich samoodpowietrzenie i odwodnienie przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody układane w bruzdach ściennych i pod posadzką powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiającym naturalną kompensację wydłużeń 
cieplnych. 
a) rury tworzywowe 
Rury z polipropylenu można wykorzystywać do poziomych rozprowadzeń w rurze osłonowej 
lub w izolacji krytych w przegrodach. Montaż rur za pomocą zgrzewania. 
Połączenia rur wykonać za pośrednictwem typowych kształtek. Połączenie polega na podgrzewaniu 
dwóch łączonych elementów do temperatury w której materiał będzie dostatecznie uplastyczniony, 
wówczas usuwa się zgrzewarkę i dociska je do siebie pozostawiając dociśnięte do czasu schłodzenia. 
b) montaż grzejników i armatury 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
- zawieszenie grzejnika 
- montaż zaworów grzejnikowych 
- podłączenie gałązek grzejnikowych. 
Zaleca się, aby opakowanie z grzejników było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Grzejniki ustawiony przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do ściany lub 
wnęki. Grzejniki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. 
Grzejniki płytowe należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Wsporniki i uchwyty powinny 
być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura ) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych podpór. 
 
5.4 Izolacja przewodów 
Rury zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.) izolacją z pianki polietylenowej o grubościach zgodnie z tabelą 
poniżej. 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania i szczelności 
instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników przedstawić 
Inspektorowi.  
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów 
i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania. Konieczne jest wykonanie 
prób szczelności oraz zabiegów płukania. 
INSTALACJA C.O. 
Wykonać należy: 
- Próbę szczelności instalacji c.o. z rur z PP 
- Płukanie instalacji centralnego ogrzewania 
 
6.3 Warunki przystąpienia do badań 
a) Badania należy wykonać w następującej kolejności : 



-przed zakryciem bruzd stropów podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 
przegrody budowlane. 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji i dokonaniu regulacji 
w okresie gwarancyjnym 
b) Badania odbiorników ciepła: 
Należy wykonać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych, sposób mocowania, połączenia z gałązkami 
c) Badania przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowane rodzaje rur i ich 
średnice, oraz porównać wyniki z dokumentacji. Należy sprawdzić elementy instalacji: odpowietrzenia 
i odwodnienia instalacji, sprawdzanie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, 
sprawdzanie spadków gałązek i ich średnic. 
 
6.4 Badania szczelności 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
Próby ciśnieniowe przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie nie 
większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) : 

 wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne 
 po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie może obniży 

się o więcej niż 0,6 bar 
 po kolejnych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od 

wartości odczytanej wcześniej 
 W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymać ciśnienie w 

przewodach min. 3 bary (zalecane 6 bar). 
Po pozytywnym zakończeniu próby szczelności na zimno należy przeprowadzić rozruch wstępny, przy 
najwyższych możliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym 
należy ustawić nastawy na wszystkich zaworach. Podczas rozruchu wstępnego należy wyregulować 
całą instalację celem uzyskania żądanych przepływów w grzejnikach. Po zakończeniu rozruchu 
wstępnego należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco. Próba należy objąć całą instalację. 
 
6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 
Rurociągi ciepła technologicznego należy zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie 
powłok malarskich. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN/H-97051. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, 
w tym na przykład: 
- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączników i armatury łączonej na gwint, 
- długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach 
na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i w metrach bieżących 



zainstalowanych przewodów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
Jednostkami obmiaru są: 

 przewody rurowe 
 złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, filtry , pompy, 
 zabezpieczenie antykorozyjne 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie działania wg pkt. 6 dały pozytywy efekt. 
 
8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót: 
- wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd w ścianach 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 
jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.2 Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, długości i średnicy przewodów oraz 
sposobu wykonania połączenia. 
W ramach odbioru częściowego należy : 
sprawdzać czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. 
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość 
wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. 
W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego 
odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.2.3 Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących 
warunkach : 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 



 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące przede wszystkim regulację oraz spełnienie 
założonych parametrów pracy 

 zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację. 
W ramach odbioru końcowego należy : 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 sprawdzić protokoły międzyoperacyjne 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
 uruchomić instalację , sprawdzić poprawność działania całości układu 

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do 
użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy 
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru 
instalacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 
wykonania instalacji c.o. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań 
i pomiarów kontrolnych. 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
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NORMY: 
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 
PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie - 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 



PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - Słownik 
PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana -  Ochrona przed hałasem  w budynkach - Dopuszczalna 
wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-B-02414:1999  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 
PN-B-02421 -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 10224:2006 -Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania i 
badania 
PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 
PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  
PN-EN 12170:2005 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 
obsługi. 
PN-B-10700/01 Instalacje wewnętrzne . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 Mpa – Wymiary przyłączeniowe 
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania 
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe 
PN – EN 442-1:1999 Grzejniki Wymagania i warunki techniczne 
PN – EN - 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego 
obciążenia cieplnego 
PN – EN – 1886:2008 Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Własności 
mechaniczne 
 

 


