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Szpital Skierniewice - blok porodowy

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Prace Rozbiérkowe 1 22
1.1|Demontaz stolarki drzwiowej 1 2
1.2|Demontaz stolarki okiennej 3 4
1.3|Demontaz sufitu podwieszonego 5 6
1.4|Skucie glazur - $ciany 7 8
1.5/Rozbhiérka posadzek 9 11
1.6|Rozbiérka $cianek dziatowych 12 13
1.7|Demontaz urzgdzenia sanitarne 14 19
1.8|Skucie tynkéw 20 22
2|Prace Budowlane 23 59
2.1|Zamurowanie otworéw 23 23
2.2|Nadproza stalowe 24 27
2.3|Uzupetienie Tynkéw 28 30
2.4|Wylewki z miksokreta 31 33
2.5|Scianki G-K 34 34
2.6/Zabudowy GK 35 36
2.7|Gladzie gipsowe 37 37
2.8|Malowanie $cian i sufitéw 38 39
2.9|Wykfadziny na podtogach 40 45
2.10|Wykfadziny na $cianach 46 46
2.11|Sufity Podwieszone 47 48
2.12|0dboje ,odbojporecze, kgtowniki ochronne z PCV 49 50
2.13|Stolarka drzwiowa 51 56
2.14|Stolarka okienna 57 58
2.15/0Oswietlenie medyczne 59 59
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Szpital Skierniewice - blok porodowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 Prace Rozbiérkowe
1.1 Demonta z stolarki drzwiowej
1/KNNR 7 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z futrynami m2 16.600
d.1./0701-06
1/z.0.3.4.
analogia
0.8*2.0*7 m2 11.200
0.9*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 16.600
2|KNNR 7 Demontaz drzwi rozsuwane aluminiowe - m2 8.516
d.1./0503-08
1/z.0.3.4.
1.0*2.0 m2 2.000
1.13*2.08 m2 2.350
1.16*2.04 m2 2.366
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 8.516
1.2 Demonta z stolarki okiennej
3/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2 21.500
d.1.|0701-05
2|z.0.3.4.
1.0*2.15*10 m2 21.500
RAZEM 21.500
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 11.000
d.1.|0353-12
2
1.1*10 m 11.000
RAZEM 11.000
1.3 Demonta z sufitu podwieszonego
5/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2 111.310
d.1.|0702-02 600x600 mm - demontaz
3|z.0.34.
111.31 m2 111.310
RAZEM 111.310
6/KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiorki samochodem samowytadowczym przy recz- |m3 2.783
d.1./1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km
3/1105-02
111.31*0.025 m3 2.783
RAZEM 2.783
1.4 Skucie glazur - $ciany
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2 330.977
d.1./0821-08
4
(6.68+6.68+0.61)*2.1 m?2 29.337
(1.25+2.82+1.25+2.82)*2.1 m2 17.094
(1.37+1.84+1.37+1.84)*2.1 m?2 13.482
(1.33+1.84+1.33+1.84)*2.1 m2 13.314
(7.60+7.60+0.64+0.88+0.53+1.+0.7)*2.1 m?2 39.795
(4.3+4.52+4.3+4.52)*3.12 m2 55.037
(2.64+3.01+2.64+3.01)*2.1 m?2 23.730
(3.4+1.55+3.4+1.55)*2.1 m2 20.790
(2.64+1.48+2.64+1.48)*2.1 m?2 17.304
(2.66+2.01+2.66+2.01)*2.1 m2 19.614
(0.9+1.42+0.9+1.42)*2.1 m?2 9.744
(1.65+1.23+1.65+1.23)*2.1 m2 12.096
(0.7+1.19+1.19)*2.1 m2 6.468
(4.27+1.89+4.27+1.89)*2.1 m2 25.872
(3.03+3.47+3.03+3.47)*2.1 m2 27.300
RAZEM 330.977
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 4.965
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
4/1105-02
p0z.7*0.015 m3 4.965
RAZEM 4.965
15 Rozbidrka posadzek
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- gres m?2 111.310
d.1.|0504-03
5
12.71+3.31+2.48+2.49+25.74+18.95+7.81+4.42+3.83+4.44+1.27+1.87+0.83+ |m2 111.310
11.14+10.02
RAZEM 111.310
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m?2 111.310
d.1./0504-01
5
12.71+3.31+2.48+2.49+25.74+18.95+7.81+4.42+3.83+4.44+1.27+1.87+0.83+ |m2 111.310
11.14+10.02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 111.310
11/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 6.122
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km
5/1105-02
p0z.9*0.015 m3 1.670
poz.10*0.04 m3 4.452
RAZEM 6.122
1.6 Rozbiérka $cianek dzialowych
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowego o grubosci do |m?2 106.642
d.1./0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
6|analogia
(8.19+2.6+2.65+2.65+2.67+1.42+2.94+1.19+0.84+2.6+1.84+2.16+1.23+1.2)* |m2 106.642
3.12
RAZEM 106.642
13/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 20.262
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km
6/1105-02
p0z.12*0.19 m3 20.262
RAZEM 20.262
1.7 Demonta z urz gdzenia sanitarne
14/KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt. 18.000
d.1.|0705-02
7
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami szt. 8.000
d.1.|0705-08
7
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR 4-04 Demontaz wanien wraz z syfonami- brudowniki szt. 4.000
d.1.|0705-07
7
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt. 3.000
d.1.|0705-05
7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 4-04 Demontaz zlewozmywakéw szt. 1.000
d.1.|0705-10
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-04 Demontaz grzejnikow zesp. 7.000
d.1.|0707-01
7|analogia
7 zesp. 7.000
RAZEM 7.000
1.8 Skucie tynkéw
20|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2 150.000
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
21/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2 35.000
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
8 nad 5 m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 2.775
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
8/1105-02
(p0z.20+p0z.21)*0.015 m3 2.775
RAZEM 2.775
2 Prace Budowlane
2.1 Zamurowanie otworéw
23|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 0.263
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
1.07*2.05*0.12 m3 0.263
RAZEM 0.263
2.2 Nadpro za stalowe
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24|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd. 6.000
d.2.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 m 4.100
d.2.|0313-05
2|analogia
1.2+1.45+1.45 m 4.100
RAZEM 4.100
26|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym  |szt. 6.000
d.2.|0101-01 stanowisku
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt. 3.000
d.2.|0112-01
2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Uzupetnienie Tynkow
28|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2 150.000
d.2.|0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
3 ponad 5 m2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
29/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2 35.000
d.2.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
3 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na su- |m 65.380
d.2./0708-02 fitach i Scianach w miejscu zcemontowanych $cianek
3|analogia
(8.19+2.6+2.65+2.65+2.67+1.42+2.94+1.19+0.84+2.6+1.84+2.16+1.23+1.2+ |m 65.380
10*3.12)
RAZEM 65.380
2.4 Wylewki z miksokreta
31/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, poziome podposadzkowe m?2 119.970
d.2.|0607-01
4|analogia
10.02+8.99+5.21+6.80+27.74+32.50+5.18+3.94+5.26+14.33 m?2 119.970
RAZEM 119.970
32/NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m?2 119.970
d.2./202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/1127-03
10.02+8.99+5.21+6.80+27.74+32.50+5.18+3.94+5.26+14.33 m?2 119.970
RAZEM 119.970
33/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2 119.970
d.2.|1106-07
4
10.02+8.99+5.21+6.80+27.74+32.50+5.18+3.94+5.26+14.33 m?2 119.970
RAZEM 119.970
25 Scianki G-K
34|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2 80.687
d.2./2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
5
2.83*3.121 m?2 8.832
5.48*3.12 m?2 17.098
(3.3+1.78+3.30)*3.12 m?2 26.146
5.63*3.12 m?2 17.566
(1.22+0.5+1.82)*3.12 m?2 11.045
RAZEM 80.687
2.6 Zabudowy GK
35|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2 20.000
d.2./2004-08 wych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
6
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2 10.000
d.2./2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01
6
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2.7 Gtladzie gipsowe
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37|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2 188.988
d.2.|0802-06
7
P1 (3.03+3.47)*2*0.75 m?2 9.750
P2 (3.35+0.77+2.82+0.62+0.3+0.76+0.83)*0.95 m2 8.978
P3 (2.83+1.3)*2*0.40 m?2 3.304
P4 (3.17+2.68+3.17)*3.12 m2 28.142
P5 33.76*2.65-1.8*2.05-1.2*2-0.8*2.05-1.3*2.05-1.20*2.05-0.8*2.05-1.2*2.05-0.9* |m?2 68.204
2.05-1.2*2.05
P6 32.50 m?2 32.500
P7 (3.02+1.78)*2*0.4 m2 3.840
P8 (1.2+3.45)*2*0.4 m?2 3.720
P9 (3.0+2.1)*2*0.75 m2 7.650
P10 (3+6.16)*2*1.25 m?2 22.900
RAZEM 188.988
2.8 Malowanie $cian i sufitdw
38|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych - m?2 32.500
d.2./1003-02 podtozy gipsowych- sufit
8|analogia
32.50 m?2 32.500
RAZEM 32.500
39|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych - m?2 156.488
d.2./1003-02 poditozy gipsowych- Sciany
8|analogia
P1 (3.03+3.47)*2*0.75 m?2 9.750
P2 (3.35+0.77+2.82+0.62+0.3+0.76+0.83)*0.95 m2 8.978
P3 (2.83+1.3)*2*0.40 m?2 3.304
P4 (3.17+2.68+3.17)*3.12 m2 28.142
P5 33.76*2.65-1.8*2.05-1.2*2-0.8*2.05-1.3*2.05-1.20*2.05-0.8*2.05-1.2*2.05-0.9* |m?2 68.204
2.05-1.2*2.05
pP7 (3.02+1.78)*2*0.4 m?2 3.840
P8 (1.2+3.45)*2*0.4 m2 3.720
P9 (3.0+2.1)*2*0.75 m?2 7.650
P10 (3+6.16)*2*1.25 m?2 22.900
RAZEM 156.488
2.9 Wyktadziny na podtogach
40 NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2 119.970
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
9
119.97 m?2 119.970
RAZEM 119.970
41|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng- |m2 10.470
d.2./1206-01 Wyktadzina PCV (rolka) homogeniczna, z nopkami antyposlizgowymi, specjal-
9|analogia ne przeznaczona do tazienek.
-grubos¢ catkowita min -2,40 mm
-trwatos¢ barwy min 6
-grupa $cieralnosci -P
-antyelektrostatycznos¢ kV <2
-antyposlizgowos$¢ min. R10
5.21+5.26 m?2 10.470
RAZEM 10.470
42|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng - |m?2 77.000
d.2.|1206-01 Wyktadzina heterogeniczna(rolka) z wierzchnig warstwg uzytkowg z PCV za-
9|analogia bezpieczong poliuretanem. Wzér drewnopodobny.
Niewymagajaca stosowania dodatkowych powtok ochronnych w catym okresie
uzytkowania, stabilizowana nietkanym wtéknem szklanym
i wzmocniona kalandrowanym PCV, podktad na piance
-grubos¢ catkowita min -3,30 mm
-grubos¢ warstwy Scieralnej min <0,65
-grupa $cieralnosci -T
-odpornosé na Scieranie <2.0 mm3
-antyelektrostatycznosé kV <2
-antyposlizgowos$¢ min. R10
-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne
10.02+8.99+6.80+27.74+5.18+3.94+14.33 m?2 77.000
RAZEM 77.000
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43|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng |m?2 32.500
d.2.|1206-01 Wyktadzina homogeniczna (rolka) PCV, specjalistyczna -
9|analogia przewodzgca tadunki elektryczne - odprowadzajgca tadunki do uziemienia.
Przeznaczona do sal operacyjnych, odporna na srodki chemiczne i dezynfeku-
jace.
-grubos¢ catkowita min -2.0 mm
-grubos¢ warstwy $cieralnej min < 2
-grupa $cieralnosci min - P
-odpornos¢ na $cieranie <4.0 mm3
-antyelektrostatycznos¢ kV <2
-whasciwosci przewodzace 10 < Rt <10 Ohm
-antyposlizgowo$¢ min R9
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3
32.5 m?2 32.500
RAZEM 32.500
44|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne zgrzewane m 144.910
d.2.|1206-05
9/analogia
P1 (3.03+3.47)*2 m 13.000
P2 (3.35+0.77+2.82+0.62+0.3+0.76+0.83) m 9.450
P3 (2.83+1.3)*2 m 8.260
P4 (3.17+2.68+3.17) m 9.020
P5 33.76 m 33.760
P6 (4.27+7.73)*2 m 24.000
P7 (3.02+1.78)*2 m 9.600
P8 (1.2+3.45)*2 m 9.300
P9 (3.0+2.1)*2 m 10.200
P10 (3+6.16)*2 m 18.320
RAZEM 144.910
45/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2 119.970
d.2.|1206-07
9
p0z.41+p0z.42+p0z.43 m2 119.970
RAZEM 119.970
2.10 Wyktadziny na $cianach
46| KNR-W 2-02 |Wyktadzina $cienna PCV, kolorowa sp6d wyktadziny wykonany w kolorze war- |m?2 211.418
d.2.|1520-02 stwy wierzchniej, odporna na uderzenia, zmywalna, gtadka, nienasigkliwa i od-
10/|analogia porna na dziatanie srodkow
myjgco - dezynfekcyjnych, zgodna z rozporzadzeniem REACH
- grubos$¢ catkowita max 0.92 mm
- warstwa uzytkowa min 0,10 mm
- aktywnos¢ bakteryjna > 99%
P1 (3.03+3.47)*2.1 m?2 13.650
P2 (3.35+0.77+2.82+0.62+0.3+0.76+0.83)*1.6 m?2 15.120
P3 (2.83+1.3)*2*2.1 m?2 17.346
P6 (4.27+7.73)*2*3.12 m?2 74.880
pP7 (3.02+1.78)*2*2.1 m?2 20.160
P8 (1.2+3.45)*2*2.1 m2 19.530
P9 (3.0+2.1)*2*2.1 m?2 21.420
P10 (3+6.16)*2*1.6 m?2 29.312
RAZEM 211.418
2.11 Sufity Podwieszone
47/KNNR 7 Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60 |m?2 19.590
d.2./0702-02 cm uktadanych na ruszcie metalowym.przeznaczenie azienki- pomieszczenia
11|analogia mokre
5.21+3.94+5.26+5.18 m?2 19.590
RAZEM 19.590
48|KNNR 7 Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60 |m?2 67.880
d.2./0702-02 cm uktadanych na ruszcie metalowym.przeznaczenie pomieszczenia szpitane,
11|analogia specjalne przeznaczenie
10.02+8.99+6.80+27.74+14.33 m?2 67.880
RAZEM 67.880
2.12 Odboje ,odbojpor ecze, katowniki ochronne z PCV
49| KNR-W 2-02 | Systemowe listwy odbojowe z PCV o minimalnej grubos¢ 3 mm, antybakteryj- |m 30.050
d.2./1208-03 ne, montowane na wspornikach aluminiowych. Szeroko$é min 20 cm, gérna
12|analogia krawedz listwy na wysokosci 90 cm.
3.35+1.6+0.9+0.75 m 6.600
1.4+1+0.6+1.7+0.6+0.6+0.6+0.4+1+0.65+1.35+0.8+0.8+1.4+0.6+2.15+5.0 m 20.650
2+0.5+0.3 m 2.800
RAZEM 30.050
50|KNR K-04 Systemowe narozniki ochronne z PCV, kat 90 stopni, m 56.000
d.2./0104-01 0 minimalnej grubo$¢ 2,5 mm i wysokosci 160 cm, wewnetrzna szerokos$¢ ra-
12|analogia mion 45 mm, antybakteryjne, na rdzeniu aluminiowym.
35*1.6 m 56.000
RAZEM 56.000
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2.13 Stolarka drzwiowa
51/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne m2 3.228
d.2./1023-04 - sterowanie drzwiami przesuwnymi z systemu sygnalizacji pozar D1
13|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 kpl. 1.000
1.59*2.03 m?2 3.228
RAZEM 3.228
52|KNNR 7 Drzwi aluminiowe Drzwi rozwierne automatyczne z fotokomoérkag m2 5.830
d.2./0503-09 - z mozliwoscig sterowania recznego
13 - sterowanie drzwiami z systemu sygnalizacji pozaru w razie pozaru drzwi po-
zostajg w pozycji "otwarte" D2
2.2*2.65 m?2 5.830
RAZEM 5.830
53|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D3 m?2 7.840
d.2.|1104-02
13
1*2.1<d3> m?2 2.100
0.9*2.05*2<d6> m2 3.690
1.0*2.05*1<d6> m?2 2.050
RAZEM 7.840
54|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych D3 m?2 2.100
d.2.|1104-04
13
1*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
55|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF lub drewniane, okleinowane z otworami wenty- |m?2 5.740
d.2./1104-04 lacyjnymi o tgcznej pow. > 0,022.m2. Drzwi wyktadane na $ciane 180°
13
0.9*2.05*2<d6> m?2 3.690
1.0*2.05*1<d6> m?2 2.050
RAZEM 5.740
56| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych Drzwi suwane automatyczne ze m?2 11.070
d.2./1302-03 stali nierdzewnej szlifowanej, wypetienie z pianki PU, uklad jezdny ze stali
13|analogia nierdzewnej, uruchamianie drzwi zblizeniowo - listwa nascienna. Regulowana
szybkos$é ruchu, wykrywanie przeszkod, regulowana szerokos$¢ otwarcia,
otwieranie reczne w przypadku braku zasilania, elektroniczny uktad zmiany
kierunku ruchu w momencie napotkania
przeszkody. Pochwyty ze stali nierdzew. Przeszklenie typu bulaj D5 zmatowio-
ne
0.9*2.05*2<d4> m?2 3.690
1.2*2.05*3<d5> m?2 7.380
RAZEM 11.070
2.14 Stolarka okienna
57/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 ,dolng cze$¢ okna nale- |m?2 21.500
d.2.|0701-05 zy wykonac jako fix. W sali cig¢ szyby nalezy oklei¢ folig szroniona.
14
1.0*2.15*10 m?2 21.500
RAZEM 21.500
58/KNNR 2 Parapety z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm m 10.000
d.2.|1802-01
14
1*10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.15 Oswietlenie medyczne
59 Dostawa i montaz lampy operacyjnej dwucztonowej z dodatkowym ramieniem |kpl 1.000
d.2.|kalk. wtasna
15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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