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27.01.2017r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych wewn etrznych dla
inwestycji obejmuj gcej:

PRZEBUDOWA SALI CI EC ZLOKALIZOWANEJ NA Il PI ETRZE
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. STANISELAWA
RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH (wraz z infrastruktur g techniczn g: woda,

kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna i kli  matyzacja, instalacja gazéw
medycznych , instalacja elektryczna).

lokalizacja:

Skierniewice, ul. Rybickiego 1, dz. nr 96/25 w obrebie 4

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, o raz obowi gzujgcymi Polskimi
Normami.

projektant:
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk

Instalacje elektryczne wewtnzne Sali G¢¢ Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im, StanisRyteckiego w Skierniewicach 84



ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk
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ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk
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ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk
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ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk
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ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dedykowanych dla potrzeb przebudowywanycbmipszczé sali ck¢
usytuowanej na Il pirze Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stamiat Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscawp Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obgb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodaweg wykonania projektu jest:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybedo w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawae projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,FINAL”
92-208 Lod, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogmicw specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszazéterylizatorni zaprojektowano w oparciu 0 rasiace
materiaty:

- projekt budowlany obiektu,

- obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwgzane z niniejszym opracowaniem,

- uzgodnienia z Wiicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia SalgdCrlokalizowane $ w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego we®kewicach. Szpital posiada weyirzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwosé poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynk

Zgodnie z ustaleniami z Wdaicielem budynku przebudowywane pomieszczenia Gati beda
nadal zasilane z istnigjych rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pelr
przedmiotowych pomieszcae

Na podstawie powaszego zaprojektowano pobdér energii z sieci wgrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakaczeniu montau wszystkich odbiorow elektrycznych nayewykona pomiary obcizen

I sporadzi¢ bilans zainstalowane] mocy elektrycznej a g@sie sprawdzi czy istniegce linie

zasilapce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowyslanpomieszcze (wraz z

zabezpieczeniami tych linilpsvystarczajce dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznei linie i zabezpieczenia wymiehi na wystarczage dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energe

Rozliczenie za energielektryczrm pobieran przez projektowan czes¢ budynku odbywa sie
bedzie, wspolnie z pozostalczescia Szpitala, na podstawie wskazéstniegcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukiadzie powwo-rozliczeniowym, pomgdzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napkcie zasilajce: 400/230 V,
- moc przyhczeniowa: zgodnie z umavprzylgczeniowy,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami pczgnia.

2.2 Zatozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energelektryczn — istniepce,

- Tablica pomiarowa — nie offp niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie budynku zrealizowanglaie inry metod, niz elektryczm,
- Instalacja odgromowa — nie @kg niniejszym opracowaniem.

2.3 Przytaczenie do sieci zasilace]
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istjue]

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektryczmgg stanowd przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn
Rozdzielnia RGnn — istnigja.

2.5 Budowa wewretrznych linii zasilajacych (WLZ)

Linie zasilagce dla potrzeb rozdzielni dedykowanych dla potrzeizebudowywanych
pomieszcze — istniejce.

2.6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat linii zasilajcej na poszczegodlne obwody odbiorcze g@stv rozdzielni elektrycznej
RE.
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykonewntrz niej i p/t.

Przewidywane gnastpujace obwody:

Rozdzielnica RE1 (parter):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YB9r3x2,5 mm
- o$wietlenie pomieszcze- YDYzo 3x1,5 mm,
- zasilanie obwodow technologicznych.

Jako czniki, gniazda wtykowe i oprawyswietleniowe umieszczone na zeytnz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastoséwasprzt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowsapojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngray czym styk
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ochronny powinien gi znajdow& u gory a przewod fazowy winien d@ydoprowadzony do
lewego styku. Zalecagstosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalery stosowa rozgatziaczy i przedtaaczy.

Dobér osprztu w gestii Inwestora.

Wysoka¢ mocowania ospetu elektrycznego od podtogi:

- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zeytma budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 3m0,
- tgczniki -1,5m.

2.7 Pozarowy wytacznik pradu (PWP)
Pazarowy Wyhkcznik Pgdu (PWP) zainstalowany jest w rozdzielni gtownepjmku RGnn.
Wytacznik ten wyhcza napjcie w catym budynku.

Wytacznik PWP nie jest obiy niniejszym opracowaniem.
2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady uktadania kabli

Kable i przewody uktada p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzekabli i
przewodow do kacowych odbiornikdw (gniazda,swietlenie, uradzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,peschla” lub n/t w ruratho korytach PCV.

2.8.2 0Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonaneda z pomog kabli i przewodow z trzema lub gmioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtdwnej Ri&Goraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbioréw sitowych zaprojektowano z kablizgtowych (4zyty dla przewoddw roboczych oraz 1
zyta przewodu ochronnego PE). Obwodyn&owe do odbiornikdw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3/lowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraswietleniowych lgda wykonane z
przewodéw o przekroju 2,5 nfinl,5 mnf, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zgwnbudynku wykonanedhla przy wyciu
osprztu o stopniu ochrony min. P54,

2.8.3 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonazgodnie z wymogami
Producenta danych wdzer. Lokalizacja urgdzen zgodnie z projektami braowymi.
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykana obwodow éwietleniowych.

2.8.4 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urgdzen c.0. wykona zgodnie z wymogami Producenta danychydea. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami braawymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzdzen wod-kan wykoné zgodnie z wymogami Producenta danychadzas.
Lokalizacja uradzen zgodnie z projektami braowymi.
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2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawyswietleniowe LED. Naley zastosowa oprawy
zapewnigjce srednie nagzenie gwietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natenie UWAGI
srednie Eg
1 | Sala zabiegowe 500 Ix
2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikaciji, korytarze 100 Ix

Oprawy gwietleniowe winny by:

Wbudowywane w sufitddz nastropowe i bybudowy zamknite;.

W biurach i pokojach personelu oraz w sala lhadgolnych jako déwietlenie miejsca
pracy z komputerem moa stosow& oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada zamkngta konstruka (zarowno z dotu jak i z gory) ulatwigj
utrzymanie czyskei.

* Klosze i powierzchnie opraw powinny bgtadkie umaliwiajace odkaanie i umycie.

e Oprawy powinny mié mazliwos¢ tatwej wymianyzrodetswiatta.

« W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennege wazystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalgy stosowa oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastagtajzrodta
Swiatta powinna b§ wykonana z tworzyw zapewnigych duzg rownomierné¢ i brak
efektu ofnienia.

Catas¢ oswietlenia dostosowa do szczegotowych wytycznych architektonicznychnaaaji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowanoswietlenie ewakuacyjne wyposane w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w opa@iwprawy @wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewnjegym 2-godz. swiecenie z chwig zaniku napicia.
Zalaczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z chwil zaniku napjcia zasilania
podstawowego.

Poziom najzenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.1 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.

2.9.2 Oprawy bakteriobojcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano moopaaw bakteriobdjczych. Zgdzanie
opraw gcznikami ze wskanikiem zadziatania.

2.9.3 Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy.
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2.10Instalacja uziemienia.

W rozdzielni RGnn winna znajdowai¢c gtbwna szyna uziembeGSU. Do szyny powinny gy
przylaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynkstalacje wewstrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy agdze, kanaty wentylacyjne i wyggowe
wentylacji, si€ polgczen wyrownawczych, konstrukgj(zbrojenie) budynku. Szyna powinnacby
przylaczona do uziomu budynku. Opo&taiziemienia powinna ldymniejsza od %2.

Szyna GSU nie jest ofip niniejszym opracowaniem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodéw za pomedycznego transformatora separacyjnego
w ukfadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji.
Stan izolacji winien b§ kontrolowany za pomac panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kagesygnalizacyjy.
Transformator, panel oraz rozdzielnsytemu zamontowawe wrece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzidliprzegrod izolacyjr.

2. Samoczynne szybkie wadzenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S.
Ochrore t3 zapewniag wytaczniki instalacyjne nadpdowe wraz z wycznikami
ochronnymi r@nicowo-pgdowymi o znamionowym gdzie r@&nicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji naley sprawdzié pomiarami skuteczndé
dziatania ochrony wszystkich odbiornikéw podlegaacych ochronie, a protokoty bada
dotaczyé do dokumentacji powykonawcze,.

2.12Pofgczenia wyrdwnawcze

Réwnoczénie z systemami ochrony przeciwpgeaiowej w przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostaniet pelgczer wyrownawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znale¢ sie pod napiciem. W przypadku pomieszazewilgotnych naley
wykona dodatkowe pajczenie wyrdwnawcze miejscowe.

Miejscowe podczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych amgk poprzez
pokaczenie przewodgych obudéw urgzen, rur, odplywéw itp. przewodem D6 2,5 mnf (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejs@me pogczenia wyrbwnawczego, a ngshie
szyre ta przylczyé przewodem DYo 6,0 mn? do uziemionego gtéwnej szyny uziemiéSU.

W Sali Cie¢ w tynku przy podiodze ufy¢ szyre PA — przewod LYo 16 mnf. Do przewodu
podhczy¢ zaciski uziemiajce umaliwiajgce podiczenie obcych ugdzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, ruryotitzenia wykona drutem DYzo 6,0 mnS.
Szyre PA pohczy¢ przewodem DY¥o 16 z szyn CE.

Do szyny PE podtza wszystkie przewody PE sal. SzyRE po4czy¢ przewodem LY 3%0 z
uziemionym zaciskiem rozdzielnigtiowej. Do szyn podkczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal. Sposéb pgizer ustalt z dostawg wyktadzin.

2.13Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.14Wytyczne organizacyjne
Przy pracach wykonawczych najebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
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Przed rozpocaxiem instalacji oraz uruchomieniem poszczegoélinygiesndéw nalgy zapozna
sie z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta wraz zadzeniami. Podczas
montau i programowania uszlzen nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst kompletn specyfikacy obiektu i dokonaniem
koordynacji montaowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany mamae wynikagce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektryczhy@/ykonawca ma zrealizowana wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzdhiajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzdze i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, stosownie do pgsi i etapoéw podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajce zakryciu naley kazdorazowo zgtaszado wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakeaizacji naley uzgodné z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakdczeniu prac naley dostarczy Inwestorowi:
- dokumentagj powykonawcz wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodéa zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.15Uwagi

- Osprzt w rozdzielniach RE musi byczytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za
pomog drukarki etykiet,

- W rozdzielniach RE uméei¢ zafoliowane schematy zasilania danych rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyrae oznakowé,

- Przed oddaniem pomieszézedo eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej nale wykona pomiary obcizen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i spagdzi¢ bilans mocy zainstalowanych gdzea nastpnie
wykona& obliczenia sprawdzajpoprawné¢ zastosowanych kabli i zabezpietiza w
razie konieczn&i elementy nie spetnigge aktualnego poboru mocy wymiénna
wiasciwe,

- Przed montzem opraw éwietleniowych wykona obliczenia sprawdzage nagzenie
oswietlenia na stanowiskach pracy orazgech komunikacyjnych i miar potrzeb
zweryfikowa ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykahaosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowa kable i przewody na naggie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przdpgia instalacji przez elementy oddzielerzeciwpaarowych chrond
przepustami przeciwgarowymi o odporngci ogniowej 120 min. Ponadto przeia
instalacyjne rur grednicy powyej 4 cm przez stropy oraz przéziany o0 wymaganej
klasie odpornéci ogniowej REI 60 i EI 60 mugzby¢ wykonane w klasie odporic
ogniowej El 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Calas¢ robot musi by wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi gigami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialty musposiadéd stosowne atesty §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,
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- Tam gdzie projekt odwotuje gido szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem
"typu”, wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym
typem albo produktow o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowé materialy i urgdzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montow& i uruchami& zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzoér) nad syatei zabezpieczenalezry
zleck jednostce (firmie) posiadgjej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki i czé¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetjeymi sk. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazan
rysunkach a niegfe specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W
przypadku wgtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Whnawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawagym,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz destarczeniem koniecznych
materiatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnieng® jeetnej
funkcjonalndgci.

- Wszystkie prace natg wykonywa w oparciu 0 zatwierdzony przez Inwestora izbly
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stargmyi rozszerzenie i uzupetnienie
materiatdbw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

ire. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie na moc elektrygzorojektowanych urgdzen elektrycznych zgodnie z
projektem technologicznym.

4 POMIARY INSTALACJI

Po zakdczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykon@pomiary i przekazalnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- protokdt pomiaru skuteczgo ochrony przeciwpotaeniowej,

- protokdt badania wykznikdéw r@nicowo-pgdowych,

- protokdt pomiaru oporrigi izolacji przewodow.

5 ZAL ACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zawiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, wpisie
projektanta na liste cztonkow todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nrE-01 - Schemat instalacji elektrycznych

rys. nr E - 02 - Rzut Parteru (fragment) - instpdaelektryczne

rys. nr E - 03 - Rzut Parteru (fragment) - instpdadwietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut Parteru (fragment) -goaknia wyrownawcze
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