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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu jest wykonanie przebudowy pomieszczen sali cie¢
zlokalizowanej na |l pietrze wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego
Skierniewicach (wraz =z infrastrukturg techniczng-woda, kanalizacja sanitarna, wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja, instalacja gazéw medycznych, instalacja elektryczna).

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach zamowienia nalezy wykonaé n/w roboty budowlane:

wyburzenia,

wykucie otworéw w stropach i $cianach,
wymiana instalacji elektrycznej i tablicy,
demontaz instalacji grzewczej,

montaz $cianek systemowych,
demontaz urzgdzen sanitarnych,
montaz urzgdzen sanitarnych,

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych
skucie i wykonanie nowych tynkéw

10. prace malarskie

11. skucie i wykonanie nowych warstw posadzkowych
12. utozenie wyktadzin, wymiana glazury,
13. wykonanie sufitéw podwieszanych.

©CoNoOOAMWNE

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, skladowanie materiatow i wyrobow,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzgdzen i innych materiatéw z rozbiorek,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.



Informacje o terenie budowy zawieraj gce niezb edne dane istotne z punktu widzenia:

- Organizacji robét budowlanych
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé¢ sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

- Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich tj. pacjentéw i personelu szpitala.

- Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
warto$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko” (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prac, a w szczego6lnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewnié¢
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszarOw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U. 2013
poz. 627).

- Warunki bezpiecze nstwa pracy

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych przepiséw

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych

przez nich rob6t. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie

niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie

ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyé je przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,Prawo

Budowlane” do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane

z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen elektrycznych mogag

by¢ wykonywane wylagcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie, aktualne zaswiadczenie

kwalifikacyjne oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robét czy w miejscu pracy zostaly zachowane wihasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

- Zaplecze terenu rob6t

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd na teren rob6t oraz miejsca postojowe;



- zasilanie w wode i energig elektryczna;
- dostep do drég publicznych.

- Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Przebudowa bedzie prowadzona na terenie wewnetrznym Szpitala.

Usytuowanie przebudowywanego budynku nie zmieni istniejgcego uktadu drég dojazdowych.
Teren planowanej przebudowy ma bezposredni dostep do drég dojazdowych.

- Ogrodzenie
Terenu robdt - oznaczy¢ nalezy jego granice za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér.

- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos$¢ zabezpieczania chodnikbw w trakcie prowadzenia prac budowlanych
wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

Miejsca wykonywania robét, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie
oswietlone.

Grupy, klasy, kategorie robot

Prace budowlane CPV - 45 453
Prace sanitarne CPV -45 331
Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych CPV - 45 311

Okre $lenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

Wymagania dotycz gce wihasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako éci — poszczegélne wymagania odnosz g sie do cz esci postanowie n okre $lonych norm.

Zgodno sé
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegl6lnosci w zakresie:

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- Zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig aprobatg techniczna,

Dostawy - prébki

- Jako $¢ dostaw

Uzywane bedg wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim
czasie.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

- Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdéw
i urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie
bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie probek na miejscu robot,
aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i zlozone w biurze na placu
budowy. Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze zlozy¢
zadnego zamoéwienia na materiaty (chyba, ze na jego ryzyko), tak diugo jak probka nie zostanie
zatwierdzona przez Inwestora.



Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalo zona jako Scia;

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obslugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty
te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

Wymagania dotycz ace $rodkdéw transportu

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢é dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W czasie
transportu  nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposOb  zapobiegajgcy
ch uszkodzeniu.

Sposob wykonania robét budowlanych
wyburzenia,

2. wykucie otworéw w stropach i $cianach,

3.  wymiana instalacji elektrycznej i tablicy,

4. demontaz instalacji grzewczej,

5.  montaz Scianek systemowych,

6. demontaz urzgdzen sanitarnych,

7. montaz urzgdzen sanitarnych,

8. montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

9. skucie i wykonanie nowych tynkéw

10. prace malarskie

11. skucie i wykonanie nowych warstw posadzkowych

12. ulozenie wykladzin, wymiana glazury,

13. wykonanie sufitbw podwieszanych.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot budowlany chw
nawi gzaniu do dokumentow odniesienia

Jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim.
Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do przebudowywanych pomieszczehA w celu
przeprowadzenia ich inspekciji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokdt podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze rob6t stanowigcym element kosztorysu naktadczego, opisie
przedmiotu zamoOwienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczgce rodzaju zaméwionych materiatow
uwazaé sie bedzie za opisany przebieg rob6t budowlanych dotyczacych niniejszego zaméwienia,
az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i przepisow
wykonawczych.

Z odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokét podpisany przez czionkéw komisji, w sktadzie
ktorej znajdg sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Sprawdzenie przedmiaréw i obmiaru robét

Wykonawca powinien dokiladnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem rob6t
i upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem.
Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw robét jest mozliwe
i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzag Zamawiajacego, ktdry na miejscu udzieli odpowiednich
wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. W przypadku nie sprawdzenia przedmiaréw
ze stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni sg tylko i wylgcznie Wykonawcy, ktérzy
nie bedg sie stosowac do zaleceh.



Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny wpltyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréow i brygadzistow,
ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot, upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkoéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu komplet Swiadectw jakoéci oraz kart
gwarancyjnych materiatéw , aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej oraz badania
ogniowe wraz ze wskazaniem producentéw i dostawcow .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych.

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Wymagania dotycz gce srodkdw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

Materiaty z rozbiorki przewozi¢ na wysypiska samochodami samowytadowczymi, zabezpieczone
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych
lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig. Ogé6lne wymagania
dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne”

Warunki przyst agpienia do robot
Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem folig
polietylenowg okna oraz drzwi, nie podlegajgce rozbidrce lub wymianie.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ zgodnie z zalozong technologig przy zachowaniu $rodkéw
bezpieczenstwa i przepisow BHP. Materiaty z rozbiorki i gruz do momentu wywiezienia na wysypisko
sktadowaé¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach.

Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:

- metr biezacy

- metr kwadratowy (m?)

- metr sze$cienny (m°)

- sztuki (szt)

Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”.
Roboty rozbidrkowe podlegac beda odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie robot
Ogoblne zasady rozliczenia rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoéine”.

Dokumenty odniesienia
Warunki techniczne wykonania | odbioru rob6t budowlanych.

2. TYNKI WEWNETRZNE

Wstep

Tynki wewnetrzne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza
lub ksztaltujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000 p. 3. ,Roboty tynkowe.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101000 p. 3.3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” .



Wymagania dotycz ace wiasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako Sci

Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w CZESCI
~Wymagania ogoine”

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania tynkdw i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Spoiwa

Cement - do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
EN 197-1:2012 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Wapno - do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw ". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zalo zona jako$ciag
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine” .

Sprz et do wykonywania tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikéw na wode
- elektronarzedzi

Wymagania dotycz gce srodkdw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane w odpowiedni sposb zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe
tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
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stalowych.

Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu w yko hczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, s zczego6téw technologicznych oraz
niezb edne informacje dotycz ace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ogranicze n, a takze
wymagania specjalne

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne”

Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych nalezy zakonczyé wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie os$cieznic drzwiowych.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C°

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podio za
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Podto ze z elementéw ceramicznych

Spoin w murach z cegiet nie nalezy wypeiac zaprawa na gtebokosé 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
Z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno- i dwuwarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tbl. 4 normy normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma normie PN-70/B10100.

Tynki zwykile 11 i Il kategorii nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposoéb
standardowy.

Tynki zwykte IV kategorii zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

- obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé¢ z zaprawy
cementowej 1:1,

- narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedlug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach
cementowo-wapiennych nie narazonych na zawilgocenie uzywamy zaprawy o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

Wykonanie tynkow gipsowych

Nadajg sie do jednowarstwowego tynkowania $cian wewnetrznych i stropéw na odpowiednio
przygotowanych do tego podiozach. W tym obiekcie w pomieszczeniach administracyjnych.
Tynk gipsowy jest gotowg mieszankg gipsowg do tynkowania maszynowego.

Wymagania dotycz gce wihasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako $ci

Parametry techniczne

Srednia grubo$é tynku 10 mm (minimum 8 mm)

Ciezar nasypowy 0,9 do 0,95 kg/l

Ziarnistos¢ do 1,2 mm

Wydajnos¢é 100 kg — ok. 100 | zaprawy

Zuzycie 1,00 kg na mm/m?

Wysychanie przecietnie 10 dni(zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci
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pomieszczen i temperatury oraz sprawnosci wentylacji).

Twardosé 13,0 N/mm®

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

przy zginaniu 1,8 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 3,5 M/mm?®

Ciezar objetosciowy ok. 1100 kg/m®

Wspéiczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: ok 10

Wspétczynnik przewodnictwa cieplnego 0,58 W/mK

Ognioodporno$¢ stosujgc otuline zbrojenia obowigzuje zasada, tynk grubosci 10 mm
zastepuje warstwe betonu zwyczajnego o grubosci 10 mm.

Przechowywanie: W stanie suchym, na drewnianych paletach ok. 3 miesiecy.

Dane do zaméwienia: Worek 30 kg -

Tynkowanie pomieszcze 1 o duzej wilgotno sci oraz pod ptytki ceramiczne

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okftadania ptytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed
przystgpieniem do prac tynkarskich dokiadnie okreslone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje
sie jednowarstwowo, nie mogg by¢ one zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowic i oczysci¢ z pytu. Nie wymaga
sie, aby male powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki — nie byty zacierane lub wygtadzane. Tynk
(cementowo- wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ sie minimalna gruboscig 10mm i posiadac
minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie. W kazdym przypadku konieczna jest ocena przydatnosci
fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki
ceramiczne. W odniesieniu do basenéw kapielowych, saun, tazni parowych nalezy zawsze
przyjmowaé najwyzsza grupe zawilgocenia. W tego typu pomieszczeniach nalezy stosowaé fabryczna
zaprawe na bazie cementu.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede
wszystkim skontrolowa¢é katy proste (zmierzy¢ przekagtne). Réwniez elementy dodatkowe,
takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiada¢ warunkom do danej grupy
zawilgocenia.

Tynkowanie powierzchni pod lustra klejone do $cian
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okladania lustrami muszg zosta¢ przed przystgpieniem
do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje sie tak jak tynki kat.ll.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia )
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w CZESCI ,Wymagania ogélne” .

Badania przed przyst gpieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie witasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw
okreslone w ST.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkéw do podioza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
- wykonczenie tynkdédw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w CZESCI ,Wymagania ogolne” .

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otworéw do 3m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w CZESCI ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac.

Odbiér podio zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

Odbidr tynkéw zwyktych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3a:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych

Ogoline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w CZESCI ,Wymagania ogéine”

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- zamurowanie przebic,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 ,

- przygotowanie podioza,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- skucie istniejgcych tynkéw

- wykonanie tynkéw

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonywania robot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-65/B-10101 Wyroby tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2012 Cementy powszechnego uzytku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003 r.

3. ROBOTY STOLARSKIE

Wstep
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej.

Wymagania dotycz gce wihasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako éci

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci ,Wymagania ogoélne”

Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie zalo zona jako $cig

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine”.

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wymagania dotycz ace $rodkdw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
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przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia
nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ i przechowywaé w odrebnych
opakowaniach.

Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu w yko hczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, s zczegoOtéw  technologicznych
oraz niezb edne informacje dotycz gce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicze n,
a takze wymagania specjalne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogodlne".

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢
i oczyscic.

Monta z stolarki

Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. Oscieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy
przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic w gotowych scianach nalezy wykué gniazda
na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowaé stojaki oscieznicy. Wpuscié kotwy i zaklinowac oscieznice w murze.
Zala¢ kotwy zaprawg cementowg. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, montowaé¢ po zakonczeniu wszystkich robét wykonczeniowych,
aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac aby lekko sie otwieraty
i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol 3, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia
Ogodlne zasady podano w czesci ,Wymagania ogoine”

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” .

Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow

- jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowa:

- oscieznice drewniane - w metrach kwadratowych (mz)

- skrzydta drzwiowe - w metrach kwadratowych (mz)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozeh szczegétowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane,
tom Il.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robat stolarskich

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- kompletnos¢ okug,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
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Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoéine”.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilosé m? stolarki drzwiowej
i zabudowy wnekowej.

Dokumenty odniesienia — dokumenty b edace podstaw g do wykonywania robét budowlanych,

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana

A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

4. PODLOGI | POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyktadzin z PCV.

Wyktadziny z PCV 1z rolki, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
do ktérej wykonania zostaly uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajg:

Wykiadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykohczenie jego powierzchni.

Podioze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacja robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

Wymagania dotycz ace wiasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako éci

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne”

Do wyktadania posadzek nalezy stosowaé wykladziny odpowiadajgce normom panstwowym
lub aprobatom i atestom

Wykitadzina z tworzyw sztucznych PCV do szpitali itp
Zgodnie z rysunkami i opisem technicznym

Zastosowanie: sklepy, obiekty stuzby zdrowia, szkoty, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura
(przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu)
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Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate
potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na wyktadzine.

Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zalo zona jako$ciag
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Sprz et do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
- walki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Wykiadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu w yko hczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, s zczego6téw  technologicznych
oraz niezb edne informacje dotycz gce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicze n,
a takze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Warunki przyst gpienia do robot
Do ukfadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystgpi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych wigcznie oraz prac instalacyjnych

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej.
W pomieszczeniach , w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub zawilgocenia
$cian lub podtoza.
Wykladzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25°C
- temperatura podtoza 15 - 22°C
- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ czy ilos¢ wykladziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory
sg zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,
- wszystkie materiaty (wykfadziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montazem pozostawi
w pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana wykladzina i panujg warunki opisane wyzej.
Wykiadzine na ten okres nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Przygotowanie podio za
Podioze pod wyktadziny PCV musi by¢:
wytrzymatle i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog

- suche (max dopuszczalna wilgotno$¢ podkiadu cementowego mierzonego metodg CM
nie moze przekraczac 2,5%,

- bez rys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem
do montazu wykfadzin),

- gladkie (na powierzchni nie moga wystepowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej), rowne oraz poziome (max odchylenie
od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na

- odcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m),
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- czyste i nie pylace (powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen,
jak farby, zaprawa, lepik itp.).

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystgpi¢ jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podtoza i otoczenia.
Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem.

Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny calg powierzchnig do podioza za pomoca
kleju zalecanego przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesc¢ zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy
zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg (ok. 10 — 15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisng¢ wykitadzine do podkiadu, a nastepnie calg powierzchnie przewalcowaé¢ watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 50 —70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godziny.

Ulozenie szczelnych i estetycznych podtdg nalezy wykonac¢ poprzez igczenie stykow wyktadziny
za pomocg sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw przez wywiniecie wykladziny na cokét
lub listwg przypodtogowsa.

Spawanie na gorgco.

Spawanie stykéw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany Klej.

Styki wyktadziny zafrezowac¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate
wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o @ 4
mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy scig¢, aby tworzyt z wykiadzing jednag powierzchnie.
Scinanie sznura wykonywa¢ w dwoéch etapach:

* wstepne $cinanie spawu wykona¢ specjalnym nozem z zalozong prowadnicg
lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur
zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wykladziny. Scinanie to mozna wykonagé,
gdy spaw jest jeszcze ciepty.

« wlasciwe $cinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytloby calg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.

W celu wykonania spawania na zimna nalezy doktadnie dopasowa¢ wykfadzine i oczysci¢ spoine.
Przyklei¢ tasme (klejgcg, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wykiadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby tak, aby dotykata podioza,
a nastepnie ciggng¢ powoli wyciskajgc zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy zerwac¢
tasme zabezpieczajgca.

Uwagi i zalecenia kohcowe

W przypadku montazu wykladziny na zigczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy ukfada¢ wykiadziny, jezeli
nie wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wykladzine nalezy chroni¢ przed dilugim kontaktem z czarng gumg (podkitadki pod meble, regaly,
sprzet sportowy itp.) poniewaz zostawia na niej czarne lub zétte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wykladzinie, powierzchnie
zabezpieczac¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z r6znych partii produkcyjnych.
Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych producentéw
niz wykladzin nalezy stosowac¢ sie do zalecen producentéw tych materiatow.

W celu uniknigcia probleméw zaleca sie, aby calo$¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy
poditég z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.
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Konserwacja.
Wykiadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy prawidtowo i regularnie

konserwowac. W tym celu nalezy wykonagé:

- czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami
do czyszczenia wyktadziny PCV

- pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wykladzine zakonserwowac nakfadajac
minimum dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji,

- konserwacja biezgca — zakonserwowana wykladzina wymaga biezgcej pielegnacji polegajgcej
na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem srodka do konserwacji w rozcienczeniu 0,5 - 2,0
%,

- konserwacja okresowa — w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach komunikacyjnych
warstwa ochronna szybciej sie $ciera niz w innych miejscach. Czesciowo zuzytg lub bardzo
zniszczong powioke ochronng catkowicie usung¢ nanoszgc srodek zmywajgcy. Nastepnie
calg posadzke doktadnie umy¢ i ponownie zakonserwowaé nanoszac minimum dwie warstwy
jak przy pierwszej konserwaciji.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol 3, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”.

Badania w czasie robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialtbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoéine”
Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy (mz).

Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
- wykfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkowania i trwatoSci
wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie
wykonagé.

Odbidr podio zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki
z wyktadziny PCV.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢
i umy¢ woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 ,Posadzki
z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane
sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykladzin stwierdza
sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- polgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub cokotéw,
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wykladzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w sposGb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobOw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
- certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
Prawidtowos$ci wykonania posadzki z wykfadziny PCV przez sprawdzenie:
- przyczepnos$ci wyktadziny, do podioza.
- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dlugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzyé z doktadno$cig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzkg
(nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na calej dtugosci faty),

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” .

Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilosé m? powierzchni posadzki
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- roziozenie materiatdéw wyktadzinowych arkuszy lub ptytek

- przyciecie materiatdw,

- smarowanie podtoza klejem,

- ulozenie wykladzin i ptytek

- umocowanie listew przysciennych

- uprzatniecie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia — dokumenty b edgce podstaw g do wykonywania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia
- PN-75/B-04270
- PN-77/67001-04
- PN-EN ISO 24346:2012
- PN-EN ISO 24340:2012
- PN-EN ISO 23997:2012
- PN-EN ISO 26987:2012
- PN-EN ISO 10581:2014-02
- PN-EN ISO 10874:2012
- PN-76/8841-21 Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlo-montazowych. Tom I. Cze$¢ 4 — Podiogi
i posadzki, wydanie ARKAD — 1990 r. Instrukcje montazu wyktadzin z PCV wydana przez producenta.
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5. WYKLADZINY | OKLADZINY CERAMICZNE

Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robét wyktadzinowych i okladzinowych z piytek ceramicznych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

Wykiadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykohczenie jego powierzchni.

Podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacja robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

Wymagania dotycz ace wilasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako éci

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne”

Do wykladania posadzek nalezy stosowa¢ wykladziny i oktadziny odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom .

Ptyty i ptytki ceramiczne

PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodno$ci
i znakowanie.

Rodzaj plytek , kolorystyka zostanie przedstawiona inwestorowi do akceptacji. Szczegétowe
parametry techniczne muszag posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia.

Kompozycje klej ace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania piytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004+A1:2012 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony piytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zalo zona jako$ciag
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Sprz et do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek
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- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12mm
do rozprowadzania kompozycji klejagcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki dystansowe

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

Wymagania dotycz ace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu w yko hczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, s zczego6téw technologicznych oraz
niezb edne informacje dotycz ace odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ogranicze n, a takze
wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Warunki przyst gpienia do rob6t
Do przystgpienia do wykonania wyktadzin mozna przystgpi¢ po

- wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem podtozy i izolacji podtég,

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych

- wykonaniu, naprawie i wykonczeniu wszystkich bruzd kanatéw i przebi¢
W pomieszczeniach , w ktérych ma by¢ uktadana posadzka, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub zawilgocenia
$cian lub podioza. Posadzki musza zosta¢ skute na glebokosé zapewniajgcg wykonanie wierzchniej
warstwy na jednym poziomie na catym obszarze przebudowywanej czesci obiektu.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
lub zgodnie z w wytycznymi producenta.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wyktadzin
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkitady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. min. 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato§é na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3MPa.
Minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinna wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem- 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej- 35mm

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na catej diugosci faty kontrolujgcej o dt. 2m.

Pod wykiladzine nalezy wykona¢ warstwe z masy samopoziomujgcej. Wylewke nalezy wykonac
z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek $cidle wedtug instrukcji danego producenta.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé piytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob ukitadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podioza za pomocyg kleju
wskazanego przez producenta do klejenia ptytek.

Kompozycje klejgcg nalezy naktada¢ na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesywac"
zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50° . Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkosé zebbw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkosci zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci piytek:

- 50x 50 mm - 3mm

-100x 100 mm - 4 mm

- 150x 150 mm - 6 mm

- 200x 200 mm - 6 mm

- 250x 250 mm - 8 mm

- 300x 300 mm - 10 mm

- 400x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié ok. 1 m? lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 -15 minut.

Grubos¢ kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek
i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu.
Nakiladajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podfozu (okoto 1 cm), ustawi¢c w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do piytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢
do sasiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze plytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows)
po powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem
i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniu wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng

gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek . Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢
tez plytki.

Wykonanie oktadzin

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe
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Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza
po wczesniejszym skuciu wszystkich tynkow.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawag
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i harzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4- M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste,
mierzone fatg kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na diugosci taty
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo -
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposOb ukladania ptytek. Polozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc
ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc¢ spoin.

Przed ukiadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg .Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcag nalezy naktada¢ na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesywac"
zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50° . Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkosé zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielkosci zeb6w i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania pitytek nalezy takze mocowaé listwy wykohczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokiadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
Z mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem
i uzyskaé¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin przez lekkie zwilzenia ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien

22



by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.
Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcag zgodnosé whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia;
- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate;
- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomicy, pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig dolmm
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji ,wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialtbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy. Badania szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzania technologii
wykonywania rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych rob6t "zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowosci przygotowania podiozy;

- jakosé (wygladu) powierzchni wykiadzin i oktadzin;

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dot. wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej di. 2m
przykltadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata
a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzduz
spoin na catej ich diugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych okiadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z dokfadnoscig do 1mm.

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem;
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- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzyé szerokosé
spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce));
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji ,wpisywane
do dziennika budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dot. wyktadzin i o ktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu;

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna instrukcjg producenta;

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dt. 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dt. taty i nie wieksze niz 5 mm
na catej di. lub szerokosci posadzki;

- spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta;

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia ¢ nast epujace wymagania:

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu;

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna instrukcjg producenta;

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m;

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm
na diugosci 2 m;

- spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania;

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm
na diugosci 1 m i 3mm na diugosci catej okladziny;

- elementy wykonczeniowe okftadzin powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg
producenta;

Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”
Jednostkg obmiarowg wyktadzin i oktadzin jest metr kwadratowy (m?).

Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

wyktadzine/oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wykladziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine/oktadzine i ponownie
wykonac.

Odbiér podio zy

Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wykladzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podioz)
oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robaét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed obiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy

Odbidr ko ncowy

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
Z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach. Wykladziny i okladziny powinny
by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- polgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub cokotéw,
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli cho¢by jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- Jjezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie
do odbioru;
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkowania i trwatoSci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych;
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru;

Badania w czasie odbioru
Badania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
- stan poditozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- Jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,
- Prawidtowo$ci wykonania posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie:
- przyczepno$ci wyktadziny, do podioza.
- odchylen od ptaszczyzny poziomej i pionowej, przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m
i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnodciag do 1 mm ( nie powinno
przekracza¢ 1 mm na m)
- prawidtowo$ci przebiegu spoin.
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- nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m
a wyktadzing/oktadzing (nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na calej dtugosci faty),

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” .

Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilosé m? powierzchni wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

oczyszczenie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

roztozenie materiatdw wyktadzinowych arkuszy lub ptytek

przyciecie materiatow,

smarowanie podtoza klejem,

utozenie wyktadzin i oktadzin

umocowanie listew przysciennych

uprzatniecie stanowiska roboczego,

zabezpieczenie wykfadzin i oktadzin do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia — dokumenty b edgce podstaw g do wykonywania robét budowlanych,

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia

PN-EN 14411:2013-04 Piytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Piytki i piyty ceramiczne -- Czes$¢ 1. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:2014-09 Piytki i pityty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymalosci
na zginanie i sity famigcej.

PN-EN ISO 1545-5: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspéitczynnika odbicia.

PN-EN ISO 1545-6:2012 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 1545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN SO 10545-8:2014-09 Ptytki i piyty ceramiczne -- Czes¢ 8: Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 1545-9:2013-12 Piytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 9: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2012 Plytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 16: Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i 0znaczenie.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-1:2001 Zaprawy do spoinowania p.tytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych
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PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2. Oznaczanie odpornosci
na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania pitytek -- Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu.

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody.

PN-63/ B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwosci
i wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wykfadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcje uktadania wydane przez producenta.

6. ROBOTY MALARSKIE
Malowanie $cian, elementéw wyko RAczenia

Wstep

Roboty, ktorych specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem powitok
malarskich.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Wymagania dotycz gce wihasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol g
jako éci

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania og6ine”

Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie zalo Zzona jako $cig
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine”.

Wymagania dotycz ace $rodkdw transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotycz ace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu w yko hczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, s zczego6téw technologicznych oraz
niezb edne informacje dotycz agce odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ogranicze n, a takze
wymagania specjalne

0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”

Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakornczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu.

Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢é powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnosc
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.
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Mury cegdlane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-100020:1968.

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy a jego powierzchnia wolna od
zanieczyszczen.

Tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiedniag zaprawa cementows i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

Podtoza z piyt widknisto — mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich
gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, plam tluszczu i rdzy (do
czystej I$nigcej powierzchni).

Podtoza z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub
wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ réwna bez ubytkow,
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy i innych zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialtdbw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- wtemperaturze ponizej +5°C,

- wtemperaturze powyzej 25°C,
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w thl 1,
a w przypadku poditozy drewnianych nie wieksza niz12%
Thbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢é podioza,

w % masy
1 Farby  dyspersyjne, na spoiwach  zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi  w  postaci suchych  mieszanek |6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt warunki przystgpienia do robaot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzgdzen sanitarnych
oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

- ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.
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Drugie malowanie mozna wykonaé po:
- wykonaniu biatego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Przygotowanie:

- Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche. Powierzchnie chtonne
nalezy przed malowaniem zagruntowac farba rozcienczona p6t na p6t z woda. Tynk, beton,

piyty gipsowe:

- Wyréwnywanie powierzchni i wypetnianie ubytkdw nalezy wykona¢ szpachléwka.
Powierzchnia wodoodporna:

- Powierzchnie zagruntowacé farbg, zamalowac farbg oraz wykonczyc¢ farbg wykonczeniows.
Nanoszenie: Pedzlem, watkiem, metodg natryskowg

UWAGA!

- Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +10°C.
- Do malowania farbg wierzchnig nie uzywac tego samego watka ktory wczesniej zostat uzyty do farby
podkiadowej. Powodem tego jest, ze farbe podkiadowg trudno jest kompletnie wyeliminowac

z walka.

- Naktadanie farby wierzchniej na powierzchnie uprzednio malowane farbg na bazie zywicy (latexu)
moze spowodowac rozpuszczenie tej farby. Odizolowanie takiej powierzchni farbg podkiadowa
nawet rozcienczong pét na pét z wodg jest wystarczajace.

- Aby uzyskac¢ powierzchnie wodoszczelng lub wodoodporng nalezy uzy¢ odpowiednich materiatow.

Szpachlowanie powierzchni i wypetnianie ubytkow:

Wykona¢ wodorozcienczalng tzw. "lekkg" szpachlowka piaskowag na bazie zywicy do $cian wewnatrz
budynku w pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odpornosé¢ na wilgo¢

Powinna zawiera¢ srodek przeciwdziatajgcy powstawaniu plesni.

Jest odpowiednia do betonu, lekkiego betonu, tynku, cegly, tapety z wtokna szklanego oraz do zigcz
ptyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Przy szpachlowaniu zigcz ptyt mozna bezposrednio w mase
szpachléwki wktada¢ paski papierowe.

Kolory:
Opakowania:
Wydajnos¢:
Rozcienczalnik:
Czas schniecia:
Palnosé¢:
Przechowywac:
Spoiwo:
Wypetiacz:
Substancje state:
Wielkos¢ ziarna:
Gestosc¢, g/cms:

Srodki ostroznosci:

Przygotowanie:

Szpachlowanie:

Praktyczne porady:

51 10 litréw.

0,3-0,6 m?/litra w zaleznosci od podtoza.

Woda.

Na powierzchni ok. 2 godziny. W catej objetosci po ok. 12 godzin.

Produkt niepalny.

W chiodzie, w temperaturze dodatniej.

Dyspresja polimerowa.

Lekki wypetniacz, biaty dolomit.

59% objetosci.

Maksymalnie 0,15 mm.

1,0.

Pomieszczenie, w ktérym szpachléwke zastosowano, nalezy wietrzy¢
do zaniku zapachu. Na og6t 1-2 dni.

Przed szpachlowaniem usung¢ ze $cian i sufitu wystajgce ponad
powierzchnie wszelkie nieréwnosci (np. resztki tynku lub betonu).
Powierzchnia powinna by¢ sucha. Wieksze ubytki lub wklesniecia wypetni¢
wpierw szpachléwkg z dodatkiem cementu.

Naklada¢ szpachléwke szpachlg stalowg. Nanosi¢ kolejne warstwy,
az do uzyskania wymaganej grubosci powtoki.

- Przy szlifowaniu w szczegodlnosci tzw. "lekkg szpachlowkg" powyzej wysokosci oczu zaleca
sie uzywanie okularéw ochronnych. Ochrone przed wdychaniem pytu rowniez sie zaleca.

- Nie szpachlowaé powierzchni o nizszej temperaturze, niz + 5°C.

- Narzedzia umy¢ wodg niezwtocznie po uzyciu.

Malowanie farbg wykonczeniows.

Farba wykonczeniowa do pomieszczen ,mokrych” jest farbg rozcienczalng woda na bazie zywicy
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kopolimerowej - akrylowej o umiarkowanym potysku. Przeznaczona jest do malowania $cian i sufitéw
w tzw. pomieszczeniach "mokrych”, jak toalety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich
wymogach utrzymania czystosci np. w szpitalach itp.

Powinna wykazywac

szczelno$¢ po zadrapaniu, szczelnos¢ po nacigganiu i uderzaniu

oraz odpornos¢ na zmywanie i odpornos¢ na plesn.

Kolory: Biaty i system koloréw NCS
Opakowania: 1, 412 litrow.

Wydajno$¢: Jednorazowo ok. 7 m* 1 litr.
Rozcienczalnik: Woda.

Czas schniecia:

ok. 2 godzin. Malowaé¢ ponownie po 3 godzinach. Z polewaniem powierzchni
wodg nalezy odczekac 1 tydzien.

Spoiwo: Zywica akrylowo - kopolimerowa.
Gestosé: glcm®1,25.

Lepkos¢: 130 KU.

Substancje state: 37% objetosci.

Zmywalnosc¢: Ponad 15.000 cykli.

Palnos¢: Produkt niepalny.

Przechowywanie:
Potysk:

Srodki ostroznosci:

W temperaturach dodatnich.

55 (potpotysk).

Pomieszczenia, w ktérym farbe zastosowano, wietrzy¢ do zaniku zapachu.
Na ogét 1-2 dni.

Malowanie:

Przygotowanie: Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche.

Malowanie: Rézne stopnie odpornosci malowanej powierzchni wymagajg réznych
sposobéw uzycia farby. Powierzchnie zagruntowaé¢ farbg podkiadows,
zamalowac farba podktadowsg i malowa¢ farbg wykonczeniows .

Nanoszenie: Pedzlem, watkiem, metodg natryskowa

UWAGA!

- Nie malowaé¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +10°C.
- Do malowania farbg wierzchnig nie uzywac tego samego watka ktory wczesniej zostat uzyty do farby

podktadowej.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia
Ogodlne zasady podano w czesci ,Wymagania ogoine”

Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” ..

Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w dokumentach odniesienia.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia normg lub aprobatg

techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widagé:
w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,
- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych
terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejecia — tynkéw.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania. Wilgotno$¢ podiozy ceni¢ przy pomocy
odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy.

Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.
- zgodnos¢ barwy i poltysku — przez poréwnanie w $Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki
Zz wzorcem producenta
- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity
na szmatce $lady farby
- przyczepnos¢ powtoki na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powiloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie
- odpornos¢ na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu
oraz cata badana powloka po wyschnieciu bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wymagania w_stosunku do powtok z lakierdbw na spoiwach Zzywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych:
Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem

technicznym

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu
do Dziennika Budowy. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom
nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powitoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac
dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymaganiami.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie malowang oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle $cian surow;/ch. Jezeli
oscieza i nadproza nie sg malowane nalezy potrgci¢ powierzchnie otworéw wieksze niz 1m®, mierzone
w Swietle oscieznic lub muru. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane z powierzchni nie potrgca
sie otworéw do 3 m?. Otwory ponad 3m?” potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$é wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

Zgodnosé wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikbw badan kontrolnych
Z wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
- peilng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$¢ w/w
robét z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobéw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.

Protok6t odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz gcych
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” .

Podstawa rozliczenia finansowego,

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$é m® powierzchni powtok
malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbioérke rusztowan do malowania na wysokosci do 5m,

- zabezpieczenie podtog

- przygotowanie podioza,

- zagruntowanie

- malowanie

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonywania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia

PN-EN ISO 2409:2013-06 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. Wydane ITB —2003r.

Il. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wg opracowania branzowego.
. ROBOTY SANITARNE

Wg opracowania branzowego.
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