4. ZAtACZNIKNR 1

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. RYBICKIEGO1,
96-100SKIERNIEWICE
Il PIETRO - BLOK PORODOWY — SALA CIEC - TECHNOLOGIA

Nazwa pomieszczenia: Punkt wybudzen

Numer pomieszczenia: P.4

Powierzchnia : 6,80m2

Wyposazenie:

Lbl - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — nascienna
Tp_gma Tablica poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP)

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Lbl - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — nascienna

Lampa energooszczedna, ktéra mozna stosowac podczas obecnosci pacjentdéw i personelu w pomieszczeniu. Szkodliwe promieniowanie
nie wydostaje sie na zewnatrz, dlatego jest to w petni bezpieczne. Szczelna budowa pozwalajgca na tatwa dezynfekcje. Przeptywowe
lampy bakteriobdjcze emitujg promieniowanie o dtugosci fali UV-C 253,7 nm. Dzieki temu wszelkie bakterie, wirusy, grzyby oraz inne
drobnoustroje sg skutecznie dezaktywowane
DANE TECHNICZNE:

napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

energooszczedne - pobdér mocy: 75 VA

element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x30W

trwatos¢ promiennika: 8000 h

wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h

dezynfekowana kubatura: 25-50 m2/h

zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm

wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

masa: 8,5 kg

Tp_gm4 Tablica poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP)

Wytyczne

- architektura:
¢ wykonczenie podtdg (pradoprzewodzaca), Scian, sufitow —wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdlne, nocne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrdodta,
e 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m), 6 ekwipotencjalnych (podtaczonych do transformatora
separacyjnego),
. urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio:
(Lb1) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
e instalacja uziemien medycznych, potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
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. instalacja sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych
. Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- temperatura: 22+26°C
- wentylacja: klimatyzacja — nadcisnienie, nawiew - gora, filtr (nawiew)
e inne instalacje:
instalacja gazow medycznych - Scienna tablica poboréw gazéw medycznych (Tp_gm4) — tlen (2xT); sprezone powietrze
(2xSP); prdznia (2xP); montaz (0$ - 1,47 m)
TL - instalacja telefoniczna
SKu — instalacja sieci komputerowej przesytania danych od urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

Nazwa pomieszczenia : komunikacja
Numer pomieszczenia : P.5
Powierzchnia : 26,19m>

Wyposazenie:
Zestawienie Mebli Med. 4

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Zestawienie Mebli Med. 4

Szafka jednokomorowa dwuskrzydtowa wysoka z czterema pdtkami (93 x 71 x 209)cm - 1 szt.
Szafka jednokomorowa jednoskrzydtowa wysoka z czterema pdtkami (66,5 x 71 x 209)cm - 1 szt.

Struktura wykonana z podwdjnej ptyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubosci 70-
80 mikrondw, zabezpieczona antybakteryjnie w technologii BioCote lub rownowazng dziatajacg na ponizsze szczepy : Listeria
monocytogenes, Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes
(potwierdzona deklaracjg producenta, narozniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gtadkie, nie zawierajgce ostrych
krawedzi . Drzwi szafek wypetnione prasowanym laminatem grubosci 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej, wyposazone w
automatyczny zatrzask przytrzymujacy je po zamknieciu. Drzwi zabezpieczone uszczelka przeciwpytowa. Uchwyty wykonane z
listwy aluminiowej poprowadzone na catej dtugosci skrzydta drzwi i szuflad, zintegrowane z ramg drzwi i szuflad. Szafki oparte
na ramie integrujacej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo @ 50mm, dt. 23 cm z regulacja
wysokosci. W celu fatwego mycia i dezynfekcji podtogi pod zestawami mebli niedopuszczone jest stosowanie dwdch ndzek
obok siebie. Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizujgcej. Mozliwos¢ wyboru kolorystyki mebli dobranej do
wystroju wnetrza.

Wszystkie szafki wyposazone w zamki z kluczem sktadanym

Nazwa pomieszczenia : Sala cie¢
Numer pomieszczenia : P.6
Powierzchnia : 32,50m’

STREFA SALI CIEC

Wyposazenie:
Tl Taboret obrotowy dla anestezjologa 2
W-anest. Wazek anestezjologiczny 1
Snl Stolik na narzedzia chirurgiczne z hydrauliczna regulacja wysokosci typ Mayo 1
Sn_2p Stolik na instrumenty z dwiema pétkami i szufladami 1
St_op1l Elektro-hydrauliczny stét operacyjny na sale cieciowa 1
L_opl Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa 1-czaszowa 1
Lb2 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa dwufunkcyjna - scienna 1
Tp_gm2 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP; 2x podtlenek azotu; 1 x odciag 1
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gazow)

Ss_el Ssak operacyjny elektryczny 1

P_an_sl Panel $cienny elektryczno-gazowy pionowy lub kolumna zasilajaca 1

Ap_zn Aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem i aparaturg monitorujaca pacjenta 1

Odp2 Zbieracz odpadéw podwdjny z pokrywami i pedatami 740x540x930 h mm 1

sk Statyw na ptyny infuzyjne 2

Sm Stojak podwdjny z misami na odpady medyczne 1
Zegar Scienny 1

STREFA RESUSCYTACYJNA NOWORODKA
Wyposazenie:

Zestaw Mebli Med. | Zestaw Mebli Medycznych 2 1

2

Zestaw Mebli Med. | Zestaw Mebli Medycznych 3 - STANOWISKO NOWORODKOWE 1

3

Lb2 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa dwufunkcyjna - $cienna 1

Tp_gm3 Tablica poboréw gazow medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Df1 Defibrylator z kardiowersjg i opcj3 elektrostymulacji serca z dodatkowymi 1

elektrodami dla noworodka umieszczony na wézku reanimacyjnym

W_reanim. Wozek reanimacyjny wymiary :571x594x1050 1

W_n Elektroniczna waga dla niemowlat 1

W_cargo Wézek modutowy transportowy CARgo 1

K_odp1l Zbieracz odpaddow pojedynczy: 540x36x930 h mm 1

Tl Taboret obrotowy dla anestezjologa 1

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Tl - Taboret obrotowy dla anestezjologa

Taboret na nogach na chromowanych, na podgumowanych kétkach, tapicerowany, srednica podstawy 62 cm, wysokos¢
regulowana przy pomocy chromowanej sprezyny.

W-anest. - Wozek anestezjologiczny

. Konstrukcja wozka wykonana z podwdjnej ptyty stalowej profilowanej, malowanej proszkowo, zabezpieczone;j
antybakteryjnie w technologii BioCote lub réwnowazng dziatajacg na ponizsze szczepy : Listeria monocytogenes,
Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes (potwierdzona deklaracja
producenta

e Konstrukcja pozwalajaca na umieszczanie szuflad i koszykdw w systemie 1ISO (600x400) wymiennie z wézkiem
modutowym na sale operacyjng

. Podstawa wdzka wykonana z tworzywa sztucznego typu Baydur — wytrzymatego na, odpornego na zarysowania, tatwego
do dezynfekcji , bedgca jednoczesnie odbojem wdzka

e Blat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wdzka

¢ Wodzek wyposazony w 5 szuflad w tym:

e -1 szt. o wysokosci 70 mm, w tym z organizerem

. -4 szt. o wysokosci 145 mm, w tym 3 z organizerami

¢ Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wdzka w fatwy sposob bez uzycia
narzedzi, z etykietami do oznakowania zawartosci, zamykane na skrzydto z zamkiem centralnym

e Szuflady w systemie I1SO (400 mm x 600 mm), wykonane z tworzywa ABS dostepne w min. 4 kolorach

¢ Zlewej strony wézka dostawka z 3 uchylnymi pélkami bocznymi oraz miejscem na cewniki

e Zprawej strony wézka sktadana pdtka boczna

e Woysiegnik nadstawki z 3 szynami:

e -nadwdch szynach zamocowany zestaw 9 uchylnych pojemnikéw w dwadch rzedach (5 matych, 4 duze)
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*  -natrzeciej szynie uchwyt na pojemnik na rekawiczki

. Na rurze wysiegnika pojemnik na uzyte narzedzia z wewnetrznym wktadem do dezynfekc;ji i sterylizacji

. Uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre

e Uktad jezdny wyposazony w cztery kota srednicy 125 mm, 2 z hamulcami, system tatwego prowadzenia oraz
zabezpieczenia przed uderzeniami wokot catego waozka

¢ Wymiary wozka catkowite 900x570x1580h mm

Sn1 - Stolik narzedziowy typu Mayo

e  Stolik na narzedzia chirurgiczne typu Mayo ze stali nierdzewnej typu AISI304

e Podstawa jezdna na czterech antystatycznych kotach o srednicy 75 mm w tym dwa kota z hamulcami

e  Blat o zmiennej obrotowy o 360 st., wysokos¢ ustawienia regulowana hydraulicznie (za pomoca pedatu) w zakresie
830-1170 mm

e  Blat stolika o wymiarach 700x500mm zdejmowany z podstawy, z podwyzszonym zewnetrznym rantem

e Obcigzenie; minimum 30 kg

¢ Wymiar(x 10mm) y: 700x500x830/1170 h mm

Sn_2p - Stolik na instrumenty z dwiema pétkami i szufladami

e Stolik na narzedzia wykonany ze stali nierdzewnej,

e 2 potki z podwyzszonym zewnetrznym rantem,

e 2 szuflady umieszczone pod blatem w poziomie o wymiarach: 450x530x150h mm, boki wézka zabudowane,
. uchwyt do prowadzenia wozka.

. Kota jezdne 125 cm kazde z odbojem.

¢ Wymiary; 100x60x80h cm

St_op1 - Elektro-hydrauliczny stot operacyjny na sale cieciowa z wyposazeniem

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikow elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- blokowanie stotu poprzez wysuniecie 4 stopek (posadowienie stotu na stopkach a nie na kotach podczas operaciji)
Pilot wyposazony we wskazniki diodowe natadowania baterii i jeden przycisk zmiany orientacji utozenia pacjenta w zaleznosci
od zamontowania podgtéwka i podndzkow

Funkcje stotu uzyskiwane recznie (mechanicznie):

- przesuw wzdtuzny blatu

Funkcje stotu uzyskiwane recznie (wspomagane sprezynami gazowymi):

- przechyt podgtowka

- przechyt podnoézkéw

- nachylenie segmentu oparcia plecéw

Mozliwo$¢ wykonania pozycji flex/reflex poprzez reczne opuszczenie / podniesienie oparcia plecéw oraz elektrohydraulicznie
wykonanej funkcji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga

Dodatkowy panel sterujacy umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaznikami diodowymi
natadowania baterii. Panel od strony gtowy pacjenta, zapewniajgcy dostep do niego z obu stron stotu

Panel wyposazony w przycisk zmiany orientacji utozenia pacjenta w zaleznosci od zamontowania podgtéwka i podnézkow
Zasilanie bateryjne 24 V z urzadzeniem fadujagcym wbudowanym w podstawe stotu

Dtugosc stotu z blatem min. 2100 mm

Catkowita szeroko$¢ blatu min. 550 mm

Blat wyposazony w listwy umozliwiajagce montaz wyposazenia dodatkowego (na wszystkich segmentach)

Zakres regulacji wysokosci z materacem min. od 730 do 1080 mm

Zakres regulacji oparcia plecéw min. od - 450 do 850

Zakres regulacji podgtéwka min od - 450 do 450

Regulacja przechytu bocznego min +/- 300

Regulacja przechytu wzdtuznego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400

Zakres regulacji kagtowej podnézkéw min. od - 900 do 250

Podnézki z mozliwoscia rozchylenia o min. 180°

(system blokowania cierny — nie dopuszcza sie blokowania na zasadzie zebatki)
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Podndzki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montazowe, gdzie w siedzisku znajduje sie jarzmo na ktérym
mocuje sie sworzen umieszczony w gornej czesci przegubu podndzka.

System z dodatkowym blokowaniem za pomocg pokretet dociskowych ktére podnoszg jezyk blokujgcy w przegubie

Nie dopuszcza sie podndzkéw mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnetrznym gniezdzie
oraz okragtym trzpieniu wpustowym.

Blat stotu co najmniej 4-cio segmentowy sktadajgcy sie z nastepujacych segmentéw:

- podgtéwek ptytowy o szerokosci blatu

- segment oparcia plecow

- segment ledzwiowym

- segmenty nog dwuczesciowy

Regulacja segmentéw podgtowka oraz segmentow ndg z wykorzystaniem sprezyn gazowych utatwiajacych regulacje
segmentami

Dobre wtasnosci jezdne stotu dzieki min. 3 kotom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w ksztatcie litery T lub Y
System blokowania két jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujacy pewne blokowanie stotu — stopki z
regulacja. Funkcja dostepna z pilota sterowania oraz dodatkowego panelu na kolumnie stotu

Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stotu oraz ostony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe ostony
przegubu — nie dopuszcza sie obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiatéw niz stal nierdzewna
Miekkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubosci min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienione;j,
odejmowane z blatu stotu. Materace z warstwg antybakteryjna (dotgczy¢ do oferty potwierdzenie producenta materacy).
Materace ptaskie bez zagtebien ktdre moga powodowac zsuwanie sie pacjenta utrudniajace jego pozycjonowanie na blacie
stotu

Nie dopuszcza sie materacy mocowanych do blatu za pomoca rzepow.

Dopuszczalne obcigzenie min. 250 kg

Masa stotu nie przekraczajgca 250 kg

Stét gwarantujgcy mozliwos¢ wykonywania zdjeé¢ RTG pacjenta na catej dtugosci blatu oraz umozliwiajgcy monitorowanie
pacjenta ramieniem C na catej jego dtugosci.

Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na catej dtugosci bez poprzecznych przeszkéd utrudniajgcych wykonywanie
zdje¢ RTG i monitorowanie pacjenta

Mozliwos¢é wykonywania zdjeé¢ RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie

- przesuw wzdtuzny blatu wynoszacy min. 350 mm

- mozliwo$¢ zamiany segmentow nog z podgtowkiem ptytowym

Wyposazenie dodatkowe do stotu:

- ekran anestezjologiczny bez regulacji szerokosci s

- podpora reki anestezjologiczna (do pozycji lezacej)

- uchwyt mocujacy wielopozycyjny szt 2

Konstrukcja uchwytéw umozliwiajaca ich zatozenie zaréwno wzdtuz listwy jak i ,od géry” listwy (montaz na listwe pomiedzy 2
inne wczesniej zamontowane uchwyty bez koniecznosci ich demontowania)

L_op1 - Lampa operacyjna bezcieniowa

e Lekka konstrukcja utatwiajgca manewrowanie i pozycjonowanie lampy

e  Lampa o budowie modutowej — koputa sktadajgca sie z 3 modutdéw swietlnych, przeznaczona do wspétpracy z
nawiewem laminarnym. Moduty fizycznie od siebie odseparowane

e Lampa wyposazona tylko w biate diody LED - 54 szt.

e Pobdr mocy przez kopute max 55 W.

e Powierzchnia lampy tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub i nitow, wykonana z materiatow
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

e Srednica zewnetrzna koputy max. 85 cm

e Pozycjonowanie lampy za pomocg wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego. Ponadto kazdy z modutéw
wyposazony w uchwyt brudny (wykonany w ten sposéb, ze pozwala na wsuniecie catej dtoni i jej zacisniecie co daje
pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy).

e Plynna regulacja srednicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocg sterylizowanego, wymiennego
uchwytu umieszczonego w centralnej czesci czaszy lampy. Regulacja mechaniczna daje wiekszg precyzje ustawienia i
jest mniej podatna na awarie

e Srednica pola roboczego regulowana w zakresie 11 cm —21cm

¢ Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 luksow

¢ Natezenie swiatta regulowane w zakresie min. 25+100% za pomocg panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie
elektroniczne realizowane w 10 stopniach

e Stata temperatura barwowa na poziomie min. 4400 K

¢ Wspdtczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niz 96

. Koputa zamocowana na podwdjnym ramieniu o zasiegu min. 165 cm

¢ Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 360° wokét mocowania gtéwnego.

29




Wytacznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy
Zywotno$é uktadu $wietlnego — min 50 000 godzin

Stopien ochrony obudowy IP 42

Gwarancja nie mniej niz 24 m-ce.

Lampa wpisana do rejestru wyrobéw medycznych

Odp-2 - Zbieracz odpadéw podwdjny

Wazek podwaéjny na worki foliowe lub bielizniane z 2 pokrywami
Wymiary wozka ; 740x540x930 h mm

Podstawy samonosne z wytrzymatego, sztywnego ABS, z podniesionymi brzegami zabezpieczajgcymi przed
wyciekaniem ptynéw z workéw

Pierscienie uchwytéw workdéw umieszczone na szczycie pionowych rurek ze stali nierdzewnej AISI 304,
przymocowanych na sztywno do podstaw wozka

Zawiasy pokrywy umieszczone z tytu, pedaty umieszczone pod podstawami z przodu wdzka i otwierajgce pokrywy za
pomocay zintegrowanych pionowych pretow ze stali nierdzewne;j

Pierscienie mocujgce worki o wymiarach 35x25,5, wykonane z nylonu wzmocnionego widknami szklanymi, z
gumowa uszczelkg na gorgco wstrzyknietg do pierscienia tworzaca jedng strukture, bez luk, a tym samym
utatwiajaca operacje mycia oraz zapewnia maksymalnej czystosc¢ i higieny

Obrecze mocujgce worki z uszczelka skutecznie zabezpieczajgce worki na odpady przed zsuwaniem sie

Pokrywy wykonane z ABS (zakrywajgce worki) podnoszone pedatami noznymi, z systemem powolnego i cichego
zamykania

Kolory pokryw do wyboru: biata, zielona, niebieska, czerwona, zétta, bragzowa

Wdzek wyposazony w 4 kétka @ 80 mm, wykonane z materiatu nie pozostawiajgcego $ladéw na podtodze,
umozliwiajgce swobodne i tatwe przesuwanie stelaza, dwa przednie kota wyposazone w hamulec nozny

Odp-1 - Zbieracz odpadéw pojedynczy

Woézek pojedynczy na worki foliowe lub bielizniane z 1 pokrywa
Wymiary wozka ; 540x36x930 h mm

Podstawy samonosne z wytrzymatego, sztywnego ABS, z podniesionymi brzegami zabezpieczajgcymi przed
wyciekaniem ptynéw z workow

Pierscienie uchwytow workdéw umieszczone na szczycie pionowych rurek ze stali nierdzewnej AlSI 304,
przymocowanych na sztywno do podstaw wozka

Zawiasy pokrywy umieszczone z tytu, pedaty umieszczone pod podstawami z przodu wdézka i otwierajgce pokrywy za
pomocay zintegrowanych pionowych pretow ze stali nierdzewne;j

Pierscienie mocujgce worki o wymiarach 35x25,5, wykonane z nylonu wzmocnionego wtdknami szklanymi, z
gumowa uszczelka na gorgco wstrzyknietg do pierscienia tworzaca jedng strukture, bez luk, a tym samym
utatwiajaca operacje mycia oraz zapewnia maksymalnej czystos¢ i higieny

Obrecze mocujgce worki z uszczelka skutecznie zabezpieczajgce worki na odpady przed zsuwaniem sie

Pokrywy wykonane z ABS (zakrywajgce worki) podnoszone pedatami noznymi, z systemem powolnego i cichego
zamykania

Kolory pokryw do wyboru: biata, zielona, niebieska, czerwona, z6tta, bragzowa

Woézek wyposazony w 4 kétka @ 80 mm, wykonane z materiatu nie pozostawiajgcego $ladéw na podtodze,
umozliwiajgce swobodne i fatwe przesuwanie stelaza, dwa przednie kota wyposazone w hamulec nozny

W_cargol -
Woézek modutowy transportowy

Konstrukcja wykonana z zamknietych profili aluminiowych pokrytych proszkowo lakierem epoksydowym
Wewnetrzne boki wyposazone w prowadnice z ABS-su pozwalajgce na umieszczenie pétek szuflad lub koszykéw w
systemie I1SO (400 mm x 600 mm) lub wysuwanymi potkami wewnetrznymi

Szuflady i koszyki z etykietami do oznaczenia zawartosci, z zabezpieczeniem przed wypadnieciem, z mozliwoscia
umieszczenia w wdzku takze w pozycji wysunietej pod katem 45 stopni
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e Szuflady w systemie ISO (400 mm x 600 mm), wykonane z tworzywa ABS dostepne w min. 4 kolorach

¢ Kosze w systemie ISO (400 mm x 600 mm), wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia

¢ Wyposazenie wewnetrzne wozka:

¢ koszyk ISO-400x600x100h mm - 3 szt.

e koszyk ISO-400x600x200h mm - 2 szt.

e szuflada ISO 400x600x145h cm- 1 sztuka

e potka z laminatu — 1 sztuka

¢ Roleta wykonana z poliuretanu, zamykajgca wézek, fatwo wyjmowana w celu mycia, roleta z zamkiem
magnetycznym

¢ Konstrukcja pozwalajgca na umieszczanie szuflad i koszykdw w systemie ISO (600x400) wymiennie z wozkiem
anestezjologicznym na sale operacyjng i wozkiem zabiegowym z nadstawka

e Blat gorny z zaokraglonymi naroznikami

e Boki profilowane dla zwiekszenia wytrzymatosci, pokryte ptyta ze stali nierdzewnej ze specjalng powtoka
zabezpieczajacg przed pozostawieniem Sladdw rak

e Narozniki dostepne w min. 4 kolorach

e Para dodatkowych uchwytéw pionowych do prowadzenia wdzka umieszczone z boku wdézka

e Uktad jezdny wyposazony w 4 podwdjne kota @150 mm, w tym 2 od frontu z hamulcami, 1 antystatyczne

e  Podstawa z termo-formowanego ABS-u z odbojami

¢ Wymiary(x 10mm) : 750 mm x 640 mm x1800 mm (szeroko$¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢)

¢ Wodzek zabezpieczona antybakteryjng w technologii BioCote lub réwnowazng dziatajaca na ponizsze szczepy : Listeria
monocytogenes, Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Psesudomonas
aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes
(potwierdzona deklaracjg producenta)

e  Deklaracja zgodnosci CE na wyréb medyczny

Sk — statyw na ptyny infuzyjne

e Konstrukcja ze stali nierdzewne;j

e Uchwyty butelek wykonane z odpornego tworzywa sztucznego
e w kolorze niebieskim

¢ Profil rury wysiegnika -25/18 mm

¢ Uchwyt na 4 butelki, obcigzenie 2kg/ uchwyt

¢  Blokowanie wysokosci Srubowe

e Dtugosc rury podstawowej — 1000mm

e Ptynna regulacja wysokosci - 1350+2150mm

e Srednica podstawy — 634 mm

e  Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z profili 25x25mm

¢ 7z piecioma kotami @50mm, w tym 2 antystatyczne z hamulcami
e Waga3,5kg

¢ Pojemnik / skraplacz montowany na statywie
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Sm - Stojak z misami na odpady medyczne

e  Stolik zdwoma misami na odpady medyczne wykonany ze stali nierdzewne;j

e Podstawa jezdna na czterech antystatycznych kotach o srednicy 50 mm w tym dwa kota antystatyczne z hamulcami
zgodne z normg DIN EN 60601

e Obcigzenie kazdej misy do 4 kg

e 2 misy wyjmowane, kazdao poj. 6L i @32 mm

e Wysokos$¢ 820 mm

e Srednica podstawy 635 mm

Zestaw Mebli Medycznych 2
Szafka podblatowa jednokomorowa z 1 po6tkg
(66,5x 51x209) — szt
- Szafka podblatowa — 3 szuflady (66,5x51x89) - 2szt.
- Szafka jednokomorowa jednoskrzydtowa wysoka z koszami
(66,5x 51x209) — 1szt.
-1 x potka
-4 x kosz 10cm
-2 x kosz 20cm
Maskownica 6cm
- Blat dtf. 205,5cm

Zestaw Mebli Medycznych 3 _Stanowisko noworodkowe

Szafka podblatowa - 4 szuflady (93x71x89) — 1szt.

Szafka podblatowa jednokomorowa jednoskrzydtowa z 1 pdtka (46,5x71x89) -1szt.
Blat dt. 139,5cm

Szafka podblatowa - 4 szuflady (93x71x89)

Szafka podblatowa jednokomorowa jednoskrzydtowa z 1 pdtka (46,5x71x89)
Blat dt. 139,5cm

Ssak prézniowy

Promiennik dla noworodka

Przeptywomierz tlenu

Lampa do oswietlenia punktowego

Materacyk 90x60

Wytyczne:

- architektura:
¢ wykonczenie podtdg (pradoprzewodzaca), Scian, sufitow —wg proj. architektury
. okna i drzwi — wg proj. architektury (szkto aseptyczne)
- elektrycznosc:
e oSwietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
e gniazda wtykowe bryzo-szczelne i ekwipotencjalne na Scianach - podtgczonych do zasilania rezerwowanego,
. panel anestezjologiczny podtgczony do transformatora separacyjnego,
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podtgczenia ramienia ,,C”
. urzadzenia podfaczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podfaczone bezposrednio:
(L_op1) — Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa ledowa, (podtgczona do transformatora separacyjnego)
(Lb2) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) — scienna (montowaé 20 cm ponizej
sufitu)
(K_an_s1) — Kolumna anestezjologiczna,
e instalacja uziemien medycznych, potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zasilania rezerwowanego
. instalacja sieci separowanej
e instalacja sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych
e instalacja zajetosci pomieszczenia
. Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- temperatura: 22+26°C
- wentylacja: klimatyzacja :
sala cie¢— nadcisnienie, nawiew - gora, wyciag — (20% gora, 80% dotem); filtr (nawiew)
strefa noworodka - nadci$nienie
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- wod.-kan.: brak
- inne instalacje:
instalacja gazéw medycznych w:

(Tp_gm?2) — Sciennej tablicy poboréw gazéw medycznych - 2x tlen (2xT); 2x prdznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP);

1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazéw anestetycznych (OG)
(Tp_gm3) - Punkty poboréw gazéw medycznych - 2x tlen (2xT); 2x prdznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP)

(P_an_s1) — Panel anestezjologiczny sufitowy - 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x prdznia (2xP); 1x

podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
SKu — instalacja sieci komputerowej przesytania danych od urzgdzenia diagnostyczno-zabiegowego

Nazwa pomieszczenia: Pokdj przygotowania personelu

Numer pomiezczenia: P.7

Powierzchnia : 5,18m2

Wyposazenie:
Reg_p1l Regat przejezdny na odziez operacyjng i fartuchy 1
K_odp Kosz na odpady medyczne poj, 70 | 1
Lbl Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — nascienna 1
uc2.2s Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa 1
AZB2 Automatyczny zespo6t baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych 1

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Reg_pl - Regat przejezdny na odziez operacyjng i fartuchy

e Regat przejezdny wykonany ze stali chromowanej,

e 3 potki azurowe, 4 podziatki montowanych do pétki dzielace jg na dowolne przestrzenie,
* 6 ramek na opis,

e uchwyty na fartuchy,

e 4kota® 125 mm, w tym 2 z hamulcem,

e wym. 1520x460x1750 h mm.

K_odp - Kosz na odpady medyczne

e Kosz wykonany z polipropylenu niepalnego klasy V2 w kolorze szarym

e Pokrywa otwierana pedatem dostepna w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, zéttym, szarym
e Pojemnos¢ 70L

¢  Tylna sSciana kosza wyprofilowana zapobiegajaca zasysaniu sie napetnionego worka

e Duzy uchwyt umieszczony z przodu kosza

e 2 kotajezdne o Srednicy 80 mm

e Wymiary catkowite: 480x320x810h ( gt. x szer. x wys.) mm

UC2.2S umywalka chirurgiczna z automatycznym zespotem baterii

. Materiat akrylowy typ RESINOR

. Myjnia montowana na Scianie

. Komora myjni z panelem $ciennym

. Wymiar zewnetrzny :1540 x5 20 x 1070h mm

. Wymiar wewnetrzny umywalni : 1400x400x 550 mm

*  Automatyczny zesp6t baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych
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Wytyczne

- architektura:
* wykonczenie podtdg, scian, sufitbw —wg proj. architektury
e drzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosc:
. oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrddta
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB2) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 2-
stanowiskowych (wg DTR)
. urzadzenia podfaczone bezposrednio:
(Lb1) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
. instalacja uziemien medycznych, potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
e instalacja zajetosci pomieszczenia
. Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- temperatura: 22+24°C
- wentylacja: klimatyzacja —(podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikacji), filtr
(nawiew)
- wod.-kan.: podtaczenie
(AZB2) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych
(UC2.2S) - umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowa akrylowe

Nazwa pomieszczenia: Brudownik
Numer pomieszczenia: P.8

Powierzchnia : 3,94m2

Wyposaienie:

Reg_g Regat metalowy 1
K_odp Kosz na odpady medyczne 1
md-f Myijnia dezynfektor do basenéow 1
Sz_zI1 Szafka ze zlewem 1 komorowym (46.5x51x89) 1

Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej na szafce

montaz na szafce z kranem ze ztgczka do weza i wylewka

Umywalka z blachy nierdzewnej 1
Lbl Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — nascienna 1

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Reg_g - Regat metalowy
* regat metalowy, boki petne
e stabilna konstrukcja,
e stopkiregulowane,
e 4 potki przestawne co 25 mm
e wymiary 600x435x1990mm

K_odp - Kosz na odpady medyczne

e Kosz wykonany z polipropylenu niepalnego klasy V2 w kolorze szarym

e  Pokrywa otwierana pedatem dostepna w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, zéttym, szarym
e Pojemnos¢ 70L

e Tylna $ciana kosza wyprofilowana zapobiegajgca zasysaniu sie napetnionego worka

e Duzy uchwyt umieszczony z przodu kosza

e 2 kota jezdne o $rednicy 80 mm

e Wymiary catkowite: 480x320x810h ( gt. x szer. x wys.) mm

Wytyczne

Nad umywalka pojemnik na ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki. Odpady medyczne niebezpieczne w
hermetycznych kuwetach.
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- architektura:
* wykonczenie podtdg, scian, sufitow — wg proj. architektury
. okna i drzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosc:
¢ oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
¢ 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$— 1,4 m)
. urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podfaczone bezposrednio:
(Lb1) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — s$cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
(Md-f) - Myjnia dezynfektor do basenéw
- c.0.: temperatura — min. 16°C
- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h (podcisnienie)
- wod.-kan.: podtgczenie
umywalki z blachy nierdzewnej, z baterig sztorcowa, bezdotykowa (bb)
(92) - Stotu zlewozmywakowego jednokomorowego z blachy nierdzewnej, z baterig zlewozmywakowa sztorcowa
bezdotykowg — tokciowg (bt.)
(Md-f) - Myjni dezynfektor do basenéw (montowac wg DTR)
- inne instalacje: brak

Nazwa pomieszczenia: Pokdj przygotowania pacjentki
Numer pomieszczenia: P.10

Powierzchnia : 14,33mZ

Wyposaienie:

Zestaw Mebli Med. 1 Zestaw Mebli Medycznych 1 1
W-zab Wozek zabiegowy 1
Lb1 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
K_odp Kosze na odpady medyczne 2
Wt Woézek do transportu pacjenta w pozycji lezacej 1

Opis / parametry techniczne wyposazenia

Zestaw Mebli Medycznych 1

Szafka zlewozmywakowa ze zlewem 1-komorowym (66.5x51x89

- Szafka podblatowa — 3 szuflady (66,5x51x89) -1

- Blat dt. 133cm

Struktura wykonana z podwadjnej ptyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubosci 70-80 mikrondw,
zabezpieczona antybakteryjnie w technologii BioCote lub réwnowazng dziatajacg na ponizsze szczepy : Listeria monocytogenes, Escherichia
coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus
faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes (potwierdzona deklaracjg producenta, narozniki dodatkowo wzmacniane,
powierzchnie gtadkie, nie zawierajgce ostrych krawedzi . Drzwi szafek wypetnione prasowanym laminatem grubosci 4 mm, osadzone na
listwie aluminiowej, wyposazone w automatyczny zatrzask przytrzymujacy je po zamknieciu. Drzwi zabezpieczone uszczelka przeciwpytowa.
Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na catej dtugosci skrzydta drzwi i szuflad, zintegrowane z rama drzwi i szuflad. Szafki
oparte na ramie integrujacej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo @ 50mm, dt. 23 cm z regulacjg wysokosci. W
celu tatwego mycia i dezynfekcji podtogi pod zestawami mebli niedopuszczone jest stosowanie dwdch nézek obok siebie. Zestaw mebli
zamontowany na metalowej ramie stabilizujgcej. Mozliwos$¢ wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnetrza.

Blaty i zlew wykonane z materiatu typu Corian o parametrach: 20% zywicy metakrylanowej (PMMA) i poliestrowej, 80% wypetniacz z
mineralnego glinu (ATH)o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne, odporne na wode oraz srodki
dezynfekujace, powierzchnia gtadka bez widocznych taczen, krawedzie zaokraglone, dopasowane do dtugosci i szerokosci szafek z listwag na
Sciane

W-zab - wdzek zabiegowy

e Konstrukcja wozka wykonana z podwajnej ptyty stalowej profilowanej, malowanej proszkowo, zabezpieczonej
antybakteryjnie w technologii BioCote lub réwnowazng dziatajacag na ponizsze szczepy : Listeria monocytogenes,
Escherichia coli 0157, Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa,
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Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes (potwierdzona
deklaracja producenta

. Konstrukcja pozwalajgca na umieszczanie szuflad i koszykow w systemie ISO (600x400) wymiennie z wozkiem
modutowym na sale operacyjng

¢ Podstawa wdzka wykonana z tworzywa sztucznego typu Baydur — wytrzymatego na, odpornego na zarysowania,
tatwego do dezynfekcji , bedaca jednoczesnie odbojem wdzka

. Blat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wozka

¢ Wodzek wyposazony w 5 szuflad w tym:

e -1 szt. o wysokosci 70 mm, w tym z organizerem

e -4 szt. o wysokosci 145 mm, w tym 3 z organizerami

¢ Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wdzka w fatwy sposdb bez uzycia
narzedzi, z etykietami do oznakowania zawartosci, zamykane na skrzydto z zamkiem centralnym

e Szuflady w systemie I1SO (400 mm x 600 mm), wykonane z tworzywa ABS dostepne w min. 4 kolorach

¢ uchwyt na ptyny infuzyjne, uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na igty/odpady, wymiary bazy wézka 72x57x 102h cm
(szer. x gteb. x wys.)

. Uktad jezdny wyposazony w cztery kota srednicy 125 mm, 2 z hamulcami, system tatwego prowadzenia oraz
zabezpieczenia przed uderzeniami wokot catego wdzka

Lbl - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — nascienna
Lampa energooszczedna, ktéra mozna stosowac podczas obecnosci pacjentdéw i personelu w pomieszczeniu. Szkodliwe
promieniowanie nie wydostaje sie na zewnatrz, dlatego jest to w petni bezpieczne. Szczelna budowa pozwalajaca na tatwa
dezynfekcje. Przeptywowe lampy bakteriobdjcze emitujg promieniowanie o dtugosci fali UV-C 253,7 nm. Dzieki temu
wszelkie bakterie, wirusy, grzyby oraz inne drobnoustroje sg skutecznie dezaktywowane
DANE TECHNICZNE:

napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

energooszczedne - pobér mocy: 75 VA

element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x30W

trwatos¢ promiennika: 8000 h

wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h

dezynfekowana kubatura: 25-50 m2/h

zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm

wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

masa: 8,5 kg

K_odp - Kosz na odpady medyczne
e Kosz wykonany z polipropylenu niepalnego klasy V2 w kolorze szarym
e Pokrywa otwierana pedatem dostepna w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, zéttym, szarym
¢ Pojemnos¢ 70L
¢ Tylna sSciana kosza wyprofilowana zapobiegajaca zasysaniu sie napetnionego worka
e Duzy uchwyt umieszczony z przodu kosza
e 2 kotajezdne o Srednicy 80 mm
e Wymiary catkowite: 480x320x810h( gt.x szer.x wys.) mm
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Wt — woézek do transportu pacjentki w pozycji lezacej

e Wodzek do przewozu pacjenta w pozycji lezacej

. Leze oparte na dwdéch pionowych, hydraulicznych kolumnach

. Konstrukcja wozka wykonana z zamknietych profili stalowych malowanych proszkowo zabezpieczona antybakteryjnie w
technologii BioCote lub rGwnowazng dziatajaca na ponizsze szczepy : Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157,
Salmonella eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium,
Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes (potwierdzona deklaracjg producenta

¢ Leze 2-sekcyjne (sekcja gtowy, sekcja nog)

. Platforma leza wypetniona ptytg laminowang przezierng dla promieni RTG

e Rama leza zabezpieczona przed uderzeniami poprzez listwy odbojowe oraz krazki odbojowe

¢ Mobilne uchwyty do prowadzenia woézka — od strony nég wyjmowane, od strony gtowy opuszczane pod leze,
umozliwiajgce swobode manewrdw przy pacjencie oraz utatwiajace transport poprzez zmniejszenie gabarytow wdzka

e Scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedatami umieszczonymi przy podwoziu od strony ndg:

e - hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 15°
e - hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17°
e - hydrauliczna regulacja wysokosci leza

. Minimalna wysokos¢ leza od podtogi: 540 mm, maksymalna wysokos¢ leza od podtogi: 870 mm

. Regulacja wezgtowia dzwignig przy pomocy sprezyny gazowej w zakresie od 0° do 85°

e Barierki boczne zabezpieczajace, umieszczone po obu stronach wdzka tatwo i szybko sktadane ponizej wysokosci
materaca, chromowane

. Kota jezdne antystatyczne, cichobiezne z obudowanymi bokami, na tozyskach kulkowych, @ 200 mm z centralng
blokada, w tym jedno koto kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost

¢  Piate koto jezdne gwarantujgce tatwe i precyzyjne manewrowanie wézkiem wokét wtasnej osi

e Mozliwos¢ montazu wieszaka kroplowek w naroznikach wézka

. Podwozie obudowane tworzywem sztucznym z profilowanym miejscem na butle tlenowg i wysiegnik kropléwki

. Maksymalne obcigzenie wdzka do 240 kg

e  Wyposazenie: Wysiegnik na ptyny infuzyjne z 4 uchwytami zregulowang wysokoscia. Materac w pokrowcu zmywalnym,
nieprzemakalnym. Uchwyt na butle tlenowa

¢ Wymiary wozka: 2070 x 780 x 540/870 mm

. Deklaracja zgodnosci CE na wyrdob medyczny

Wytyczne
Przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

- architektura:
¢ wykonczenie podtdg (pradoprzewodzaca), Scian, sufitow —wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdlne, nocne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrddta, miejscowe - nad szafkami
(03)
e 6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (0$ — 1,10 m) — przy szafkach; 8 gniazd zasilajacych bryzo-szczelnych i 8
ekwipotencjalnych (podtaczonych do transformatora separacyjnego),
. urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio:
(Lb1) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
e instalacja uziemien medycznych, potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych
. instalacja zajetosci pomieszczenia
. Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- temperatura: 22+26°C
- wentylacja: klimatyzacja — nadcisnienie, nawiew - gorj, filtr (nawiew)
- wod.-kan.: podtaczenie
- Umywalka z baterig sztorcowa, bezdotykowg (bb) wolnowiszaca
- zlewozmywak jednokomorowy, z baterig sztorcowg, bezdotykowg, tokciowa (bt.), na szafce
e inneinstalacje:
instalacja gazow medycznych - Scienna tablica poboréw gazéw medycznych (Tp_gm1) — tlen (1xT); sprezone powietrze
(1xSP); prdéznia (1xP); podtlenek azot (N20); odcigg zuzytych gazéw (OG) - montaz (0$ - 1,47 m)
TL - instalacja telefoniczna
SKu — instalacja sieci komputerowej przesytania danych od urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
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