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LEGENDA:

- - = = zakres opracowania
\ | \ | \ | Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy z ptyt

pokrytych akustyczng farbg natryskowg o wymiarach 60x60x15 cm,

montowanych na konstrukcji widocznej

parametry piyty:

-pochtanianie dzwieku min. aw=0,20 - klasa pochtfaniania E.
-dzwiekoizolacyjnos¢ min. Dnfw=35dB.

-odbicie Swiatta 87%

-odpornosc¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH

-euroklasa A2-s1,d0

Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy, malowany
natryskowo, pokryty powtoka bakteriobdjczg o wymiarach modutowych
60x60x15 cm uktadanych na ruszcie metalowym antykorozyjnym.
-pochtanianie dzwieku min. aw=0,95 - klasa pochtaniania A.
-dzwiekoizolacyjno$¢ min. Dncw=22dB.

-odbicie Swiatta 82%

-odpornos¢ na wilgotnosé wzgledng 100%RH

-euroklasa A1

Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy o wymiarach
modutowych 60x60x15 cm montowanych na konstrukcji widocznej.
Piyty sufitowe higieniczne wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej o
powierzchni gtadkiej zapewniajgcej zmywalnosé, pokrytej Srodkiem
baktriobdjczym aktywnie zwalczajgcym grzyby, plesnie i bakterie.
-klasa czystosci ISO5

-pochtanianie dzwieku min. aw=0,20 - klasa pochtfaniania A.
-dzwiekoizolacyjnos¢ min. Dncw=19dB.

-odbicie Swiatta 87%

-odpornosc¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH

-euroklasa A1

s Farba lateksowa, zmywalna, gtadka, nienasigkliwa i odporna
na d2|a’fan|e Srodkow myjgco - dezynfekcyjnych Z nanoczgsteczkami
srebra. Produkt o wiasciwosciach bakterio i grzybobdjczych.
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