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Wyktadzina heterogeniczna(rolka) z wierzchnig warstwag
uzytkowa z PCV zabezpieczong poliuretanem. Wzdér drewnopodobny.
Niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok ochronnych w catym
okresie uzytkowania, stabilizowana nietkanym widknem szklanym

i wzmocniona kalandrowanym PCV, podktad na piance

-grubosc¢ catkowita min -3,30 mm

-grubosé warstwy Scieralnej min = 0,65

-grupa Scieralnosci -T

-odpornos$c¢ na $cieranie <2.0 mm3

-antyelektrostatycznosc¢ kV <2

-antyposlizgowo$¢ min. R10

-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

i Wyktadzina homogeniczna (rolka) PCV, specjalistyczna -
przewodzaca tadunki elektryczne - odprowadzajgca tadunki do
uziemienia. Przeznaczona do sal operacyjnych, odporna na srodki
chemiczne i dezynfekujgce.

-grubos¢ catkowita min -2.0 mm

-grubosé warstwy $cieralnej min = 2

-grupa $cieralnosci min - P

-odpornos$c¢ na $cieranie <4.0 mm3

-antyelektrostatycznosc¢ kV <2

-wiasciwosci przewodzace 10*< Rt < 10°0Ohm

-antyposlizgowos¢ min R9

Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH, Certyfikat
Floorscore

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3

Wykfadzina PCV (rolka) homogeniczna, z nopkami
antyposlizgowymi, specjalne przeznaczona do tazienek.
-grubos$¢ catkowita min -2,40 mm

-trwato$¢ barwy min 6

-grupa $cieralnosci -P

-antyelektrostatycznosc¢ kV <2

-antyposlizgowo$¢ min. R10

Wyktadziny spawane, cokot 15 cm z wyktadziny wywinietej na $ciane
lub z listew systemowych.
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