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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych  dedykowanych dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen sali ciec
usytuowanej na II pigtrze Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach zlokalizowanego w miejscowosci Skierniewice przy ul. Rybickiego 1, dz. nr
96/25 , obreb 4.

1.2 Zleceniodawca

Zleceniodawca wykonania projektu jest:
Wojewddzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1.

1.3 Wykonawca

Wykonawcg projektu jest firma
Firma Projektowo — Inwestycyjna ,,FINAL”
92-208 L.6dz, ul. Niciarniana 2/6.

Projektant:  Piotr Pietrzak, nr upr. 107/00/WL
(Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.4 Podstawa opracowania

Instalacje elektryczne pomieszczen sali cigé¢ zaprojektowano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:
- projekt budowlany obiektu,
- obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- uzgodnienia z Wlascicielem obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia sali cie¢ zlokalizowane sa w budynku Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach. Szpital posiada wewnetrzne
instalacje elektryczne nn.

1.6 Mozliwo$¢ poboru mocy elektrycznej dla projektowanego budynku

Zgodnie z ustaleniami z Wtascicielem budynku przebudowywane pomieszczenia sali cig¢ beda
nadal zasilane z istniejagcych rozdzielni elektrycznych (po dostosowaniu ich do aktualnych
potrzeb) dedykowanych dla potrzeb przedmiotowych pomieszczen.

Na podstawie powyzszego zaprojektowano pobodr energii z sieci wewnetrznych nn Szpitala.

Uwaga:

Po zakonczeniu montazu wszystkich odbioréw elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary obcigzen
1 sporzadzi¢ bilans zainstalowanej mocy elektrycznej a nastgpnie sprawdzi¢ czy istniejace linie
zasilajgce rozdzielnie dedykowane dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen (wraz z
zabezpieczeniami tych linii) sa wystarczajace dla potrzeb zainstalowanej mocy.

W razie koniecznosci linie 1 zabezpieczenia wymieni¢ na wystarczajace dla potrzeb
zainstalowanej mocy.
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1.7 Oplata za energie

Rozliczenie za energi¢ elektryczng pobierang przez projektowana czes¢ budynku odbywac si¢
bedzie, wspolnie z pozostalg czeScig Szpitala, na podstawie wskazan istniejgcych licznikow
energii elektrycznej zainstalowanych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, pomiedzy
Wiascicielem obiektu a Zaktadem Energetycznym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazniki energetyczne

- napigcie zasilajace: 400/230 V,
- moc przytaczeniowa: zgodnie z umow3 przylaczeniowa,
- zabezpieczenie gtowne: zgodnie z warunkami przytaczenia.

2.2 Zalozenia projektowe

- Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng — istniejace,

- Tablica pomiarowa — nie objgta niniejszym opracowaniem,

- Ogrzewanie pomieszczen zrealizowane bgdzie inng metoda niz elektryczna,
- Instalacja odgromowa — nie obj¢ta niniejszym opracowaniem.

2.3 Przylaczenie do sieci zasilajacej
Zasilanie budynku w energie elektryczna — istniejace.

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektrycznej nie stanowig przedmiotu niniejszego
opracowania.

2.4 Rozdzielnia RGnn

W rozdzielni RGnn dostosowaé istniejace zabezpieczenia dla potrzeb zasilania
nowoprojektowanych rozdzielni RE2.1 i RE2.2.

Dla potrzeb rozdzielni RE2.1 nalezy zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony we
wktadki bezpiecznikowe 3x25A a dla potrzeb rozdzielni RE2.2 rozlacznik bezpiecznikowy
3X63A.

2.5 Budowa wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ)

Dla potrzeb zasilania poszczegdlnych rozdzielnie elektrycznych przewidziano nastepujace
wewnetrzne linie zasilajace:

- rozdzielnia RE2.1 - YKYzo 5x6,0 mm?,

- rozdzielnia RE2.2 - YKYzo 5x50,0 mm?,

Kable w miar¢ mozliwos$ci nalezy utozy¢ po trasach istniejgcych. Jesli istniejgce linie zasilajace
spelniaja wymagania niniejszego projektu to mozna je wykorzysta¢ dla potrzeb zasilania
nowoprojektowanych rozdzielni.

2.6 Rozdzial energii elektrycznej

Rozdziat linii =zasilajacych na poszczegolne obwody odbiorcze nastgpi w istniejacych
rozdzielniach elektrycznych RE2.1 i RE2.2. (po dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb).
Wszystkie doprowadzenia do rozdzielni RE wykona¢ wewnatrz nich i p/t.
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Przewidywane sg nast¢pujace obwody:
Rozdzielnica RE2.1 (/I pietro: pom. P.1, P.2, P.3, P.5, P.8 i P.9 — gniazda wtykowe; pom. P.1,
P.2, P.3, P.5, P.7, P.8 i P.9- oswietlenie; pom. P.7 | P.8 — lampy bakteriobdjcze oraz pom. P.3,
P.5, P.8 1 P.9 — odbiory technologiczne):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YDYzo 3x2,5 mm? (3 szt.),
- o$wietlenie pomieszezen - YDYzo 3x1,5 mm? (3 szt.),
- zasilanie lamp bakteribéjczych - YDYzo 3x1,5 mm? (1 szt.),
- zasilanie pomporozdrabniacza - YKYzo 3x2,5 mm? (1 szt.),
- zasilanie grzejnika elektrycznego - YKYzo 3x2,5 mm? (2 szt.),
- zasilanie wentylatora - YKYzo 3x1,5 mm? (1 szt.),
- rezerwa (4 szt.).
Rozdzielnica RE2.2 (1l pietro: pom. P.4, P.6, P.7 i P.10 — gniazda wtykowe; pom. P.4, P.6 i P.10
— gniazda wtykowe ekwipotencjalne (zasilane poprzez transformator separacyjny); pom. P.4, P.6
i P.10 — zasilanie drzwi automatycznych; pom. P.4, P.6 i P.10 — oswietlenie: pom. P.6 -
zasilanie stotu operacyjnego, zasilanie lampy operacyjnej):
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych - YDYzo 3x2,5 mm? (13 szt.),
- o$wietlenie pomieszezen - YDYzo 3x1,5 mm? (6 szt.),
- zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych ekwipotencjalnych (zasilanych poprzez
transformator separacyjny) - YDYzo 3x2,5 mm? (10 szt.),
- zasilanie stolu operacyjnego (zasilanie poprzez transformator separacyjny) - YKYzo
3x2,5 mm? (1 szt.),
- zasilanie lampy operacyjnej (zasilanie poprzez transformator separacyjny) - YDYzo
3x2,5 mm? (1 szt.),
- zasilanie drzwi automatycznych (zasilanie poprzez transformator separacyjny) - YKYzo
3x2,5 mm? (3 szt.),
- rezerwa (1 szt.).

2.7 Pozarowy wylgcznik pradu (PWP)
W projekcie przewidziano dwa Pozarowe Wylaczniki Pradu (PWP) zainstalowane w
rozdzielniach RE2.1 i RE2.2. Wytaczniki te wyltaczaja napigcie zasilajace w pom. P.1-P.10.

Wylaczniki PWP wyposazone beda w styki pomocnicze do ktorych podigczony bedzie
dodatkowy ,,zbijak”, zlokalizowany obok drzwi wejsciowych do pom. s.1, umozliwiajacy
wylgczenie napiecia w pom. P.1-P.10 bez koniecznosci dojscia do rozdzielni RE2.1 i RE2.2.

Jako wylaczniki Pozarowe zastosowac rozlaczniki z cewka wybijakowa podnapieciowa 230V.
Przycisk - ,,zbijak” podlaczy¢ z cewkami wylacznikow przewodem ognioodpornym 3x1,5 mm?
klasy PH 90.

2.8 Instalacja 400/230V, 50Hz

2.8.1 Zasady ukladania kabli

Kable i przewody uktada¢ p/t oraz nad sufitami podwieszanymi. Doprowadzenia kabli i
przewoddéw do koncowych odbiornikow (gniazda, o§wietlenie, urzadzenia) wykonane zostanie
p/t w rurach karbowanych ,,peschla” lub n/t w rurach albo korytach PCV.

2.8.2 Ogolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonane beda z pomoca kabli 1 przewodéw z trzema lub pigcioma
zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gléwnej RGnn oraz rozdzielnic elektrycznych RE do
odbiorow sitowych zaprojektowano z kabli 5-zytowych (4 zyly dla przewoddéw roboczych oraz 1
zyla przewodu ochronnego PE). Obwody koncowe do odbiornikéw zaprojektowano jako 5
zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3 zylowe dla instalacji 1-fazowych.
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Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych beda wykonane z
przewodow o przekroju 2,5 mm?i 1,5 mm?, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku wykonane be¢da przy uzyciu
osprzetu o stopniu ochrony min. IP54.

2.8.3 Osprzet instalacyjny

Jako taczniki, gniazda wtykowe i oprawy oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku oraz
w pom. technicznych i tazienkach zastosowaé osprzgt hermetyczny. W pomieszczeniach
medycznych stosowac pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, przy czym styk
ochronny powinien si¢ znajdowaé¢ u goéry a przewdd fazowy winien by¢ doprowadzony do
lewego styku. Zaleca si¢ stosowanie gniazda wtyczkowe z przestonami stykow.

Nie nalezy stosowac¢ rozgat¢ziaczy i przedtuzaczy.

W pomieszczeniach zabiegowych, salach wybudzen, nad zlewozmywakami oraz umywalkami
stosowa¢ gniazda i wytaczniki o wlasciwosciach bakteriobdjczych.

Dobor osprzetu w gestii Inwestora.

Wysoko$¢ mocowania osprzetu elektrycznego od podlogi:

- gniazda wtykowe w salach medycznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w zespotach intensywnej opieki -1,4m,
- gniazda wtykowe w pom. technicznych -1,2m,
- gniazda wtykowe w tazienkach i na zewnatrz budynku - 1,4m,
- gniazda wtykowe na korytarzach -1,2m,
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach - 0,3m,
- laczniki -1,4m.

2.8.4 Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilanie urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z wymogami Producenta danych
urzadzen. Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektami branzowymi.

2.8.5 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie z wymogami
Producenta danych urzadzen. Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektami branzowymi.
Zasilanie wentylatoréow tazienkowych wykona¢ z obwodéw oswietleniowych.

2.8.6 Zasilanie urzadzen c.o.

Zasilanie urzadzen c.o. wykona¢ zgodnie z wymogami Producenta danych urzadzen. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z projektami branzowymi.

2.8.7 Zasilanie urzadzen wod-kan

Zasilanie urzadzen wod-kan wykona¢ zgodnie z wymogami Producenta danych urzadzen.
Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektami branzowymi.

2.9 Instalacja oswietlenia.

2.9.1 Oswietlenie podstawowe wewnetrzne.

W obiekcie zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED. Nalezy zastosowaé oprawy
zapewniajace Srednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Natezenie UWAGI
Srednie Eg,
1 | Sale zabiegowe 500 Ix
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2 | Biura personelu 500 Ix
3 | Pokoje personelu 300 Ix
4 | Poczekalnie 200 Ix
5 | Sanitariaty 200 Ix
6 | Lazienki 200 Ix
7 | Pomieszczenia socjalne 200 Ix
8 | Pomieszczenia techniczne 200 Ix
9 | Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
10 | Strefy komunikacji, korytarze 200 Ix

Oprawy o$wietleniowe winny by¢:

e  Whbudowywane w sufit badZ nastropowe i by¢ budowy zamknigte;j.

e W biurach i pokojach personelu oraz w sala badan ogdlnych jako doswietlenie miejsca
pracy z komputerem mozna stosowaé oprawy zwieszane. Oprawy w tym przypadki
powinny posiada¢ zamknigta konstrukcje (zar6wno z dotu jak i z gory) ulatwiajaca
utrzymanie czystosci.

e  Kilosze i powierzchnie opraw powinny by¢ gtadkie umozliwiajace odkazanie i umycie.

e  Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ tatwej wymiany zrodet Swiatla.

e W pomieszczeniach zabiegowych, pobytu dziennego i we wszystkich gdzie badanie odbywa
si¢ na lezance nalezy stosowac oprawy o niskiej luminacji. Powierzchnia zastaniajaca zrodta
swiatta powinna by¢ wykonana z tworzyw zapewniajacych duza réwnomierno$¢ i brak
efektu ol$nienia.

Catos¢ o$wietlenia dostosowa¢ do szczegdotowych wytycznych architektonicznych aranzacji
wnetrz.

2.9.2 Oswietlenie awaryjne.

W budynku zastosowano os$wietlenie ewakuacyjne wyposazone w piktogramy kierunkowe.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie w oparciu o oprawy os$wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewniajacym 2-godz. $wiecenie z chwilg zaniku napigcia.
Zalaczanie oS$wietlenia nastepuje automatycznie z chwila zaniku napigcia zasilania
podstawowego.

Poziom natezenia w drogach ewakuacyjnych > 1 Ix.

2.9.3 Oprawy bakteriobdjcze

W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano montaz opraw bakteriobdjczych. Zataczanie
opraw lacznikami ze wskaznikiem zadziatania.

2.9.4 Oswietlenie terenu
Nie dotyczy.

2.10 Obwody rezerwowane

Dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych w pomieszczeniach Sali Cig¢ przewidziano
zasilanie rezerwowe poprowadzone z istniejacego agregatu pradotworczego (rozdzielni RGnn).
Kabel zostanie doprowadzony do rozdzielni RE2.2 i podtaczony do ukladu Samoczynnego
Zalaczenia Rezerwy SZR. Kabel zasilania rezerwowego utozy¢ rownolegle z kablem zasilania
podstawowego.

Os$wietlenie awaryjne zrealizowano w oparciu o oprawy os$wietleniowe z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewniajacym 2-godz. Swiecenie z chwilg zaniku napigcia.
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2.11 Instalacja uziemienia.

W rozdzielniach RE zamontowaé lokalne szyny uziemien SU. Do szyny powinny by¢
przytaczone wszystkie instalacje wprowadzane do budynku, instalacje wewnatrz budynku,
urzadzenia wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, kanaly wentylacyjne 1 wyciaggowe
wentylacji, sie¢ potaczen wyréwnawczych, konstrukcje (zbrojenie) budynku. Szyny powinny
by¢ przytaczone do uziomu budynku. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 5 Q.

2.12 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano:

1. Separowanie wybranych obwodow za pomocg medycznego transformatora separacyjnego
w uktadzie IT z uktadem kontroli stanu izolacji (pom. P4., P6 i P.10).
Stan izolacji winien by¢ kontrolowany za pomocg panelu kontroli izolacji i
sygnalizowany przez kasetg sygnalizacyjna.
Transformator, panel oraz rozdzielni¢ sytemu zamontowaé¢ we wnece elektrycznej z
drzwiami.
Transformator oddzieli¢ przegroda izolacyjna.

2. Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania obwodu w uktadzie TN-S (pom. P.1, P.2, P.3,
P.5 P.7,P.81P.9).
Ochrone ta zapewniajg wytaczniki instalacyjne nadpradowe wraz z wylgcznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$é
dzialania ochrony wszystkich odbiornikow podlegajacych ochronie, a protokoly badan
dolaczvé do dokumentacji powykonawczej.

2.13 Polaczenia wyrownawcze

Roéwnoczesnie z  systemami ochrony przeciwporazeniowej w  przebudowywanych
pomieszczeniach wykonana zostanie sie¢ polaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych
czgsci mogacych znalezé si¢ pod napigciem. W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy
wykona¢ dodatkowe potaczenie wyrownawcze miejscowe.

Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze w pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ poprzez
potaczenie przewodzacych obudow urzadzen, rur, odptywéw itp. przewodem DYzZo 2,5 mm? (w
rurce elektroinstalacyjnej fi-15) do szyny miejscowego potaczenia wyrdwnawczego, a nastepnie
szyne ta przylaczyé przewodem DYzo 6,0 mm? do uziemionej lokalnej szyny uziemien PE.

W Sali Cie¢ w tynku przy podlodze utozyé szyne PA — przewdd LYzo 16 mm?. Do przewodu
podiaczy¢ zaciski uziemiajace umozliwiajace podigczenie obcych urzadzen przewodzacych
takich jak grzejniki, konstrukcje metalowe, rury. Polaczenia wykona¢ drutem DYzZo 6,0 mm?.
Szyne polaczy¢ przewodem DYzZo 16 z szyng PE.

Do szyny PE podtacza¢ wszystkie przewody PE sal. Szyne PE potaczy¢ przewodem LY 3570 z
uziemionym zaciskiem SU rozdzielni pigtrowej. Do szyn podiaczy¢ przewody ekwipotencjalne
wyktadzin sal (opcja). Sposob potaczen ustali¢ z dostawcg wyktadzin.

2.14 Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

2.15 Sie¢ komputerowa LAN

Dla potrzeb instalacji komputerowej utozy¢ przewody typu UTP kat Se (lub wyzszej) -
4x2x0,5mm. Kable podiaczy¢ do najblizszego punktu dystrybucyjnego istniejacej w szpitalu
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sieci komputerowej. W szafie kable zakonczy¢ na patchpanelu 24xRJ45. Od strony punktow
dostepowych przewody zakonczy¢ gniazdami RJ45 montowanymi w puszkach instalacyjnych.

Zaleca si¢ stosowanie kabli i osprzetu jednego producenta okablowania strukturalnego.

Uwaga:
W  przypadku przekroczenia odleglosci 90m pomiedzy najdalszym  gniazdem a  szafg

dystrybucyjng nalezy wybudowacé nowy punkt dystrybucyijny i do niego doprowadzi¢ wszystkie
nowe przewody. Nowy punkt dystrybucyiny polgczy¢ z istniejgcq szafa dystrybucying kablem
skretkowym lub swiattowodowym.

2.16 Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb instalacji telefonicznej ulozy¢ przewody typu UTP kat Se (lub wyzszej) -
4x2x0,5mm. Kable podlaczy¢ do najblizszego punktu dystrybucyjnego istniejgcej w szpitalu
sieci komputerowej i dalej do centralki telefonicznej lub zewnetrznych linii telefonicznych.

W szafie kable zakonczy¢ na patchpanelu 24xRJ45. Od strony punktéw dostgpowych przewody
zakonczy¢ gniazdami RJ45 montowanymi w puszkach instalacyjnych.

Zaleca si¢ stosowanie kabli i osprzetu producenta instalacji komputerowej tak by zapewnié
wszechstronno$¢ okablowania. Instalacja telefoniczna winna wtedy odpowiadaé¢ wszystkim
wymogom stawianym sieci komputerowej w tym max. odlegtosci od punktu dystrybucyjnego -
90m.

2.17 Wytyczne organizacyjne

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem poszczeg6élnych systemoéw nalezy zapoznad
si¢ z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny
koszt. Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji.

Roboty elektryczne wykonywac sukcesywnie, stosownie do postepu i etapow podstawowych
prac budowlanych.

Roboty ulegajace zakryciu nalezy kazdorazowo zglasza¢ do wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub Inwestorem.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ Inwestorowi:
- dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci zastosowanych materiatow,
- komplet kluczy od rozdzielnic.

2.18 Uwagi

- Osprzet w rozdzielniach RE1, RE2 i RE3 musi by¢ czytelnie i jednoznacznie oznaczony,
np. za pomocg drukarki etykiet,
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- W rozdzielniach RE1, RE2 i RE3 umiesci¢ zafoliowane schematy zasilania danych
rozdzielni,

- Przewody i gniazda sytemu IT wyraznie oznakowac,

- Przed oddaniem pomieszczen do eksploatacji a po zainstalowaniu wszystkich
odbiornikow energii elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary obcigzen linii zasilajgcych
wszystkie rozdzielnie i sporzadzi¢ bilans mocy zainstalowanych urzadzen nastgpnie
wykona¢ obliczenia sprawdzajag poprawno$¢ zastosowanych kabli i zabezpieczen a w
razie koniecznos$ci elementy nie speiniajace aktualnego poboru mocy wymieni¢ na
wlasciwe,

- Przed montazem opraw oswietleniowych wykonaé obliczenia sprawdzajace nat¢zenie
o$wietlenia na stanowiskach pracy oraz ciggach komunikacyjnych i miar¢ potrzeb
zwerytikowac ilos¢ lamp,

- Instalacje elektryczne musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
do 1 kV.

- Nalezy stosowac¢ kable i przewody na napiecie znamionowe izolacji 750V,

- Wszystkie przejScia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych chronié
przepustami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 120 min. Ponadto przejécia
instalacyjne rur o $rednicy powyzej 4 cm przez stropy oraz przez $ciany o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 musza by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 (przepusty lub uszczelnienia).

- Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora,

- Zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

- Tam gdzie projekt odwotuje si¢ do szczegdlnych producentdw i typoOw z zaznaczeniem
"typu", wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow zgodnie z podanym
typem albo produktéw o nie gorszych parametrach,

- Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia fabrycznie nowe,

- Urzadzenia montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta,

- Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzor) nad systemami zabezpieczen nalezy
zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty,

- Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg3 w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi si¢. Wszystkie
elementy ujgte w czeSci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym,

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnienia jego pelnej
funkcjonalnosci.

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora i sluzby
techniczne Szpitala projekt wykonawczy stanowigcy rozszerzenie i uzupehnienie
materiatdéw zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowat:

inz. Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WL
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3 OBLICZENIA

Po
Bilans mocy RE2.1-RE2.2
RE2.1 7,6 kw
RE2.2 11,8 kw
coso: 0,97
RAZEM P,[kW]= 19,5
k, 1
P, [KW]= 19,5
Linia zasilajgca
ZPP -RGnn: istn.
Pins k] Ps
Bilans mocy RE2.1: obw.gniazd wtykowych: 2,8 X 0,3 = 0,8 kW
oswietlenie: 2,5 X 0,9 = 2,3 kw
inne: 6,4 X 0,7 = 4,5 kw

RAZEM P, [kW]= 7,6

10
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Linia zasilajgca | s n typ Y lya ko I P Ig typ char. Lam AU

m mm® - - m/*mm® A - A kW A - - A %
RGnn -RE2.1: 100 6 3 YKY 58 36 0,8 288 7,61 11,3 NHO0O gL 25 1,37
Obwody odbiorcze | 3 n typ Y lgq Kp Iz Pap Ig typ char. |l;am AU
m mm® - - miQ*mm® A - A kW A - - A %
Il pietro
pom. Pl pEs 1-Obw, G120 WYK: 16 25 1 YDY 58 27 08 216 120 54 S B 16 187
pom. P.2 gn. wtyk.
pom. P.3 gn. wtyk.
————— RE2.1-Obw. G-2 13 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 1,64
pom. P.5 gn. wtyk.
pom-P8 oo 1.opw. g-3 90 WK 24 25 1 YDY 58 27 08 216 08 36 S B 16 187
pom. P.9 gn. wtyk.
pom. P.1 oswietlenie
pom. P.3 oswietlenie
pom. P.5 RE2.1-Obw. O-1  os$wietlenie 28 1,5 1 YDY 58 19 08 152 0,62 2,8 S B 10 2,13
pom. P.8 oswietlenie
pom. P.9 oswietlenie
POM-P2_ RE2.1-Obw. 0-2  -2SWietlenie 26 15 1 YDY 58 19 08 152 028 12 S B 10 168
pom. P.7 oswietlenie
Rez 0,75 3,4 S B 10

pom. P.1 -
pom. P.3 -
pom. P.5 -
pom. P.8 RE2.1-Obw. O-3  lampa bakteriobojcza 26 1,5 1 YDY 58 19 08 152 0,12 0,5 S B 10 1,50
pom. P.9 -
pom. P.2 -
pom. P.7 lampa bakteriobdjcza
pom. P.1 oswietl. awaryjne / ewak.
pom. P.3 RE2.1-Obw. O-4  oswietl. awaryjne / ewak. 27 1,5 1 YDY 58 19 0,8 15,2 0,02 0,1 S B 6 1,39
pom. P.5 oswietl. awaryjne / ewak.
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pom. P.8 oswietl. awaryjne / ewak.

pom. P.9 oswietl. awaryjne / ewak.
pom. P.2 osdwietl. awaryjne / ewak.
Rez 0,75 3,4 S B 10
pom. P.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
pom. P.3 RE2.1-Obw. S-1 pomporozdrabniacz 13 2,5 1 YKY 58 27 08 21,6 1,00 4,5 S C 16 1,71
o RE2.1-Obw. S-2  grzejnik elektr. 14 2,5 1 YKY 58 27 08 21,6 0,50 2,2 S B 16 1,55
pom. P.5 wentylator
pom. P.9 RE2.1-Obw. S-3  wentylator 25 1,5 1 YKY 58 19 08 152 040 1,8 S C 6 1,80
pom. P.8 wentylator
RE2.1-Obw. S-4  grzejnik elektr. 22 2,5 1 YKY 58 27 08 21,6 0,50 2,2 S B 16 1,65
pom. P.2 - - - - - - - - - - - - - - - -
pom. P.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
pom. P.7 - - - - - - - - - - - - - - - -
pom. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
P.10
pom. P.6 - - - - - - - - - - - - - - - -
Rez 2,00 9,0 S B 16
Rez 2,00 9,0 S C 16
Pins kj Ps
Bilans mocy RE2.2: obw.gniazd wtykowych: 32,0 X 0,3 = 9,6 kW
o$wietlenie: 1,5 X 0,9 = 1,4 kw
inne: 1,2 X 0,7 = 0,8 kwW

RAZEM P,[kW]= 11,8
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Linia zasilajgca | s n typ Y lya ko I P Ig typ char. Lam AU

m mm® - - m/Q*mm® A - A KW A - - A %
RGnn -RE2.2: 100 50 3 YKY 58 135 08 108,0 1184 17,6 NHOO gL 63 0,26
Obwody odbiorcze | s n typ Y lyg ko I P.ap Ig typ char. Lnam AU
m mm® - - miQ*mm® A - A kW A - - A %
Il pietro
pom. P.4 RE2.2-Obw. G-1 gn. wtyk. 21 2,5 1 YDY 58 27 08 216 1,60 7,2 S B 16 1,13
pom. P.7 RE2.2-Obw. G-2 gn. wtyk. 21 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,40 1,8 S B 16 0,47
Rez 1,50 6,7 S B 16
RE2.2-Obw. G-3 gn. wiyk. 23 2,5 1 YDY 58 27 08 216 040 1,8 S B 16 0,50
gc’l”(‘)- RE2.2-Obw. G-4 gn. wtyk. 21 25 1 YDY 58 27 08 216 0,80 3,6 S B 16 0,69
RE2.2-Obw. G-5 gn. wtyk. 26 2,5 1 YDY 58 27 0,8 216 0,80 3,6 S B 16 0,80
RE2.2-Obw. G-6 gn. wiyk. 18 2,5 1 YDY 58 27 08 216 1,60 7,2 S B 16 1,01
RE2.2-Obw. G-7 gn. wiyk. 16 2,5 1 YDY 58 27 08 216 1,60 7,2 S B 16 0,92
RE2.2-Obw. G-8 gn. wiyk. 16 2,5 1 YDY 58 27 08 216 320 143 S B 16 1,59
RE2.2-Obw. G-9 gn. wtyk. 15 2,5 1 YDY 58 27 08 216 240 10,8 S B 16 1,19
Pom. P8 o2 206w, G-10  gn. wiyk. 11 25 1 YDY 58 27 08 21,6 080 36 S B 16 048
RE2.2-Obw. G-11 gn. wtyk. 11 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,80 3,6 S B 16 0,48
RE2.2-Obw. G-12 gn. wtyk. 13 2,5 1 YDY 58 27 08 216 1,60 7,2 S B 16 0,80
RE2.2-Obw. G-13 gn. wiyk. 13 2,5 1 YDY 58 27 08 216 040 1,8 S B 16 0,39
pom. P.4 RE2.2-Obw. E-1 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 27 2,5 1 YDY 58 27 0,8 21,6 2,40 10,8 S B 16 1,94
pom.P.7 - - - - - - - - - - - - - - - -
pom. RE2.2-Obw. E-6 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 27 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,80 3,6 S B 16 0,82
P.10 RE2.2-Obw. E-7 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 27 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,80 3,6 S B 16 0,82
RE2.2-Obw. E-12 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 24 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 0,76
RE2.2-Obw. E-13 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 22 25 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 0,71
POm. P8 oE2 2.0bw. E-14  gn. wiyk. - ekwipotenciane 22 25 1 YDY 58 27 08 21,6 320 143 S B 16 2,09
RE2.2-Obw. E-15 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 21 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 240 10,8 S B 16 1,57
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RE2.2-Obw. E-16 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 17 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 0,61

RE2.2-Obw. E-17 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 17 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 0,61

RE2.2-Obw. E-18 gn. wtyk. - ekwipotencjalne 19 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,80 3,6 S B 16 0,65

RE2.2-Obw. E-19 lampa operacyjna 23 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,54 24 S B 16 0,58

RE2.2-Obw. E-2 oswietlenie 20 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,09 0,4 S B 10 0,30

pom. P.4 REZ2.2-Obw. E-3 lampa bakteriobojcza 19 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,06 0,3 S B 10 0,28

RE2.2-Obw. E-4 oswietl. awaryjne / ewak. 18 2,5 1 YDY 58 27 0,8 21,6 0,004 0,02 S B 6 0,26

RE2.2-Obw. E-8 oswietlenie 26 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,38 1,7 S B 10 0,51

";f’;“d RE2.2-Obw. E-9 lampa bakteriobdjcza 27 25 1 YDY 58 27 08 216 006 03 S B 10 0,30

' RE2.2-Obw. E-10 os$wietl. awaryjne / ewak. 25 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,01 0,0 S B 6 0,26

RE2.2-Obw. E-20 oswietlenie 20 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,75 3,4 S B 10 0,65

pom. P.6 RE2.2-Obw. E-21 lampa bakteriobodjcza 15 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,18 0,8 S B 10 0,33

RE2.2-Obw. E-22 oswietl. awaryjne / ewak. 19 2,5 1 YDY 58 27 0,8 21,6 0,01 0,1 S B 6 0,26

pom. P.4 RE2.2-Obw. E-5 drzwi automatyczne 19 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,20 0,9 S B 10 0,35

Ef’l”(‘)' RE2.2-Obw. E-11  drzwi automatyczne 20 25 1 YDY 58 27 08 216 020 09 S B 10 0,36

om. P.6 RE2.2-Obw. E-23 drzwi automatyczne 21 2,5 1 YDY 58 27 08 21,6 0,60 2,7 S B 10 0,58

pom. . RE2.2-Obw. E-24 stét operacyjny 19 2,5 1 YDY 58 27 08 216 0,20 0,9 S B 10 0,35
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4 POMIARY INSTALACJI

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ pomiary i przekaza¢ Inwestorowi
nastepujace dokumenty:

- protokot pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot badania wytgcznikdw réznicowo-pradowych,

- protokoét pomiaru opornosci izolacji przewodow.

5 ZALACZNIKI
5.1 kserokopia uprawnien projektanta nr ewid.: 107/00/WL

5.2 kserokopia zaswiadczenia nr: 1737, z dnia 23 grudnia 2016 roku, o wpisie
projektanta na liste czlonkow Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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6 RYSUNKI

rys.nr E—-01.1 - Schemat instalacji elektrycznych — rozdzielnia RE2.1
rys. nr E—01.2 - Schemat instalacji elektrycznych — rozdzielnia RE2.2
rys. nr E - 02 - Rzut Il pigtra - Blok Porodowy

Sala Cig¢ - instalacje elektryczne
rys. nr E - 03 - Rzut II pigtra - Blok Porodowy

Sala Cig¢¢ - instalacje o$§wietleniowe
rys. nr E - 04 - Rzut II pigtra - Blok Porodowy

Sala Cig¢ - polaczenia wyréwnawcze
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