CPV - Wspdlny Stownik Zamowien

300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrzne;j

45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

W skifad niniejszej czesci wchodzg nastepujgce roboty:

-montaz osprzetu wentylacyjnego (wentylatoréw, nawiewnikow, wywiewnikéw, przepustnic,
klap p.poz, regulatoréw przeptywu),

- montaz kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych (blacha stalowa ocynkowana),
- montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych,

- montaz izolacji akustycznej i termicznej na kanatach wentylacyjnych,

- regulacja instalaciji,

- montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzacji,

- montaz instalacji klimatyzaciji,

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonhczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢
E Zeszyt 37, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu umowa.

1.6 Definicje i skréty
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Dziennik budowy — nalezy przez to
rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicdéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).



Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istothne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia roboét.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienh publicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych do
budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, jak réwniez
odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robaét.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejszg specyfikacja winny mieé petng
dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze
spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadac¢ cechy
techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny
spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspolnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB. Na zadanie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca jest zobowigzany do wykonania
badan lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow. W
przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.2 Szczegdblne wymagania dotyczace materiatdéw i urzadzen

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowa¢ nalezy nastepujgce materiaty:

- kanat prosty z blachy ocynkowanej wg PN-B-76001,

- urzgdzenia wentylacyjne wg PN-B-10440,

- wentylatory wg PN-M-43011,

- kratki wentylacyjne prostokatne typu N wg BN-8962-08,

- podpory kanatéw wentylacyjnych blaszanych wg BN-8865-25,- przepustnice jednoptaszczyznowe wg
Bn-8865-30,

- blachy i tasmy stalowe ocynkowane wg PN-H-92125,

- przewody i kratki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym wg PN-EN-1505,

- Nalezy stosowaé¢ wetne mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej zwracajgc szczegdlng uwage na
szczelnos¢ potgczen. Kanaly muszg by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostkéw termicznych.

- rurociggi miedziane lutowane izolowane,

- odprowadzenie skroplin z rur PVC tgczonych przez klejenie.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

Wykonawca powinien uzyé sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zastosowane srodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz
nie powodowac¢ pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Przewozone urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i
urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatdbw do wbudowania powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robét wentylacyjnych Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich
konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw. Skiad
elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki : - znajdowa¢ sie mozliwie blisko
miejsca montazu, - mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytwérczego,
-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw. Przywiezione ze sktadu na miejsce
montazu elementy przewoddw i urzgdzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytworczym.
Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu
i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potgczen
powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy
potgczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy potgczen mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepiséw transportowanych. Poszczegdlne warstwy przewodéw powinny by¢ przetozone
listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi llos¢ warstw przewoddéw powinna by¢ kazdorazowo
ustalana w zaleznosci od przekroju przewodow i ich diugosci oraz masy jednostki.

4.2 Szczegoblne wymagania dotyczace transportu

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanatu prostokatne zaleca sie stawia¢ w pionie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
deformacjg i innymi uszkodzeniami oraz w miare mozliwosci przechowywaé je jak najdtuzej w
opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgiji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we whlasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robdt instalacyjnych powinien posiadaé
uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzgdzer powinien by¢ wykonywany
przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta urzgdzen (na zasadach
okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2 Szczegdblne zasady wykonania robét

Warunkiem przystgpienia do robdt w zakresie wentylacji jest zakonczenie robdt wykonczeniowych
mokrych ($cianki dziatowe murowane i tynki).

Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zaplanowania przejs¢
instalacyjnych (otworéw do prowadzenia ciggow instalacyjnych) w przegrodach budowlanych.
Konieczne jest udostepnienie frontu dla rob6t montazowych zwigzanych z podwieszaniem kanatéw i
montazem podstawowego osprzetu na kanatach ( w poszczegdlnych pomieszczeniach).
Podwieszenie przewodow nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz tgcznikéw
przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu wspdtczynnika
bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajgcych stosowny atest producenta.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg o
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych kanatéw lub przewoddw z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Na przejsciach przez strefy pozarowe nalezy zamontowaé klapy p.poz. z uszczelnieniem przejscia o
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody miedzy strefami pozarowymi.
Izolacja cieplna przewoddw powinna mie¢ szczelne potgczenia poprzeczne i wzdtuzne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skitadowego instalacji. Pokrywy i drzwi rewizyjne
urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwieraé. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na
koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzenh :

- przepustnic (z dwéch stron)

- klap p.poz (z jednej strony)

- urzagdzen do automatycznej regulacji strumienia przeptywu

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokagtnym powinny mie¢
optywowe ksztatty.

Podwieszenie przewodow wody lodowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych
oraz tgcznikéw przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu
wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajgcych stosowny atest producenta.



Przejscia instalacji przez sciany o danej odpornosci ogniowej muszg by¢ uszczelnione atestowanymi
materiatami do odpornosci ogniowej tej przegrody.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej fundamencie lub konstrukcji w zaleznosci od
jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji.

5.1 Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu elementéw konstrukcyjnych ktére mogtyby zakitécic
prawidtowy rozptyw strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potgczone z kanatem
w sposob trwaly i szczelny.

Sposéb montazu nawiewnikow i wywiewnikdw powinien umozliwi¢ tatwg obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez koniecznosci uszkodzen elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki
powinny by¢ zabezpieczone podczas prac budowlanych.

Strpy laminarne montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Uktadanie przewodéw

Przewody uktadaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych.

5.3 Wentylatory kanatowe

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien byé zgodny z dtr urzgdzenia oraz zabezpieczaé instalacje
i konstrukcje przed przenoszeniem drgan.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Klimatyzatory
Montaz zgodny z DTR urzadzenia.

5.5 Instalacja chtodnicza

Zastosowac rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajace wymagania normy PNEN
12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy tgczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do scian budynku.

5.6 Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC, fgczonych przez klejenie. Przewody montowac
ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja
sanitarna, do ktérej skropliny nalezy odprowadzac przez zasyfonowanie.

5.7 Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie do regulacji, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce
trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm przepustnic nie powinien mie¢
nadmiernych luzéw. Mechanizm przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelno$¢é obudowy przepustnic powinien
odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.8 lzolacja instalacji
Przewody rozprowadzajgce zaizolowac¢ cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marzec 2009r.)



Lp. |Rodzaj przewodu lub Komponentu Minimalna grubosc izolacji
ciepingj

imateriat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wim-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

i Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
waody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uZytkowe] wg poz. 1-4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uytkownikow

T Przewody wg poz. 6 woZone w poditodze & mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZane |40 mm
W czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZone |80 mm
W cZesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uul:l*,'nl-;u:'

Frzewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na Zewnatrz I:uud-;nl-;u:'

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izalacyjnego o innym wspolczynniku przenikania
ciepta niZz podano w tabeli - nalezy skarygowacd grubost warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Wszystkie kanaly i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowaé termicznie i akustycznie
przy pomocy gotowych elementéw izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej. Mocowania warstwy
izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasma aluminiowg samoprzylepna.
Wszystkie instalacje i urzgdzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych potencjaty elektryczne.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi producenta oraz wybranej
w przetargu technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i szczelnosci
instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw przedstawic¢
Inspektorowi.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw i ich
whasciwosci , przygotowanie podioza, prawidtowos¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega
kompletnos¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji wentylacji i klimatyzaciji.



Konieczny jest rozruch wstepny i kohcowy potgczony z pomiarami i regulacjg dziatania catego systemu.
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji
przez poszczegdlne ukfady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw prac np. grzanie, chtodzenie.

Nalezy rowniez wykonaé czyszczenie i szczotkowanie rur stalowych, odttusci¢ powierzchnie oraz
pomalowac minig i emalig ftalowg ogolnego stosowania, po czym zaizolowac.

6.2.1 Prace wstepne :

a) Prébny rozruch catej instalacji w réznym zakresie pracy

¢) Regulacja strumienia

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

g) Nastawienie uktadu regulacji i systemu przeciwzamrozeniowego

h) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

i) Przedstawienie protokotéw z wszystkich pomiarow

6.2.2 Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotéw wentylatorow

b) Regulacja predkosci obrotowej

c) Sprawnos$¢ wytgcznika

d) Sprawnosc¢ dziatania systemu przeciwzamrozeniowego

e) Kierunek ruchu przepustnic

f) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzenh regulacyjnych

6.2.3 Kontrola dziatlania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej

c¢) Dziatania wigcznika rozruchowego

d) Dziatania systemu przecwizamrozeniowego

e) Dziatanie klap p.poz

f) Dziatania systemu regulacji powietrza

g) Sprawnosci dziatania systemu odzysku ciepta

6.2.4 Kontrola dziatania przepustnic

a) sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia

6.2.5 Badania jakosci i poprawnosci robét klimatyzacyjnych

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2.6 Urzadzenia klimatyzacyjne

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé
dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.

6.2.7 Przewody hydrauliczne klimatyzacji

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonac¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzgdzenh na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje
napemié czynnikiem chtodniczym R410A.

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczeniu antykorozyjnym podlegajg stalowe konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Powierzchnie przeznaczong do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ i podda¢ malowaniu
farbg podktadowg oraz nawierzchniowg ftalowa.

6.4 Badanie i rozruch instalacji

6.4.1 Badanie szczelnosci

Przed badaniem szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych nalezy doktadnie zaslepi¢ wszystkie kroéce.
Podczas proby instalacja nie powinna mie¢ zainstalowanych nawiewnikéw do skrzynek rozpreznych.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzadzenia (wentylator z kryzg pomiarowg i elementem
mierzgcym przeptyw powietrza) potgczonego do nie zaslepionego krééca przewodu. Prébe nalezy
uznac za pozytywna jezeli zostang spetnione warunki podane w §153. pkt. 4 ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.



6.4.2 Rozruch instalacji

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z doktadnoscig do +10/-
10%.Uruchomienia urzadzen powinien dokona¢ serwis producenta we wspotpracy z firmg montujgcg
instalacje. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen

Przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ prébne uruchomienie w czasie
ktérej nalezy sprawdzié:

-szczelnosé przewodow

-gtosnos¢ i wydajnosé

-jakos¢ potgczen

-jakos¢ mocowanh

Z uruchomienia nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.4.3 Regulacja

Po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej, w tym celu
nalezy dokonywa¢ pomiaréw cisnien na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za pomocag
ciegien odpowiednio ustawi¢ przepustnice regulacyjne skrzynek. Regulacje przeprowadza¢ z
zamocowanymi hawiewnikami.

Z regulacji nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten
powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym na
przykfad:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdiuz jego osi,

- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

7.2 Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ robét obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzgdzenia) oraz w metrach
biezacych i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary
daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektows, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2 Szczegoblne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wg pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé w czasie nastepujacych robot :

- wykonania przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji w protokole nalezy



okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.2 Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

-sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czes¢ sg wykonane zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie
-przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowosé wykonania
robo6t zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego
odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.3 Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po nastepujgcych
warunkach :

- zakonhczenie wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono

- zakohczono uruchamianie instalacji obejmujgce przede wszystkim regulacje oraz spetnienie
zatozonych parametréw pracy

- zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty miedzyoperacyjne

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje , sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci uktadu

Odbior koncowy zakonczony jest protokotem s$wiadczgcym mozliwos¢é przejscia instalacji do
uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedow przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

8.3 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Nalezy wykazac ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylac;ji i
klimatyzacji, a instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.

8.3.1 Badania ogéine

- dostepnos$é¢ urzadzen i instalacji dla celdw eksploatacyjnych

- rozmieszczenia i dostepu do rewizji

- sprawdzenie lokalizacji i montazu zabezpieczeh przeciwpozarowych

- sprawdzenia izolacji kanatow

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

- sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen, zamocowanych przewodéw itp. czy nie powodujg
przenoszenia drgan.

8.3.2 Badanie urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;



Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

8.3.3Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.3.4 Badanie przewodéw

Badanie wyrywkowe szczelnoéci potgczeh przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.3.5 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.3.6 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$c¢ z projektem odnosnie: umiejscowienia, dostepu
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych

systemu zabezpieczen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

9.1 Szczegdblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena

wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie
materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1505:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢- Wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Odbidr robét wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN — EN 1886 :2008 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

PN — EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

PN — B — 03420 : 1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-EN 378,1 i 378-2/ 2002 Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania — Wymagania
bezpieczenstwa

Akty prawne:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
56, poz. 461)

EN 1264+BVF, Ogrzewanie podtogowe. System i jego czesci sktadowe

PN-EN 442-2, Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogélnym

DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego






