CPV - Wspdlny Stownik Zamoéwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej, wody demineralizowanej i zmigkczonej oraz kanalizacji
sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
e demontaz istniejgcej instalacji,
demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych,
montaz rurociggéw prowadzonych w bruzdach i powyzej sufitbw podwieszonych,
montaz zaworoéw odcinajgcych,
montaz pistoletéw wody demineralizowanej,
ptukanie i préby szczelnosci,
zabezpieczenie termiczne rurociggow,
montaz armatury czerpalnej,
montaz urzgdzen sanitarnych
montaz izolacji dla rurociggéw,
montaz przej$¢ przez sciany i stropy.
wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegty na zaprawie cementowej
wywdz gruzu po zakonczeniu przekug.
a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
demontaz istniejgcej instalaciji
montaz rurociggoéw kanalizacji sanitarnej w posadzce,
montaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony),
montaz zaworéw powietrznych
montaz rewizji,
montaz przej$¢ przez sciany i stropy,
montaz syfondw powietrznych.
montaz wywiewek dachowych
b) dla przyboréw sanitarnych:
demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych
montaz stelazy ze sptuczka podtynkows,
montaz miski ustepowej wiszgcej,
montaz deski ustepowej,
montaz pisuaru,
montaz brodzikéw ,
montaz kabin natryskowych,
montaz wpustéw sciekowych,
montaz wpustéw podtogowych,
montaz zlewozmywakow,
montaz syfonéw zlewozmywakowych,
montaz baterii natryskowych $ciennych,
montaz baterii umywalkowych,
montaz baterii zZliewozmywakowych,
montaz pomporozdrabniacza,
montaz zaworéw odcinajgcych.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonhczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.



1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢
E Zeszyt 37, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu umowa.

1.6 Definicje i skréty

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Dziennik budowy — nalezy przez to
rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicdéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istothne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiar roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwienh publicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub



ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych do
budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, jak réwniez
odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robaét.

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonany wediug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.
- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich
trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz
w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

Wymagania szczegélne dotyczgce materiatéw i urzadzen

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ nalezy:

- rury z tworzywa sztucznego w systemie niskoszumowym,

- rury z tworzywa sztucznego,

- rury zeliwne bezkielichowe,

- ksztattki kanalizacyjne z zeliwa,

- ksztattki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego w systemie niskoszumowym,

- ksztattki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,

- rewizje pvc (czyszczaki).

- wywiewki dachowe

Do wykonania instalacji wody zastosowaé nalezy:

- rury PEX/al/PEX,

- rury stalowe nierdzewne tgczone zaciskowo dla wody demineralizowanej i zmigkczone;j,
- izolacje z pianki poliuretanowe;j,

- stalowe tuleje ochronne,

- zaprawe ognioochronng,

- kotnierze ognioochronne,

- otuline,



- zawory odcinajgce,
- punkty poboru wody demineralizowanej i pistolety.

2.1 Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych PEX/al/PEX. Instalacja wody
demineralizowanej i zmigkczonej z rur stalowych nierdzewnych tgczonych zaciskowo.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste na zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéow
spowodowanych uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalng prowadzone sg bezposrednio do przyboru lub w bruzdach.

2.3 Armatura
Instalacja wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature czerpalng w wersji dla
obiektow uzytecznosci publiczne;.

2.4 Izolacja termiczna

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia elementéw instalacji przed zamarzaniem powinny byé one
izolowane cieplnie.

Izolacje cieptochronng rurociggdéw rozdzielczych i piondw nalez wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowe;j :

Wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,035 W/mK przy 10° C

Wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,038 W/mK przy 40° C

Temperatura pracy od -80° C do +95° C

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed
diugotrwatym promieniowaniem stonecznym. Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza sie izolowania przewoddw zabrudzonych (cementem, ziemig, ttuszczami itp.)
Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna musi by¢ czysta i sucha.

Przewody mozna izolowac¢ dopiero po uprzednich pomysinych prébach szczelnosci.

Rury zaizolowaé cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6 listopada 2008r. wraz z p6zn. zmianami) izolacjg z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnie
z tabelg ponizej.



Lp. |Rodzaj przewodu lub Komponentu Minimalna grubosc izolacji
ciepingj

imateriat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wim-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

i Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
waody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uZytkowe] wg poz. 1-4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uytkownikow

T Przewody wg poz. 6 woZone w poditodze & mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZane |40 mm
W czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZone |80 mm
W cZesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uul:l*,'nl-;u:'

Frzewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na Zewnatrz I:uud-;nl-;u:'

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izalacyjnego o innym wspolczynniku przenikania
ciepta niZz podano w tabeli - nalezy skarygowacd grubost warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

2.5 Skladowanie materiatéw

Materiaty tworzywowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym

nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed:

-uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane ,

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami,
- nie dopuszczac do sktadowania w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw.

Tworzywa sztuczne sg mato odporne na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwatym promieniowaniem stonecznym,

- nadmiernym nagrzewaniem od urzgdzen emitujgcych ciepto.

Rury luzem ukfadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysokosci 1,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance i
wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Ksztaltki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to umozliwia zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska.

3. SPRZET



3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzyé sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zastosowane srodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz
nie powodowac¢ pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Przewozone urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i
urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatdbw do wbudowania powinny
odbywacé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementoéw itp.

4.2 Szczegoblne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywacC sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego Armature sanitarng nalezy transportowaé i skladowaé w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgiji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we whlasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robdt instalacyjnych powinien posiadaé
uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢é wykonywany
przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach
okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2 Szczegdlne zasady wykonania robét

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakoriczenie robét stanu surowego
oraz murowania scianek dziatowych, po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia wigzania zapraw
(dotyczy cienkich scianek dziatowych).

- Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak
przegroda budowlana. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem budowy, jezeli te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach
przejs¢ instalacji przez przegrody i tawy fundamentowe powinny byc¢ trwale osadzone tuleje chronigce
przewody. W miejscach tych nie nalezy tgczy¢ przewodow.

Tuleje powinny mie¢ wiekszg $rednice od $rednicy zewnetrznej przewodu, przy przej$ciach przez
przegrody pionowe o0 2cm, przy przejsciach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny by¢ diuzsze od
przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy
wypeti¢ materiatem trwale plastycznym. Materiat ten nie powinien dziata¢ korozyjnie na przewody,
powinien umozliwi¢ wzdtuzne przemieszczanie sie rury i utrudniaé powstawanie w niej naprezeh
Scinajgcych.

- Instalacja powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do Scian.

- Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

- Instalacja moze by¢ prowadzona w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zostaé
zapewniony dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

- Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiada¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg
niz 2 cm, oraz powinna byé zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ dopiero po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

- Instalacje nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg wspornikow lub uchwytéw.
Mocowanie to powinno zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji oraz odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych (miedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki
elastyczne). Podejscia instalacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, nalezy izolowaé¢ przed
zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.



- Przy montazu przewoddw rur stalowych ocynkowanych potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé
przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzgdzen
wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

- Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych (zaréwno na zimno, jak i na gorgco), w celu
zmiany kierunku prowadzenia przewodu, nalezy uzyc¢ fgcznikow.

- Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych prébach szczelnosci powierzchni na ktére zostang
zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

- Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ Scile z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni kanatéw
ich powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Materialy przeznaczone do izolacji powinny by¢ czyste i
nieuszkodzone. Izolacja przewoddéw podczas montazu powinna by¢ sciskana. Nie mozna tgczy¢ otulin
tylko za pomoca klipséw montazowych. Nalezy przyklei¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na
odcinkach ok 5 cm. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z rozruchem
instalacji aby proces klejenia zakonczyt sie catkowicie.

- Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byc¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do przegréd budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z technologig
producenta.

Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia ognioodpornego zgodnego z odpornoscia
ogniowg przegrody budowlanej. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem budowy, jezeli przejscia te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. W
miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody i fawy fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje
chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy tgczy¢ przewoddw. Tuleje powinny mie¢ wiekszg
Srednice od $rednicy zewnetrznej przewodu, przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy
przejsciach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny by¢ dtuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony
przegrody. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypetnié materiatem trwale plastycznym.
Materiat ten nie powinien dziata¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne
przemieszczanie sie rury i utrudnia¢ powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w przeciwnym kierunku do odptywu
Sciekéw. Odgatezienia poziomych przewodow odptywowych powinny byé wykonane za pomocag
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Elementy mocujgce montowane sg w sposob obejmujgcy rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnac;ji
nalezy zamontowac¢ najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome. Pomigedzy przewodem a obejmag
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach lub
w bruzdach Sciennych z uwzglednieniem wydtuzen rurociggdéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem np.: przez
owiniecie papierem, a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,1 m.

Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do systemowych stelazy. Umywalki i zlewozmywaki wiszgce
montowane majg by¢ do scian na poétpostumencie z uzyciem zwyktych elementéw kotwigcych, lub w
zabudowie szafkowej. Roboty te muszg by¢ skoordynowane z robotami wykonczeniowymi i wszystkie
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru.

Poziome przewody prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczenh powinny by¢ utozone
w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢é od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podtogg na
podtozu betonowym.

Ukfadanie poziomych przewodéw pod poditogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed naruszeniem statecznosci budynku.

Instalacja moze by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zosta¢ zapewniony
dostep do wszystkich rewizji.

Instalacja prowadzona w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd moze
nastgpic¢ dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od



Srednicy przewodu wynosza:
- dla przewodu srednicy 100mm - 2,0%,
- dla przewodu $rednicy 75mm i mniejszej - 3,0%,

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 - 20cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W
gruntach kat. | do IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowac rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow.

Na pionach nalezy przewidzie¢ je na najnizszej kondygnacji lub tam gdzie zachodzi podejrzenie
zatykania sie instalacji. Rewizje powinny umozliwi¢ tatwa eksploatacje, mie¢ szczelne zamkniecie i byé
niedostepne dla przypadkowych oséb.

Na odcinkach poziomych powinny réwniez by¢ czyszczaki/rewizje w nastepujgcych odlegtosciach
maksymalnych:

- dla srednicy przewodu 100-150mm - 15 m

Piony kanalizacyjne nalezy odpowietrzy¢, przez wyprowadzenie ich ponad dach budynku na wysoko$¢
0,5 do 1 m. Rury wentylacyjne powinny w zasadzie tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewoddéw
spustowych. Po wyprowadzeniu przewody na dach nalezy zwiekszy¢ jego srednice:

- dla pionéw 50 i 75mm - do 100

- dla pionéw 100mm - do 150

- powyzej 100mm - powiekszanie nie jest konieczne

5.3 Montaz armatury i urzadzen sanitarnych

Montaz armatury i osprzetu powinno by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy w
sposéb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw.

Armatura i osprzet preferowane produkcji krajowej.

Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynoszg (jezeli
projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

umywalki dla dorostych -od 0,75 do 0,8 m

umywalki dla dzieci -od 0,5 do 0,6 m

Zlewy -od 0,5do 0,6 m

zlewozmywaki i zmywaki -od 0,8 do 0,9 m

miski ustepowe wiszgce -od 0,4 do 0,45 m

Mocowanie przyboréw sanitarnych do $cian oraz posadzki wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01 podrozdziat 2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalaciji.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zabrudzenia.

Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zainstalowa¢ armature odcinajgcg (w miejscu fatwo
dostepnym).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody w
instalaciji.

W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byc¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i szczelnosci
instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw przedstawic¢
Inspektorowi.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podfoza przez sprawdzenie prawidiowosci wykonania konczac na prébach dziatania
armatury odcinajgcej. W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

6.2.1 Podczas kontroli izolacji nalezy sprawdzi¢:

- grubos¢ wykonania izolacji

- sposob tgczenia izolacji



Do pomiaru grubosci izolacji nalezy zastosowaé okragty pret z zaostrzonym koncem i z poprzeczng
nasadkg natomiast doktadno$é pomiaréw powinna wynosi¢ +/- 2 mm. Dopuszcza sie réwniez posrednie
badanie izolacji poprzez badanie obwodu izolacji.

6.2.2 badania szczelno$ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Dopuszcza sie wykonanie préby

czesciowej, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koricowej bytoby niemozliwe, lub

utrudnione

6.2.3 badania szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,
6.2.4 instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnié woda
wodociggowg, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, szczegdlng uwage zwracajgc na potgczenia armatury. Po niestwierdzeniu przeciekéw nalezy
przeprowadzi¢ prébe podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu
pompowego (przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych). Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywac przeciekéw na zadnym elemencie instalacji. Instalacje uwaza sie szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia.

6.2.5 podczas préby czesciowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi mozliwos¢ zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

6.2.6 zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos$¢ cisnienia prébnego.

6.2.7 przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ woda, czynnos¢ tg nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej i w nie przemarznigtym budynku

6.2.8 nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przed rozpoczeciem
prob oraz w czasie ich trwania nie zmieniata sie bardziej niz o +/-3 K. Instalacje nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Po zakonhczonej probie szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokédt badan. W protokole musi zostac
odnotowane cisnienie probne przy ktérym odbywaty sie proby, jednoznaczny wynik tych prob czy byta
pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana cze$c¢ instalacji ktéra zostata poddana tej prébie.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podfoza przez sprawdzenie prawidiowosci wykonania konczgc na prébach dziatania
przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowac¢ sprawdzenie dtugosci podejsé kanalizacyjnych i
spadkow przewoddw odptywowych.

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny rowniez obejmowaé sprawdzanie rozmieszczenia
uchwytoéw lub obejm, umieszczenia elementéw do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidtowosci
taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- powinno zosta¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem
przejs¢ przewoddw przez pomieszczenia.

- podejscia i piony kanalizacyjne sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, odprowadzenie kanalizacji bytowo-gospodarczej
sprawdza poprzez napetnienie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten
powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym na
przykfad:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdiuz jego osi,

- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc¢ tgcznikdw i armatury tgczonej na gwint,

- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

7.2 Szczegolne zasady obmiaru robot
llo$¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) i w metrach
biezgcych w odniesieniu do zainstalowanych przewoddéw.

8. ODBIOR ROBOT



8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary
daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektows, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2 Szczegblne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STI i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w podpunkcie Kontrola jako$ci robét daty pozytywny efekt.

8.3 Odbiér miedzyoperacyjnych robét poprzedzajacych wykonanie instalaciji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢ w stosunku do nastepujgcych robét :

- prowadzenie przewoddw instalaciji

- wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalaciji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
roboét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4 Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci

instalacji., do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu roboét.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- podtoza wzmochionego w typu jego grubosci, usytuowania w planie rzednych i gtebokosci utozenia,

- jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu wzmochionym,

- dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia,

- badanie szczelnosci podioza,

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzkg w bruzdach i scianach gipsowo-kartonowych.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy :

- sprawdzac czy odbieramy element instalaciji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowosé wykonania
rob6t zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie
okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.5 Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po nastepujacych
warunkach :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji,

- dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym,



-zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosc
eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci uktadu.

Odbior koncowy zakonczony jest protokotem swiadczgcym mozliwosé przejscia instalacji do
uzytkowania bgdz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedéw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegdblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulacji, wody demineralizowanej zmiekczonej oraz kanalizacji obejmuje:
roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (...). Ogélne wymagania
techniczne.

PN-B-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody z PVC. Wymagania
0golne dotyczgce rur i ksztattek.

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzgdzen sanitarnych - Czes¢ I: Wymagania.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.

PN-EN-13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny.

PN-EN 12201-1:2004 U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ I: Wymagania ogdine

PN-EN 12201-5:2004 U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania. Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - Poz.563

PN — EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1452-2:2000 Rury cidnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania badania.

PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-M-77561:1991 Brodziki z blachy stalowej emaliowane;.

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzgdzen sanitarnych — czes¢1: Wymagania.
PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (...). Ogélne wymagania
techniczne.

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania techniczne.
PN-EN 1112:2008 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrét) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).



CPV - Wspdlny Stownik Zamoéwien

24100000-5 Gazy
24113200-1 Sprezone powietrze
24111500-0 Gazy medyczne



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji sprezonego powietrza.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- Wykucie bruzd i slepych otworéw

- Przebicie otworéw w stropie

- montaz podejs¢ pod punkty poboru

- montaz instalacji sprezonego powietrza w przestrzeni miedzy stropem a sufitem
podwieszonym

- montaz zaworoéw odcinajgcych

- montaz pistoletow dla sprezonego powietrza.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢
E Zeszyt 37, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje na wtasny koszt rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu umowa.

1.6 Definicje i skréty

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Dziennik budowy — nalezy przez to
rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicdéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.



Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istothne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
Przedmiar roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamédwienh publicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegolny wzglad
na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, drég dojazdowych do budynku, Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, jak réwniez
odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robaét.

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8 Podstawowe okreslenia

- Sprezone powietrze — mieszanina gazéw o nastepujgcym skitadzie:

- azot 78,03%

- tlen 20,99%

- argon 0,933%

- dwutlenek wegla 0,03%

- wodér 0,01%

Powietrze uzywane do celéw medycznych nie mogg zawierac bakterii, czgstek statych powyzej 0,04.

2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

2.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 1988”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wyzej wymienionych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2.2 Szczegdblne wymagania dotyczace materiatdéw i urzadzen

Rurociagi instalacji gazéw medycznych lub prézni nalezy wykonaé z rur miedzianych okragtych bez
szwu, spetniajgcych wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie miedz
beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od
0,015 do 0,040% wag.

Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci
srodkéw ciggngcych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm2. Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury muszg by¢ zabezpieczone na
koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i
transportu.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska



i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét
Do wykonania robot zwigzanych z montazem instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac
specjalistyczny sprzet do wykonywania potgczen wg wytycznych producenta przewodoéw i ksztattek
Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i
elektronarzedzi, a w przypadku montazy na wysokosci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORTI SKLADOWANIE

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zastosowane srodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz
nie powodowac¢ pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Przewozone urzgdzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i
urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatdbw do wbudowania powinny
odbywacé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementoéw itp.

4.2 Szczegoblne wymagania dotyczace transportu

4.2.1 Rury

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu. Uzbrojenie musi by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot i planem BIOZ.

4.2.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub opakowaniach zamknietych.

Zawory odcinajgce nalezy instalowac¢ na kazdym gtéwnym przewodzie i odgatezieniach.

Zawory odcinajgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu gazoszczelnego, odttuszczone i oczyszczone
przez producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgiji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wlasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robdt instalacyjnych powinien posiadaé
uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzer powinien by¢ wykonywany
przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta urzgdzen (na zasadach
okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2 Szczegdblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczng, rowniez za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét.
Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w kierunku
przeciwnym do przeptywu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody, moggce powodowaé
uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci sciany lub stropu.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub stropéw za pomocg uchwytéw umieszczonych co 0,8 — 1,5m
w zaleznosci od rur (zgodnie z zaleceniami producenta zawiesi)

W czasie wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosci zapowietrzenia sie
instalaciji, oraz na proces ptukania instalacji gazéw technicznych.

Montaz rurociggow instalacji sprezonego powietrza nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu instalacji wentylacji
oraz instalacji sanitarnych. Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddéw z
instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac
tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggdéw sprezonego powietrza od rurociggdéw gazow palnych lub mediéw goracych nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggéw miedzianych



Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)

do 151,5

0d22do282,0

od 35do 54 2,5

wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggdw musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i muszg by¢ odizolowane
od rurociggéw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak
najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywaé rurociggéw
do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

LACZENIE RUROCIAGOW
Potagczenia nieroztgczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztaitek.

ZE ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca sie taczenie rurociggéw o $rednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie
rozttaczania kohcéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trojnikéw, a tuki wykonac przez giecie.
Dopuszcza sie tgczenie rurociggdw przez zastosowanie typowych zigczek (prostych, trojnikow i
kolanek). Rurociggi o srednicach

réwnych lub wiekszych od 22x1 nalezy tgczyé przy uzyciu typowych ztgczek, trojnikdw i kolanek.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji.

5.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. tasmy teflonowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzanie dziatania zaworéw

- wykonanie potgczenh

- wkrecenie Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym

- skrecenie potagczenia

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach sciennych musi by¢ poddana
prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje przedmuchac w celu
usuniecia ewentualnych nieczystosci.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powyzej 5°C.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych”. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Do pomiaru cisnienia préby nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cis$nienia o 0,1 bara. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli dopuszczalny
spadek cisnienia jest zgodny z warunkami technicznymi. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic
protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i szczelnosci
instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw przedstawic¢
Inspektorowi.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw i ich
whasciwosci, przygotowanie podioza, prawidiowo$¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega



kompletnos¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji. Konieczny jest rozruch
wstepny i koncowy potgczony z pomiarami i regulacjg dziatania catego systemu. Kontrola dziatania
powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegdéline
ukfady instalacji do catych instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten
powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym na
przykfad:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdiuz jego osi,

- do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé tgcznikoéw i armatury tgczonej na gwint,

- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

7.2 Szczegolne zasady obmiaru
llo$¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzgdzenia) oraz w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary
daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektows, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2 Szczegblne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STI i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki . Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodne z wymogami.
Zakres tych dziatan okreslajg szczegoétowe procedury pomiaréw, ktérych przestrzeganie jest konieczne
przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem tych dziatan odbiorczych jest protokdt korncowego odbioru
technicznego instalacji.

Zatgcznikiem do protokotu koricowego sa:

1 protokot odbioréw czesciowych,

2 wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,

3 wykaz dokumentéw inwentarzowych.

4 dokumenty dotyczgce eksploatacji konserwaciji,

5 protokét potwierdzajgcy kompletnosé wykonanych prac,

6 protokoét z przeprowadzonej kontroli,

7 protokdt z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz. Wymagania ogdlne.

9.2 Szczegdblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogdlnych - zeszyt I, wydane przez MZiOS w 1981 r.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzagdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prozni”

Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1: Punkty poboru
do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociggi dla medycznych gazéw sprezonych i prozni

Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig- Wymagania dla
celdw przepiséw prawnych

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 , o wyrobach medycznych”.



