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30.01.2017

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotycz acy inwestycji obejmuj acej:

PRZEBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI ZLOKALIZOWANEJ NA
NISKIM PARTERZE WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO [M.

STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH (wraz z infrastruktur g
techniczn g: woda, kanalizacja sanitarna, wentylacja mechanicz  na i klimatyzacja,

instalacja gazéw medycznych , instalacja elektryczn a).
lokalizacja:
Skierniewice, ul. Rybickiego 1, dz. nr 96/25 w obrebie 4

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant:
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Dane ogolne

Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowa-przestrzenna i technologia
- Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

- Inwentaryzacija

- Konsultacje miedzybranzowe oraz z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i Ppoz.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji polegajace;j
na przebudowie centralnej sterylizatorni wraz z adaptacjg pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie
socjalne (wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng)

Niewielkie zmiany funkcjonalne wplyng pozytywnie na sposob funkcjonowania jednostki.

- projekt architektury i konstrukcji,

- projekt instalacji sanitarnych i instalacji gazéw medycznych,

- projekt instalacji wew. elektrycznej

Celem jest przeprojektowanie oraz dostosowanie istniejgcej sterylizatorni do obowigzujgcych przepisow.
Projekt przewiduje dostosowanie sterylizatorni do wymogdéw centralnej sterylizatorni zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 2012r.

Powierzchnia u zytkowa pomieszcze n inwentaryzowanych 67,34 m2 +19,26 m2(magazyn) =86, 6 m2
w zakresie niezbednym do zgloszenia budowy
Inwestycja jest planowana jako jednoetapowa.

Prawa autorskie
Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej.

1.2 Istniej ace zagospodarowanie terenu

Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Rybickiego 1, na dzialce o nr 96/25. Na terenie znajduje sie budynek
gtéwny objety niniejszym opracowaniem. Poza budynkiem gtdwnym na terenie znajdujg sie inne istniejgce
zabudowania szpitala, petnigce funkcje medyczne i uzupetniajgce.

Teren jest ptaski, z rozbudowanym zapleczem parkingowym i komunikacyjnym, miejscami poro$niety niska
wysokg roslinnoécia, o charakterze parkowym. Teren jest w cato$ci ogrodzony, a od ul. Sobieskiego posiada
strzezony wjazd.

Bilans powierzchni na dzialce nie ulegnie zmianie.

Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

1.2.1  Opis budynku istniejgcego

Sterylizatornia jest zlokalizowana na 1 kondygnacji, w srodkowej czesci budynku gtéwnego Wojewddzkiego
Szpitala zespolonego w Skierniewicach.

Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej, na planie odwrdconej litery "T". Daszkiem zorientowanym
w ukladzie wschod- zachdd a podstawg w ukladzie potnoc-potudnie. Budynek nie jest podpiwniczony
i posiada 5-kondygnacji. Catos¢ budynku jest utrzymana w stylistyce lat 60-tych.

Po 2013 r wykonana termomodernizacja obiektu.



Konstrukcja budynku:

Budynek gtéwny zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja budynku opiera
sie na siatce stupéw i tworzy uktad tréjtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypetniajgce o szer. 43cm,
wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm, $cianki dziatowe ceglane grubosci 12 i 6¢cm, stropy Ackerman
gr. 24cm utozone poprzecznie . W $cianach wykonane sg wience zelbetowe.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym, $ciany i stropy nie noszg s$ladéw zarysowan
zagrazajgcych nosnosci konstrukgciji.

Istniej gca funkcja:

Obecnie w budynku w pomieszczeniach przeznaczonych pod projektowang przebudowg, miesci
sie istniejgcy sterylizatornia oraz dwa pomieszczenia apteki szpitalnej .Pomieszczenie przeznaczone na
pom. socjalne obecnie petni funkcje magazynu.

Wyko hczenie budynku wewn atrz w zakresie opracowania:

Sciany: farba emulsyjna/olejna, glazura do 2,00m-sterylizatornia, pom. apteki; farba emulsyjna -pom.
magazynowe

Sufity: farba emulsyjna,

Posadzki istniejgce - ptytki ceramiczne.

Stolarka istniejgca - drzwiowa: PVC i drewniana, okienna: drewniana/PVC

Instalacje istniej gce:

instalacja wod.-kan.

instalacja C.O.

instalacja wentylaciji i klimatyzacji
instalacje odgromowe budynku,
instalacje teletechniczne,
instalacja elektryczna

1.2.2 Ocena stanu technicznego budynku.

1. Wstep

Dane ogdlne
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach

Adres : ul. Rybickiego 1, Skierniewice 96-100

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy ,,FINAL” Sp. z 0.0. £6dZ 92-208,
ul. Niciarniana 2/6, a Inwestorem.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach przy ulicy Rybickiego 1.

Cel opracowania
Opracowanie wykonuje sie¢ w celu okreslenia stanu technicznego czesci niskiego parteru pod katem
przebudowy pomieszczen.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje okreslenie stanu technicznego konstrukciji i elementéw wykonczenia budynkéw
oraz zbadanie prawidtowosci wykonania robét budowlanych.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- inwentaryzacje budowlang czesci budynku,

- informacje przekazane przez obecnego wiasciciela obiektu,

- wizje lokalng i ogledziny budynku,

- aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, hormatywy techniczne oraz literature techniczna.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony w ksztalcie
odwrdconej litery ,T”. Konstrukcje nosng budynku stanowig stupy i podciggi w ukfadzie tréjtraktowym,
wypetnienie jako sciany ceglane Rc=100at na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy miedzykondygnacyjne
Ackerman gr. 24cm ulozone poprzecznie. Scianki dzialowe ceglane grubosci 12 i 6cm. Obcigzenia ze $cian



przekazywane sg na podtoze poprzez tawy fundamentowe.
Po roku 2013 wykonano termomodernizacje budynku

Sciany: farba emulsyjna/olejna, glazura do 2 m.
Sufity: farba emulsyjna, systemowe podwieszane kasetonowe.
Posadzki istniejgce - ptytki ceramiczne.
Stolarka istniejgca - drzwiowa: PVC i drewniana
- okienna: drewniana i PVC

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, mozliwe jest wykonanie przebudowy pomieszczen.
W konstrukcji budynku nie stwierdzono zadnych zagrazajgcych uszkodzen, peknie¢ ani nadmiernych
odksztatcen.

3. Whnioski

Na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzyskanych od wiasciciela oraz obliczen statycznych
sprawdzajgcych, stan techniczny budynku nalezy uznaé jako dobry i dostateczny (w zaleznosci od rodzaju
rozpatrywanych elementéw).

Roboty budowlane zostaly wykonane prawidlowo i zgodnie ze sztukg budowlang. Nie stwierdzono
uszkodzen i nieprawidtowosci konstrukcji budynku przeznaczonych do przebudowy.

W trakcie realizacji w wyniku analizy stwierdzono:

— wyburzenia i rozbiérki elementéw bedgcych przegrodami pomiedzy pomieszczeniami nie majg
zasadniczego wplywu na zmiane sztywnosci calego obiektu Pozostate elementy ktére ulegng
rozbidrce sa elementami dekoracyjnymi i ostonowymi, sufity podwieszane, drzwi, oktadziny $cienne
i podiogowe elementy instalacji i wyposazenia. W wigkszosci elementy budynku podlegajgce rozbiorce
zostang zamienione na nowe.

- Wyburzenia w $cianach nosnych w jakich majg zosta¢ wykonane nie wplyng negatywnie na ogding
statecznos¢ budynku.

— Funkcja nie ulega zmianie, obcigzenia uzytkowe pozostajg bez zmian.

W pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng i klimatyzacje wg opracowania branzowego.
Wszystkie w/w prace jak rowniez prace wykonczeniowe nalezy wykona¢é w  oparciu
o projekt architektury i konstrukcji oraz projekty branzowe, ktére wraz z niniejszg opinig techniczng skladajg
sie na projekt budowlany. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie
z zasadami BHP, pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, w sposéb
niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi oraz nienaruszajacy praw 0séb trzecich.

Stan techniczny budynku pozwala na przebudowe. Projektowana przebudowa pomieszczen sterylizatorni
zlokalizowanych na niskim parterze w budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach (wraz z infrastrukturg techniczng) nie zagrozi konstrukcji istniejgcego budynku i
nie naruszy praw osob trzecich.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu w rozumieniu funkcji
i przeznaczenia, zlokalizowanej na nim zabudowy. Planowana inwestycja obejmuje przebudowe
pomieszczen zlokalizowanych wewnatrz budynku i nie zmienia powierzchni zabudowy ani kubatury budynku.
llo$¢ powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych pozostaje bez zmian.

Projektowana przebudowa nie ma zadnego wptywu na otaczajgce dziatki. Oddziatywanie projektowanej
inwestycji zamyka sie wewnatrz granic wkasnosci Inwestora.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  , dane liczbowe

Bez zmian, ze wzgledu na charakter inwestyciji.

1.5 Dane o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow

Nie dotyczy

1.6  Woplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie lezy na terenach szkdéd gérniczych.



1.7 Istniej gce i przewidywane zagro zenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw i ich
otoczenia

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
Budynek bedzie korzystat z istniejgcych przytaczy wody oraz kanalizacji na dotychczasowych warunkach.

Emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych — ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja niezorganizowana pochodzi¢ bedzie od ruchu pojazdéw samochodowych . Bedzie to emisja
produktéw spalania paliw silnikowych: oleju napedowego i benzyny silnikowej w jakie zasilane sg auta
dostawcze, osobowe i ciezarowe odpowiedzialne za ruch personelu, materialu i pacjentow. Poniewaz
w zwiazku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego — ilo$¢ pacjentow
i zatrudnionych pozostaje niezmieniona - nie zaktada sie rowniez zwiekszenia emisji spalin z tego tytutu.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

Budynek bedzie generowat odpady szkodliwe i zakazne typowe dla obiektéw szpitalnych

w dotychczasowej ilosci.

Usuwanie odpadow bedzie odbywato sie wg obecnego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
obowigzujgcego dla Szpitala.

Odpady z rozbiérek

Nalezy segregowac i poddac utylizacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska. Pozostate odpady nalezy
przekazac na najblizsze skltadowisko odpadéw wyspecjalizowanej firmie

do dalszego zagospodarowania.

Uzytkownicy przestrzegac¢ bedg obowigzkéw posiadacza odpaddéw wynikajgcych z zapiséw ustawy

o odpadach, tym samym zapobiegac¢ bedzie sie negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko —

to poprzez nastepujgce praktyki:

- odpady magazynowac sie bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do ktérego
prowadzacy posiada¢ beda tytut prawny; odpady gromadzone bedg w spos6b uporzgdkowany

w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w razie koniecznosci
zabezpieczonych od wptywu warunkéw atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym podtozu, w sposéb
zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpadow opisane bedg
nazwg i kodem odpadu,

- postepowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnetrznego,
przetadunku odbywa¢ sie bedzie w sposéb kontrolowany i uniemozliwiajgcy swobodne
ich rozprzestrzenianie w srodowisku,

- prowadzacy zleca¢ bedzie wykonanie obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu
posiadaczowi odpaddw; transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadéw zajmowaé

sie bedg firmy wybrane na odbiorcéw tych odpadéw i posiadajgce stosowne zezwolenia wlasciwego organu
na prowadzenie dziatalnosci odpowiednio w zakresie zbierania, transportu, odzysku, bgdz unieszkodliwiania
odpadow,

- odpady wytworzone na terenie obiektu nalezy w pierwszej kolejnosci przekazywac¢ do odzysku,

a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, badz
ekologicznych, przekazywane beda do unieszkodliwiania, w tym w ostatecznosci poprzez ich sktadowanie,
okres magazynowania odpadéw w zaleznosci od ich dalszego zagospodarowania, nie bedzie przekracza¢
limitbw ustawowych, spos6b postepowania z odpadami medycznymi, w tym zapewnienie prawidtowych
warunkéw magazynowania zgodne by¢ muszg z obowigzujgcym w tym zakresie Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz.U. Nr 139, poz. 940).

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiéceri wraz z odpowiednimi parametrami tych czynnikéw i zasiequ
ich rozprzestrzeniania sie

Szacowana fgcznie moc akustyczna urzadzeh wentylacyjnych nie przekroczy dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

Centrale wentylacyjne oraz agregat wody lodowej nie przekroczy dopuszczalnych poziomow hatasu
w $rodowisku. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku dla szpitali w miastach to 50 dB w dzien i 40 dB w nocy
Liniowymi zrédtami halasu sg trasy przejazdu pojazdéw osobowych, dostawczych i ciezarowych. Poniewaz
nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie zaklada
sie rowniez zwiekszenia emisji hatasu z tego tytutu.




Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowac innych zakidcen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego i
wibracji).

Wplywu obiektu budowlaneqo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zakres przebudowy nie bedzie ingerowat w obecng zieleh. W wyniku realizacji inwestycji, nie ulegnie
zmniejszeniu powierzchnia czynna biologicznie. Na terenie dziaiki objetej przedsiewzieciem nie wystepuja
wody powierzchniowe. Nie planuje sie nowych fundamentow. Zatem realizacja inwestycji nie bedzie miata
istotnego znaczenia dla stanu wéd podziemnych.

Reasumujgc, eksploatacja planowanego do zrealizowania obiektu, przy zastosowaniu zaprojektowanych
rozwigzan techniczno-technologicznych nie bedzie miata istotnego wplywu na stan srodowiska w jego
otoczeniu.

Podkresli¢ nalezy, ze planowane do zrealizowania przedsiewziecie w mys$l obowigzujgcych przepiséw -
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) — nie zostato wymienione jako moggce zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ani nawet jako moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé. Dla
takiego rodzaju przedsiewziecia nie przewiduje sie zatem uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

1.8 Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego

Nie wystepuja.
1.9 Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 1.4, okre $lanej zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Bez zmian, ze wzgledu na charakter inwestyciji.

2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy

Przeznaczenie
Uzyteczno$é publiczna - Szpital. Przebudowywany budynek szpitalny nie zmienia swojego charakteru
uzytkowego.

Program uzytkowy budynku

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczen sterylizatorni oraz pomieszczenia magazynowego wraz z
niezbednymi instalacjami. Sterylizatornia bedzie podzielona na trzy strefy : strefe brudng , strefe czystg i
sterylng. Pomiedzy strefami zaprojektowano $luzy fartuchowo-umywalkowe . Ze $luzy fartuchowo-
umywalkowej pomiedzy strefg brudng i czystg bedzie dostep do wydzielonej toalety. Projektuje sie dwa
pomieszczenia porzadkowe, jedno obstugiwac bedzie strefe czystg i sterylng drugie natomiast strefe brudna.
W jednym z pomieszczen strefy brudnej wydzielono pomieszczenie do mycia i dezynfekcji wozkéw. Ponadto
przewiduje sie wydzielenie w czesci pomieszczenia magazynowego pomieszczenia socjalnego dla
pracownikow sterylizatorni z szafami na odziez.

2.2 Zestawienie powierzchni u zytkowych obliczanych wedtug PN-1SO 9836:1997
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem - 78,73 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2

S.1 strefa brudna 13,67
S.2 wc 1,48
S.3 pom. porzadkowe 2,34
S4 $luza f-u 3,9
S.5 pom. porzadkowe 1,32

S.6 strefa czysta 22,15



S.7 Sluza f-u 2,21

S.8 strefa sterylna 5,13
S.9 mycie i dezynfekcja wézkow 11,7
S.10 wydawanie 4,06
S.11 pom. socjalne+szatnia 10,77
RAZEM 78,73
2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego, sposodb dostosowania do krajobrazu

i otaczaj gcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymaga  h (art. 5 ust. 1 ustawy)

Funkcja budynku - uzytecznosc¢ publiczna - szpital.
Forma budynku nie ulegnie zmianie.

Sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Okreslenie sposobu spetnienia wymienionych wymagar zawarto w poszczeg6lnych opracowaniach projektu.

2.4 Ukfad konstrukcyjny, pozostate rozwi  gzania materiatowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z drewniang konstrukcjg dachu pokryty papg
na deskowaniu.

fundamenty
- istniejgce

$ciany fundamentowe
- istniejgce

$ciany zewnetrzne nosne
- istniejgce

zmniejszenie otworéw
Przy zmniejszaniu otworéw lub zamurowaniach zastosowa¢ cegte ceramiczng. Po wykonaniu
zamurowania nalezy sciane otynkowac i wykona¢ gtadz gipsowa.

nadproza
- nadproza ze stalowych profili 2 x [ 120 i 3x[120 w scianach konstrukcyjnych.

W otworach poszerzanych lub wykuwanych w istniejacych $cianach nalezy wykonaé nowe nadproza.
Nadproze zaprojektowano jako zestaw dwoch, lub trzech ceownikéw stalowych potgczonych $rubami i
przewigzkami z blachy wedtug rysunkéw szczegétowych. Belki z ceownikéw oparto na poduszce betonowe;.
Ceowniki skrecone ze sobg srubami (gérna czes¢) oraz potgczone przyspawanymi przewigzkami (od dotu).
Przestrzeh pomiedzy belkami i stupkami a istniejgcym murem wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.

Opis wykonania nadprozy stalowych.

1. Wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak najmniejszych

wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i p6zZniejsze uzupehienie pustych miejsc zaprawg

betonowg. UWAGA — nie wykuwaé bruzdy na wylot — wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowac belke do istniejgcej sciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu oparcia na murze za

pomoca klinéw stalowych oraz wypetnic¢ puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang zaprawg cementowg

1:3.

Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

Przewierci¢ otwory w murze i belce do przetozenia srub M12.

Przetozyé Sruby i skrecié.

Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatos$ci.

Wykué gniazda dla przyspawania przewigzek

Przyspawac przewigzki

0. Woycig¢ pozostatg czesé otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie przekroczy¢ zarysu
otworu.

wn
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$ciany wewnetrzne
- Scianki dzialowe o gr. 10 cm stawiane na posadzce:
- Piyta kartonowo-gipsowa GK 1,25 cm




- Profil $cienny pionowy CW 75 (mm) co 60 cm (wyciszenie wypetnieniem wetlng mineralng)
- Piyta kartonowo-gipsowa GK 1,25 cm
Uwaga:
W pomieszczeniach o okresowej wilgotnosci przekraczajacej 70% nalezy zastosowaé phyty
impregnowane GKBI 1,25¢cm
- Cegta ceramiczna gr. 12 cm

wience i nadproza

- wience istniejgce

- nadproza - projektowane - ze stalowych profili 2 x [ 120 i 3x[120 w skrecone $rubami M12 co 80 cm.
utozone na poduszkach betonowych.

dach
- istniejgcy

posadzki
- wyktadzina homogeniczna PVC, wywiniecie 15 cm na $ciany, wyktadzina spawana,

wylewka samopoziomujgca gr. 1 - 2 cm,
- wylewka betonowa 5cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- folia izolacyjna
- styropian twardy 12 cm
- folia izolacyjna
- podktad betonowy, beton B15 gr. 15 cm
- piasek ubijany warstwami na mokro

UWAGA: Nalezy skuc istniejgce warstwy posadzki, tak by po natoZzeniu nowych warstw projektowany poziom
posadzki byt réwny lub maksymalnie o 1 cm powyzej posadzki w korytarzu.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ wykladzine homogeniczng PVC ,szczeg6towy opis parametrow
zawarto w czesci rysunkowej. Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu, na styku Sciany i podiogi, pod
wyktadzing, nalezy zastosowac listwy wyobleniowe, systemowe. Potgczenia wykladzin oraz wyktadzin i
cokolikéw nalezy zespawac sznurem PVC.

wykonczenie wewnetrzne $cian

- w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia wykiadzina PVC do peilnej wysokosci pomieszczenia
lub do wysokosci 210cm, powyzej tynk gipsowy malowany farbg higieniczng akrylowo-lateksowg
zmywalng o wiasciwosciach antybakteryjnych

- wokét umywalek i zlewozmywakoéw nalezy zastosowac fartuchy z PVC o szerokosci min. 120 cm i
wysokosci min. 160 cm.

- przy wejsciach do pomieszczenn nalezy zastosowa¢ wzmocnienia narozy $cian np. poprzez
zastosowanie pionowych listew ochronnych PVC do wys. 160cm

UWAGA: Nalezy przeprowadzi¢ analize tynkow, tynki odparzone lub odspojone nalezy skué, podioze
oczyscic i wykonac nowe tynki kategorii lll cem - wap. Przyjmuje sie do skucia ok. 30% tynkow.

stolarka okienna i drzwiowa

- wymiana okien drewnianych na okna PVC w pomieszczeniach przebudowywanej sterylizatorni, okna
W pomieszczeniu socjalnym bez zmian

- drzwi ptytowe MDF do pomieszczenia myjni wézkéw MDF/HDF wzmocnione metalowymi odbojami
przeciwko uderzeniom, drzwi w kolorze biatym, szczegdty wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ pomiary rzeczywistych otworéw
drzwiowych

sufity:

- podwieszane, gipsowo-kartonowe na podkonstrukcji systemowej mocowane do stropu. Malowane
farbami higienicznymi, zmywalnymi przeznaczonymi do obiektéw stuzby zdrowia. Minimalna wysokosé
pomieszczen 2,5 m.

Wytyczne z uwadi na bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposOb nie stwarzajgcy niemozliwego
do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania m.in.:




- W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementow
centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikéw, nie moze
przekraczac 90 st. C.

- Posadzki i wykladziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane
Z materialdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

2.5 Sposo6b zapewnienia warunkéw dla os6b niepetnosp  rawnych

Czes¢ przebudowywana nie przewiduje dostepu 0s6b trzecich.
Obiekt nie posiada progéw i innych utrudnien dla oséb starszych i niepetnosprawnych, ponadto
jest wyposazony w windy zapewniajgce dostep do wszystkich kondygnacji budynku.

2.6 Podstawowe dane technologiczne

Opis ogoiny

Centralna sterylizatornia przygotowuje narzedzia i materialty medyczne ktére majg bezposredni kontakt z
pacjentem i jej dziatalnos¢ w Swietle obecnych przepiséw i norm jest identyczna jak zaktadéw produkujgcych
sprzet medyczny. W mysl tych przepiséw produkt moze by¢ traktowany jako sterylny jezeli zostat
wysterylizowany razem z opakowaniem a proces zostat zwalidowany.

Gléwne wyposazenie technologiczne to jest sterylizatory parowe oraz myjnie dezynfektory.

Opis przebiequ procesu technologicznego

Dezynfekcja wstepna zgodnie z zasadami higieny powinna nastgpi¢ mozliwie jak najszybciej po skazeniu i
mozliwie jak najblizej jego zrédia.

Materiaty medyczne (gtéwnie narzedzia) natychmiast po uzyciu, czyli prawdopodobnym skazeniu, umieszcza
sie w pojemniku wypetnionym srodkiem dezynfekcyjnym i zamyka hermetyczng pokrywa lub workach do
transportu skazonych narzedzi.

Worki z narzedziami lub pojemniki wraz z plynem, narzedziami i tacg sterylizacyjng w dogodnym
organizacyjnie czasie kierowane sg do centralnej sterylizatorni.

Dopuszcza sie rowniez transport skazonych narzedzi na mokro tzn. wyjetych ze srodka dezynfekcyjnego po
wstepnej dezynfekcji na oddziale lub bez jakiejkolwiek obrébki wstepnej. W tym ostatnim przypadku musi
by¢ jednak zachowana zasada ze narzedzia trafiajg do Centralnej Sterylizatornii niezwtocznie (w czasie do
30 minut) po dokonaniu zabiegu.

Z Bloku Operacyjnego i innych oddziatéw pojemniki przewozone bedg do C.S. w szczelnych metalowych
(stal kwasoodporna) zamykanych na klucz wézkach. Solidna i estetyczna konstrukcja wézka z mozliwoscig
zamykania na zamek oraz drzwiami z uszczelkami silikonowymi, dajgcymi sie wyktada¢ na boczne $ciany
sprawiajg, ze stanowi on dobre zabezpieczenie umieszczanego w nim tadunku nierzadko o duzej wartosci.

Ponadto system ten umozliwia transport materialdw skazonych réwniez przez ogoélnodostepne trasy
transportowe i windy, co ma szczegolne znaczenie kiedy niemozliwe jest wytyczenie tras czystych i
brudnych.

Wézki powinny by¢ wyposazone w zamki z minimum trzema kompletami kluczy. Jeden znajduje sie na
oddziale do ktérego przypisany jest woézek, drugi w strefie brudnej centralnej sterylizatorni w szafce na
klucze a trzeci w pomieszczeniu wydawania w C.S. Personel transportujgcy wézek na terenia szpitala nie
powinien posiada¢ klucza. Calkowicie niedopuszczalne jest aby w czasie transportu klucz znajdowat sie w
zamku wozka.

Po dostarczeniu materiatu do C.S., pojemniki, kontenery po opréznieniu oraz wézki transportowe kierowane
sg do pomieszczen przeznaczonych do mycia i dezynekcji srodkéw transporu.

a)_Mycie i dezynfekcja narzedzi
W strefie brudnej C.S. kontakt personelu z materiatem skazonym powinien by¢ ograniczony do
niezbednego minimum.

Dlatego takie materialy jak: tace sterylizacyjne z prostymi zestawami narzedzi, opakowania
sterylizacyjne, naczynia chirurgiczne i utensylia oraz elementy aparatury anestezjologicznej po
dostarczeniu do C.S. powinny by¢ jak najszybciej umieszczane bezposrednio w myjni-dezynfektorze.
Zestawy operacyjne z narzedziami o skomplikowanych ksztattach przed ich segregacjg i myciem
recznym bedg myte w myjni ultradzwiekowej z uzyciem ptynu myjgco-dezynfekujacego.



Po procesie wstepnego mycia i dezynfekcji skomplikowane narzedzia (narzedzia z gwintami,
endoskopy, cewniki i sondy) mogg by¢ rozebrane i umieszczone w myjni-dezynfektorze lub myte
recznie z uzyciem srodkéw myjgco-dezynfekujgcych, pistoletéw myjacych z wymiennymi koncéwkami

Do mycia narzedzi metalowych nie mozna uzywa¢ szczotek, ptynéw ze srodkami sciernymi i innych
materialdbw mogacych uszkodzi¢ warstwe tlenkéw chromu zabezpieczajgcych narzedzia przed
korozja.

Do zatadunku mytych materialtdw do myjni stuzg specjalne wozki (do tac z narzedziami, instrumentow
matoinwazyjnych, koszy i konteneréw sterylizacyjnych, do elementéw aparatury anestezjologicznej
itp.) ktére producent moze wyposazy¢ w magnetyczne czujniki, automatycznie uruchamiajgce
odpowiedni dla danego wsadu program po wprowadzeniu wozka do komory.

Przyktadowy (np. do narzedzi) proces mycia przebiega nastepujaco:

wstepne ptukanie wodg zimng w celu usuniecia poprzednio stosowanych srodkéw dezynfekcyjnych i
ewentualnych zanieczyszczenh organicznych (np. krwi)

spust wody

napetnienie komory wodg o temperaturze 35°C, dozowanie srodka myjgcego, podgrzanie kgpieli do
55°C, mycie przez 10 minut

spust wody

ptukanie goraca woda pitng z dodatkiem neutralizatora przez 2 min

spust wody

ptukanie wodg zdemineralizowang przez 60 sek.

spust wody

napetnienie komory wodg zdemineralizowang wstepnie podgrzang w bojlerze wbudowanego w
urzadzenie, dezynfekcja termiczna w temperaturze 93°C przez 10 minut z uzyciem $rodka
zmniejszajgcego hapiecie powierzchniowe wody utatwiajgcego suszenie

spust wody

suszenie gorgcym powietrzem o temp. 120°C przez ok. 10 min.

Suszenie wsadu w jednej komorze bezposrednio po myciu sprawia, ze nie ma koniecznosci
przenoszenia mokrego wsadu do innego urzgdzenia, co moze spowodowac¢ ponowne jego skazenie
(ciepto i wilgo¢ sprzyjaja rozwojowi bakterii).

Po zakonczeniu procesu mycia i dezynfekcji obrabiane materiaty trafiajg przez drzwi wyladowcze
myjni do strefy czystej C.S. Przy drzwiach wytadowczych umieszczany jest pistolet na sprezone
powietrze, ktorym ewentualnie mozna dosuszy¢ elementy o skomplikowanych ksztattach (cienkie rurki
endoskopdw, igly do punkcji, cewniki itp.).

Dzieki mozliwosci uruchomienia specjalnego programu suszacego zaoferowane myjnie moga stuzyc
réwnoczesnie do dosuszania materialdbw mytych i dezynfekowanych manualnie i przekazania ich do
strefy czystej z zachowaniem efektu Sluzy podawcze;.

b) Przygotowanie pakietow z narzedziami

Narzedzia, ktére znalazty sie w strefie czystej, sg sortowane i przeglagdane (z ewentualnym uzyciem
lamp z soczewka) na specjalistycznych stanowiskach w celu skierowania do naprawy narzedzi
uszkodzonych lub zuzytych. Nastepnie uktadane sg one w $cisle okreslone i aktualnie zamdwione
zestawy na tacach narzedziowych, na ktérej umieszczany jest spis zestawu, test wieloparametrowy i
calos¢ pakowana jest w dwie warstwy specjalnego papieru do sterylizacji zmagazynowanego przy
stanowiskach pracy na wézkach do arkuszy papieru, rekawy papier-folia lub kontenery sterylizacyjne.

W przypadku papieru pakiet zaklejany jest tasmg samoprzylepng z nadrukowanym wskaznikiem
sterylizacji, znakowane przy pomocy metkownicy specjalnym kodem okreslajgcym date sterylizacji i
zawartos¢ pakietu, oraz odpowiednim dla wybranej metody sterylizacji wskaznikiem chemicznym
umieszczonym na etykiecie dwustronnie przylepnej, a nastepnie umieszczany w koszu
sterylizacyjnym. Kosze oraz kontenery umieszczane sg w sterylizatorach parowych. Kolory na
etykietach metkownicy powinny by¢ zmieniane co miesigc aby w magazynie materiatbw mozna byto
szybko wybra¢ materiaty, ktérych termin przydatnosci do uzycia juz mingt i muszg by¢ skierowane do
resterylizaciji.

Pojedyncze narzedzia i male zestawy umieszczane sg w rekawach papierowo-foliowych cietych przy
pomocy dystrybutora z nozem krgzkowym i zamykane przy pomocy zgrzewarki rolkowej. Po



oznakowaniu kodem zapisanym na dwukrotne przylepnej etykiecie i umieszczeniu z innymi pakietami
w koszu catos¢ kierowana jest do sterylizaciji.

c) Sterylizacja parowa

Jako podstawowe urzgdzenia do sterylizacji przewiduje sie sterylizatory parowe, przelotowe, zasilane
z wkasnych wytwornic pary, o pojemnosci 4 jednostek wsadu zgodnych z normg PN-EN 285.

Proces sterylizacji w tych urzgdzeniach odbywa sie catkowicie automatycznie, a rola obstugi ogranicza
sie do umieszczenia wsadu do komory i nastawienia dla umieszczanego wsadu odpowiedniego
programu.

Zastosowane sterylizatory umozliwiajg przyspieszenie procedury codziennego przygotowania ich do
pracy dzieki mozliwosci zaprogramowania automatycznego wykonania testu szczelnosci oraz
programu rozgrzewajgcego.

Do sterylizacji materiatdw termolabilnych zastosowano jednodrzwiowy sterylizator, w ktérym
czynnikiem sterylizacyjnym jest niskotemperaturowa plazma gazu. Materiat po procesie sterylizacji
bedzie podawany do magazynu sterylnego poprzez okno podawcze zlokalizowane pomiedzy
sterylizatorami parowymi.

d) Magazynowanie i dystrybucja materiatow sterylnych

Zaleca sie, aby po sterylizacji pakiety nie byly dotykane bezposrednio rekoma (mozliwosé
uszkodzenia opakowania i wpompowania niejatowego powietrza do wnetrza wsadu) a jedynie razem z
koszem lub w kontenerach transportowane do uzytkownikow.

Wyijatek stanowig pakiety, do ktérych nalezy dotgczyé przedmioty sterylizowane fabrycznie. W takiej
sytuacji sterylng ,jednorazéwke” uklada sie na przygotowanym przez C.S. pakiecie i calos¢ pakuje w
dodatkowy przezroczysty worek foliowy i ponownie umieszcza w koszu sterylizacyjnym.

Magazynowanie materialdw (zarbwno w strefie czystej jak i sterylnej) odbywa sie z wykorzystaniem
regatow listwowych z wieszakami przeznaczonymi do koszy sterylizacyjnych Ilub potkami
przeznaczonymi do ustawiania pojemnikéw lub tac bez mozliwosci bezposredniego zawieszenia.

e) Mycie wézkow i kontenerow

Obok pomieszczen C.S. przewidziano pomieszczenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia
manualnego sprzetu transportowego - woézkow transportowych, pojemnikéw, kontenerow
sterylizacyjnych oraz dodatkowo obuwia. Procedury te odbywajg sie przy pomocy odpowiedniego
sprzetu myjgcego z automatycznym dozowaniem $rodkdéw oraz przy uzyciu pistoletéw natryskowych i
pistoletu do suszenia sprezonym powietrzem.

UWAGI:

1. Uzdatnianie wody:

Zgodnie z norma PN-EN 285 do zasilania wytwornic wody powinna by¢ stosowana woda o przewodnosci
ponizej lub rownej 5 S co mniej wiecej odpowiada klasie czystosci wody stosowanej do produkcji lekow.
Woda ta w zaproponowanej technologii uzywana bedzie do nastepujgcych celéw:

do zasilania automatycznych myjni dezynfektorow
do zasilania pistoletéw myjacych
do zasilania wytwornic pary

Stacja sktada sie z nastepujacych elementow:

N

filtr mechaniczny - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne do 10 m

filtr weglowy - usuwa zwigzki organiczne, zwigzki chloru i nieprzyjemny zapach

zmiekczacz - zmiekcza wode poprzez wymiane jondw wapnia i magnezu, ktére tworzg twarde osady na
zwigzki sodu, ktorych osady sg fatwo usuwalne

urzadzenie do oczyszczania (demineralizacja) wody metodg odwrdconej osmozy, ktére usuwa ponad
96% rozpuszczonych soli mineralnych i 100% zanieczyszczen mikrobiologicznych
zbiornika do magazynowania wody uzdatnianej

zespot hydroforowy do wymuszenia cisnienia w instalacji rozprowadzajagcej wode
lampa ultrafioletowa do sanityzacji (dezynfekcji) wody oczyszczonej

instalacja z PCW do ci$nieniowego rozprowadzania wody oczyszczonej

. Kontrola procesu sterylizaciji:



Kierownictwo CS w przypadku stwierdzenia zakazenia szpitalnego musi posiada¢ dokumentacije przy
pomocy, ktérej bedzie mogto udowodnié prawidtowosé prowadzonych procedur i proceséw oraz skutecznosc
sterylizacji.

Przeznaczenie i wyposazenie poszczegolnych pomieszczen:

Strefa brudna

Przeznaczona do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstepnej i wlasciwej narzedzi
chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wézkow i elementéw transportowych, gromadzenia
narzedzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapaséw srodkéw dezynfekcyjnych i przygotowywania z
nich roztwordw roboczych;

Podstawowe wyposazenie technologiczne strefy brudne;j:

- Myjnia-dezynfektor

Wyposazona jest w kondensator oparow usuwanych z myjni w trakcie suszenia. Modut ten sprawia,
ze do kanalu wentylacyjnego lub bezposrednio do pomieszczenia wydmuchiwane jest suche
schitodzone powietrze. Zapobiega to gromadzeniu sie w kanatach wentylacyjnych lub na $cianach
pomieszczen wilgoci, ktora sprzyja rozwojowi trudnych do usuniecia grzybow.

Myijnia dezynfektor przelotowa przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych,
laparoskopowych, sprzetu anestezjologicznego, konteneréw, budowa i dziatanie zgodne z PN-EN
15883-1-2-5 oraz 93/42/EEC, wymiary zewnetrzne nie wieksze niz W2400 x S 660 x G 750 mm,
drzwi szklane zamykane i otwierane automatycznie, oswietlenie wnetrza komory w celu obserwacji
poprawnosci procesu, pojemnosé co najmniej 12 tac narzedziowych 480x250x50 mm lub 60
narzedzi kaniulowanych podtgczanych do obiegu cyrkulacyjnego, podigczenie do wody cieptej,
zimnej i demi, pobor wody nie wiekszy niz 15 litrdw na jedng faze cyklu mierzony poprzez
wbudowane przeptywomierze, jedna pompa cyrkulacyjna zapewniajgca rbwnomierne cisnienie w
calym ukitadzie myjgcym, monitoring ci$nienia mycia w najwyzszym punkcie uktadu, ogrzewanie
elektryczne zespotem grzatek o mocy 12 kW, 4 pompy dozujgce srodki chemiczne, wyposazone w
cyfrowe przeptywomierze oraz czujniki obecnosci srodkéw w kanistrach, dozowanie proporcjonalne
do ilosci pobranej wody, sterownik mikroprocesorowy wyposazony w 7" kolorowy ekran dotykowy
oraz drukarke monochromatyczng, mozliwosé zaprogramowania co najmniej 15 programdéw mycia i
dezynfekcji z dezynfekcjg termiczng lub chemiczno-termiczng, system suszgcy z silnikiem
bezszczotkowym, filtrem HEPA oraz czujnikiem réznicy cisnien sygnalizujgcym koniecznosé
wymiany filtra, co najmniej 2 zbiorniki buforowe podgrzewajgce wstepnie wode demi oraz wode
zmiekczong, wyposazona w wézek wsadowy na 12 tac narzedziowych 480x250x50 mm, wézek na
narzedzia matoinwazyjne i laparoskopowe z co najmniej 60 podigczeniami, wézek na sprzet
anestezjologiczny oraz 2 wézki zatadowczo-roztadowcze

- Pistolet ze sprezonym powietrzem

6-10bar, min. 100l/min

Pistolet suszgcy, autoklawowalny, do szybkiego i tatwego osuszania narzedzi kaniulowanych,
podtgczany do standardowego przylgcza 1/2” sprezonego powietrza, z przewodem.

- Pistolet z wodg demineralizowang

2-5bar, temp. maks 30°C

Pistolet czyszczacy, autoklawowalny, do szybkiego i tatwego przeptukiwania, podigczany do
standardowego przytgcza 1/2” wody demineralizowanej, z przewodem. Zawiera uchwyt scienny na
koncowki oraz zestaw koncowek czyszczacych: Koncéwka do kaniuli, Koncéwka do kanatow,
Koncowka do zawordw, Koncowka do rurek, Koncéwka do ztgczy typu Luer, Koncowka do
powierzchni i pustych przestrzeni, Koncoéwka do powierzchni i pustych przestrzeni, Koncowka
dziatajgca jako wodna pompa stumieniowa

- Podblatowa myjnia do narzedzi

Podreczna myjnia dezynfektor do wstepnego mycia i dezynfekcji sprzetu medycznego, wymiary
zewnetrzne: S 600 x G 620 x W 850 mm, wolnostojgca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami
otwieranymi w ptaszczyznie poziomej, pojemnosé na jeden wsad: 4-6 tac narzedziowych,
wbudowany system suszgcy, wbudowany kondensator oparéw (myjnia nie wymagana podfgczenia
do instalacja wentylacyjnej), wbudowany zmiekczacz wody z automatyczng regeneracjg ztoza
podczas procesu w myjni, 2 pompy dozujgce ptynne $rodki chemiczne, konstrukcja urzgdzenia
zgodna z PN-EN ISO 15883-1-2, zasilanie elektryczne 3f, 400V; 7 kW



- Myjnia ultradzwiekowa z ptukaniem kanatow

Myijnia ultradzwiekowa przeznaczona do mycia ultradzwiekowego narzedzi kanatowych oraz
instrumentéw chirurgicznych, urzgdzenie wolnostojgce, nastotowe, pojemnosé komory: 25 litréw
(objetos¢ roztworu: 20 litréw), komora myjni, pokrywa oraz kosz zatadowczy wykonane ze stali
kwasoodpornej, wymuszony przeptyw pulsacyjny przez wszystkie podtgczone kanaty wewnetrzne
mytych narzedzi jednoczesnie, brak automatycznego spustu roztworu z komory urzgdzenia,
mozliwos$¢ wielokrotnego uzycia raz sporzgdzonego roztworu w komorze myjni, czujnik otwarcia
pokrywy, powodujgcy wytgczenie ultradzwiekdw i restart cyklu mycia po zamknieciu pokrywy, czujnik
poziomu roztworu roboczego, wspomaganie otwierania pokrywy myjni siftownikiem pneumatycznym,
kosz zatladowczy z mozliwoscig podigczenia do 12 narzedzi kanatowych, mozliwos¢ umieszczenia
dwéch tac DIN 1/1 o wymiarach 480x250x50 mm w koszu zatadowczym urzadzenia, szybkie
opréznianie komory za pomocg pompy spustowej, mozliwos¢ oproznienia komory podczas braku
zasilania lub awarii urzgdzanie poprzez manualny zawér spustowym, sterowanie mikroprocesorowe,
panel sterujgcy na przedniej $ciance urzgdzenia wyposazony w kolorowy ekran dotykowy,
mozliwosé regulacji czasu procesu od 3 do 25 minut, mozliwos$¢ regulacji temperatury roztworu
roboczego od 16 do 54 °C, wyswietlane informacje na ekranie urzgdzenia: czas do konca procesu,
temperaturze roztworu podczas cyklu, aktualna godzina, mozliwosé podtgczenia drukarki
zewnetrznej lub komputera PC poprzez zlgcze RS 232, zasilanie elektryczne, 230V, LNPE, 50 Hz,
maksymalna pobierana moc szczytowa 1800 W, urzgdzenie zgodne z dyrektywg 93/42/EEC, w
zestawie: kosz zatadowczy z rozdzielaczem, 12 wezykéw podigczeniowych z koncowkami luer, 6
trojnikdw, 10 adapteréw o roznych srednicach do narzedzi bez przytgczy luerowych, waz odptywowy,
zestaw filtrow komory.

- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i baterig oraz dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym
- Umywalka do rgk z baterig oraz dozownikiem ze $rodkiem dezynfekcyjnym

Podstawowe wyposazenie technologiczne myjni wézkéw:

- Pistolet ze sprezonym powietrzem

6-10bar, min. 100l/min

Pistolet suszacy, autoklawowalny, do szybkiego i tatwego osuszania, podigczany do standardowego
przytgcza 1/2” sprezonego powietrza, z przewodem.

- Urzgdzenie do mycia i dezynfekcji wézkow

Urzadzenie do mycia natryskowego powierzchni z mozliwoscig dozowania srodkéw chemicznych
oraz wytwarzania piany aktywne;.

Automatycznie rozciencza i dozuje koncentrat w postaci piany lub natrysku Wersja dla dwoch
produktéw - srodka myjgcego i dezynfekcyjnego. Kompletny zestaw gotowy do uzytku.
Wielofunkcyjny pistolet natryskowy "Hydro" z czterema opcjami pracy, Efektywna praca z goragca
woda do 65°C

- Myjnia do obuwia

Podreczna myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji obuwia, wymiary zewnetrzne: S 600 x G 620 x
W 850 mm, wolnostojgca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w ptaszczyznie
poziomej, pojemnos¢ na jeden wsad: 20-24 buty, wbudowany system suszacy, wbudowany
kondensator oparéw (myjnia nie wymagana podigczenia do instalacja wentylacyjnej), wbudowany
zmiekczacz wody z automatyczng regeneracijg ztoza podczas procesu w myjni, 2 pompy dozujgce
ptynne srodki chemiczne, konstrukcja urzadzenia zgodna z PN-EN ISO 15883-1-2, zasilanie
elektryczne 3f, 400V; 7 kW

Strefa czysta

Przeznaczona do suszenia wydezynfekowanych narzedzi i aparatury, przegladania i sktadania bielizny
operacyjnej, pakietowania zestawow operacyjnych i zabiegowych,

zatadunku przygotowanych wsadoéw do sterylizatorow, gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych, tworzenia i
archiwizacji dokumentacji proceséw sterylizaciji

Podstawowe wyposazenie technologiczne strefy czystej:

- Stanowisko do pakietowania wyposazone w zgrzewarke
Stét do kontroli i pakowania, pojedynczy (jedno stanowisko robocze) z blatem ,cieptym” (grubosé



blatu "cieptego” min. 20mm), wymiary blatu dlugosé 180cm (+5%) szerokosé 70cm (+5%), wysokos¢
robocza 90cm (+5%), stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9, blat jednolity, wykonany z
materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, konstrukcja z
profili zamknietych, dwie szuflady przy kazdym stanowisku pracy, wyposazony w nadstawke
dwupoziomowg (dwie poétki), nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9, zespét gniazd do
zasilania odbiornikéw energii elektrycznej, regulowane n6zki w zakresie min +/- 1cm

- Regaly scienne

Regat listwowy ze stali nierdzewnej mocowany na $cianie, wysoko$é 180 cm, wykonanie stal
nierdzewna OH18N9, z mozliwoscig zawieszenia 6 koszy lub 6 potek drucianych, konstrukcja z
profili zamknietych,

- Sterylizatory parowe

Sterylizator parowy przeznaczony do sterylizacji materialu medycznego drgzonego, porowatego,
opakowanego, dwudrzwiowy, 0 pojemnosci 4 jednostek sterylizacyjnych wg PN-EN 285, zasilany z
wlasnej elektrycznej wytwornicy pary o pojemnosci co najmniej 40 litréw i mocy 36 kW wbudowanej
pod komorg sterylizacyjna, zasilanie wodg demi o parametrach zgodnych z PN-EN 285, komora
prostopaditoscienna z ptaszczem grzewczym pierscieniowym , polerowana mechanicznie, bez
przewezenia kanatem uszczelki, o0 wymiarach co najmniej: W 680 x S 650 x G 700 mm, komora i
ptaszcz wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4571, uszczelka komory
pneumatyczna, nie wymagajgca smarowania, drzwi otwierane i zamykane automatycznie z
bezsprzegtowym napedem elektrycznym bez przeciwwagi oraz elementéw wymagajgcych regulacji,
sterownik mikroprocesorowy wyposazony w kolorowy ekran dotykowy o przekagtnej co najmniej 7"
oraz drukarke archiwizacyjng, wydruk parametryczno-graficzny, komunikaty alarmowe
wyszczegoélnione na wydruku odwréceniem koloru (biate litery na czarnym tle), sterownik
wyposazony w ztgcze USB do programowania urzgdzenia oraz wykonywania backapu danych, oraz
gniazdo RJ45 do podtgczenia sieci szpitalnej, podglad stanu sterylizatora z dowolnego komputera w
lokalnej sieci szpitala, mozliwy dostep zdalny dla serwisu, mozliwos¢ podigczenia dowolnego
systemu komputerowego wspomagajgcego prace CS, wbudowany system testujgcy spetniajgcy
funkcje Przyrzadu Testowego Procesu (PCD) spetniajgcy wymagania PN-EN 17665 oraz
réwnowazny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’'a wg PN-EN 285 oraz PN-EN
11140, co najmniej 8 programoéw sterylizacyjnych 134°C i 121°C, w tym do narzedzi w kontenerach,
ciezkiego zatadunku, implantéw oraz przeciwprionowy, programy testowe: prozniowy test
szczelnosci, test Bowie & Dick 134°C oraz test Bowie & Dick 121°C, wymiary urzgdzenia nie
wieksze niz: W 1950 x S 1000 x G 1000 mm, zasilanie elektryczne maks 43 kW, wyposazony w
wanne ociekowg ze stali nierdzewnej oraz wysuwane potki ze stali kwasoodpornej w komorze
sterylizacyjnej - ze wzgledu na mocno ograniczong przestrzen zatadunkowsg i wytadunkowg

- Wézek do przechowywania i transportu

Wdzek do przechowywania i transportu papieru do pakowania, wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
cztery porecze rurowe do wieszania papieru, obcigzniki zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie
papieru, cztery kotka skretne wykonane z gumy nie brudzacej podtogi w tym dwa wyposazone w
hamulce.

-Sterylizator plazmowy
Sterylizator na nadtlenek wodoru, bedacy na wyposazeniu szpitala.

Uwagi:
-Ewentualne pakietowanie bielizny odbywac sie bedzie w czesci czystej pralni.
-Projekt przewiduje zastosowanie bielizny jednorazowej, wysterylizowane;j.

Strefa sterylna
Strefa przeznaczona do wytadunku wysterylizowanych materialéw ze sterylizatoréw,
ich magazynowania i wydawania na oddzialy szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie socjalne wyposazone w stét z dwoma miejscami konsumpcyjnymi (spozywanie positkéw
bedzie odbywato sie rotacyjnie), umywalke do rgk z baterig oraz dozownikiem z mydiem w plynie i
dozownikiem ze $rodkiem dezynfekcyjnym, zlewozmywak z baterig , pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, szafke kuchenng i chlodziarke do przechowywania wtasnych positkéw
; przewiduje sie wyposazy¢ pomieszczenie w szafki na odziez wierzchnia.

Pomieszczenie porzgdkowe
Pomieszczenie stuzace do przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, $rodkow



czystosci oraz preparatéw myjgco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz
mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z baterig i
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym.

Sluzy fartuchowo-umywalkowa

Pomieszczenie przejsciowe oddzielajgce strefe brudng i czystg oraz czystg i sterylng wyposazone w
umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze
Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dfonig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudng bielizne oraz miejsce na ubrania z zachowaniem
rozdziatu ubrah czystych i brudnych

Uwagi:
- Rozmieszczenie podstawowego wyposazenia przedstawiono w czesci rysunkowej.

oswietlenie pomieszczenh swiattem dziennym:

- Wszystkie pomieszczenia ze statymi miejscami pracy sg oswietlone Swiattem dziennym. Jedynie
toaleta, pom. porzadkowe, $luzy, nie posiadajg dostepu do Swiatta dziennego. Nie beda przeznaczone
do stalego pobytu.

sposob wentylacji pomieszczen:

- W sterylizatorni zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje.

- Pom. socjalne wentylowane bedzie istniejgcym kanatem wentylacyjnym-grawitacyjnym

- Szczegoty rozwigzan na odpowiednich rysunkach.

Uwaga:

W celu zapewnienia odpowiedniej czystosci powietrza , pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
Centralnej Sterylizatorni nalezy zapewni¢ kierunek przeptywu powietrza ze strefy materiatléw sterylnych do
strefy materiatéw czystych, a ze strefy materiatéw czystych do strefy materiatéw skazonych

pracownicy:
Przewiduje sie prace 2 oso6b w pelnym wymiarze godzin oraz jednej dodatkowej osoby w charakterze

czasowym.

2.7 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiek  tu budowlanego liniowego
Nie dotyczy

2.8 Rozwigzania elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
instalacja wody — z sieci miejskiej

- instalacja kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskiej

- instalacja grzewcza — z sieci miejskiej

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacje elektryczna — z sieci miejskiej

SzczegOly poszczegolnych rozwigzan zawarto w opracowaniach branzowych.

2.9 Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ adzen instalacji technicznych

Szczegoly poszczegolnych rozwigzan zawarto w opracowaniach branzowych.

2.10 Charakterystyka energetyczna

Ze wzgledu na zakres prac - drobne zmiany w ukladzie $cian dziatowych wspotczynnik przenikania ciepta U
oraz wskaznik EP [kWh/(mzrok)] obliczany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami nie ulegnie zmianie.

2.11 Wohplyw obiektu na $rodowisko

W projekcie zastosowano rozwigzania minimalizujgce negatywny wptyw na srodowisko:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow:

Woda do celéw bytowych bedzie pobierana z sieci miejskiej, $cieki ptynne beda odprowadzone
do kanalizacji miejskiej, zgodnie z umowami zawartymi z gestorami sieci.



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Budynek nie bedzie zrédiem ponadnormatywnych emisji gazéw, zapachow, pytéw i ptynow.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw,

Ze wzgledu na zakres planowanych prac nie zwiekszy sie (lub zwiekszy nieznacznie) ilos¢ wytwarzanych
odpadoéw, ktore bedg gromadzone w przystosowanych do tego celu pojemnikach w wydzielonym miejscu.
Na terenie nieruchomosci wydzielone jest miejsce na pojemniki z odpadami, ktére bedg systematycznie
oprozniane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez specjalistycznego odbiorce odpadow statych.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen:

Budynek ze wzgledu na funkcje nie bedzie emitowat hatasu i drgan. Projektowane przegrody budowlane
powinny spetnia¢ wymagania PN dotyczgcej dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Ze wzgledu na zakres planowanych prac - nie dotyczy.

Ponadto przy realizacji inwestycji nalezy przestrzegac przytoczonych przepisow:

- z dn. 27 kwietnia 2001 prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008, nr 25, poz. 150. z p6zn. zm.)

- z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.)

- z dn. 13 wrzesnia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Z 2005, Nr 236,
poz. 2008 z p6zn. zm.)

- z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007, Nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

- z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ. U. z 2012, poz. 145, z pézn. zm.)

- w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu

- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

- wiadciciele nieruchomos$ci zapewnig utrzymanie czystosci i porzadku przez wyposazenie
nieruchomosci w urzadzenia stuzgce do zbierania odpadéw komunalnych oraz utrzymywanie tych
urzadzen w odpowiednim stanie sanitarnym, porzgdkowym i technicznym.

2.12 Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych system Ow zaopatrzenia
w energi e i ciepto
Ze wzgledu na zakres planowanych prac- nie dotyczy.

2.13 Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Uwagi

Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni znajdujg sie w budynku szpitala dla ktérego sporzgdzono
ekspertyze techniczng dot. ochrony ppoz. oraz uzyskano w oparciu o nig Postanowienie todzkiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi WZ/5595.206.215 z dnia 18 listopada 2015
roku.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane w oparciu wyzej wymienione dokumenty oraz wizje
lokalna.

W razie stwierdzenia niewykonania zalecen powyzszych dokumentéw w zakresie dotyczgcym zgodnosci z
przepisami ppoz strefy pozarowej w ktérej znajdujg sie pomieszczenia przedmiotowej przebudowy nalezy
takie roboty wykonac.

Dane ogoine

Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia uzytkowa 6896 m2
Kubatura 30 258 m3

Wysokos¢ 18,5 m, sredniowysoki (SW)
Liczba kondygnacji -5

Podstawowe parametry przebudowywanej czesci:



Powierzchnia uzytkowa 78,73m2
Kubatura 236,19m2
Pomieszczenia zlokalizowane na 1 kondygnacji

Kategoria budynku

Szpital ZLII

Warunki budowlane

Budynek zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja opiera sie na siatce stupow i
tworzy uklad trojtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypelniajgce o szer. 43 cm, wewnetrzne
usztywniajgce o szer.38 i 25 cm, $cianki dziatowe ceglane grubosci 12 i 6 cm, stropy Ackerman gr 24 cm
utozone poprzecznie.

W przebudowywanych pomieszczeniach po niezbednych wyburzeniach projektuje sie $cianki dziatowe g-k gr
10 cm. Zamurowania otworéw z cegty ceramicznej. Strop nad pomieszczeniem Ackerman gr 24 cm utozony
poprzecznie.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z istniejgcych dwoéch hydrantow o Srednicy 80mm nalezy zapewni¢ 20dm3/s, najblizszy zlokalizowany
hydrant w odlegtosci 75 od bud. Szpitala , nastepne hydranty w odlegtosci 150m.

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru

Przedmiotowe pomieszczenia bedg gaszone za pomocg wewnetrznego systemu hydrantowego DN 25 z
wezem potsztywnym. Hydrant zlokalizowany w klatce schodowej zapewni odpowiedni zasieg gaszenia
wynikajgcy z dlugosci weza - 30 m + 3 m efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z ekspertyzg to 3500m?2.

Dojazd pozarowy

Zgodnie z D.U. Nr 124 poz. 1030 812.1 budynki sredniowysokie ZLIl wymagajg doprowadzenia drogi
pozarowej . Zapewniony poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej

dla ZLIl — klasa ,B”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Poszczegodlne elementy budynku zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
oraz spetniajgcych wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odporno $ci Klasa odporno s$ci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6 7
gtéwna konstrukcja | strop” Sciana Sciana przekr%/cie
konstrukcja nosna | dachu zewnetrznal'z Wewnetrznal dachu
B R 120 R30 REI 60 |EI60 El 30 RE30
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN



| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

“) - hie stawia sie wymagan.

- Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

- Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

- Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Wykonczenie wnetrz, drogi ewakuacyjne oraz wyktadziny podiogowe musza by¢ wykonane z materiatow
trudnozapalnych.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odporno $ci ogniowej
elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa przeciwpo zarowego drzwi przeciwpo zarowego
odporno sci scian i . .
ozarowej stropow, z Przeciwpo zarowych' .
P LA stropéw lub innych zamkni e€ | na korytarz i do na klatk e
budynku wyj atkiem . . X ; *
. w ZL przeciwpo zarowych pomieszczenia | schodow q)
stropéw w
ZL
1 2 3 4 5 6
"B"i"C" RE1120 RE 160 E 160 E 30 E 30

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwo$ciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne

1. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

2. Odlegtosé¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych.

4. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiadaé¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

5. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

6. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania ewakuacyjne

Przej$cie ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do wyjscia



ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci nieprzekraczajgcej 40m

Dojscia ewakuacyjne

Ditugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnagtrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W
przypadku zakoriczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, diugosé te mierzy sie do
pierwszych drzwi tego przedsionka.

Rodzaj strefy Dlugo $¢ dojsciaw m

pozarowej przy jednym doj $ciu |przy co najmniej 2
doj $ciach

ZLL iV 10 40

' Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia
dtugosc¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie
pokrywac¢ ani krzyzowac.

Szerokos¢ drzwi

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szerokosé drzwi w Swietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9
m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuaciji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych

Nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osé6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnaciji
budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mnigj niz 1,4 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych

Powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Korytarze o dtugosci ponad 50 m powinny by¢ podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub w
inny sposob zabezpieczone przed zadymieniem.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami.

Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m2
powierzchni biurowej i na kazde 300m2 powierzchni produkcyjnej

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu nalezy kierowac sie ponizszymi wskazéwkami :

- sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany zgodnie z
Polska Norma.

— dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokosé co najmniej 1m.

— dlugosé dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m.

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta /grzejniki , piece itp.



UWAGA:

- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
muszg spetnia¢ parametry techniczne przywotane w dokumentaciji.

- W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajgcy moze dopusci¢ wytgcznie
takie rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materiatbw w  ofercie,
ktére przed jej wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedag gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi wykazac
wykonawca.

- Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do realizacji zamdéwienia muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajgcy moze dopusci¢é wytacznie
takie rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materiatbw w  ofercie,
ktére przed jej wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi wykazac
wykonawca.

- Wszelkie uwagi i watpliwosci nalezy zgtaszaé projektantowi na biezaco w trakcie trwania robaét.

Opracowat:
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji obiektow

Zakres robot obejmuje przebudowe centralnej sterylizatorni na  niskim parterze w budynku Szpitala wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

- Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajace potrzeby zagospodarowania placu budowy

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni

- Roboty na wysokosci

- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

- Roboty montazowe

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
- budynek uzyteczno$ci publicznej - szpital

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagro zenia wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizowania robdt wystepowac bedg zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci. Prace te moga
odbywac sie z uzyciem urzadzen mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy
wykonywaniu wymienionych prac nalezy stosowac sie do przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikdw z zakresem wykonywanych przez nich
robot.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
Teren budowy nalezy witasciwie oswietli¢, ogrodzié, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i
ogrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych, montazowych, pracg maszyn i urzgdzen przy
pomocy srodkéw technicznych opisanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401)
oraz odrebnych przepiséw BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw
dowozgcych materiaty bgdz uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do
sktadowania ewentualnych materiatdw i wyrobéw. Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzglednié
mozliwosé ewakuacji pracownikéw i pracownikéw zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru
lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektow
budowlanych poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowac¢ sktadowisk
materiatow i wyrobéw budowlanych. Nalezy zapewnié dojscia do stalych i poistatych srodkéw p. poz. oraz
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.

7. Uwagi ko ncowe.

Projektowane roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t” i sztukg budowlang, pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonywana prace nie spowoduj g zagrozen dla srodowiska oraz higieny, bezpiecze nAstwa i zdrowia
ludzi.

Opracowanie:



V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH



VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



