1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
* Umowa z Inwestorem,
* Projekt architektoniczny,
» Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji dla potrzeb centralnej sterylizatorni.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
» okreslenie wymaganych ilosci powietrza wentylacyjnego,
* wytyczne do rozbudowy instalacji na pozostatych poziomach
» czesc¢ rysunkowag uwzgledniajgca trasy prowadzenia kanatéw

3. Opis rozwi gzan projektowych

Dla obiektu projektuje sie instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe;.
Zaprojektowano nastepujgce systemy wentylacyjne:

- system N1W1 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej dla czesci brudnej
sterylizatorni podtgczny do istniejgcego uktadu wentylacji dla czesci diagnostyki obrazowe;j

- system N2W2- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej dla czesci czystej
sterylizatorni

- System W3 — wyciag z pomieszczen sluz

- system WC 1 - wyciggi z toalet

Uktad N1W1

Uktad ten bedzie obstugiwat czes¢ brudng sterylizatorni. Instalacja bedzie wykonana z rur spiro
izolowanych, rozprowadzenie powietrza przy pomocy nawiewnikéw i wyciggéw kwadratowych.
Nawiew oraz wycigg zabezpieczony filtrami hepa.

Uktad N2W2

Uktad ten bedzie obstugiwat czes¢ czystg sterylizatorni. Instalacja bedzie wykonana z rur spiro
izolowanych, rozprowadzenie powietrza przy pomocy nawiewnikow i wyciggdéw kwadratowych.
Nawiew zabezpieczony filtrami hepa.

Uktad W3
Uktad bedzie obstugiwat pomieszczenie sluz sterylizatorni Sterowanie wentylatorem za pomocag
regulatora. Praca wentylatora potgczona z pracg centrali oraz uktadu N2W2.

Uktad WC1
Uktad bedzie obstugiwat pomieszczenie wc oraz pomieszcenia porzgdkowe Sterowanie
wentylatorem za pomoca regulatora. Praca wentylatora potgczona z praca centrali.
4. Obliczenia
Do obliczenh przyjeto nastepujgce zalozenia:
Lokalizacja obiektu: Skierniewice
Eksploatacja catoroczna

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznegqo

Lato Zima
Strefa klimatyczna I 1
Temperatura powietrza 30°C -20°C
Wilgotnosé 45% 100%

Zawartos¢ wilgoci 11,9g/kg 0,8g/kg



5. Bilans powietrza wentylacyjnego

dci $nie

Nazwa - . - " Krotnosc po .
pomieszczenia Powierz. | Wys.min. | kubatura | nawiew wyci ag Wymian me;/ir;?]cilgl $ uktad
Nr pom. m 2 m m3 m3/h m3/h

S.1 strefa brudna 13,67 3 40,8 330 350 8,5 p N1w1l
S2WC 1,48 2,5 37 0 50 14,7 p wcC
S-3 pom 2,34 2,5 5,85 0 50 8,1 p WwC
porzadkowe

S.4 sluzaf-u 5,9 3 17,7 0 50 3,4 p W3
S5 1,32 2,5 33 0 50 151 we
Pom.porzadkowe ' ' ' ' P

S.6 strefa czysta 22,15 3 66,45 410 300 6,2 n N2W2
S.7 sluza f-u 2,21 3 6,6 0 50 6,4 p W3
S.8 strefa sterylna 5,13 3 15,39 100 0 6,2 n N2
S.9 myciei

dezynfekcja 11,7 3 35,1 200 220 6,2 p N2w2
wozkow

S.10 wydawanie 4,06 3 12,18 50 0 4,1 p W3

6. Dobdr urz gdzen

N1w1l
Centrala nawiewna i wyciggowa istniejgca.

N2wW2

Nalezy zastosowa¢ wentylator nawiewny, zabezpieczony, filtrem hepa kanatlowy o wydajnosci
750 m3/h i sprezy dyspozycyjnym 300 Pa, do ogrzania powietrza nagrzewnica elektryczna.
Wentylator wyciggowy 550 m3/h sprez dyspozycyjny 300 Pa.

w3
Nalezy zastosowac wentylator kanatowy o wydajnosci 150 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300 Pa

wcC1
Nalezy zastosowac wentylator kanatowy o wydajnosci 200 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300 Pa

Klimatyzacja — ze wzgledu na duze zyski cieplg przewidziano zastosowanie klimatyzacji.
Przewidziano klimatyzator scienny o wydajnosci minimum 5 kW. Jednostka zewnetrza
ulokowana na elewacji w miejsce istniejgce;j.

7. Wytyczne wykonania

Uwaga:
Kanaty wyciggowe okapdw nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej.

Kanaly dla parteru prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty dla pietra prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszaneqgo oraz W __przestrzeni poddasza pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi dachu.




Powierzchnia przewodow powinna by¢ gtadka bez zataman i wgnieceh, materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknieé¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434, PN-EN 1505:2001
Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 1507:2007(szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych - wymagania i badania)

PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrggtym)
Wykonanie ksztaltek kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy
PN-EN 1506:2007 (ksztattki o przekroju okrggtym)
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy
PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996.
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamontowane do przegrod budynku
w odleglosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie polgczen  poprzecznych,
w przypadku potgczeh kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢é co najmniej
100 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w otworach ktérych wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy
przejsciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej przerwie materiatu elastycznego.
Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodow tak by ugiecie nie
powodowato utraty szczelnosci.
Mocowanie przewodoéw powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature
transportowanego powietrza , jezeli takowa wystepuije.
Elementy podp6r i podwieszen powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Kanaty i ksztaltki mocowa¢ do konstrukcji za pomocg zawieszeh systemowych z izolacjg
akustycznag
W przypadku gdy jest wymagane aby urzgdzenie mogto by¢é wymienione lub
zdemontowane z sieci przewodow, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd
budowlanych.

Otwory rewizyjne i mo__zliwo $¢ czyszczenia instalacii.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementéw instalacji , jezeli konstrukcja tych urzadzenh i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci odraz szczelnosci
przewodoéw wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaty
w wykonaniu czyszczenia instalaciji.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow powinny mieé¢ ksztatt nie utrudniajgcy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu
podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnagtrz przewodow ostro zakohczonych srub lub
innych elementéw stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzgdzeh
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.



Przewody gietkie nalezy uzupei¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6
metrow.

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiar powinien
by¢ réwny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Sruby i nity

Dopuszcza sie aby $ruby, najlepiej nity, stosowane do montazu wni8kaly do wnetrza
przewoddéw, pod warunkiem, ze nie utrudniajg czyszczenia i konserwacji. Mozna
stosowac sruby o maksymalnej dtugosci 13mm.

Nie wolno stosowa ostro zakohczonych $rub w poblizu otwordéw rewizyjnych, gdzie
mogtyby one spowodowaé uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy zatem ich stosowa¢ w
odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikéw i wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.

W przypadku montazu pokryw rewizyjnych w starych przewodach trzeba nitami zastgpi¢
Sruby wystepujgce w odlegtosci mniejszej niz 1 m od otworu rewizyjnego.

Wykonanie i monta z nawiewnikéw / wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z
mozliwoscig ich przestawienia, polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W sposOb trwaty,

NawiewnikoOw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod takich jak elementy
konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, mogacych zakioci¢ ksztatt i zasieg strugi
powietrza hawiewanego.

W przypadku podigczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca
kanatow elastycznych nie nalezy zgniata¢ przewodoéw oraz stosowac odcinkéw diuzszych
niz 4m.

Sposob zamontowania nawiewnikow i wywiewnikoéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge
i konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalaciji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w
pozycjach catkowicie otwartych.

Wszystkie urzadzenia posiadajgce filtry hepa nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie mogg mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w
peinym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
pofozenia otwartego i zamknietego.

Szerokosc¢ przepustnicy zamykajgcej zamknietej musi odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji w PN-EN 1751:2014-03

Szerokos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wediug
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.



Izolacja

« Kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac

» lzolacje cieplne przewodéw powinny mieé¢ szczelne polgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

* lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajgcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takowg izolacje.

8. Wytyczne p.po z.

Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie sg niepalne.
W przypadku pozaru nalezy wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia wentylacyjne.
Wszystkie przejscia przez strefy p.poz zabezpieczy¢ klapami oraz tulejami p.poz.

9. Uwagi ko acowe

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywaé firmy, ktérych pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami, potrzebnymi do wykonywania tego typu prac.

Wszelkie kolizje rozwigzywaé nalezy na budowie.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”.

Po uruchomieniu uktadu nalezy go wyregulowac¢ hydraulicznie w sposéb zapewniajgcy uzyskanie
obliczeniowych parametrow powietrza na nawiewnikach.

Przed przystgpieniem do prac montazowych sposob i harmonogram ich prowadzenia uzgodni¢ z
projektantem i Biurem Koordynaciji Inwestora.

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi.

Przed rozpoczeciem realizacji, Inwestor zobowigzuje sie do przekazania kompletu otrzymane;j
dokumentacji projektowej, uprawnionej osobie, wyznaczonej przez niego do kierowania robotami.
Osoba wyznaczona przez Inwestora do kierowania pracami wykonawczymi, przed rozpoczeciem
realizacji, zobowigzana jest do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i
opracowan dla poszczegolnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacje poszczegdllnych branz nalezy rozpatrywa¢ tgcznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw Iub jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi projektami branzowymi,
opisami i rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem
istniejgcym, przed podjeciem jakichkolwiek dziatah nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z
projektantem.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
posiada¢ wymagane prawem i wytycznymi Wynajmujgcego certyfikaty i atesty.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatldw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic¢ sie
pisemnie do Biura Projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

mgr inz. Piotr Steczyszyn
upr. bud. nr LBS/0032/PWOS/08



INFORMACJA BIOZ

1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1 Zakres robét obejmuje na terenie inwestycji:

- prace instalacyjne,

- budowe instalacji wentylacji mechanicznej.

- Prace demontazowe

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow

- roboty murarskie,

- montaz wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej

- roboty wykonczeniowe,

- infrastruktura zewnetrzna,

- montaz armatury, oprzyrzgdowania elektrycznego, rozruch techniczny urzgdzen,

- odbiér budowlany.

1.3 Wykaz obiektow budowlanych

Budynek zaktadu garmazeryjnego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

1.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowiu ludzi

- zaprojektowany obiekt oraz elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarzajg
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15 Zagrozenia moggce wystepowac podczas realizacji rob6t budowlanych

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych,

- w czasie trwania rob6t na wysokosciach nalezy zwréci¢ uwage na atesty rusztowan,
zabezpieczenia poreczowe oraz wymiarow podestéw. Rusztowania winny posiada¢ aktualny
przeglad techniczny,

- sprzet na terenie budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych, uzywany przez osoby uprawnione,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta,
- urzagdzenia elektryczne powinny by¢é wykonane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- podtgczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujagcych te urzgdzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukladaé, aby zapewnialy pracownikom
petna swobode ruchu,

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

- sprzet ochrony osobistej pracownikOw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

1.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami
BHP sprzet ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie (w tym na wysokosciach), aktualne
okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe przeszkolenie na stanowisku pracy.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w  trakcie
prowadzenia robot

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, teren budowy musi by¢ dostepny z dwoch stron ogrodzenia,



- teren budowy musi posiada¢ tablice informacyjng, ktéra miedzy innymi musi zawieraé
telefony miejskich stuzb,

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice,
koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki,

- w ogolnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowac sie podstawowy
sprzet medyczny w postaci apteczek.

1.8 Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo budowlane — Dz.U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 roku p6zniejszymi
zmianami.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegobtowego zakresu rodzajoéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

- Przepisy BHP.

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288)

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn



