SYMBOL
DRZWI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 OB o1 02
fix [ fix
SCHEMAT -
DRzZWI fix
SZEROKOSC
W SWIETLE 120 90 120 110 120 100 90 175 175 80
MURU
WYSOKOSC
W SWIETLE 205 205 205 205 205 205 205 225 170 120
MURU
SZEROKOS$C
W SWIETLE 110 80 110 100 110 90 80 155 - -
PRZEJSCIA
WYSOKOSC
W SWIETLE 200 200 200 200 200 200 200 200 - -
PRZEJSCIA
LEWE —5rawe | - - 1] - - 1] 4 |- 2 |- - - - -
RAZEM [szt.] 1 1 1 1 1 5 2 1 3 3
Drzwi wewnetrzne | Drzwi wewnetrzne |Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF/HDF lub | Drzwi wewnetrzne | przwi wewnetrzne | Drzwi wewnetrzne | Okno balkonowe | Okno PVC, biate , | Okno aluminiowe,
z ptyty MDF z ptyty MDF drewniane, okleinowane, zabezpieczone |2 Piyty MDF/HDF | 7 vty MDF z ptyty MDF PVC,biate uchylno-rozwierne | skladajace sie ze
lub drewniane, lub drewniane, metalowymi odbojami przeciwko lub drewniane, lub drewniane, lub drewniane, statej czesci gornej
okleinowane okleinowane, uderzeniom wdzkiem w Srodkowej i okleinowane, okleinowane okleinowane, i ruchomej dolne;j.
OPIS/UWAGI podciecie w dolnej |dolnej czesci, D3 wyktadane na sciane | zabezpieczone podciecie w dolnej Element ruchomy
czesci skrzydia metalowymi czesci skrzydta poruszajgcy sie na
(pow.min. 0,022 m?) odbojami przeciwko (pow.min. 0,022 m?) prowadnicach.
wyktadane na uderzeniom Doy
$ciane wozkiem w . mechanizmem
Srodkowe; i d0|516] kompensujacym
czesci 0,022 m?) jego
wykiadane na ciezar-sitownik z
sciang przeciwwaga.
UWAGA:

W pomieszczeniach wchodzacych w zakres opracowania nalezy wymieni¢ stolarke okienng zgodnie z

dotychczasowymi parametrami stolarki wymienianej w obiekcie. Okna majg by¢ wykonane w technologii i wymiarach
takich samych jak w reszcie obiektu.
Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy dokona¢ pomiaru otworéw.
Drzwi wychodzace na korytarz nalezy zaopatrzy¢ we wkfadki patentowe z atestem.

Drzwi do kabin w toalecie nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowg z motylkiem od $rodka.

Oscieznice wykona¢ bezprogowo.
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