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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

1. Część Ogólna 
a)    Nazwa zamówienia 
b)    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
c)    Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
d)    Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie dane istotne z punktu widzenia organizacji 

i wykonywania robót. 
e)    Nazwy i kody robot. 
f)    Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 
z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.  
a) zgodność 
b)    dostawy - próbki 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założona jakością. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Sposób wykonania robót budowlanych. 
6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
7. Sprawdzenie przedmiarów i obmiaru robot. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
10. Dokumentacja powykonawcza 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji 
polegającej na przebudowie centralnej sterylizatorni wraz z adaptacją pomieszczenia magazynowego 
na pomieszczenie socjalne (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

W ramach zamówienia należy wykonać n/w roboty budowlane:  
 

1. wykucie otworów w stropach i ścianach, 
2. wymiana instalacji elektrycznej i t, 
3. montaż ścianek  systemowych 
4. montaż urządzeń sanitarnych, 
5. montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
6. skucie i wykonanie nowych tynków 
7. prace malarskie 
8. skucie i wykonanie nowych warstw posadzkowych 
9. ułożenie wykładzin, wymiana glazury 

 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy należą następujące prace: 
- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 
- usunięcie z terenu budowy  zdemontowanych urządzeń i innych materiałów z rozbiórek, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w 

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
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Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

- Organizacji robót budowlanych 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań 
zawartych w Ustawie z dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji. 

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich tj. pacjentów i personelu szpitala. 

- Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów  z 
dnia 9 listopada 2010 r. "w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko” (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić 
oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). 
 
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U. 2013 
poz. 627). 

- Warunki bezpieczeństwa pracy 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy „Prawo 
Budowlane” do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane 
z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne 
oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 
- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

- Zaplecze terenu robót 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).  
Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 
- odpowiedni dojazd na teren robót oraz miejsca postojowe; 



 4

- zasilanie w wodę i energią elektryczną; 
- dostęp do dróg publicznych.  

- Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Przebudowa będzie prowadzona na terenie wewnętrznym Szpitala. 
Usytuowanie przebudowywanego budynku  nie zmieni istniejącego układu dróg dojazdowych. 
Teren planowanej przebudowy ma bezpośredni dostęp do dróg dojazdowych. 

- Ogrodzenie 
Terenu robót - oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. 

- Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie występuje konieczność zabezpieczania chodników w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
wynikających z przedmiotu zamówienia. 
Miejsca wykonywania robót, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie 
oświetlone. 

Grupy, klasy, kategorie robót 
Prace budowlane                                                 CPV - 45 453 
Prace sanitarne  CPV - 45 331 
Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych CPV - 45 311 
 
Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne wymagania odnoszą się do części postanowień określonych norm. 

Zgodność 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- Zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią aprobatą techniczną, 

Dostawy - próbki 

- Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim 
czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

- Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie 
będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, 
będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie próbek na miejscu robót, 
aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w biurze na placu 
budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 
żadnego zamówienia na materiały (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka nie zostanie 
zatwierdzona przez Inwestora. 
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Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na 
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 
Wymagania dotyczące środków transportu. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i 
urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu.  
 
Sposób wykonania robót budowlanych  
1. wykucie otworów w stropach i ścianach, 
2. skucie tynków, 
3. wymiana instalacji elektrycznej i tablicy, 
4. montaż ścianek  systemowych, 
5. montaż urządzeń sanitarnych, 
6. montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
6. prace malarskie 
7. ułożenie wykładzin, wymiana glazur 
 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. 
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do przebudowywanych pomieszczeń w celu 
przeprowadzenia ich inspekcji. 
Zamawiający z czynności inspekcyjnych sporządza protokół podpisany przez Wykonawcę na 
wypadek ewentualnych zaleceń dla Wykonawcy, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych 
prac. 
W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robót stanowiącym element kosztorysu nakładczego, opisie 
przedmiotu zamówienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczące rodzaju zamówionych materiałów 
uważać się będzie za opisany przebieg robót budowlanych dotyczących niniejszego zamówienia, aż 
do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i przepisów 
wykonawczych. 
Z odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół podpisany przez członków komisji, w składzie 
której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika. 
 
Sprawdzenie przedmiarów i obmiaru robót 
Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z przedmiarem robót i 
upewnić się, że nie ma rozbieżności między stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem. 
Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych przedmiarów robót jest możliwe i w 
razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego, który na miejscu udzieli odpowiednich 
wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. W przypadku nie sprawdzenia przedmiarów ze 
stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy 
nie będą się stosować do zaleceń. 
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Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego  i 
inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet świadectw jakości oraz kart 
gwarancyjnych materiałów , aprobaty techniczne , deklaracje zgodności  technicznej oraz badania 
ogniowe wraz ze wskazaniem producentów i dostawców . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
I ROBOTY BUDOWLANE 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”.  
Materiały z rozbiórki przewozić na wysypiska samochodami samowyładowczymi, zabezpieczone 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem folią 
polietylenową okna oraz drzwi, nie podlegające rozbiórce lub wymianie.  
 
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe wykonywać zgodnie z założoną technologią przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa i przepisów BHP. Materiały z rozbiórki i gruz do momentu wywiezienia na wysypisko 
składować w przeznaczonych do tego celu kontenerach. 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 
-      metr bieżący 
- metr kwadratowy (m2) 
- metr sześcienny (m3) 
- sztuki (szt) 
 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe podlegać będą odbiorowi częściowemu. 
 
Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Dokumenty odniesienia 
Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych. 
 
2. TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
Wstęp 
Tynki wewnętrzne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000 p. 3. „Roboty tynkowe. Wymagania 
i badania przy odbiorze”. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101000 p. 3.3.2. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” . 
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Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w CZĘŚCI 
„Wymagania ogólne”  
 
Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania tynków i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Spoiwa 
Cement - do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
EN 197-1:2012 „Cementy powszechnego użytku”.  
Wapno - do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw ”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” . 
 
Sprzęt do wykonywania tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzi 

 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe 
tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”  
 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic drzwiowych. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia,  zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 
Podłoże z elementów ceramicznych 
Spoin w murach z cegieł nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 
3.3.1. 
Sposoby wykonywania tynków zwykłych jedno- i dwuwarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tbl. 4 normy normie PN-70/B10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą normie PN-70/B10100. 
Tynki zwykłe II i III kategorii należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe IV kategorii zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy 
cementowej 1:1, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10, 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach 
cementowo-wapiennych nie narażonych na zawilgocenie używamy zaprawy o stosunku 1:1:4, 
w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 

 
Wykonanie tynków gipsowych 
Nadają się do jednowarstwowego tynkowania ścian wewnętrznych i stropów na odpowiednio 
przygotowanych do tego podłożach. W tym obiekcie w pomieszczeniach administracyjnych. 
Tynk gipsowy jest gotową mieszanką gipsową do tynkowania maszynowego.  
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
Parametry techniczne 
Średnia grubość tynku  10 mm (minimum 8 mm) 
Ciężar nasypowy  0,9 do 0,95 kg/l 
Ziarnistość do 1,2 mm 
Wydajność 100 kg – ok. 100 l zaprawy 
Zużycie 1,00 kg na mm/m2 
Wysychanie przeciętnie 10 dni(zależnie od grubości tynku, wilgotności 

pomieszczeń i temperatury oraz sprawności wentylacji). 
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Twardość 13,0 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie 
przy zginaniu 1,8 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie 3,5 M/mm2 
Ciężar objętościowy ok. 1100 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: ok 10 
Współczynnik przewodnictwa cieplnego 0,58 W/mK 
Ognioodporność stosując otulinę zbrojenia obowiązuje zasada, tynk grubości 10 mm 

zastępuje warstwę betonu zwyczajnego o grubości 10 mm. 
Przechowywanie:  W stanie suchym, na drewnianych paletach ok. 3 miesięcy. 
Dane do zamówienia:  Worek 30 kg  -  

Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed 
przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje się 
jednowarstwowo, nie mogą być one zacierane ani wygładzane. 
Już wygładzone lub zatarte należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie wymaga 
się, aby małe powierzchnie  - takie jak na przykład cokoliki – nie były zacierane lub wygładzane. Tynk 
(cementowo- wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalna grubością 10mm i posiadać 
minimalna wytrzymałość na ściskanie. W każdym przypadku konieczna jest ocena przydatności 
fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki 
ceramiczne. W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun, łaźni parowych należy zawsze 
przyjmować najwyższa grupę zawilgocenia. W tego typu pomieszczeniach należy stosować fabryczna 
zaprawę na bazie cementu. 
W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede 
wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). Również elementy dodatkowe, takie jak 
profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do danej grupy zawilgocenia. 
 
Tynkowanie powierzchni pod lustra klejone do ścian 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania lustrami muszą zostać przed przystąpieniem do 
prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje się tak jak tynki kat.III. 
 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w CZĘŚCI „Wymagania ogólne” . 
 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw 
określone w ST. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 
Badania w czasie odbioru 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 
p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w CZĘŚCI „Wymagania ogólne” . 
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Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków  nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w CZĘŚCI „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 

 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
 
Odbiór tynków zwykłych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w CZĘŚCI „Wymagania ogólne”  
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- zamurowanie przebić, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 , 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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- skucie istniejących tynków 
- wykonanie tynków 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
                                     zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-65/B-10101 Wyroby tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 197-1:2012 Cementy powszechnego użytku 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003 r. 

3. ROBOTY STOLARSKIE 

Wstęp 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne”  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”. 
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne". 
 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 
oczyścić.  

Montaż stolarki 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być 
zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez 
odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic w gotowych ścianach należy wykuć gniazda na 
kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. 
Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB. 

Skrzydła drzwiowe kompletne, montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, aby 
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i 
zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady podano w części „Wymagania ogólne”  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” . 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarowa: 
- ościeżnice drewniane - w metrach kwadratowych (m2) 
- skrzydła drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2) 
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, 
tom II. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór robót stolarskich 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”. 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 stolarki drzwiowej i 
zabudowy wnękowej.  
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Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana   
                                       A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 
4. PODŁOGI I POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykładzin z PCV. 
Wykładziny z PCV z płytek i z arkuszy, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, do 
której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacja robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego wykonania. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne”  
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające normom państwowym lub 
aprobatom i atestom  
 
Wykładzina z tworzyw sztucznych PCV typu tarkett  do komunikacji, biur, laboratorium, sal 
dydaktycznych, szpitali itp. 
OPIS CECHY  
Kolor według opisu technicznego projektu 
Grubość całkowita PN-EN ISO 24346:2015     2,0; 2,5; 3,0 mm 
Grubość warstwy użytkowej PN-EN ISO 24340:2012     0,6 mm 
Ciężar  PN-EN ISO 23997:2012     3,1; 3,8; 4,7 kg/m2 
 
 
KLASYFIKACJA 
Polska norma PN-EN ISO 10581:2014-02+ PN-EN ISO 10874:2012 
Certyfikat zgodności ITB 
Klasyfikacja ogniowa ITB 
Atest higieniczny IMMiT 
 
DANE TECHNICZNE 
Odporność na ścieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT 
Nasiąkliwość wodą PN-75/B-04270 1 mg/cm2 
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Odporność na światło PN-77/67001-04  6 
Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987:2012 
 
Zastosowanie: sklepy, obiekty służby zdrowia, szkoły, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura 
(przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu) 
 
Klej elastyczny do wykładzin  
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz 
w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 

 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Do układania wykładzin podłogowych PCV można przystąpić po:  

- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych włącznie oraz prac instalacyjnych 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
- sprawdzeniu urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 

W pomieszczeniach , w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia 
ścian lub podłoża. 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

- temperatura otoczenia 17 - 25oC 
- temperatura podłoża 15 - 22oC 
- względna wilgotność powietrza max 75% 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są 

zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montażem pozostawić w 

pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej. 
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod wykładziny PCV musi być: 

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg 
- suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM nie 

może przekraczać 2,5%, 
- bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do 



 16

montażu wykładzin), 
- gładkie (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej), równe oraz poziome (max odchylenie od 
prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na  

- odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ), 
- czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak 

farby, zaprawa, lepik itp.). 
 
Wykonanie posadzki z wykładziny PCV  
Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i otoczenia. 
Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju zalecanego przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 
ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem 
dociskowym o ciężarze ok. 50 –70 kg. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za 
pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lub 
listwą przypodłogową. 
 
Spawanie na gorąco. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 
wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o Ø 4 
mm. 
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach: 

 wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został 
ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest 
jeszcze ciepły. 

 właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
spawu. 

 
Spawanie na zimno. 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli 
wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia.  
W celu wykonania spawania na zimna należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę. 
Przykleić taśmę  (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 
naciąć taśmę wzdłuż szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a 
następnie ciągnąć powoli wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu ok. 30 min należy zerwać 
taśmę zabezpieczającą. 
 
Uwagi i zalecenia końcowe 
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne. 
Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładziny, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykładzinę należy chronić przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, 
sprzęt sportowy itp.) ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy. 
Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię 
zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem. 
Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych. 
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Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 
W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych producentów 
niż wykładzin należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów. 
W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy 
podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 
 
Konserwacja. 
Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruch należy prawidłowo i regularnie 
konserwować. W tym celu należy wykonać: 

- czyszczenie początkowe -  po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami do 
czyszczenia wykładziny PCV 

- pierwsza konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając 
minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji, 

- konserwacja bieżąca – zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji polegającej 
na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 
%,  

- konserwacja okresowa – w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych 
warstwa ochronna szybciej się ściera niż w innych miejscach. Częściowo zużytą lub bardzo 
zniszczoną powłokę ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek zmywający. Następnie 
całą posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy 
jak przy pierwszej konserwacji. 

 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy (m2).  
 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z 
wykładziny PCV. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
 
Odbiór posadzek z wykładzin 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzać zgodnie z normą PN-76/8841-21 „Posadzki z 
wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”. 
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Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem 
- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Badania w czasie odbioru 
Badania posadzki z wykładzin PCV powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
            jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

- certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny PCV przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, do podłoża. 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 1 mm na m) 
- prawidłowości przebiegu spoin. 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),  
 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” . 
 
Podstawa rozliczenia finansowego 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- oczyszczenie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek 
- przycięcie materiałów, 
- smarowanie podłoża klejem, 
- ułożenie wykładzin i płytek 
- umocowanie listew przyściennych  
- uprzątnięcie stanowiska roboczego, 
- zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru, 
 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia 

- PN-75/B-04270  
- PN-77/67001-04  
- PN-EN ISO 24346:2012  
- PN-EN ISO 24340:2012  
- PN-EN ISO 23997:2012 
- PN-EN ISO 26987:2012  
- PN-EN ISO 10581:2014-02  
- PN-EN ISO 10874:2012  
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- PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990 r. Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana przez producenta. 
 
5. WYKŁADZINY I OKŁADZINY CERAMICZNE 
 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie 
użyteczności publicznej. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacja robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego wykonania. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne”  
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny i okładziny odpowiadające normom 
państwowym lub aprobatom i atestom . 
 
Płyty i płytki ceramiczne 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i 
znakowanie. 
Rodzaj płytek , kolorystyka zostanie przedstawiona inwestorowi do akceptacji. Szczegółowe 
parametry techniczne muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty zgodnie z przeznaczeniem 
pomieszczenia.  
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004+A1:2012 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
Materiały pomocnicze 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
 - szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek 
 - pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
 - łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 - poziomice, 
 - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
 - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 - gąbki do mycia i czyszczenia, 
 - wkładki dystansowe 
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Do przystąpienia do wykonania wykładzin można przystąpić po 
 - wykonaniu prac związanych z wykonaniem podłoży i izolacji podłóg, 
 - wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
 - roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych  
 - wykonaniu, naprawie i wykończeniu wszystkich bruzd kanałów i przebić  
W pomieszczeniach , w których ma być układana posadzka, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia 
ścian lub podłoża. Posadzki muszą zostać skute na głębokość zapewniającą wykonanie wierzchniej 
warstwy na jednym poziomie na całym obszarze przebudowywanej części obiektu. 
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC lub 
zgodnie z w wytycznymi producenta.  
 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  
 
Wykonanie wykładzin 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. min. 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3MPa. 
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinna wynosić: 
 - podkłady związane z podłożem- 25 mm 
 - podkłady na izolacji przeciwwilgociowej- 35mm 
  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolującej o dł. 2m. 
 
Pod wykładzinę należy wykonać warstwę z masy samopoziomującej. Wylewkę należy wykonać z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji danego producenta.  
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podłoża za pomocą kleju 
wskazanego przez producenta do klejenia płytek.  
Kompozycję klejącą należy nakładać na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesywać" 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o . Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosowanie następujących wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50x 50 mm - 3mm 
- 100x 100 mm - 4 mm 
- 150x 150 mm - 6 mm 
- 200x 200 mm - 6 mm 
- 250x 250 mm - 8 mm 
- 300x 300 mm - 10 mm 
- 400x 400 mm - 12 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 -15 minut. 
Grubość kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości  podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 
Układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu  płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm 
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można tez usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniu występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką.  
 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek . Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być też 
płytki. 
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Wykonanie okładzin 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża 
po wcześniejszym skuciu wszystkich tynków. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4- M7. 
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii proste, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo -
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. Następnie przygotowuje się  (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą .Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
 
Kompozycję klejącą należy nakładać na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesywać" 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o . Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą z 
mokrym pędzlem. 
 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin przez lekkie zwilżenia ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia; 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę; 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości; 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji ,wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. Badania szczególnie powinny dotyczyć sprawdzania technologii wykonywania 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających". 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
 - prawidłowości przygotowania podłoży; 
 - jakość (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin; 
 - prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Zakres czynności kontrolnych dot. wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dł. 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1mm. 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny  głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem; 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej); 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji ,wpisywane 
do dziennika budowy  lub  protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dot. wykładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna instrukcją producenta; 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą dł. 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na dł. łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej dł. lub szerokości posadzki; 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić niż 2 mm na 

długości 1 m i  3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego; 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta; 
 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna instrukcją producenta; 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2m; 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m; 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania; 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 

długości 1 m i 3mm na długości całej okładziny; 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją 

producenta; 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową wykładzin i okładzin jest metr kwadratowy (m2).  
 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
wykładzinę/okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę/okładzinę i ponownie 
wykonać. 
 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli choć jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed obiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
 
Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny i okładziny powinny być 
odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem 
- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli choćby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru; 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych; 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru; 

 
Badania w czasie odbioru 
Badania wykładzin i okładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
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- certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 
- Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny PCV przez sprawdzenie: 
- przyczepności wykładziny, do podłoża. 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej i pionowej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m 

i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ( nie powinno 
przekraczać 1 mm na m) 

- prawidłowości przebiegu spoin. 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a 

wykładziną/okładziną (nie powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),  
 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” . 
 
Podstawa rozliczenia finansowego 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
oczyszczenie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek 
przycięcie materiałów, 
smarowanie podłoża klejem, 
ułożenie wykładzin i okładzin 
umocowanie listew przyściennych  
uprzątnięcie stanowiska roboczego, 
zabezpieczenie wykładzin i okładzin do czasu odbioru, 
 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3: 1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 1545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 1545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 1545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 1545-9:2013-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO  10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 12002:2010 Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
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PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie. 
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-1:2001 Zaprawy do spoinowania p.łytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: Oznaczanie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: Oznaczanie absorpcji wody. 
PN-63/ B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5  Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
Instrukcje układania wydane przez producenta. 
 
6. ROBOTY MALARSKIE 
 
Malowanie ścian, elementów wykończenia 
 
Wstęp 
Roboty, których specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem powłok 
malarskich. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne”  
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  
 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. 
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Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-100020:1968. 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy a jego powierzchnia wolna od 
zanieczyszczeń. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt włóknisto – mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, plam tłuszczu i rdzy (do 
czystej lśniącej powierzchni). 
Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub 
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być równa bez ubytków, 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, 
- w temperaturze powyżej 25oC, 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tbl 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 
Tbl 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 
 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 
w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt warunki przystąpienia do robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
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armatury oświetleniowej, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po:  

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Przygotowanie: 

- Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Powierzchnie chłonne 
należy przed malowaniem zagruntować farbą rozcieńczoną pół na pół z wodą. Tynk, beton, 
płyty gipsowe: 

- Wyrównywanie powierzchni i wypełnianie ubytków należy wykonać szpachlówką. 
Powierzchnia wodoodporna:  

- Powierzchnię zagruntować farbą,  zamalować farbą oraz wykończyć farbą wykończeniową.  
Nanoszenie: Pędzlem, wałkiem, metodą natryskową  
 
UWAGA! 
- Nie malować powierzchni o temperaturze niższej niż +10oC. 
- Do malowania farbą wierzchnią nie używać tego samego wałka który wcześniej został użyty do farby 

podkładowej. Powodem tego jest, że farbę podkładową trudno jest kompletnie wyeliminować z 
wałka.  

- Nakładanie farby wierzchniej na powierzchnie uprzednio malowane farbą na bazie żywicy (latexu) 
może spowodować rozpuszczenie tej farby. Odizolowanie takiej powierzchni farbą podkładową 
nawet rozcieńczoną pół na pół z wodą jest wystarczające. 

- Aby uzyskać powierzchnie wodoszczelną lub wodoodporną należy użyć odpowiednich materiałów. 
 
Szpachlowanie powierzchni i wypełnianie ubytków:    
Wykonać wodorozcieńczalną tzw. "lekką" szpachlówką piaskową na bazie żywicy do ścian wewnątrz 
budynku w pomieszczeniach, w których wymagana jest odporność na wilgoć 
Powinna zawierać środek przeciwdziałający powstawaniu pleśni.   
Jest odpowiednia do betonu, lekkiego betonu, tynku, cegły, tapety z włókna szklanego oraz do złącz 
płyt gipsowych i innych płyt budowlanych. Przy szpachlowaniu złącz płyt można bezpośrednio w masę 
szpachlówki wkładać paski papierowe. 
Kolory:    
Opakowania:  5 i 10 litrów. 
Wydajność:  0,3-0,6 m2/litra w zależności od podłoża. 
Rozcieńczalnik:  Woda. 
Czas schnięcia:  Na powierzchni ok. 2 godziny. W całej objętości po ok. 12 godzin. 
Palność:  Produkt niepalny. 
Przechowywać:  W chłodzie, w temperaturze dodatniej. 
Spoiwo:  Dyspresja polimerowa. 
Wypełniacz:  Lekki wypełniacz, biały dolomit. 
Substancje stałe: 59% objętości. 
Wielkość ziarna: Maksymalnie 0,15 mm. 
Gęstość, g/cm3:  1,0. 
Środki ostrożności: Pomieszczenie, w którym szpachlówkę zastosowano, należy wietrzyć do 

zaniku zapachu. Na ogół 1-2 dni.  
Przygotowanie: Przed szpachlowaniem usunąć ze ścian i sufitu wystające ponad 

powierzchnię wszelkie nierówności (np. resztki tynku lub betonu). 
                                    Powierzchnia powinna być sucha. Większe ubytki lub wklęśnięcia wypełnić 

wpierw szpachlówką z dodatkiem cementu. 
Szpachlowanie: Nakładać szpachlówkę szpachlą stalową. Nanosić kolejne warstwy, aż do 

uzyskania wymaganej grubości powłoki. 
 
Praktyczne porady: 
- Przy szlifowaniu w szczególności tzw. "lekką szpachlówką" powyżej wysokości oczu zaleca się 

używanie okularów ochronnych. Ochronę przed wdychaniem pyłu również się zaleca. 
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-  Nie szpachlować powierzchni o niższej temperaturze, niż + 5oC. 
-  Narzędzia umyć wodą niezwłocznie po użyciu.  
 
Malowanie  farbą wykończeniową. 
Farba wykończeniowa do pomieszczeń „mokrych” jest  farbą rozcieńczalną wodą na bazie żywicy 
kopolimerowej - akrylowej o umiarkowanym połysku. Przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów 
w tzw. pomieszczeniach "mokrych", jak toalety i łazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich 
wymogach utrzymania czystości np. w szpitalach itp.  
Powinna wykazywać  szczelność po zadrapaniu, szczelność po naciąganiu i uderzaniu oraz 
odporność na zmywanie i odporność na pleśń. 
Kolory:    Biały i system kolorów NCS 
Opakowania:  1, 4 i12 litrów. 
Wydajność:  Jednorazowo ok. 7 m2/ 1 litr. 
Rozcieńczalnik:  Woda. 
Czas schnięcia: ok. 2 godzin. Malować ponownie po 3 godzinach. Z polewaniem powierzchni 

wodą należy odczekać 1 tydzień. 
Spoiwo:   Żywica akrylowo - kopolimerowa. 
Gęstość:   g/cm3 1,25. 
Lepkość:  130 KU. 
Substancje stałe: 37% objętości. 
Zmywalność:  Ponad 15.000 cykli. 
Palność:  Produkt niepalny. 
Przechowywanie: W temperaturach dodatnich. 
Połysk:   55 (półpołysk). 
Środki ostrożności: Pomieszczenia, w którym farbę zastosowano, wietrzyć do zaniku zapachu. Na 

ogół 1-2 dni. 
Malowanie: 
Przygotowanie:  Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. 
Malowanie:  Różne stopnie odporności malowanej powierzchni wymagają różnych      

sposobów użycia farby. Powierzchnię zagruntować farbą podkładową, 
zamalować farba podkładową i malować farbą wykończeniową .  

Nanoszenie:   Pędzlem, wałkiem, metodą natryskową  
 
UWAGA! 
- Nie malować powierzchni o temperaturze niższej niż +10oC. 
- Do malowania farbą wierzchnią nie używać tego samego wałka który wcześniej został użyty do farby 
podkładowej.  
 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady podano w części „Wymagania ogólne”  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” .. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w dokumentach odniesienia. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
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- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 

- po otrzymaniu protokołów ich przejęcia – tynków.  
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania. Wilgotność podłoży cenić przy pomocy 
odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i 
wpisu do Dziennika Budowy. 
 
Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m. 
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta 
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły 
na szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie 

- odporność na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu 
oraz cała badana  powłoka po wyschnięciu będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych: 
Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 
Dziennika Budowy. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami.  
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2). 
Powierzchnię malowaną oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Jeżeli 
ościeża i nadproża nie są malowane należy potrącić powierzchnie otworów większe niż 1m2, mierzone 
w świetle ościeżnic lub muru. Jeżeli ościeża i nadproża są malowane z powierzchni nie potrąca się 
otworów do 3 m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży.  
 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” . 
 
Podstawa rozliczenia finansowego, 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni powłok 
malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do malowania na wysokości do 5m , 
- zabezpieczenie podłóg 
- przygotowanie podłoża, 
- zagruntowanie 
- malowanie 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót budowlanych, w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

ustalenia 

PN-EN ISO 2409:2013-06 Wyroby lakierowane. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. Wydane ITB –2003r. 
 
II.  ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
 
Wg opracowania branżowego. 
 
III.  ROBOTY SANITARNE 
 
Wg opracowania branżowego. 


