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LEGENDA:
23 zamurowania

// Wyburzenia
@ Projektowane sciany g-k gr. 10cm

Nadproze stalowe

4000 poziom posadowienia posadzki
SE  Skrzynka elektryczna
[ H JHydrant

UWAGI:

- Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworow
rewizyjnych w miejscach niezbednych do
dokonywania przegladow rur centralnego
ogrzewania zlokalizowanych pod posadzkag
przy scianie zewnetrznej budynku

- Podest na ktérym ustawione sg stare
autoklawy nalezy rozebrad.

- Zespo6t umywalek zlokalizowanych w
pom. dawnej zmywalni do demontazu.

- Zdekapitalizowany autoklaw i murowany
podest na ktorym jest posadowiony nalezy
usungc i rozebrac.

- Parapety nalezy sku¢ i wykona¢ nowe z
ptyt MDF lakierowane, biate

- W Scianach g-k w miejscach gdzie
instalowane bedg myjnie-dezynfektory
oraz sterylizatory parowe nalezy
przewidzie¢ odpowiedniej wielkosci otwory
umozliwiajgce wstawienie urzadzen.

- Sufity nalezy sku¢ oraz wykonac nowg
wyprawe tynkarska, gtadz gipsowa,
zagrunotwac i malowac¢ farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi.

- Rozmieszczenie urzagdzen medycznych
przedstawiono na rysunku wyposazenia.

- Okno w pomieszczeniu myjni wozkéw
nalezy przestoni¢ kurtynami paskowymi
PVC.

- Wymiary nalezy sprawdzac w trakcie
trwania prac

- Wszelkie niezgodnosci nalezy
konsulotwac na biezgco z projektantem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

P’\(IDT/I NAZWA POMEISZCZENIA | POW. m?
S.1 |strefa brudna 13,67
S2 [wc 1,48
S.3 | pom. porzgdkowe 2,34
S.4 |Sluza f-u 3,90
S.5 | pom. porzgdkowe 1,32
S.6 | strefa czysta 22,15
S.7 |Sluza f-u 2,21
S.8 | strefa sterylna 5,13
S.9 | mycie i dezynfekcja wozkow 11,70
S.10 | wydawanie 4,006
S.11 | pom. socjalne+szatnia 10,77

RAZEM 78.73

- Sp.zo.0.
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