1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod - kan, instalacji wody
demineralizowanej i zmiekczonej oraz instalacji sprezonego powietrza dla potrzeb przebudowy
centralnej sterylizatorni zlokalizowanej na niskim parterze Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z infrastrukturg techniczng

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt technologiczny,

- podkiad architektoniczno-budowlany

- Normy i przepisy w zakresie instalacji wod-kan i sprezonego powietrza

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji wod-kan,
instalacji wody demineralizowanej i zmiekczonej oraz instalacji sprezonego powietrza dla potrzeb
przebudowy centralnej sterylizatorni zlokalizowanej na niskim parterze Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z infrastrukturag techniczna.

3 Opis instalacji wewnetrznej wody.
31 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur tworzywa tréjwarstwowego z
wkiadkg antydyfuzyjng. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac potgczenia zaciskowe, posiadajgce
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.
Sterylizatornia zasilana w wode bedzie z istniejgcej instalacji w budynku. Prowadzenie instalacji w
poszczegoélnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w $ciankach g-k lub pod stropem
pomieszczenia w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Wymagane cisnienie z
punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw instalacji do zasilania poszczegdlnej
grupy urzadzeh nalezy umiesci¢ zawory kulowe o Srednicach takich samych jak odgatezienie.
Instalacje wodociggowag tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody nalezy izolowac piankg polietylenowej w celu unikniecia wykraplania sie
wody i strat ciepta dla wody cieptej i cyrkulacji. Podejscia wody do umywalek, zlewozmywakow i misek
ustepowych nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscia podigczenia wezyka
elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki dla natryskow
podejscia pod baterie wykona¢ na wysokosci 120cm od podiogi. Podejscia pod urzgdzenia
wykonywaé przy pomocy systemowych mocowan z podejsciem do zaworkéw odcinajgcych i kolan
instalacji. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze ztgczkg do
weza i urzadzeh technicznych nalezy przy wylewkach zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typu
HA216.

Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar.
Pokretta zawordw i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalac;ji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisnienia 10 bar.
Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.

3.2 Montaz instalacji
W czasie rob6ét montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
przewodow powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtdwne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przejs¢ przez przegrody



powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe ( z uwzglednieniem wymogdéw zabezpieczen ochronnych
ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczeh statych. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg
powinna by¢é wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny
wystawaé przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o Scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE. Dla $rednic znamionowych Dn15
do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz zawordéw i trojnikbw mufowych przy
zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;.
Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane do

wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.
Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) | Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80

Rozstaw podpar¢:

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw poziomych wykonanych z rur
polipropylenu zamieszczono w tabeli:

: Srednica .
Materiat nominalna rury Przew6d montowany
Pionowo Inaczej

DN16 0,8 0,6

DN20 0,8 0,6

Alupex DN25 0,9 0,7

DN32 1,1 0,8

DN40 1,2 0,9

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

W miegjscu rozgatezienia instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy stosowaé ramie
kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na wyboczenia przewoddw od ich osi
(np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych kanatach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach),
mozna nie stosowac¢ elementéw kompensacyjnych.

Opréznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie.
Poziome odcinki instalacji wody ukfadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktow
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie
Wykonanie:




— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 whasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),

— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,

— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,

— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,

— zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggéw, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

— podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

3.3 Préby cisnieniowe i odbiér instalacji.

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie wykonanie
ptukanie instalacji. Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych, w nastepujgcej kolejnosci:

Préba na zimno wodg: 1,5 x ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1 MPa,
Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.
Prébe instalacji wody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i obowigzujgcymi
przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujacy
sposoéb:
a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
¢) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym migjscu
instalaciji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w Zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie
spadto wiecej niz 0 0,2 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych.

3.4 lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowaé cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolowac
otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone farbg
podkfadowg antykorozyjng lub ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury
bedg prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych. Srednica wewnetrzna
przewodu ostonowego bedzie wieksza od srednicy prowadzonej w niegj rury (1,5 D). Przestrzen wolna
pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie piankg poliuretanowg lub w przypadku
przejScia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie
przewody wodne, zaizolowa¢ przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. Izolacje po
przeprowadzonej probie cidnienia — nalezy zatozyé bez przerw i starannie zabezpieczyé przed
przesunieciem. Izolacje wspodlne sg niedozwolone.

Izolacje na rurach wody zimnej
Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie)
Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej swobodnie prowadzonych w pomieszczeniach
ogrzewanych wynosi 9mm.

Minimalne grubosci warstw izolacyjnych dla przewodéw wody zimnej (wg przepisow
niemieckich DIN1998 )

Grubos¢ warstwy izolujgcej — materiat o
Sytuacja montazowa wspotczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,040 W/(m - K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu  nie ogrzewanym (np.
1 piwnica) 4 mm




Odkryty montaz instalacji rurowej w

2 pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale bez cieplnych

3 instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok cieplnych

4 instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie

5 muru , pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu sciany,

6 obok cieplnych instalacji rurowych 13mm

7 Instalacja rurowa w stropie betonowym 4mm

Izolacje na rurach wody cieptej
Przewody cieptej wody powinno sie izolowaé¢ ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej.
Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowa¢ wszystkie rodzaje materiatéw
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewoddw projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Min. grubos¢ izolacji cieplnej — materiat o
Rodzaj przewodu lub komponentu wspoétczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Niezaleznie od wymienionych powodow instalacja wodociggowa wraz z wbudowang armaturg
powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie hatasow i
drgah. Poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie
PN 87/B 02151.02.

3.5 Instalacja wody demineralizowanej i zmigekczonej

Instalacja wody demineralizowanej i zmiekczonej zasilana bedzie z pomieszczenia Stacji
Uzdatniania Wody i prowadzona wzdtuz korytarza pod stropem do pomieszczenia sterylizatorni.
Instalacje wody demineralizowanej i zmiekczonej nalezy zaprojektowac z rur stalowych nierdzewnych.
Rury nalezy prowadzi¢ na wierzchu scian i pod stropem. Podejscia pod punkty poboru wykonaé¢ w
bruzdach sciennych lub prowadzi¢ w wolnej przestrzeni lekkiej zabudowy (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa).

Wymagane odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw wykonanych z rur stalowych
nierdzewnych zamieszczono w tabeli:

Srednica nominalna

Materiat rury Przewdd montowany
Pionowo* Inaczej
DN10-20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
Stal nierdzewna DN32 34 2,6
DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5



DN65 4,9 3,8

DN80 5,2 4,0

DN100 5,9 4,5
*-Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

4 Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji
4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC-U klasy S, tgczonymi ksztattkami z PVC-U
klasy S i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa. Scieki z urzadzen do sterylizacji
odprowadzane bedg rurami zeliwnymi.
Scieki odprowadzane bedg projektowanymi rurociggami do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarne;.

Odcinki kanalizacji projektuje sie z rur Dn 50, 75 i 110 uktadanych ze spadkiem 2,0% w kierunku
odptywu.
Srednice podejs¢ pod urzgdzenia:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,
natrysk — Dn50 PVC,
pisuar — Dn50 PVC,
miska ustepowa —-Dn110 PVC,
wpust podiogowy — Dn50 PVC,
podejscie zasyfonowane —Dn50 PVC,

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji pod stropem
wykorzystujgc wolne przestrzenie lub w $ciankach g-k. Wpusty podiogowe nalezy zamontowac z
suchym syfonem. Specjalnie zaprojektowany i syfon suchy to potgczenie tradycyjnego syfonu z
mechaniczng zapadkg co daje podwdjng ochrone. Syfon suchy nie pozwala na cofanie sie wody i
piany z kanalizacji oraz skutecznie zabezpiecza przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow
nawet z czesto wysychajgcych wpustow.

5.3 Préby cisnieniowe i odbiér techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalacji. Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych.
Date i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cidnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i udokumentowaé protokotem.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:
» Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
* Przewody odptywowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich woda powyzej kolana
taczgcego odptyw z pionem poddac obserwacji.
» Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

5 Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykona¢ jako
przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu. Przy
przejsciach przewodéw stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu, cegty lub bloczkéw z
betonu komoérkowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu, np. z zaprawy ogniochronne;j
pokrytej obustronnie masg ogniochronng, natomiast przy przejsciach przewodéw z tworzyw
sztucznych stosowaé kasety ognioochronne lub kotnierze uniwersalne.

6. Instalacja sprezonego powietrza.

Instalacja sprezonego powietrza dla sterylizatorni zasilana bedzie z istniejgcej instalacji sprezonego
powietrza. Wigczenie do instalacji prowadzonej na korytarzu pod stropem. Cidnienie w istniejgcej
instalacji sprezonego powietrza: 6 bar.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy prowadzi¢ na wierzchu $cian i pod stropem. Rurociggi
instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonac z rur miedzianych okragtych bez szwu, spetniajgcych
wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowg o
zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do
0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartosc
pozostatosci $rodkéw ciggngcych (oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm2.



Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ I$nigca - a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury muszg byc¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu. Montaz rurociggdéw instalacji sprezonego powietrza nalezy rozpoczg¢ po
wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegtos¢ rurociggéw od
instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm.
Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy
zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtosé rurociggéw
sprezonego powietrza od rurociggéw gazow palnych lub medidéw gorgcych nie moze by¢é mniejsza niz
25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia
lub odksztatcenia: Odstepy pomiedzy podporami rurociggdw miedzianych: Srednica zewnetrzna (mm)
Odstepy maksymalne (m) do 15 1,5 Od 22 do 28 2,0 od 35 do 54 2,5

Podpory rurociggdbw muszg by¢ wykonane z materiatbw odpornych na korozje i muszg byc¢
odizolowane od rurociggdéw. Rurociggi powinny by¢é zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany
mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywac
rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

6.1 Wytyczne dla tgczenia rurociggéw
Potaczenia nieroztgczne rurociggdéw winny by¢ wykonane lutem srebrnym LS-45 (sktad wg DIN 8513)
przy uzyciu odpowiednich ztgczek Iub ksztattek Iutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1.
Kielichowanie rur w celu ich tgczenia jest zabronione! Potgczenia lutowane nalezy wykonywac jako
lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np. azotu. Rurociggi o srednicach réwnych lub wiekszych od
22x1 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych ztgczek, tréjnikdw i kolanek przeznaczonych do stosowania
w instalacjach gazéw medycznych.

6.2 Préby wytrzymatosci mechanicznej
Wszystkie sekcje rurociggowych systeméw rozprowadzajgcych do sprezonych gazéw medycznych
powinny wytrzymac cisnienie 1,2 razy wieksze od maksymalnego cisnienia, ktére moze wystgpic w tej
sekcji w stanie pojedynczego cisnienia. Préba wytrzymato$ci mechanicznej powinna byé
przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem z zaslepionymi korpusami punktow
poboru.

6.3 Préby szczelnosci
Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacjg instalacji. Przed przeprowadzeniem
tej préby nalezy zamontowac wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe i czujniki cisnienia.

6.4 Ochrona przeciwpozarowa przejs¢ instalacyjnych Przejscia instalacji rurowych przez $ciany i
stropy stanowigce granice strefy pozarowej, muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej tej
przegrody. Dla rur niepalnych o $rednicy w zakresie DN15 do DN160 mozna zastosowaé np.
ognioochronne elastyczne masy uszczelniajgce o odpornosci EI120. Jako materiat wypetniajgcy otwor
nalezy zastosowaé niepalng wetne mineralng (o gestosci min. 35 kg/m3). Wszystkie przejscia
ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
materiatdw uszczelniajgcych. Stosowane produkty muszg posiadaé aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnos$ci pozwalajgce na ich stosowanie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn



Informacja bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robot obejmuje na terenie inwestyciji:

- prace instalacyjne,
- instalacje wod — kan. wewnetrzne, woda demineralizowana, zmiekczona i sprezone
powietrze.

1.2 Kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych etapéw

- roboty murarskie,

- montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych,

- roboty wykohczeniowe,

- montaz przyboréw sanitarnych, oprzyrzadowania elektrycznego,
- rozruch techniczny urzadzen,

- odbior budowlany.

1.3  Wykaz obiektow budowlanych

Istniejgcy budynek WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. STANISLAWA
RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH.

14 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowiu ludzi

- zaprojektowany obiekt oraz elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie
stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5  Zagrozenia moggce wystepowaé podczas realizacji robét budowlanych

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

- w czasie trwania robot na wysokosciach nalezy zwroci¢ uwage na atesty
rusztowan, zabezpieczenia poreczowe oraz wymiarow podestéw. Rusztowania winny
posiadac aktualny przeglad techniczny,

- sprzet na terenie budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych, uzywany przez osoby uprawnione,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta,

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- podtgczenie przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych
te urzgdzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrddta zasilania,
wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukfadac, aby zapewniaty
pracownikom petna swobode ruchu,

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzgdku,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami



- sprzet  ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

1.6  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

- wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i
przepisami BHP sprzet ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie (w tym na wysokosciach),
aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe przeszkolenie na stanowisku

pracy.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w trakcie

prowadzenia robot

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru, teren budowy musi by¢ dostepny z dwéch stron ogrodzenia,

- teren budowy musi posiadac tablice informacyjng, ktéra miedzy innymi musi
zawierac telefony miejskich stuzb,

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu
gasnice, koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki,

- w ogélnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowaé sie
podstawowy sprzet medyczny w postaci apteczek.

1.8 Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo budowlane — Dz.U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 roku
pozniejszymi zmianami.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
- Przepisy BHP.

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 péz. 844 z
p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288)

Opracowat:

mgr inz. Piotr Steczyszyn



