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I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
M P'\CI)T/I NAZWA POMEISZCZENIA | POW. m?
11100 I S.1 |strefa brudna 13,67,
11156 S2 |we 1,48
iml I S.3 | pom. porzgdkowe 2,34
S.4 |Sluza f-u 3,90
I S.5 | pom. porzgdkowe 1,32
'H S.6 | strefa czysta 22,15
11100 S.7 |$luza fu 2,21
11156 I S.8 |strefa sterylna 513
[N S.9 [ mycie i dezynfekcja wozkow 11,70
I S.10 | wydawanie 4,06
S.11 | pom. socjalne+szatnia 10,77
RAZEM  78.73

UWAGI:

-W pomieszczeniu S9 i S10 nalezy
zamontowac systemowe listwy odbojowe i
zabezpieczajgce naroza scian z PVC.
Gorna krawedz listwy na wysokosci 90 cm.
-Jesli w pomieszczeniu nie oznaczono
wysokosci wykonczenia sciany danym
materiatem nalezy wykonczyc¢
pomieszczenie tym materiatem do petnej
wysokosci

-Blacha nad myjnig dezynfektorem i
sterylizatorami ze stali nierdzewnej z
powtokg antybakteryjng

-Wymiary nalezy sprawdzac w trakcie
trwania prac

-Wszelkie niezgodnosci nalezy
konsultowac na biezgco z projektantem

LEGENDA:

== == \Wykladzina scienna PVC,
kolorowa

- odporna na uderzenia

- zgodna z rozporzgdzeniem REACH

- grubos¢ catkowita min mm 0.92

- klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0

- odpornosc¢ chemiczna EN 423 OK.

W210-wyktadzina do wysokosci 210 cm
W160-wyktadzina do wysokosci 160 cm

wwstiei - Systemowe panele scienne
wykonane ze stali nierdzewnej gr.1imm
wykonane w technologii wielowarstwowe;j
przeznaczone do pomieszczen sal
operacyjnych i sterylizatorni.Mocowane do
stelaza Scianki gipsowo-kartonowej badz
na ptyte gipsowo kartonowa. Fugi miedzy
panelami wykonane z antybakteryjnej
silikonowej uszczelki hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jonow srebra.
Uszczelka odporna na dziatanie promieni
UV, detergentow, srodkow
bakteriobdjczych, wody,pary oraz srodkéw
uzywanych do dezynfekcji. Powierzchnia
panela musi rozpraszac¢ wigzke lasera.

=== [arba higieniczna, zmywalna o
wilasciwosciach antybakteryjnych i
wysokiej odpornosci mechanicznej

- Sp. z0.0.
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