Projekt budowlany rozbudowy Wojewédzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy
ul. Wélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym..
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1.1.6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwata Nr LI/1098/2000 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2000 .

117 Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego z Opinia Geotechniczng do projektu
rozbudowy Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi o
budynek trzykondygnacyjny w systemie modutowym.

11.8 Mapa do celdéw projektowych obreb P-30, 106104_9.0030 z dn.01.10.2015
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Podstawg merytoryczng opracowania jest :

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo WUM-
1.6733.1.7.2015.J.M z dn. 05.02.2015

- Koncepcja funkcjonalna zatwierdzona przez Inwestora.

- Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora oraz odbyte z nim
konsultacje.

- Mapa do celdw projektowych, dziatka nr 111/7 obreb 2 "Gérczyn"

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. , w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg’ Dz. U. z 2013 .

poz. 739
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami
- Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

22 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie polegajgce na rozbudowie Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi o budynek trzykondygnacyjny w
systemie modutowym.

2.2.1 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla
przedmiotowej inwestyciji.

222 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w todzi o budynek trzykondygnacyjny w systemie modutowym na
dziatkach ew. nr. 84/1, 84/2 z obrebu P-30, jed. ew. tdédz-Polesie wraz z
zagospodarowaniem terenu.
Opracowany Projekt Budowlany w petni odpowiada ustaleniom Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOPODAROWANIA TERENU
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2.3.1.1

2.3.1.2

232

2.3.2.1
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W skfad zagospodarowania terenu wchodzi istniejacy zespot budynkéw szpitalnych
wraz z infrastrukturg techniczng i wewnetrznym uktadem komunikacyjnym.
Zamierzenie jest zlokalizowane na terenie, na ktérym obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwata Nr LI/1098/2000 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 27 grudnia 2000 r. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym
symbolem 1U-Z - przeznaczenie podstawowe: lokalizacja funkcji ustugowych, w tym —
ustug zwigzanych z ochrong zdrowia.

Teren przeznaczony pod rozbudowe znajduje sie¢ na terenie Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa u zbiegu ulic Woélczanskiej i Radwanskiej.
Gtowny wjazd na teren szpitala jak rowniez wejscie gtowne znajduja sie po wschodnie;
stronie od ul. Wolczanskiej. Do czesci zachodniej granicy przylega bezpo$rednio
istniejgca  zabudowa, w zachodniej i  potudniowej czesSci dziatki znajduje sie
warto$ciowy drzewostan. Teren otoczony jest Ssrodmiejskg zabudowg mieszkaniowg i
ustugowa.

Na tytach budynku gtéwnego znajdujg sie budynki towarzyszace oraz uktad
komunikacji wewnetrzne;j.

Spadek wysokosSci terenu w obszarze opracowania postepuje nieznacznie ku
potudniowemu-zachodowi. Najwyzszy punkt ma wysoko$¢ 199,90 mnpm i znajduje sie
w potudniowej czesci terenu. Najnizszy punkt ma wysoko$¢ 199,05 mnpm przy
krawedzi jezdni ulicy Wolczanskie;.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja i obiekty, ktore sg na nim
Zlokalizowane, nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg obowigzkowi
uzgodnienia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Opinia geotechniczna w oparciu, o ktérg zostaty okreslone warunki geotechniczne
podioza, kwalifikuje obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Szczegétowe
whnioski i zalecenia zostaly zawarte w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
,Geotechnika L6dZ" w zataczeniu.

Wyburzenia i rozbiorki

W ramach projektu przewidziane jest usuniecie warstw wykonczenia typu
bitumicznego i betonowego oraz warstw humusu i ziemi do gtebokosci niezbednej do
wykonania fundamentéw konstrukcji nosnej.

Rozbiérce ulegnie istniejaca wiata wraz ze znajdujacym sie pod nig pomieszczeniem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rozwigzania funkcjonalno przestrzenne

W ramach rozbudowy powstanie zabudowa uzupetniajaca zlokalizowana w narozniku
pn. - wsch. dziatki zlokalizowana u zbiegu ul. Woélczanskiej i Radwanskiej o gabarycie
wysokosciowy dostosowanym do uwarunkowah przestrzennych i ukfadu
funkcjonalnego szpitala.
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Projekt Zagospodarowania Terenu bedzie obejmowat:

- Prace budowlane wynikajace z rozwigzan przestrzenno-funkcjonalnych rozbudowy
szpitala polegajace na wybudowaniu trzykondygnacyjnego budynku przylegajacego
bezposrednio do istniejacego budynku mieszkalnego przy wschodniej granicy dziatki,
potaczonego z budynkiem szpitala na poziomie pierwszego pietra tacznikem. Migdzy
projektowanym i istniejagcym budynkiem przewiduje sie zachowanie istniejacego
wjazdu pozarowego na teren szpitala w formie przejazdu bramowego pod
projektowany tacznikem. Projektowana budynek wypetni naroznik dziatki budowlanej u
zbiegu ulic Radwanskiej i Wélczanskiej tworzac zabudowe uzupetniajacg wpisang w
istniejgce pierzeje uliczne.

- Prace budowlane wynikajace z rozwigzan projektowych branz technicznych instalacji
sanitarnych i elektrycznych rozbudowy, ingerujgcych w zewnetrzng infrastrukture
budynku.

- Przebudowe wjazdu na teren szpitala w korekta uktadu wysoko$ciowego nawierzchni
i wykonanie murkow oporowych.

2322 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Sieci sanitarne i kable energetyczne zlokalizowane wokdt oraz pod projektowanych
budynkiem, ktére bedg obstugiwaty obiekt.

2323 Uktad komunikacyjny, bilans miejsc parkingowych
Zakres projektu uktadu komunikacyjnego ogranicza si¢ do dostosowania istniejgcego
uktadu komunikacji wewnetrznej do projektowanego przejazdu bramowego.
Projekt nie przewiduje tworzenia nowych miejsc parkingowych.

2323 Drogi pozarowe
Droge pozarowg do obiektu stanowi istniejgca droga wewnetrzna szpitala, na ktore;
znajdzie sie projektowany przejazd bramowy zlokalizowany pod tgcznikiem miedzy
istniejgcym i projektowanym budynkiem.
Rozbudowa obiektu nie powoduje zmiany uktadu drég pozarowych.

2325 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi zewnetrzna sie¢
wodociggowa. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i kubaturze
powyzej 5000 m3 zabezpieczony hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi DN 80 o
wydajnosci tacznej co najmniej 20 dm3/s. Hydranty w odlegtosci 5-75 m od budynku.
Rozbudowa obiektu nie powoduje zmian wymagan w tym zakresie.

2.3.2.6 Uksztattowanie terenu i zieleni
Projekt przewiduje obnizenie istniejacej drogi wewnetrznej przebiegajacej pod
projektowanym facznikem i dostosowanie do tego rozwigzania istniejacego
uksztattowania terenu.
Zielen znajdujgca sie w miejscu projektowanego budynku przeznaczona jest do
wycinki. Szczegdty wg czesci dotyczacej inwentaryzaciji i gospodarowania zielenia.

24 BILANS POWIERZCHNI TERENU | PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
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Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania A,B,C,D,E,F GH, |, A
Powierzchnia terenu 1421 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy 688 m?
Projektowane powierzchnie utwardzone 443 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 290 m?
Zestawienie powierzchni w granicach dziatek ew. nr 84/1,84/2,84/3,84/4
(obszar 1-UZ)
Powierzchnia terenu 14 025 m2
Powierzchnia zabudowy 3 786 m2 (27%)
Powierzchnie utwardzone 3 927 m2(28%)
Powierzchnia biologicznie czynna ( zagospod. zielenig 6 312 m2(45%)
)
Podstawowe Dane Liczbowe Obiektu:
Powierzchnia Uzytkowa 1 972,66 m?
Powierzchnia Catkowita 2 408,00 m2
Kubatura Brutto Budynku 9756 m?
Intensywnos¢ zabudowy 0,85
| Wysokosé do attyki 16,10m |
LLiczba kondygnacji nadziemnych 3

2.5 DANE O STREFACH KONSERWATORSKICH | INNYCH STREFACH OCHRONNYCH

26 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Obiekt  podlegajacy rozbudowie nie znajduje sie w ewidencji Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw ani w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obszar nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.

Teren na ktérym zlokalizowane bedzie zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza

obszarem eksploataciji gomicze;.

2.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

2.7.1
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Inwestycja nie posiada szkodliwego wplywu

na S$rodowisko. Eksploatacja

projektowanego obiektu nie spowoduje pogorszenia poszczegéinych elementow
Srodowiska, nie wptynie rowniez na zmiane warunkéw zdrowotnych i jakosci Zycia

mieszkancow

Zapotrzebowanie na wodg i odprowadzenie $ciekow
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W wode na cele bytowe obiekt bedzie zaopatrywany z sieci miejskiej.

Instalacja przeciwpozarowa bedzie zaopatrywana z sieci miejskiej.

Scieki z powierzchni utwardzonych i dachu odprowadzane beda do sieci miejskie.
Scieki z kanalizacji sanitarnej bezposrednio do sieci miejskiej.

Bilanse oraz rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektami branzowymi.

2.7.2 Wytwarzanie Odpadow Statych
W obiekcie wytwarzane bedg odpady komunaine i medyczne. Wszystkie odpady state
beda gromadzone i segregowane w istniejacym $mietniku. Dostep do $mietnika po
istniejgcej utwardzonej drodze.

2.7.3 Emisja Hatasu oraz Wibracji
Zaprojektowane urzadzenia wentylacyjne charakteryzujg sie poziomami mocy
akustycznej nie przekraczajacej dopuszczalnego poziomu dzwieku.

2.74 Emisja Promieniowania Jonizujacego Zaktocen Elektromagnetycznych
Zainstalowane w budynku urzadzenia elektryczne o maksymalnym napieciu do 15 kV,
nie emitujg promieniowania jonizujacego i zaktocen elektromagnetycznych
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

2.7.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe oraz powierzchnig ziemi
Ze wzgledu na sposéb posadowienia budynku, gteboko$¢ wykopow jak réowniez
przebieg kanalizacji, projektowany obiekt nie ma wptywu na wody powierzchniowe.

2.8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.8.1 Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. poz.1409 ) z pbzniejszymi
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (
Dz. U.109.719) '

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku ( Dz. U. 2014 poz.112)

2.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Climatic Sp. z 0.0. 2015

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie wybranych przepiséw
majacych zastosowanie z uwagi na kategorie obiektu budowlanego, lokalizacje oraz
rodzaj terendw sasiadujacych z przedmiotowym obiektem budowlanym.

Z uwagi na rodzaj projektowanej rozbudowy bedacej zabudowg uzupetniajaca, jak
rowniez specyfike zabudowy Srddmiejskiej charakteryzujacej sie min. duzg
intensywno$cia, obszar oddziatywania obiektu dotyczy terendw przylegtych, na ktorych



Projekt budowlany rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej
191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym..

znajduje sie¢ zabudowa istniejgca lub ciggi komunikacji publicznej. Przylegte tereny
niezabudowane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu wykraczajacy poza granice dziatki dotyczy:

- czasu nastonecznienia sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowe;

- odlegtosci projektowanej zabudowy od krawedzi istniejacej jezdni

Nalezy stwierdzi¢, ze wielkos¢ obszaru oddziatywania obiektu nie powoduje powstania
ograniczen uniemozliwiajgcych spetnienie przepisow w zakresie czasu nastonecznienia.

Projektowana odlegtos¢ od krawedzi jezdni wynika z kontynuaciji istniejace; linii zabudowy
co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegotowy zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku.

Obszar oddziatywania obiektu.

2.9 INWENTARYZACJA ZIELENI | PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
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3.0 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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Lp NrRysunku Nazwa Skala
1 |SPL/PB/AR/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-500
2 |SPL/PB/SZ/01 PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1-500
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