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Legenda:

------------ —przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego

--------- —przewdd kanalizacji deszczowej prowadzony pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego

—o——o—— —przewdd odprowadzenia skroplin prowadzony w
przegrodach budowlanych

—przewdd kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

——-——-——przewdd kanalizacji deszczowej podposadzkowej

(o) @ —opis pionu kanalizacji sanitarnej

O —opis pionu kanalizacji deszczowej

WP1 —odplyw z kratki Sciekowej

N1 —odplyw z brodzika natrysku

M1 —odplyw z myjni—dezynfektora

S1 —odptyw ze sterylizatora

MU —odplyw z miski ustgpowej

U —odptyw z umywalki

L —odplyw ze zlewu

O—  —przewdd pionowo skierowany do qdry

Poo? G—  —przewdd pionowo skierowany w dot

07. . - s

'£>7' —oznaczenie uszczelnienia ppoz na przejsciu

[N instalacji przez przegrode wydzielenia pozarowego

UWAGI:
1.

Rl

Instalacje  kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 12).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w technologii rur PVC.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w technologii rur HDPE.
Przewody kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ w technologii rur PVC-U
klasy S.

Przewody kanalizacji podposadzkowej odprowadzajqce Scieki do  studzienki
schtadzajqcej nalezy wykona¢ z rur Zzeliwnych.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ w technologii rur klejonych
PVC-U.

Odprowadzenie ~ skroplin  z jednostek wewnetrznych  klimatyzatordw  nalezy
podiqczy¢ przed syfonem umywalki/zlewu poprzez syfon umywalkowy z
podiqczeniem skroplin.

Odprowadzenie wody gorqcej z nawilzaczy parowych nalezy odprowadzic nad
wpusty podtogowe w pomieszczeniu wentylatorni za posrednictwem zbiornikéw
schtadzajqeych. Ze zbiornikéw odprowadzenie nalezy wykona¢ z rur stalowych.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic w przegrodach budowlanych, zabudowie
architektonicznej bqdz w przestrzeni sufitu podwieszonego.

10. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktada¢ z minimalnym

spadkiem 2,0% w kierunku piondw.
. Przybory  sanitarne  nalezy  zabezpieczy¢  syfonem  kanalizacyjnym  przed
przedostaniem sig zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

12. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje na najnizszej kondygnacii.
13. Styk ceramiki sanitarnej nalezy wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybicznym.
14. Przejscia  przewodéw przez  przegrody budowalne nalezy  wykonaé w

tulejachochronnych  stalowych utwierdzonych w  przegrodzie, umozliwiajqcych
wzdluzne przemieszczanie sig przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejq a
przewodem nalezy wypefnic materiatem plastycznym lub  elastycznym, nie
powodujqcym uszkodzenia przewodu.

15. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy

stosowa¢ uszczelnia posiadajace odpowiednie atesty p.poz. np. kofnierze
ogniowe lub inne uszczelnienia posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do
stosowania.

16. Wszystkie urzqdzenia nalezy montowa¢ oraz podiqeza¢ do instalacji zgodnie z

DTR-kami oraz wytycznymi producentdw.

inwestycja : Rozbudowa Wojewbdzkiego Specijalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)
w systemie modulowym
adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 L&dz
Dziatka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obreb P-30, jed. ew. Lodz—Polesie
inwestor : Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
ul. Wélczanska 191/195
90-531 tL6dz
wykonawca - ~ CLIMATIC Sp. z o.0., Reguly, ul. Zytnia 6
projektu : @Wﬂﬁ@ﬁﬁ@ tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01
www.climatic.pl e—mail: climatic@climatic.pl
foza : PROJEKT BUDOWLANY
branza : SANITARNA
projektant: mgr in2. Krzysztof Soliwoda
MAZ/0182,/PWOS/05
sprawdzajqcy : | mqr inz. Aleksander Panek

MAZ/0180/PW0S /05

nazwa rys. :

Instalacje kanalizacyjne.
Rzut parteru.
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