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Proj. WZL-ty zasilające
projektowany budynek

ist. kabel SN
15kV włas. PGE

A

ist. kabel 3xnN
0,4kV włas. PGE

ist. nieczynna linia  przeznaczona
do wyłączenia z eksploatacji

ist. linie kablowe sieci trakcyjnej
4xYAKY-żp 1x630+2x2,5mm²

ist. zasilanie rozdzielni
sterowania ruchem drogowym

UWAGA:

1.Na odcinku A-B linie należące do ZDiT należy odsunąć od
projektowanego budynku.

2.Na odcinku B-C i D-E należy przełożyć siec techniczną
ZDiTpoza obrys nowoprojektowanego budynku.

3.Na odcinku F-G trasy kablowe prowadzić poza
pomieszczeniami węzła cieplnego.

4. Istniejące linie przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji
należy odkopać i potwierdzić brak napięcia przed ich
wycięciem.

5.Projekt usunięcia kolizji sieci należących do ZDiT uzgodniono
dn. 02.11.2015 w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi.

6.Projekt usunięcia sieci należących do PGE uzgodniono dn.
2015 w DGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto.

7.Projekt usunięcia kolizji sieci należących do MPK uzgodniono
dn. 05.11.2015 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacjnym
w Łodzi.

8.W terenie zewnętrznym należy spodziewać się
niezinwentaryzowanych kabli.

9.Prace usunięcia kolizji:
    - należy prowadzić pod nadzorem ZDiT
    - uzgodnić z gwarantem na urządzenia sterowania ruchem 

firmą "SPRINT"
    - w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego pętle

indukcyjną należy go w całości wymienić na nowy.
    - w przypadku uszkodzenia pętli inukcyjnej należy je

odtworzyć.
    - kable sieci trakcyjnej kolidujące na odcinku wspólnej trasy z

kablami 15kV należy osłonić rurami dwudzielnymi min Ø110.

Projekty przyłączy według odrębnego opracowania.


