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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
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Studzienka kanalizacyjna

przewidziana do demontazu
Doprowadzenie 'z wezta cieplnego. zasilania“dla” instalacii
centralnego | ogrzewania, ciepla; technologicznego, cieptej
wody /uzytkowe] i ‘eyrkulacii:
Rurociqgi preizolowane CT:2xDN65(76,1x2,9)/140mm
Rurociqgi preizolowane CO 2xDN32(42,4x2,6)/110mm
Rurociqgi preizolowane WC DN50(60,3x2,9)/125mm
Rurociqgi preizolowane CYR DN20(26,9x2,6)/90mm

Proj. WZL-ty zasilajace
projektowany budynek

2xYAKY 4x240mm2

2xYAKY 4x240mm2
YAKY 4x240mm2
Swiattowod OM 3MM G50/125 Gwt.
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ist. nieczynna linia przeznaczona
do wytaczenia z eksploatacji

T2

pov We

10O

Pey 920

Kol

LEGENDA:

proj. instalacja wody

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

proj. instalacja kanalizacji ogdlnospfawnej

proj. instalacja kanalizacji deszczowej

proj. infrastruktura podziemna przewidziana

do demontazu wg. odrebnych opracowan

— proj. rury osfonowe

Skréocone jistn. przylqcze .

proj. trasa WLZ—téw zasilajqcych
nowy budynek

D]]]]]]]]]]]]]]H]]Dlll proj. odwodnienie liniowe
Q S1 proj. studnia kanalizacji
O SC proj. studnia schtadzajgca
T1 proj. trojnik
K1 EéB.GévéfgI%%)%nie do kandalizacji ogblnosptawne]j
Bl proj. trojnik
?,9% PROJEKTOWANY SPADEK
v 23410 PROJEKTOWANA RZEDNA
® 23410 ISTNIEJACA RZEDNA
T TT 1T O PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
LINIOWE
—— MUR OPOROWY
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UWAGA:

1.Na odcinku A-B linie nalezace do ZDiT nalezy odsuna¢ od
projektowanego budynku.

2.Na odcinku B-C i D-E nalezy przefozy¢ siec techniczng
ZDiTpoza obrys nowoprojektowanego budynku.

3.Na odcinku F-G trasy kablowe prowadzi¢ poza
pomieszczeniami wezta cieplnego.

4. Istniejace linie przeznaczone do wytaczenia z eksploatacii
nalezy odkopac i potwierdzi¢ brak napiecia przed ich
wycieciem.

5.Projekt usuniecia kolizji sieci nalezacych do ZDiT uzgodniono
dn. 02.11.2015 w Zarzadzie Drég i Transportu w Lodzi.

6.Projekt usuniecia sieci nalezacych do PGE uzgodniono dn.
2015 w DGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Miasto.

7.Projekt usuniecia kolizji sieci nalezacych do MPK uzgodniono
dn. 05.11.2015 w Miejskim Przedsigbiorstwie Komunikacjnym
w Lodzi.

8.W terenie zewnetrznym nalezy spodziewac si¢
niezinwentaryzowanych kabli.

9.Prace usunigcia kolizj:

- nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZDiT

- uzgodni¢ z gwarantem na urzadzenia sterowania ruchem
firmg "SPRINT"

- w przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego petle
indukcyjng nalezy go w catosci wymieni¢ na nowy.

- w przypadku uszkodzenia petli inukcyjnej nalezy je
odtworzyc¢.

- kable sieci trakcyjnej kolidujace na odcinku wspolnej trasy z
kablami 15kV nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi min @110.

Projekty przytaczy wedlug odrebnego opracowania.

inwestycja : Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)
w systemie modutowym

adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 L6dz

Dzialka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, T1/4, 71/5, 17/22, T1/23

Obreb P-30, jed. ew. Lodz—Polesie
inwestor : Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wélczanska 191/195
90-531 todz
wykonawca - = CLIMATIC Sp. z 0.0., Reguly, ul. Zytnia 6
projekt Cllpatie)  te. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01
www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl

faza : PROJEKT BUDOWLANY
branza : SANITARNA
projektant: mgr inz. Krzysztof Soliwoda
(instalacje MAZ//0182/PWOS/05
sanitarne)
projektant: mgr inz. Sylwester Czamocki
(instalacje LUB/0027/PWOE/14
elektryczne)
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