PROJEKT TECHNOLOGICZNY: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. M. Pirogowa w todzi (technologia
modutowa)

1 Podstawa opracowania

rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z dnia 29 czerwca, 2012r., poz. 739),
rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla
podmiotdw leczniczych (Dz.U.13.15 z dnia 7 stycznia 2013 r.),

rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75)

rozporzadzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r. sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi, (DZ.U. z 2010r. nr 139, poz. 940),
rozporzadzenie MP i PS z dnia 28 wrzesnia 2003r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r., nr 169 poz. 1650),
rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2008, nr
108 poz. 690)

rozporzadzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegotowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr
180 poz. 1325)

wytyczne inwestora.

2 Dane wyjsciowe
Blok Operacyjny oraz Oddziat Intensywnej Terapii pracujg catg dobe.

Pracownicy projektowanych oddziatéw po wejsciu wejsciem gtéwnym udajg sie do

szatni ogolnych zorganizowanych na poziomie piwnic istniejgcego budynku, a

nastepnie zadaszonym tacznikiem udajg sie ha nowo wybudowane oddziaty.

W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym beda przeprowadzane zabiegi

wymagajace wylacznie znieczulenia dozylnego; z zatozenia znieczulenie ogdlne

dotchawicze, w ktdrym ma zastosowanie podtlenek azotu, nie bedzie stosowane.

Sprzet operacyjny bedzie sterylizowany w centralnej sterylizatorni, projektowanej na

parterze nowego budynku,

t6zka na IT bedg myte i dezynfekowane na oddziale,



- W czesci szpitala nie objetej opracowaniem znajduje sie kuchnia oraz zmywalnia
centralna. Przewiduje sie dostawe positkow do projektowanej czescitgcznikiem.
Positki bedag poporcjowane i podawane bezposrednio do tdzka pacjenta.

- Zagadnienia zwigzane z dezynfekcjg kocy, poduszek, materacy oraz bielizny
rozwigzane bedg poza obiektem szpitala. Uzytkownik zobowigzany jest zawrzec
odpowiednie umowy z wiasciwymi firmami w zakresie prania i dezynfekcji bielizny,

poscieli i materacy,

Na oddziatach stosowane bedg kaczki i baseny wielokrotnego uzytku,

- Na bloku OP bedzie zainstalowany angiograf. Wymagane jest opracowanie projektu
ochrony radiologicznej.

- Postepowanie z odpadami w tym medycznymi bedzie sie odbywato zgodnie z
opracowang instrukcjg dla zakfadu,

- Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac atest dopuszczajacy ich

stosowanie w stuzbie zdrowia.
2. Opis technologiczny

Nowoprojektowany trzykondygnacyjny budynek wykonany bedzie w technologii
modutowej. Z istniejgcym szpitalem skomunikowany bedzie tgcznikiem.
Zaprojektowano nastepujgce oddziaty:

e Na parterze: centralna sterylizatornia oraz pomieszczenia techniczne

e Na I pietrze: 4 salowy blok operacyjny z salg wybudzen

e Na II pietrze: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PARTER - CENTRALNA STERYLIZATORNIA - przebieg procesu technologicznego
Logistyka

Brudne narzedzia z sal operacyjnych bloku, po zabiegu, bedg pakowane w szczelne
pojemnikii przewozone do strefy brudnej centralnej sterylizatorni znajdujgcej sie
bezposrednio pod blokiem, na poziomie parteru. Z pozostatych oddziatéw brudne
narzedzia przewozone bedg do sterylizatorniréwniez szczelnie zamykanymi wdzkami.

Dostarczone do centralnej sterylizatorni (do strefy brudnej) narzedzia wyjmowane beda
z pojemnikéw transportowych, koszy i pojemnikéw sterylizacyjnych (nazywanych réwniez
kontenerami) i wyktadane na stét do sortowania. Puste opakowania zewnetrzne oraz
wozki transportowe kierowane bedg do zespotu pomieszczen recznego mycia,

Zlokalizowanego pomiedzy pomieszczeniem przyje¢ a wydawaniem.



Narzedzia do mikrochirurgii oraz przyrzady posiadajace skomplikowane ksztatty (takie jak
gwinty, zawiasy, zatrzaski, zabki) bedg wstepnie myte w myjni ultradzwiekowej, ktéra ma
na celu usuniecie zanieczyszczen (gtdwnie organicznych) z trudno dostepnych
powierzchni.

Mycie i dezynfekcja komorowa

W strefie brudnej C.S. kontakt personelu z materiatem skazonym powinien by¢
ograniczony do niezbednego minimum. Z tego powodu takie materiaty jak: tace
sterylizacyjne z prostymi zestawami narzedzi, opakowania sterylizacyjne, naczynia
chirurgiczne i utensylia, elementy aparatury anestezjologicznej, po dostarczeniu do C.S.
po wstepnym myciu powinny by¢ jak najszybciej umieszczane bezposrednio w myjniach-
dezynfektorach przelotowych.

Blok operacyjny, gabinety zabiegowe i C.S. powinny opracowac sobie prosty sposéb
oznaczania zestawdw silnie skazonych (HIV, HBS, ropa biekitna itp.) np. przez
umieszczenie na pojemniku czerwonej wywieszki. Zestaw taki powinien by¢ przy
minimalnym kontakcie z personelem umieszczony w specjalnie do tego celu wyznaczonym
zlewozmywakunapetnionym silnie dezynfekcyjnym Srodkiem.

Do zatadunku materiatow do myjni stuzg specjalne woézki (do tac z narzedziami, do
opakowan, koszy i kontenerdw sterylizacyjnych, do elementéw aparatury
anestezjologicznej, butdw operacyjnych itp.), ktére mogg by¢ wyposazone magnetyczne
czujniki, uruchamiajgce automatycznie odpowiedni dla danego wsadu program.

Po zakonczeniu procesu wstepnego, recznego mycia i dezynfekcji obrabiane materiaty
trafiajg poprzez myjnie-dezynfektory do strefy czystej C.S. Dla przekazania artykutdw o
duzych gabarytach lub dla umozliwienia powrotu sprzetu niezbyt dobrze umytego stuzy
okno podawcze.

Przygotowanie pakietéw z narzedziami

Narzedzia, ktére znajda sie w strefie czystej, na stotach do pakietowania z nadstawkami,
beda sortowane i przegladane (z ewentualnym uzyciem lamp z soczewka) w celu
skierowania do naprawy narzedzi uszkodzonych Ilub zuzytych lub kierowane
do ponownego mycia.

Nastepnie uktadane sg one w $cisle okreslone i aktualnie zamdwione zestawy na tacach
narzedziowych, pod ktdrg umieszczany jest spis zestawu i catos¢ pakowana jest w dwie
warstwy  specjalnego  papieru, magazynowanego przy stanowiskach  pracy
na przeznaczonych do tego celu wdzkach.

Tak przygotowany pakiet, zaklejany jest tasma samoprzylepng z nadrukowanym
wskaznikiem sterylizacji, znakowany przy pomocy metkownicy specjalnym kodem



okreslajgcym date sterylizacji i zawarto$¢ pakietu, oraz odpowiednim dla wybranej
metody sterylizacji wskaznikiem chemicznym umieszczonym na etykiecie dwustronnie
przylepnej. Po umieszczeniu pakietu w koszu sterylizacyjnym zostaje on przeniesiony
do sterylizatoréw parowych. Kolory na etykietach metkownicy powinny by¢ zmieniane
co miesigc aby w magazynie materiatdw mozna byto szybko wybra¢ materiaty, ktérych
termin przydatnosci do uzycia juz mingt i powinny by¢ skierowane do resterylizacji.

Przed umieszczeniem w sterylizatorze wdzka ze wsadem umieszczany jest na nim
przyrzad testowy procesu PCD z umieszczonym w nim odpowiednim paskiem testowym.
Przygotowanie pakietdw z bielizng

Bielizna operacyjna przywozona bedzie z pralni bezposrednio do strefy czystej wozkami.
Po przejrzeniu i segregacji na podswietlanych stotach czy nie jest dziurawa, ukfadana
bedzie w aktualnie zamoéwione pakiety, pakowana w dwie warstwy specjalnego papieru
krepowanego lub widkniny.

Zewnetrza warstwa papieru lub widkniny musi rozni¢ sie od warstwy wewnetrznej.
Warstwa zewnetrzna ulega zanieczyszczeniu po wyjeciu pakietu ze sterylizatora i jako nie
sterylna nie powinna trafia¢ na sale operacyjna czy zabiegowa, przed ktérymi powinna by¢
zdejmowana. Rdzne kolory papieru majg zapobiega¢ wnoszeniu nie rozpakowanych
wstepnie pakietow do pomieszczen jatowych.Tak zapakowany pakiet z bielizng po
oklejeniu tasmg ze wskaznikiem sterylizacji i umieszczeniu w koszu kierowany jest do
sterylizacji w temperaturze 134°C.

Sterylizacja parowa

Proces sterylizacji w tych urzadzeniach odbywa sie catkowicie automatycznie wg
ustalonego programu, a rola obstugi ogranicza sie¢ do wprowadzenia wsadu do komory
umieszczonego na wozku zatadowczym (przy pomocy wdzka transportowego)
i nastawienia dla umieszczanego wsadu odpowiedniego programu.

Przy doborze metody sterylizacji dla danego wsadu nalezy pamietaé, ze sterylizacja
parowa jest najszybsza, najtansza i najbardziej ekologiczna. Dlatego zawsze powinna by¢
brana pod uwage jako pierwsza. Wiekszos$¢ wspotczesnych narzedzi medycznych (réwniez
tych z gumy i tworzyw sztucznych) wytrzymuje jej parametry.

Sterylizacja niskotemperaturowa

Do sterylizacji niskotemperaturowej przewidziano sterylizator plazmowy.

Magazynowanie materiatdéw steryinych
Zaleca sie, aby po sterylizacji pakiety nie byly dotykane bezposrednio rekoma (mozliwos¢
uszkodzenia opakowania i wpompowania niejatowego powietrza do wnetrza wsadu),

a jedynie razem z koszem transportowane do uzytkownikdéw.



Wyjatek stanowig pakiety, do ktorych nalezy dotgczyé przedmioty sterylizowane
fabrycznie. W takiej sytuacji sterylng ,jednorazéwke” uktada sie na przygotowanym przez
C.S. pakiecie i catos¢ pakuje w dodatkowy przezroczysty worek foliowy i ponownie
umieszcza w koszu sterylizacyjnym.

Magazynowanie materiatdw (zarowno w strefie czystej jak i sterylnej) odbywa sie
z wykorzystaniem regatéow ze stali kwasoodpornej z pétkami — przeznaczone do koszy
i kontenerdw sterylizacyjnych lub listwowych przeznaczonych do wieszania koszy
sterylizacyjnych.

PIETRO I, BLOK OPERACYINY

Personel wchodzi na blok przez $luzy szatniowewyposazone w wezet sanitarny.

Ruch personelu jest postepowy, wymuszajacy korzystanie kolejno z szatni brudnej, wezta
sanitarnego i na koniec z szatni czystej. Po zakonczonej pracy personel, opuszczajgc blok
przechodzi réwniez przez $luze szatniowa.

Pacjent na blok wjezdza poprzez $luze pacjenta,a nastepnie przewozony jest
do pomieszczenia przygotowania pacjenta, w ktdrym przygotowywany jest do operacii.
Zostatlo ono zaprojektowane jako aneks w komunikacji ogdinej, zlokalizowany
w bezposrednim sasiedztwie $luzy wjazdowej.

Do sal operacyjnych przylegajg pomieszczenia przygotowania lekarzy jedno na dwie sale.
Znajduje sie tam umywalka chirurgiczna z bateriami umozliwiajgcymi ich uzycie bez
kontaktu z dtormi, pojemniki na $rodki dezynfekcyjne i mydto oraz pdtki na pakiety
operacyjne.

Kazda z sal operacyjnych jest wyposazona odpowiednio do swojego przeznaczenia,
zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami. Przewidziano niezbedng ilo$¢ gniazd
elektrycznych i gazowych oraz miejsce pod ewentualng kolumne chirurgiczng i
anestezjologiczna.

Jedna z sal zostata zaprojektowana jako hybrydowa z niezbednym zapleczem (sterownia,
pomieszczenie techniczne).

Poza wymienionymi pomieszczeniami na bloku znajdujg sie pokdj socjalny, w ktoérym
lekarze i pielegniarki wypoczywajg oraz spozywajg positki, pokdj oddziatowej oraz
pomieszczenia sanitarne (tazienka personelu i WC personelu). Ponadto znajdujg sie tutaj
magazyny sprzetu (narzedzia chirurgiczne, wozki aparaturowe).

Zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe (wyposazone w zlew zawieszony ok. 50 cm
nad podtogg, zestaw do przygotowywania i dystrybucji srodkéw dezynfekcyjnych oraz
wozek dla serwisu sprzatajgcego).



Brudownik, przeznaczony dla wybudzanych pacjentéw, zostat zorganizowany poza
blokiem.

Sala wybudzen zorganizowana zostata w obszarze bloku operacyjnego.

Zaplanowano 3 stanowiska pooperacyjne (+ jedno rezerwowe) z bezposrednim nadzorem
pielegniarskim. Stanowiska zostang wyposazone zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 20
grudnia 2012r. w sprawie standardow postepowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw leczniczych.

Punkt pielegniarski zaprojektowano w taki sposob, aby pielegniarka miata mozliwosé
bezposredniej obserwacji pacjenta. Ponadto stanowisko wyposazone jest w monitor
centralny, na ktérym personel moze obserwowal oraz rejestrowac funkcje zyciowe

pacjenta.

Ruch chorego odbywaé sie bedzie w sposdb postepowy: po zabiegu pacjent przewozony
jest do sali wybudzen, a nastepnie w $luzie przektadany jest na tdzko szpitalne i opuszcza

blok operacyjny.

PIETRO II - Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest jednym z
podstawowych oddziatéw szpitalnych zajmujgcych sie leczeniem pacjentdw w stanie
krytycznym.
Kadre tego oddziatu stanowig: lekarze specjalisci anestezjologii i intensywnej terapii,
wysoko wykwalifikowana kadra pielegniarska i fizjoterapeutyczna.
W Oddziale prowadzone jest skomplikowane leczenie, np. wentylacja mechaniczna przy
niewydolnosci oddechowej, leczenie wspomagajgce uktad krazenia, transfuzji krwi przy
utracie krwi, zywienie sztuczne i zywienie pozajelitowe, monitoring czynnosci zyciowych —
miedzy innymi czestosci akcji serca, cisnienia tetniczego, gazometrii, temperatury.
Niezbednym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentow sg czynnosci wykonywane
przez personel pielegniarski takie jak higiena ciata, karmienie, zapobieganie odlezynom,
odsysanie zaintubowanych chorych, podawanie lekdw statych i okresowych oraz kontrola
stanu ogdlnego.
Waznym elementem terapii na tym oddziale jest rehabilitacja przytézkowa prowadzona
przez fizykoterapeutdw pozwalajgca utrzyma¢ czynnosci ukfadu ruchowego na
prawidtowym poziomie, zapobiegajac przykurczom miesni, ich zanikom i odlezynom.

Na oddziat prowadzi $luza wjazdowa. Za $luzg znajduje sie strefa terapeutyczna,
z salami chorych mieszczacymi w sumie 9 kompletnie wyposazonych stanowisk

intensywnej terapii oraz wszystkie pomieszczenia bezposrednio zwigzane z opiekg nad



pacjentami, oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe niezbedne do funkcjonowania
oddziatu.
Najwieksza sala — 8 t6zkowa wyposazona bedzie w konsole obserwacyjng dla personelu
medycznego wyposazong W centrale monitorujgcg, do ktorej podtaczona jest aparatura
medyczna ze wszystkich pomieszczen pacjentéw. Centralny punkt pielegniarski zostat
zaprojektowany w taki sposob, Zze personel ma zapewniony wizualny kontakt ze
stanowiskami chorych. Dodatkowo takie rozwigzanie wspomaga¢ bedzie izolacje
stanowiskowa, utatwiajgc kontrole nad zakazeniami krzyzowymi. Obok duzej sali
zaprojektowano izolatke. Dostep do niej zapewniony bedzie dzieki $luzie umywalkowo —
fartuchowej, zapewniajgcym wymagania higieniczne tego typu pomieszczen.
Ponadto w czesci oddziatu zaprojektowano brudownik magazyny (sprzetu, bielizny), pro
morte, WC personelu itp.

Z czesci oddziatu wyodrebniono pokdj socjalny personelu, pokdj lekarza dyzurnego

oraz pokoj pielegniarki oddziatowej i ordynatora.

3.1. Zatrudnienie

Oddziatl/Pracownia Szacunkowa ilo$¢ personelu|Ilos¢ personelu

przewidziana do pracy |najwiekszej zmianie
w Oddziale/Pracowni

na

Centralna sterylizacja 12 os. 6 0S.
Blok operacyjny 40 os. 20 os.
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej|30 os. 15 os.
Terapii

RAZEM 107 54

Na zmianie podstawowej pracuje 50%zatrudnionych, na pozostatych po 25%. Pracownicy
na najliczniejszej zmianie pracujg w godz.: 8 — 16.

Szatnie ubran wierzchnich personelu znajdujg sie w piwnicy szpitala.

3.2. Ruch pacjentow

Transport chorego z oddziatlu na blok operacyjny nalezy wykona¢ wedtug ustalonej
procedury szpitalnej mozliwie szybko i z zachowaniem bezpieczenstwa chorego. Personel
oddziatowy przekazuje pacjenta w S$luzie wjazdowej bloku operacyjnego i pomaga
w przetozeniu chorego ze strefy brudnej do czystej $luzy.

Po zabiegu pacjent w $luzie przektadany jest na tdzko intensywnego nadzoru

i przewozony jest do sali wybudzen.




Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest przez $luze pacjenta (na uprzednio
przygotowane 16zko) na oddziaty t6zkowe.

Na OIT pacjenci transportowani sg z oddziatéw szpitalnych i bloku OP (windg) , nastepnie
przektadani w $luzie wejSciowej prowadzacej na oddziat, na specjalne tdzko i przewozeni
do wyznaczonej sali.

Pacjenci z oddziatéw tdzkowych, znajdujacych sie w istniejacej czesci szpitala, przewozeni

beda zadaszonym tgcznikiem na nowoprojektowany blok i OIT.
3.3. Ruch personelu

Pracownicy bloku operacyjnego wchodzg poprzez $luzy szatniowe oddzielne dla kobiet
i mezczyzn. Do sali operacyjnej wchodzg przez pomieszczenie przygotowania chirurgéw.
Po zabiegu wracajg tg samg drogg, zostawiajgc w koszach na brudng bielizne zuzyte
fartuchy, maseczki i rekawiczki itp.

Po zabiegu opracowujg przebieg operacji, odpoczywajg w pokojach personelu
i socjalnych.

Personel medyczny OIT-u na oddziat wchodzi poprzez szatnie personelu z wydzielonym
weztem sanitarnym. Zespot szatniowy bedzie zorganizowany w taki sposob, ze wejscie
na oddziat znajdzie sie juz bezposrednio za $luzg, wewnatrz OIT-u.

Szatnie personelu znajdujg sie w piwnicy istniejgcego budynku. Po przebraniu pracownicy
udajg sie zadaszonym tgcznikiem do nowego budynku.

3.4. Ruch materiatu

Mycie, dezynfekcja i sterylizacja wyrobdéw i sprzetu medycznego odbywa sie poza
oddziatem (w centralnej steryllizatorni), a transport w zamknietych pojemnikach.

Brudna bielizna i odpady medyczne zbierane sg w miejscu ich powstawania, a nastepnie
popakowane w szczelnie zamykane, oznakowane warkii sktadowane w magazynach
na brudna bielizne i brudownikach.Nastepnie w zamykanych wdzkach przewozone
do centralnego magazynu pomieszczenie odpadéw medycznych i brudnej Dbielizny
dla catego budynku.

Odbidr odpadéw medycznych i powstajgcych w trakcie $wiadczenia ustug medycznych
w projektowanej placdwce realizowany bedzie przez firme zewnetrzng, z ktdrg obiekt
ma podpisang umowe.

tdzka bedq myte i dezynfekowane bezposrednio w salach chorych.

Czysta bielizna na oddzialy bedzie przewozona z pralni bezposrednio na oddziat

i przechowywana w szafach w przeznaczonym do tego celu magazynach.



3.5. Przewozenie zwiok

Na OIT zorganizowano pomieszczenia pro morte, gdzie przebywa ok 2 godzin do

czasu zabrania zwtok przez firme zewnetrzna, z ktdrg szpital ma podpisana umowe.

4. Wytyczne branzowe

4.1. Branza budowlana

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie rozne wykonczenia Scian,
podtdg i sufitow.

Sciany i sufity powinny by¢ mozliwie gtadkie i pozbawione elementéw umozliwiajacych
gromadzenie sie kurzu.

Sciany wszystkich pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczen administracyjnych i niektérych
pomieszczen technicznych, powinny by¢ tatwo zmywalne i umozliwiajgce dezynfekcje.
W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce sufit podwieszany powinien by¢ zmywalny
i wykonany w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni.

Podtogi w pomieszczeniach szpitalnych powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwo zmywalne,
odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych. Specjalng uwage nalezy zwrdcic
na unikniecie réznicy poziomu podtdg. Nie nalezy stosowaé progéw ani innych elementéw
utrudniajgcych przewozenie pacjentéw lezgcych oraz transport materiatéw na wozkach.
Zastosowane wyktadziny powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny
by¢ tgczone w sposdb nie zmieniajgcy rownosci i gtadkosci powierzchni.

Potaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy
utatwiajacy mycie i dezynfekcje.

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykfadziny rulonowe (wyktadziny
termozgrzewalne tarket lub inne o pordwnywalnych parametrach), w tym
pradoprzewodzace — sale operacyjne, przygotowanie pacjenta, sala wybudzen, sale OIT).

Posadzka fazienek, kabin natryskowych i ustepéw powinna by¢é zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa.

Wyktadzine wywing¢ na Sciane, tworzac cokolik.

éciany. Do pokrycia $cian nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla organizmu
ludzkiego posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach
medycznych. éciany powinny by¢ gtadkie, tatwo zmywalne. W pomieszczeniach o
zwiekszonej aseptyce (pomieszczenie przygotowania lekarzy, pacjenta, w sali wybudzen)
odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

W sali_hybrydowej ze wzgledu na uzywany angiograf, nalezy wykona¢ projekt ochrony

radiologicznej.




Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny by¢ na catej wysokosci zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci.

W miejscach wystepowania umywalek, zlewoéw $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Sciany, narozniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sufity powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy gtadkos$é powierzchni.

Sufity podwieszone w sali operacyjnej — metalowe, szczelne, gtadkie odporne na dziatanie
Srodkdéw dezynfekcyjnych.

Drzwi do sal operacyjnych oraz do sali wybudzen zaprojektowa¢ nalezy jako
automatyczne. Szeroko$¢ do sali operacyjnej co najmniej 120cm w $wietle. Do sali
wybudzen — 140cm w Swietle.

Drzwi tazienek, magazyndw wyposazone w kratki nawiewne.

Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
Czyszczenia.

Wysokos$¢ pomieszczen nalezy przyjgc zgodnie z warunkami technicznymi i BHP.

We wszystkich pomieszczeniach statej pracy nalezy zapewnic o$wietlenie dzienne.
Wszystkie meble medyczne nalezy wykona¢ z materiatdw tatwo zmywalnych,
wytrzymatych, odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.

4.2. Instalacje wod — kan

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wod. —
kan.:

« instalacja wody zimnej,

« instalacja wody cieptej uzytkowej i kanalizacje

Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg oraz
odprowadzi¢ Scieki. Zastosowaé zawory antyskazeniowe.

Temperatura w punktach poboru 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.

Miski ustepowe zawieszane na $cianie podtgczone do systemu zasilania i odptywu typu
GEBERIT.

Umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dtonig nalezy
instalowa¢ w $luzach, gabinetach badan i zabiegowych, w sali przygotowania pacjentow i
pomieszczeniach przygotowania personelu na bloku.

W pomieszczeniu porzadkowym - zlew montowany na wysokosci 50 cm od podtogi.
Baterie nalezy zamontowac¢ ma wysokosci okoto 90cm nad podtoga.

Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny miec¢ gtadkg powierzchnie, a elementy
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instalacji nie mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzadzenia jak
umywalki, zlewozmywaki powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem

i poza obreb urzadzenia tak dobrane aby nie powodowaty rozpryskiwania.

4.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umozliwiaé utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany
i podtogi.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

e magazyny bielizny, brudowniki, pom. techniczne 20,16°C

e Kkorytarze, klatki schodowe, poczekalnie, pokoje administracyjne 20°C

e pokoje chorych, szatnie, tazienki, sale zabiegowe i resuscytacyjne, sale przygotowania

pacjenta, lekarzy, sale OP 24°C

4.4. Instalacie wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

Klimatyzacje zastosowano w salach operacyjnych z zapleczem: przygotowanie personelu,
magazyny jatowe oraz komunikacja bloku, w salach pacjenta na OIT oraz
w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni.

4.5. Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje elektryczne:

1. wewnetrzne tablice elektryczne,

2. instalacje oswietlenia ogdlnego,

instalacje oSwietlenia miejscowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego,

instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

instalacja  zasilania aparatow RTG przewoznych, laserow operacyjnych,

mikroskopdw operacyjnych

7. instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji

z klimatyzacja),

8. instalacje gniazd wtykowych dla celdw ogdinych i elektromedycznych,

9. instalacje gniazd wtykowych w ukfadzie ,IT”,

10.instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

11.instalacje ochrony przepieciowej,

12.instalacja zajetosci pomieszczen.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych

pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiornikéw I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - o$wietlenie
bezpieczenstwa w salach operacyjnych, zasilanie lamp
bezcieniowych, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i
kierunkowe) - oprawy oswietleniowe z inwerterem i
wbudowanymi akumulatorami (na czas podtrzymania 3
godziny), obwody gniazd wtykowych w uktadzie IT,

ounhkw
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zasilanie sygnalizacji gazéw medycznych. Odbiorniki tej
kategorii zasilane bedg z tablicy elektrycznej, zasilanej za
posrednictwem zasilacza UPS, ktdry zasilany bedzie z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

- odbiornikow II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢
o$wietlenia ogdlnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda
wtykowe, gniazda wtykowe zasilajgce aparat RTG, itp. -
zasilanie z sieci rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

- odbiornikow III kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): -
pozostate instalacje, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze
przekracza¢ czas 30 min. - zasilanie z rozdzielnicy nie
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

Pobdr mocy (szacunkowy):

Poziom 0:

Sterylizacja:
e Sterylizator plazmowy — 230V, 3,5kW
e Myjnia — dezynfektor x3, 400V, 10,8kW=32,4kW
e Sterylizator przelotowy x2 — 400V, 60kW=180kW
e Myjnia do endoskopdw — 230V, 5,9kW

Poziom 1:
Blok OP:
e Stanowiska komputerowe — 400W x 5 = 2,0kW, drukarka x2 — 1kW x2=
2kW
e Loddéwka w sali wybudzen 0,6kw
e Loddéwka w sali przyg. pacjenta 5x0,6kW = 3,0kW
e czajnik bezprzewodowy 3x1,0kW= 3,0kW
e loddéwka (pokdj personelu) 4x0,30kW=1,2kW
e ekspres do parzenia kawy 1x1,2kW = 1,2kW

e stanowisko wybudzen x4 = 4x2,5kW=10kW — obwody IT,

e centrala IT na 4 stanowisk- 0,5kW — UPS

e sala operacyjna: 10kVAx4=40kVA — obwody IT+140kVA (400V) -
angiograf

e myjnia — 400V, 9kW

e aparat RTG mobilny - 3,5kW, 400V

Poziom 2:
Oddziat IT:
e Stanowiska komputerowe — 400W x 8= 3,0kW, drukarka x4 — 1kW x4=
24kW
e Loddwka w sali pacjenta 0,6kW
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e czajnik bezprzewodowy 3x1,0kW= 3,0kW

e lodéwka (pokoj personelu) 4x0,30kW=1,2kW
e ekspres do parzenia kawy 1x1,2kW = 1,2kW

e sala OIT x7= 7x2,5kW=17,5kW — obwody IT,
e centrala IT na 7 stanowisk- 1kW — UPS

e myjnia — 400V, 9kW

e aparat RTG mobilny - 3,5kW, 400V

4.5.1. INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJINEGO I NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczenn projektuje sie jako fluorescencyjne. Na korytarzu
zainstalowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Sg to oprawy oswietlenia ogdinego,
wyposazone W inwertery i dodatkowo w wewnetrzne akumulatory, ktére beda
podtrzymywaty o$wietlenie przez okres min. 3 godzin. Zatgczajg sie one samoczynnie
po zaniku napiecia podstawowego 230V. Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia jest
zgodne z normg PN-EN 12464-1.

Oprawy z ukladami os$wietlenia awaryjnego zasilane bedg z tablicy rezerwowanej
agregatem pradotworczym.

Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zatgczane indywidualnie.

W salach operacyjnych oprawy oswietlenia ogdlnego powinny by¢ rozmieszczone w
sposOb zapewniajgcy odpowiednig réwnomiernos¢ oswietlenia, ponadto powinny by¢
zrodtami oswietlenia bezposredniego (emitujgcymi 90-100% strumienia $Swietlnego w
dolng potprzestrzen), powinny mie¢ budowe zamknietq o stopniu szczelnosci co
najmniej IP 41 (w celu utrzymania aseptyki), z kloszem chronigcym przed ol$nieniem.
Oprawy muszg by¢ zakupione systemowo z sufitem, w ktory zostang wbudowane.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, natryski, tazienki), w pomieszczeniach

technicznych (wentylatornie, wezty cieplne, magazyny) - oprawy szczelne.

4.5.2.INSTALACIJE SILY I GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda wyposazone w bolce ochronne.
Obwody gniazd bedag zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi z czlonem
nadmiarowym.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 30m nad podtogg. Docelowe usytuowanie gniazd
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

4.5.3. INSTALACIE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,IT"

Gniazda wtykowe w salach OP z salg wybudzen, a takze dla sal pacjenta na OIT, dla
zachowania duzej pewnosci zasilania bedg przytagczone do obwodéw zasilanych za
posrednictwem zasilacza UPS z baterig akumulatoréw. Bedzie on zasilany z rozdzielni
rezerwowanej agregatem pradotworczym. Projektowany uktad zasilania,
praktycznie zapewnia bezprzerwowe zasilanie.

Ze wzgledu na zapewnienie witasciwej ochrony przeciwporazeniowej w Ww/w
pomieszczeniach, gniazda wtykowe bedg zasilane za posrednictwem transformatoréw
separacyjnych. W systemie tym projektuje sie uktad sieciowy ,IT” z pelng kontrolg
stanu izolacji.
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We wskazanych pomieszczeniach gniazda montowac¢ na wysokosci 1,3 — 1,4m nad
podiogg (sale operacyjne, przygotowanie pacjenta). Docelowe usytuowanie gniazd
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

4.5.4. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACII

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano wentylacje i klimatyzacje mechaniczna.
Przewiduje sie, ze zataczanie wentylacji odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco —
sterowniczych, wyposazonych w aparature zabezpieczajgca, sterowniczg i automatyke.
Bedg one zaprojektowane i dostarczone przez wykonawce w/w instalacji. Rowniez
sposdb zatgczania wentylacji bedzie okreslony przez w/w wykonawce.

4.5.5. INSTALACJE UZIEMIAJACE

W sanitariatach projektuje sie instalacje uziemiajgce majace na celu wyréwnanie
potencjatdw pomiedzy poszczegélnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych
pomieszczeniach nalezy potaczy¢ z tg siecig: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji.
Instalacje nalezy uktadaé pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno po
konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciggach
wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego.

W salach OP z salg wybudzen, a takze na oddziale IT projektuje sie instalacje
uziemiajgce majgce na celu wyréwnanie potencjatdw pomiedzy poszczegdinymi
instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potgczy¢é z tg siecig:
podtoge (antyelektrostatyczng) w dwdch miejscach, wszystkie konstrukcje metalowe,
kanaty wentylacyjne, rury: wodne, c.o., c.w., kanalizacji, metalowe oscieznice drzwi,
konstrukcje opraw o$wietleniowych itd. Instalacja uziemiajgca w w/w pomieszczeniach
bedzie potaczona z zaciskami ,PA” i ,PE” w tablicach elektrycznych, ktére beda
potgczone z kolei z istniejagcg na terenie szpitala siecig uziemiajgcg za posrednictwem
przewodu ochronnego ,,PE

4.5.6. ZASILANIE APARATURY ELEKTROMEDYCZNE]

W salach operacyjnych, salach pacjenta na IT oraz w Sali wybudzen, a takze wszedzie
tam, gdzie znajduje sie aparatura podtrzymujaca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢
bezprzerwowo zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: paneli nadtdzkowych i
kolumn oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury elektromedycznej takiej jak:
respiratory, aparaty do znieczulania itp.

4.5.7. OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie fadunkdw elektrostatycznych na

czesciach izolacyjnych urzadzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w pomieszczeniach

pacjentéw na OIT, salach OP z salg wybudzen, nalezy zapewni¢ sptyw tadunkdéw do

ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujgcych srodkéw ochrony:
- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;

- podtoga w pomieszczeniu wykonana z materiatow potprzewodzacych, uktadanych
na siatce z folii miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwdch miejscach
z systemem miejscowych przewodéw wyréwnawczych;

- opornoé¢ podtogi nie moze przekracza¢ 10°Q i nie moze by¢ mniejsza od 5x10°Q
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- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatéow
przewodzacych bez uzycia powtok izolacyjnych: zakonczenie nég mebli, sprzetu
ruchomego, czesci aparatdw itp. wykonane z gumy przewodzacej lub
rownorzednego pod wzgledem przewodnosci materiatu.

4.1. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda:

1. instalacja sygnalizacji alarmowej

2. okablowanie strukturalne obejmujace: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna.
System powinien by¢ kompatybilny z istniejgcg siecig szpitalng. System
komputerowy powinien miec zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania,
Sie¢ informatyczna powinna by¢ przystosowana do wprowadzenia zintegrowanego
systemu sterowania na salach operacyjnych i wspdtdziata¢ z istniejgcym juz
systemem szpitalnym,

3. instalacje — TV-SAT (pokoje lekarskie, socjalne),

4. system kontroli dostepu (do uzgodnienia z Inwestorem)

5. instalacja sygnalizacji alarmowo — przyzywowej: pacjent - pielegniarka — lekarz

6. system monitorowania pacjenta na sali wybudzen
Funkcje zyciowe kazdego pacjenta sg monitorowane poprzez aparature znajdujaca
sie przy tozku, a nastepnie obraz przekazywany jest na ekran monitora na
stanowisku pielegniarki nadzorujacej,

7. System integracjisal operacyjnych

4.2, Instalacja gazow medycznych

Pomieszczenia tego wymagdajgce nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych tj.:
e instalacje tlenu

e instalacje sprezonego powietrza

e instalacje prézni medycznej

e podtlenku azotu

e dwutlenku wegla

e instalacje odciggu gazéw uzytych do narkozy

e instalacje sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych.

Punkty poboru gazéw montowa¢ w kolumnach anestezjologicznych, kolumnach
chirurgicznych, Sciennych tablicach poboru gazéw, w uniwersalnych oprawach
przytdzkowych oraz w tynku na Scianie.

Gniazda gazéw medycznych nalezy montowa¢ w taki sposdb, aby mozna byto
zainstalowac trdjniki.

Nie nalezy mieszac tlenu sieciowego z tlenem z innych zrédet.

Tablica z puntami poboru gazéw medycznych umieszczona w klatce Farada’ya musi by¢
zabezpieczona przed dziataniem pola magnetycznego.

Instalacje gazow medycznych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 727-
3.

5. SZCZEGOLOWY OPIS POMIESZCZEN

PARTER — POMIESZCZENIA TECHNICZNE
0/TECH/01. Przytacze wody- powierzchnia — 6,17n7
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0/TECH/02. Sprezarkownia - powierzchnia — 12,36m°
Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

stacja sprezarek powietrza medycznego wg DTR dostawcy, zamykany
pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydio w ptynie (DM),
pojemnik na reczniki papierowe (PR),

a)
b)

c)

wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekéw, kratka Sciekowa, kran ze ztgczka
wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa,
temp. min +10°C, max +35°C

elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia, instalacja elektryczna dla
zasilania silnikow sprezarek ze zrédta rezerwowego, instalacja
elektryczna do zasilania nadrzednego uktadu automatyki ze Zrodta
rezerwowego, instalacja elektryczna do zasilania adsorpcyjnych
osuszaczy powietrza ze zrddta rezerwowego,

Gtosnosc¢ jednej sprezarki 70dB

Pobdr mocy: sprezarki: 3x7,5kW, 3x400/230V, 50 Hz , zasilanie automatyki P=0,5kW,

230V, 50Hz, zasilanie adsorpcyjnych osuszaczy powietrza P=2x0,5kW,
230V, 50Hz

0/STE/03. Stacja pomp prozni medyczne — powierzchnia — 9,60n7

Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

stacja pomp prdézni medycznej wg DTR dostawcy, zamykany pojemnik
na odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na
reczniki papierowe (PR),

a)

b)

wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, kratka Sciekowa, kran ze zlgczkg do
weza

wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa,
temp. min +10°C, max +35°C, rurocigg wyrzutowy prozni rura PCV
110 wyprowadzi¢ na dach budynku i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami i opadami atmosferycznymi

elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia, instalacja elektryczna dla
zasilania agregatdw prozniowych ze zrddta rezerwowego, instalacja
elektryczna do zasilania nadrzednego uktadu automatyki ze zrodta
rezerwowego,

Gtosnos¢ jednego agregatu 80dB
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Pobdr mocy: agregaty prézniowe 3x5,5kW, 3x400/230V, 50 Hz , zasilanie automatyki
P=0,5kW, 230V, 50Hz, zasilanie adsorpcyjnych osuszaczy powietrza
P=2x0,5kW, 230V, 50Hz

0/STE/04. Pom. techniczne (butle) - powierzchnia — 20,0n"
0/STE/05. Wentylatornia- powierzchnia — 46,24m°

Wykonczenie:podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na sciane
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: zamykany pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM),
pojemnik na reczniki papierowe (PR),

Instalacje:
a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekéw,

e zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekéw,

e kratka Sciekowa
e kran ze ztaczkg do weza

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa,
temp. 20°C

c) elektryczne - osSwietlenie ogodlne, gniazdo wtykowe ogdinego
przeznaczenia
0/STE/06. Rozdzielnia/UPS- powierzchnia — 9,56n7

Wykonczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na $ciane
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Instalacje:
a) wentylacja - klimatyzacja, temp. 20°C
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdinego
przeznaczenia
0/STE/07. Pom. teletechniczne - powierzchnia — 7,44m°
0/STE/08. Stacja uzdatniania wody - powierzchnia — 11,1307

Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Instalacje:
a) wodne:

e kratka Sciekowa

e kran ze ztgczkg do weza

17



b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, temp. 20°C

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 3kW, 400V

PARTER — CENTRALNA STERYLIZATORNIA
0/STE/01. Strefa brudna sterylizacji (mycie i dezynfekcja)- powierzchnia —

48,88/772
Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina PCV, antyposlizgowa, wywinigta na ciang

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, potgczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane
W sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,

Sufit gtadki.

myjnia ultradzwiekowa o poj. 42l, pistolet Selecta do mycia recznego
i przedmuchiwania sprezonym powietrzem x2, pistolet SELECTA zasilany
wodg zmiekczong,myjnia do endoskopdw, x3 stét roboczy do pracy na
stojgco z pdtkg pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej x3
(1400x800x850) (Ca2), zlew wykonany ze stali nierdzewnej x3
(2200x700x850) (Ca3), blat pod myjnie (1600x700x850), blat nierdzewny
pod oknem podawczym, komputer, myjnia — dezynfektor, przelotowa,
elektrycznie ogrzewana, z programami suszenia x3, zamykany pojemnik
na odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB), stelaz na worki
z odpadami.

a) wodne:

- doprowadzenie wody zimnej i cieptej do umywalki oraz odprowadzenie
Sciekow

- doprowadzenie wody zimnej i cieptej do zlewozmywakdw oraz
odprowadzenie Sciekdw

- doprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz wody ,,demi”(do ptukania) do
myjni oraz odprowadzenie Sciekéw: 1-8bar, przytacze (3/4"), zuzycie
13l/faze mycia
Odptyw: 50mm, 30I/min

- doprowadzenie wody zmiekczonej do myjni do endoskopéw 34",
odprowadzenie $ciekdw @40

- doprowadzenie wody zmiekczonejdo pistoletu SELECTA

- kratka $ciekowa x2, kran ze ztgczkg do weza

b) wentylacja - klimatyzacja, liczona z zyskéw ciepta i wilgoci (8 — 10
wym/godz), 10% podcisnienie, temp. 20°C, filtr (F9)

Myjnia oddaje do otoczenia po stronie brudnej 900W ciepta, a po stronie

czystej-380W. Zyski z umytych przedmiotdw po stronie czystej wynosza
ok. 1000W. Do przestrzeni technicznej — 500W.

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, 500lux

d) teletechniczne - myjnie—dezynfektory — 2 x RJ45, 2 gniazda 230V DATA
do podtaczenia konwerteréw, umieszczone nad myjniami i w
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przestrzeni technicznej, stanowisko komputerowe — 2 x RJ45, 2
gniazda 230V DATA, 1 x RJ45 (telefon),

e) sprezone powietrze do myjni oraz pistoletéw SELECTA

Pobdr mocy: myjnia-dezynfektor - zasilanie: 400V,50Hz, 10,8kW x3, myjnia
ultradzwiekowa: 230V, 1,8kW, myjnia do endoskopdw 230V, 539kW

Szczegotowe wytyczne podiaczenia myijni wg DTR dostawcy urzadzen

0/STE/02. Sluza umywalkowo — fartuchowa — powierzchnia — 4,48n7

Wykoniczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit gtadki.

Wyposazenie: wieszak nierdzewny, dozownik na mydio w ptynie (DM), podajnik
recznikow papierowych (PR), kosz zamykany na pedat (W), pojemnik na
ptyn dezynfekcyjny (DMB), zamykany pojemnik na brudna bielizne, szafka
na buty i obrania, potki na rekawice, czapki, fartuchy

Instalacje a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z
dtonig z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniems$ciekow

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C,
nadcisnienie, 200lux

c) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

0/STE/03. WC - powierzchnia — 1,98n7"

Wykonczenie: podtoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
antyposlizgowa
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkéow
dezynfekcyjnych.
Sufit gtadki.

Wyposazenie: pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na
reczniki papierowe (PR), uchwyt na papier toaletowy (UP), szczotka do

WC
Instalacje:
a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekdw,

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*/h; temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),
200lux

0/STE/04. Strefa czysta sterylizacji/pakietowanie— powierzchnia — 100,357
Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
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Wyposazenie:

Instalacje:

Pobdr mocy:

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane
W sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje,

Sufit tatwo zmywalny.

stét roboczy pojedynczy z pdtkg pod blatem oraz zespotem gniazd do
lampy, zgrzewarki itp. x3, wykonany ze stali kwasoodpornej (Cal), wdzek
do przewozenia arkuszy papieru x3 (W1), krzesto obrotowe tatwo
zmywalne (Pk4.1) x3, dozownik tasmy sterylizacyjnej wskaznikowej lub
maskujacej x2, zgrzewarka do opakowan (rekawdw) x2 (zgrzewarka
sterowana  mikroprocesorowo, wbudowana drukarka umozliwia
drukowanie na opakowaniach podstawowych danych), obcinarka,
sterylizatory parowe 6jw x2 (przelotowy =zasilany parg z wiasnej
wytwornicy)(STE6), sterylizator parowyljw (przelotowy zasilany parg z
wiasnej wytwornicy)(STE1), regat uniwersalny (1200x600x2100) (RM1),
regat listwowy x2(RM2), stelaz z workami na odpadki x2, wdzki wsadowe
do sterylizatoréw parowych, sterylizator plazmowy

a) wodne:

- doprowadzenie wody zwykiej zimnej wody oraz wody
zdemineralizowanej przytacze 3",

- pod sterylizatorami parowymi powinny by¢ wpusty podtogowe np.

DN70 (na ewentualne przecieki), a obok sterylizatoréw zasyfonowane

odptywy do szczelnego odprowadzania s$ciekéw DN100, temp. max

100°C, srednio ok. 65°C,

b) wentylacja — klimatyzacja liczona z zyskdw ciepta od urzadzen, 10%
nadcisnienie, min 10wym/h, temp. 20°C, filtr doktadny (F9)

Sterylizator parowy 6jw oddaje do przestrzeni technicznej ok. 9kW
ciepta, z kazdej strony frontu- po ok. 550W. Zyski z wysterylizowanych
przedmiotéw wynoszg ok. 1500 W.

- zaleca sie zastosowanie klimakonwektordw do schtadzania powietrza w
przestrzeni technicznej sterylizatoréw

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, oswietlenie przestrzeni technicznej sterylizatordw,
500lux

d) sprezone powietrze 2 x DN10, przytacze 2",

e) teletechniczne —

- 3 stanowiska robocze — 6 x RJ45, 6 x gn. 230V DATA, 2 x RJ}45
(telefony), 3 stoty robocze z nadstawkami po 2 kW,

- sterylizatory — 2 x RJ45, 2 x 230V, DATA do zasilania konwerteréw
umieszczone nad sterylizatorami i w przestrzeni technicznej,

- sterylizator plazmowy 1 x RJ45, 1 x gn. 230V DATA do zasilania konwertera

- domofon cyfrowy,

sterylizator parowy 6jw x2 , zasilanie: 400V,50Hz, 63kW, sterylizator
parowy 1jw — 9kW, stét roboczy z nadstawka: 4 nadstawki po ok.
2kW, zgrzewarka rotacyjna z drukarkg: zasilanie 230V, 50Hz,
sterylizator plazmowy, 230V, 3,5kW
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0/STE/05. Pakietowanie bielizny — powierzchnia — 22,24n7

Wykoniczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, potgczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane
W sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje,

Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie: stét do bielizny (z podswietlanym blatem)(1000x1400x850) (Ca5), regat
uniwersalny (1200x600x2100)(RM1), wdzek do przewozenia materiatéw
sterylnych, zgrzewarka, obcinarka, krzesto robocze tatwo zmywalne
(Pk4.1), wdzek do przewozenia arkuszy papieru, stelaz na odpady

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja, min 10 wym/godz, 10% nadci$nienie, temp.
20°C, filtr doktadny (F5-F9), filtry przeciwpytowe

b) elektryczne - os$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia, 300lux (o$wietlenie miejscowe w
blacie do przegladania bielizny)

c) teletechniczne - 2 x RJ45, 2 x 230V DATA, 1 x RJI45 (telefon)

0/STE/06. Sluza umywalkowo — fartuchowa — powierzchnia — 6,647

Wykoniczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak nierdzewny, dozownik na mydio w ptynie (DM), podajnik
recznikdw papierowych (PR), kosz zamykany na pedat (W), pojemnik na
ptyn dezynfekcyjny (DMB), zamykany pojemnik na brudna bielizne

Instalacje a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajgca jej uzycie bez kontaktu z
dtonig z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniems$ciekow

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C,
nadcisnienie, 200lux

c) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

0/STE/07. Magazyn sterylny — powierzchnia — 37,43n7

Wykoniczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: regat uniwersalny (1200x600x2100)(RM1) x8,

Instalacje:
a) wentylacja - klimatyzacja, min 10 wym/godz, 15% nadcisnienie, temp.
18 - 20°C, filtr F9

b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazdo elektryczne 1szt., 30cm nad
podtogg, 200lux

0/STE/8. Magazyn detergentow- powierzchnia — 8,70n7
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Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: regat uniwersalny (1200x600x2100)(RM1) x3
Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz, temp. 18 -
20°C,

b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo elektryczne 1szt., 30cm
nad podtoga, 200lux

0/STE/09. Komora przyjec materiatu brudnego — powierzchnia — 26,23m°

Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie: blat roboczy (600x1200x850), krzesto zmywalne (Pk4.1), regat
uniwersalny (1200x600x2100)(RM1) x3, komputer, stelaz na odpady

Instalacje:

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 5 wym/godz, temp. 20°C,

b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 300lux

) teletechniczne — gniazdo 3xRJ45 (w tym 1x telefon), 2x gniazdo
komputerowe, 230V DATA, domofon cyfrowy,

0/STE/10. Mycie reczne wozkow — powierzchnia — 12,0317

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina PCV, antyposlizgowa, wywinieta na $ciane (mata
basenowa we wgtebieniu (16 — 18mm)
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane
W sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,
Sufit odporny na wilgoc.

Wyposazenie:  myjka ci$nieniowa, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB),
Instalacje:

a) wodne- doprowadzenie wody do myjki cisnieniowej: woda ciepta
34"wezykiem metalowym pod zawor kulowy dozownika, minimalne
cisnienie do uruchomienia urzadzenia wynosi >1,7bara, temperatura
wody <65°C, kratka Sciekowa, kran ze ztaczka

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa, min 10
wym/godz, liczona z zyskéw ciepta i wilgoci, 10% podcisnienie, temp.
20°C,

) sprezone powietrze (1 szt.) do suszenia wdzkow

d) elektryczne - oSwietlenie ogolne (wodoszczelne), 300lux

0/STE/11. Pom. suszenia wozkow, postoj wozkow - powierzchnia — 11,63n7
Wykonczenie:  podtoga — zagtebienie w podtodze pod mate powinno wynosi¢ 16-18 mm

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtogami powinno zostac
wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje,
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Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pistolet na sprezone powietrze z elastycznym wezem dt. 15 do suszenia
umytych elementéw

Instalacje:
a)kratka Sciekowa, kran ze ztgczka

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa, min 10
wym/godz, liczona z zyskéw ciepta i wilgoci, 10% podcisnienie, temp.
20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne (wodoszczelne), 200lux

d) sprezone powietrze do suszenia wozkow,

0/STE/12. Wydawanie materiatu sterylnego — powierzchnia — 15,847

Wykoniczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: blat roboczy (600x1200x850), krzesto zmywalne (Pk4.1), regat
uniwersalny (1200x600x2100)(RM1), komputer, stelaz na odpady

Instalacje:

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz, temp. 20°C,

b) elektryczne — osSwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 300lux

) teletechniczne — gniazdo 3xRJ45 (w tym 1x telefon), 2x gniazdo
komputerowe, 230V DATA, domofon cyfrowy,

0/STE/13. Szatnia — powierzchnia — 10,12n7

Wykoniczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafka szatniowa x10 z tawkg

Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24°C,

b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 3lux

0/STE/14. Pom. porzagdkowe — powierzchnia — 4,01n7

Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na dziatanie na wilgo¢ i $rodkéw
dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wozek sprzgtacza (Ye7), regat na srodki czystosci, zamykany pojemnik na
odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB),

Instalacje:

a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podtogg z
doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow;
bateria na wysokosci 90 cm od podtogi, podtaczenie zimnej wody do
dozownika Srodkéw dezynfekcyjnych,
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b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 16°C,
c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne), 200lux

0/STE/15., Wezef sanitarny -powierzchnia — 11,34n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
antyposlizgowa

Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkow
dezynfekcyjnych.

Sufit gtadki.

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na
mydto w ptynie x2 (DM), pojemnik na reczniki papierowe (PR), lustro x2
(L), uchwyt na papier toaletowy (UP)

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow x2

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekdw,

e natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m*/h; temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),
200lux

0/STE/16. WC personelu - powierzchnia — 4,05n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na S$ciane,
antyposlizgowa

Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkow
dezynfekcyjnych.

Sufit gtadki.

pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydio w ptynie (DM), pojemnik na
reczniki papierowe (PR), uchwyt na papier toaletowy (UP), szczotka do
WC

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow,

c) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*/h; temp.24 °C,

d) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),
200lux

24



0/STE/17/Pokdj socjalny — powierzchnia — 15,66m°

Wykonczenie:podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone
przedzawilgoceniem
Sufit tatwo zmywany

Wyposazenie: zestaw mebli kuchennych wykonany z materiatéw fatwo zmywalnych,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, stot
kuchennyX2 (Ea2) (800x800), krzesto zwykte x6(Bb2),dozownik na mydto
w plynie (DM), podaijnik recznikéw papierowych (PR), kosz zamykany na
pedat (W), lodéwka podblatowa (Uf1),

Instalacje:

a) wodne —umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem cieptej i

zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 2 wym/godz.
(liczona od 6 o0sdb), temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogodlnego
przeznaczenia, 300lux

Pobdr mocy: lodéwka — 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy

0/STE/18/Pokoj kierownika— powierzchnia — 9.22n7

Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie: regat na dokumentacje (1000x450x2100mm) (Cel),
biurko(1600x700x850)(Db1.2.3), fotelobrotowy z oparciem na rece
(Bb3), krzesto tapicerowane x2 (Bb2), komputer, zamykany pojemnik
na odpadki (W), wieszak (Yb1)

Instalacje:
a) wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 2 wym/godz. temp.

20°C (obliczeniowa zima),

b) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 500lux

) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 2, gniazdo R] -45 — szt.2), instalacja
sygnalizacji pozaru.

PIETRO I — BLOK OPERACYINY
1/BL0/01/04/Szatnia personelu (brudna) — powierzchnia — 7,27:7,52n7

Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafka szatniowa z pdtka i siedziskiem na buty na buty x10,
Instalacje:
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a) wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24°C,
b) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 3lux

1/BL0/02/05/Sanitariat personelu - powierzchnia — 7,947,497’

Wykonczenie: poditoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
antyposlizgowa
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkow
dezynfekcyjnych.
Sufit fatwo zmywalny, odporny na wilgoc.

Wyposazenie: wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki x2 (W), pojemnik na
mydto w ptynie x2 (DM), pojemnik na reczniki papierowe (PR), uchwyt na
papier toaletowy (UP), lustro x2 (L), szczotka do WC

Instalacje:

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

e natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m>/h; temp.24 °C,

c) elektryczne - osSwietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

1/BL0/03/06/ Szatnia personelu (czysta)- powierzchnia — 6,29;6,65n7

Wykoniczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit gtadki.

Wyposazenie: regaty na czysta bielizne operacyjng, szafka do zmiany obuwia x2 (Cc8),
Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 3lux

1/BLO/08/Pom. porzadkowe — powierzchnia — 3,03n7"

Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na dziatanie na wilgo¢ i Srodkow
dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wozek sprzgtacza (Ye7), szafa na Srodki czystosci (600x600x2000mm),
wieszak (Yal), zamykany pojemnik na odpadki (P), pojemnik na mydto
w ptynie (DM), pojemnik na reczniki papierowe (PR), pojemnik na ptyn
dezynfekcyjny(DMB), dozownik Srodkéw dezynfekcyjnych

Instalacje:
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a) wodne —umywalka oraz zlew zamontowany na wys. 50cm nad
podiogg z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw; podtaczenie zimnej wody do dozownika
$rodkéw dezynfekcyjnych

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
16°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne), 200lux

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

1/BLO/09/Magazyn na brudna bielizne — powierzchnia — 4,43n7"

Wykonczenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciane,

Sciany tatwo zmywalne, odporne na dziatanie  S$rodkdéw
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

wozek na brudng bielizne (Fd2), wieszaki na worki z brudng bielizng

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C,
podci$nienie 10%

b)elektryczne - oswietlenie ogodlne,

1/BLO/10/Pokdj socjalny — powierzchnia — 11,79n7
Wykonczenie:podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalka zabezpieczone
przedzawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

zestaw mebli kuchennych wykonany z materiatéw fatwo zmywalnych,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych, stét
kuchennyx2 (Ea2), krzesto zwykie x6(Bb2), lodéwka duza, h=1,5
(Uf2), dozownik na mydio w ptynie (DM), podajnik recznikdw
papierowych (PR), kosz zamykany na pedat (W), pojemnik na odpadki

a) wodne —umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem cieptej i
zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw

b) wentylacja-wentylacja  mechaniczna, 30m3/h/os., min 2
wym/godz. (liczona od 6 osdéb), temp. 20-C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, o$wietlenie podszafkowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 300lux

Pobdr mocy: lodédwka — 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy

1/BLO/11/Pokdj pielegniarki oddziatowej — powierzchnia — 8,65n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne; za umywalky zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny.

szafa na dokumentacje x2 (Cel), biurko (Db1.2.3), komputer, krzesto
obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), pdtki na dokumentacje, aparat
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Instalacje:

telefoniczny, pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydto w piynie
(DM), pojemnik na reczniki (PR), lustro (L),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej drukarka,
wody i odprowadzeniem Sciekow
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,
c) elektryczne - osSwietlenie ogodlne, os$wietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 500lux

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 4, gniazdo R] - 45 — szt.4, instalacja
sygnalizacji pozaru.

1/BLO/12/15/19/Sala operacyjna— powierzchnia — 39,96;40,41,n7
Wykonczenie: podtoga — wykfadzina antyelektrostatyczna i elektroprzewodzaca

Wyposazenie:

Instalacje:

wywinieta na Sciang

Sciany — gfadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie S$rodkdéw
dezynfekcyjnych,

Sufit tatwo zmywalny z nawiewem laminarnym (2,6x2,6m)

stelaze do zamocowania workéw na odpady, stolik MAYO, taboret
obrotowy z oparciem x2,stolik na instrumenty chirurgiczne, stolik
narzedziowy, wozek anestezjologiczny, aparat do znieczulenia
ogolnego z kardiomonitorem anestezjologicznym (Ocl.2), diatermia
chirurgiczna, lampa operacyjna dwuczaszowa (Ge6.1), stot operacyjny
(Gd4), kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, zegar
elektroniczny, podgrzewacz ptyndw infuzyjnych (Gg5), stojak na
kroplowki x2 (Gg3), podest jednostopniowy, podest dwustopniowy,
system integracji sali operacyjnej, stacja przegladowa cyfrowych
obrazéw medycznych

a) klimatyzacja — liczona z zyskéw od oséb (6 osob), oswietlenia i
urzadzen (500W) - min 12-15 wym/godz., temp. 24°C, filtr HEPA
(H13), 20%nadcisnienie, wycigg powietrza w 20%gorg i w
80%dotem.

b) gazy medyczne:

kolumna anestezjologiczna:

° 2 x tlen,

o 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
. 2 X prdznia,

o podtlenek azotu

. 1 x odcigg gazéw anestetycznych

kolumna chirurgiczna

e 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),

e 2 x prdznia,

e 1x CO2

- zestaw Sciennych punktdw poboru gazéw
medycznych, powtdrzony dla obu kolumn, gniazda montowaé na
wysokosci 1,5m nad podtogg (min 8 szt.)
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b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, o$wietlenie

awaryjne, gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien
specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,
gniazdo RTG, zasilanie kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej i
perfuzjonisty, zasilanie lampy operacyjnej, gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,5m nad podtogq

zestaw gniazd elektrycznych powtdrzony dla kazdej kolumny
(umieszczonych w poziomym lub pionowym panelu)
kolumna anestezjologiczna:
o zasilanie elektryczne 230V,
2 obwody, kazdy po 8 gniazdek na kolumnie
1 obwdd zasilanie napedu ramienia

o przewdd ochronny 16mm?,

o 3 kable FTP (skretka cat. 6) zakorczone gniazdem RJ —
45

kolumna chirurgiczna

o zasilanie elektryczne 230V,

2 obwody, kazdy po 6 gniazdek na kolumnie wzmocnionych o
obcigzalnosci 16A/24 h do zasilania np. pomp do krazenia,

heatercoolera.
o przewdd ochronny 16mm?,
. 2 kable FTP (skretka cat. 6) zakoficzone gniazdem RJ —
45
teletechniczne — sie¢ strukturalna (gniazdo RJ - 45 — szt.4),
instalacja audio - video, instalacja sygnalizacji pozaru,

zintegrowany system sal operacyjnych (do uzgodnienia z
uzytkownikem)

Udzwig kolumny anestezjologicznej: 180kg, obcigzenie stropu w miejscu montowania

kolumny: ciezar max 5310N, moment: max 7155Nm

Udzwig kolumny chirurgicznej: 180kg, obcigzenie stropu w miejscu montowania

kolumny: ciezar max 5310N, moment: max 7155Nm

Pobdr mocy:

lampa operacyjna typu (LED)

podgrzewacz ptyndéw infuzyjnych -500W,
diatermia — 0,6 kVA,

zasilanie angiografu (wg karty urzadzenia),
aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA,
strzykawka automatyczna — 1kVA,
monitoring — 1,5kVA.

1/BLO/13/21/Magazyn podreczny (sterylny)— powierzchnia — 6,21;6,39n7

Wykoriczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:

Instalacje:

szafy na materiaty sterylne,

a) wentylacja - klimatyzacja liczona z wymian, temp. 20°C,
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b) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia (1 szt. 30cm nad podtoga)
c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

1/BLO/14/20/Przygotowanie personelu — powierzchnia — 10,11,10,34n7

Wykoniczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna cokolik na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: myjnia chirurgiczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z armaturg na
fotokomorke, 3 - stanowiskowa wbudowanym lustrem, zegar bateryjny
elektroniczny, wraz z dozownikami na mydto bezdotykowe (DM) X3 i
$rodki dezynfekcji (DMB) x3,
Instalacje:
a)ywodne - umywalka  chirurgiczna  trzystanowiskowa @z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw,
b) klimatyzacja — liczona z wymian (minl0 wym/godz.), temp.20°C,
filtr F9, 10%nadcisnienie,
c) elektryczne - oSwietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt.4 — hermetyczne), instalacja potaczen
wyréwnawczych,

1/BLO/18/Korytarz bloku operacyjnego czysty— powierzchnia — 69,80m°

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Instalacje:
a) wentylacja — klimatyzacja, min 5 wym/godz, 5% nadcisnienie, temp.
20°C, filtr HEPA

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.2),

1/BLO/22/Sala hybrydowa — powierzchnia — 46,81n7°

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina antyelektrostatyczna wywinigta na $ciane
Sciany — gfadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie S$rodkdéw
dezynfekcyjnych,
Sufit tatwo zmywalny z nawiewem laminarnym (2,6mx2,6m)

Nalezy wykonac¢ projekt oston radiologicznych.

Wyposazenie: angiograf, stelaze do zamocowania workéw na odpady, stolik MAYO,
taboret obrotowy z oparciem x2,stolik na instrumenty chirurgiczne,
stolik narzedziowy, woézek anestezjologiczny, aparat do znieczulenia
ogolnego z kardiomonitorem anestezjologicznym (Ocl.2), diatermia
chirurgiczna, defibrylator, stot operacyjny (Gd4), kolumna
anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, zegar elektroniczny,
podgrzewacz ptynéw infuzyjnych (Gg5), stojak na kropldwki x2 (Gg3),
podest jednostopniowy, podest dwustopniowy, lampa operacyjna w
technologii LED, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach pola
operacyjnego, system integracji sali operacyjnej, stacja przegladowa
cyfrowych obrazéw medycznych
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Instalacje:

a) klimatyzacja — liczona z zyskéw od oséb (6 osob), oswietlenia i

b)

b)

urzadzen (podgrzewacz ptynéw infuzyjnych - 500W, emisja ciepta
przez angiograf ok. 0,5kW, - min 12-15 wym/godz., temp. 24°C, filtr
HEPA (H13), 20%nadcisnienie, wycigg powietrza w 20%gdrg i w
80%dotem.

gazy medyczne:

kolumna anestezjologiczna:

° 2 x tlen,

o 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
. 2 X préznia,

. Podtlenek azotu

o 1 x odcigg gazéw anestetycznych

kolumna chirurgiczna

e 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),

e 2 x proznia,

- zestaw Sciennych punktdw poboru gazéw
medycznych, powtdrzony dla obu kolumn, gniazda montowaé na
wysokosci 1,5m nad podtogg (min 8 szt.)

elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, oswietlenie
awaryjne, gniazda elektryczne szczelne, instalacje: uziemien
specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,
gniazdo RTG, zasilanie kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej i
perfuzjonisty, zasilanie lampy operacyjnej, gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,5m nad podiogg, zasilanie aparatu RTG wg DTR
dostawcy

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia nalezy doprowadzic
instalacje do $wiatet ostrzegawczych ("Nie wchodzi¢!" - wigczane w
momencie zatgczenia aparatu oraz "Uwaga promieniowanie" -
zatgczanych w momencie wigczenia promieniowania). Lampy te
muszg zawieraé zarowki (nie Swietlowki!). Ilos¢ lamp jest
uzalezniona od liczby drzwi prowadzacych do pokoju badan.
Wszystkie lampy powinny by¢ potaczone réwnolegle (parami "Nie
wchodzi¢" i "Uwaga promieniowanie") a przewody doprowadzone za
szafe generatora.

zestaw gniazd elektrycznych powtdrzony dla kazdej kolumny
(umieszczonych w poziomym lub pionowym panelu)
kolumna anestezjologiczna:
o zasilanie elektryczne 230V,
2 obwody, kazdy po 8 gniazdek na kolumnie
1 obwdd zasilanie napedu ramienia

o przewdd ochronny 16mm?,

o 3 kable FTP (skretka cat. 6) zakonczone gniazdem RJ —
45

kolumna chirurgiczna

o zasilanie elektryczne 230V,

2 obwody, kazdy po 6 gniazdek na kolumnie wzmocnionych o
obcigzalnoéci 16A/24 h przewdd ochronny 16mm?,
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. 2 kable FTP (skretka cat. 6) zakofczone gniazdem RJ —

45
C) teletechniczne — sie¢ strukturalna (gniazdo RJ - 45 — szt.4),
instalacja audio - video, instalacja sygnalizacji pozaru,

zintegrowany system sal zabiegowych i operacyjnych, na
przeciwlegtych $cianach na wysokosci 1,5m podwdjne gniazdo
RJ45

e Udzwig kolumny anestezjologicznej: 180kg, obcigzenie
stropu w miejscu montowania kolumny: ciezar max
5310N, moment: max 7155Nm

e Udzwig kolumny chirurgicznej: 180kg, obcigzenie stropu
w miejscu montowania kolumny: ciezar max 5310N,
moment: max 7155Nm

Pobdr mocy:  lampa operacyjna typu (LED)
- podgrzewacz ptyndéw infuzyjnych -500W,
- diatermia — 0,6 kVA,
- zasilanie angiografu (wg karty urzadzenia),
- aparat do znieczulenia — 0,8kVA,
- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA,
- strzykawka automatyczna — 1kVA,
- monitoring — 1,5kVA.

1/BLO/23/Pomieszczenie techniczne angiografu— powierzchnia — 6,56n7

Wykoriczenie:podtoga — tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg,
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

Wyposazenie: szafy zasilajgce, szafa transformatora, szafa sterujgca, skrzynka
rozdzielcza, skrzynka uziemien, wg dostawcy urzadzen
Instalacje:
a) klimatyzacja — liczona z zyskéw od urzadzen (emisja ciepta przez
urzadzenia — ok.5,0kW), min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia wg DTR dostawcy,

c) teletechniczne —gniazda RJ45 - szt.2, instalacja sygnalizacji

pozaru.

1/BLO/24/Pomieszczenie operatora (sterownia) — powierzchnia — 11,01n7

Wykoriczenie:podtoga - antystatyczna, cokolik wywinigty na Sciang.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: fotel obrotowy (Bb3), urzadzenia wg technologii dostawcy urzadzenia,
Instalacje:
a) klimatyzacja — liczona z zyskéw od urzadzen (emisja ciepta przez
aparaty — 2,5 kW), min. 2 wym/godz., temp. 20°C, wilgotnos¢ 20-
80%,
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b) elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - gniazdo telefoniczne — szt. 1, gniazda RJ45,
gniazda komputerowe, instalacja sygnalizacji pozaru.

1/BLO/25/ Przygotowanie pacjenta— powierzchnia — 23,13n7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina pradoprzewodzaca wywinigta na sciane,

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg i zlewem zabezpieczone
przed zawilgoceniem
Sufit gtadki.

wozek do przewozenia chorych, wodzek anestezjologiczny, zamykany
pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydio w ptynie (DM), pojemnik
na reczniki papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB), stelaz
na worki na odpady medyczne

a) wodne — umywalka z baterig bezdotykowg i zlew z doprowadzeniem
zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) gazy medyczne: - 2xtlen, 2xsprezone powietrze, 2xprdznia, odcigg —
1,5m nad podtogg w listwie elektrycznej

¢) klimatyzacja — klimatyzacja — 10wym/godz, temp. 24°C (obliczeniowa
zima), filtr HEPA (H13), nadcisnienie, zyski ciepta do otoczenia 0,5kW

d) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, instalacje:
uziemien specjalnych, zasilania aparatury elektromed., min 8 szt.
gniazd elektrycznych (230V) — 1,5m nad podtoga, 500lux

1/BLO/26/Magazyn sprzetu — powierzchnia — 21,11n7
Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $cianeg

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie: regaty na sprzet i aparature, zawieszone 1 m nad podtogg

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja liczona z wymian , temp. 20°C,

b) gazy medyczne — tlen, prdznia, sprezone powietrze

) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia umozliwiajgce tadowanie
akumulatoréw i testowanie sprzetu

d)teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

1/BLO/27/Magazyn na czysta bielizne— powierzchnia — 4, 14m°

Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: regaty metalowe, wozki do mat. sterylnych,

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja liczona z wymian , temp. 20°C,
b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia
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c)teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

1/BLO/28/Sala wybudzeri — 4 stanowiskowa — powierzchnia — 51,82n7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina antyelektrostatyczna i elektroprzewodzaca,
cokolik wywinigty na sciane
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng, za umywalkg
i zZlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

Wyposazenie: 16zko szpitalne x4 (Aa4), kolumna zasilajgca w media sufitowa, z
potkami, jedna na dwa stanowiska wybudzeniowe, taboret obrotowy
x4, wozek zabiegowy(Da4.4), zestaw monitorujacy
dla kazdego pacjenta podtgczony do centrali w punkcie pielegniarskim
defibrylator, respirator x4, stanowisko pielegniarki wykonane na
wymiar, centrala monitorujgca podtgczona do kardiomonitoréw przy
tézku pacjenta, meble do punktu pielegniarskiego wykonane
z materiatéow tatwo zmywalnych, umywalka i zlew wbudowany w blat,
zamykane szafki wiszagce na podstawowe materiaty medyczne, krzesto
obrotowe (Bb3) x2, komputer x2, aparat telefoniczny, loddwka
wbudowana w szafe (Uf2), zamykany pojemnik na odpadki (W),
pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki papierowe
(PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB), pojemnik na odpady
medyczne

Wyposazenie stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

1) wdzek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;

2) defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersji;

3) respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 % — na kazde
stanowisko nadzoru poznieczuleniowego;

4) stanowiska nadzoru poznieczuleniowego:

a) zrddto tlenu, powietrza i prozni,
b) aparat do pomiaru cisnienia krwi,
C) monitor EKG,
d) pulsoksymetr,
e) termometr;
5) elektryczne urzadzenia do ssania — co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru

poznieczuleniowego;

6) pompy infuzyjne — co najmniej dwa na jedno stanowisko

7) zapewnia sie mozliwo$¢ obserwacji bezposredniej lub przy uzyciu kamer wyposazonych w
funkcje autostartu, w szczegdlnosci mozliwos¢ obserwacji twarzy.

Instalacje:

a) wodne: umywalka i zlew z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow

b) wentylacja- klimatyzacja —10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA
(H13), nadcisnienie, zyski ciepta do otoczenia 0,3kW na t6zko

C) gazy medyczne — zestaw gazéw na kazde tézko (tlen - szt. 2 ,
sprezone powietrze - szt. 2, proznia - szt.2),
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d) elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe (pod
szafkami), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, instalacja
zasilania  aparat.  elektromedycznej, instalacja  potaczen
wyréwnawczych, gniazdo RTG, obwody IT

e) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazda
telefoniczne i RJ -45 — w kolumnie wybudzeniowej), instalacja
monitorowania funkcji zyciowych pacjenta, instalacja alarmowo —
przyzywowa, instalacja sygnalizacji pozaru

Pobdr mocy: 2,5kW na kolumne

1/BLO/29/ Sluza pacjenta— powierzchnia — 12,6007

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,

Sufit gtadki

dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym (DMB)

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 300lux, awaryjne 3lux

1/BLO/30/Brudownik — powierzchnia — 7,51n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - tatwo zmywalna, cokolik na sciane,

Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkow
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

myjka dezynfekcyjna do mycia kaczek i basendéw, wézek na brudnag
bielizne (Fd2), regat nierdzewny (600x300x1900mm), pojemnik na
odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe(PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzeniem Sciekow,
o kratka Sciekowa,

¢ myjka dezynfekcyjna z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzeniem Sciekdw,
b)wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C,
podcisnienie 10%

c) elektryczne - o$wietlenie  ogdlne, oswietlenie miejscowe,
gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne,
szt.1 — gniazdo zasilania myjki), 300lux

Myjka dezynfekcyjna (przykiadowa):
Masa urzadzenia: 90kg

Szeroko$¢: 450mm
Gtebokos¢: 580mm
Wysokos¢: 1320mm
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Odptyw Scienny/podtogowy: @110 lub 90mm (4i1/2cala)

Zasilanie: 400V, 9kwW

Poziom hatasu: 53d-B

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej: 15mm (1/2cala), ci$nienie 1 — 8 bardw,

Zuzycie wody: 18l/cykl

PIETRO II — ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

2/01/Komunikacja — powierzchnia — 19, 14n7
2/02/Komunikacja — powierzchnia — 22,727
2/03/Komunikacja — powierzchnia — 53,767
2/04/Komunikacja — powierzchnia — 14,877
2/TCH/01/Pom. techniczne — powierzchnia — 39,34n7

2/TCH/02/Pom. techniczne — powierzchnia — 38,38n7
2/0IT/01/Gabinet diagnostyczno- zabiegowy— powierzchnia — 14, 74n7
Wykoriczenie:podtoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang

Wyposazenie:

Instalacje:

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie S$rodkow
dezynfekcyjnych; $ciana za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

Ilo$¢ personelu — 1 - 2 osoby, ilo$¢, pacjentéw — 1 osoba

taboret obrotowy (Ba2), wozek zabiegowy (Da4.2), stot zabiegowy
(Gd1), lampa bezcieniowa sufitowa (typu LED)(Ge5.1), dozownik na
mydto w ptynie (DM), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB),pojemnik
na reczniki papierowe(PR), kosz zamykany na pedat (W),zamykany
pojemnik na odpady medyczne, aparat telefoniczny, zestaw mebli
tatwo zmywalnych ze zlewem wbudowanym w blat, chtodziarka duza
h=1.5m (Uf2),

a) wodne - umywalka i zlew z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp.
24°C, podcisnienie

c) gazy medyczne — tlen x2, prdznia, sprezone powietrze

d) elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, 500lux, w miejscu zabiegu — 1000lux

e) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 2, gniazdo RJ -45 — szt.2),

Pobdr moc: Lampa bezcieniowa Scienna (typu LED),

2/0IT/02/Szatnia — powierzchnia — 8,58m ?

36



Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng,
Sufit tatwo zmywalny.

szafki ubraniowe personelu dwudzielne x10 z fawka

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp.
24°C,

b) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia (szt.2),

2/0IT/03/Sanitariat — powierzchnia — 8,77m°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podloga - fatwo zmywalna, cokolik na S$ciane, - wyktadzina
antyposlizgowa

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i S$rodkdéw
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki x2 (W), pojemnik na
mydto w ptynie x2 (DM), pojemnik na reczniki papierowe (PR), uchwyt
na papier toaletowy (UP), lustro x2 (L), szczotka do WC

a) wodne:

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow

. miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

. natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i

odprowadzeniem $ciekow
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m*/h; temp.24 °C,

) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy
umywalce),

2/0IT/04/Magazyn bielizny czystej — powierzchnia — 7,75n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, malowane, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny.

szafy na czystg bielizne (800x600x2000mm) x4, wodzek na czystg
bielizne

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazdo wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, 4 gniazda elektryczne 30 cm nad podtoga
c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

2/0IT/05/Pom. porzadkowe — powierzchnia — 4,04n7
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Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na sciane,

Sciany tatwo zmywalne, odporne na dziatanie na wilgo¢ i Srodkow
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

wozek sprzgtacza (Ye7), regat na srodki czystosci (Ch3), pojemnik na
odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny(DMB), dozownik
$rodkéw dezynfekcyjnych

a) wodne — umywalka oraz zlew zamontowany na wys. 50cm nad
podiogg z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekdw; podtaczenie zimnej wody do dozownika
Srodkéw dezynfekcyjnych

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
16°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne), 200lux

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

2/0IT/06/tazienka — powierzchnia — 3,45m°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
antyposlizgowa

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkdéw
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na
mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki papierowe (PR), uchwyt na
papier toaletowy (UP), lustro (L), szczotka do WC

a) wodne:

o umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow

o miska ustepowa =z doprowadzeniem zimnej wody i

odprowadzeniem Sciekéw,

. natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekéw,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m>/h, temp.24 °C,

) elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe —
kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
(hermetyczne, nad umywalkg), 200lux

2/0IT/07/Dyzurka lekarska — powierzchnia — 10,1607

Wykonczenie:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
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Instalacje:

Sufit tatwo zmywalny.

kanapa rozktadana (Ab2), regat (Cel)

a) wentylacja- wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia, 500lux

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 2, gniazdo RJ - 45 — szt.1,

2/0IT/08/Pokdj lekarzy — powierzchnia — 23,74’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

krzesto obrotowe z podtokietnikiem x2 (Bb3), biurko (Db1.2.3)
(1600x600x850mm) z szafkami na kdtkach x2, regaty na dokumentacje
x3 (Cel), drukarka, komputer x2, aparat telefoniczny, pojemnik na
odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe (PR), lustro (L),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej drukarka,
wody i odprowadzeniem Sciekow
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,
c) elektryczne - os$wietlenie ogodlne, os$wietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 500lux

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 4, gniazdo R] - 45 — szt.4, instalacja
sygnalizacji pozaru.

2/0IT/09/Brudownik — powierzchnia — 4,84n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na sciane,

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i S$rodkow
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

myjka dezynfekcyjna do mycia kaczek i basendw, wdzek na brudng
bielizne (Fd2), regat nierdzewny (600x300x1900mm), pojemnik na
odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki
papierowe(PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny (DMB),

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,
e kratka Sciekowa,

¢ myjka dezynfekcyjna z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,
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b)wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C,
podcisnienie 10%

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie  miejscowe,
gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne,
szt.1 — gniazdo zasilania myjki), 300lux

Myjka dezynfekcyjna (przykladowa):

Masa urzadzenia: 90kg

Szeroko$¢: 450mm
Gtebokos¢: 580mm
Wysokos¢: 1320mm

Odptyw $cienny/podtogowy: @110 lub 90mm (4i1/2cala)

Zasilanie: 400V, 9kwW

Poziom hatasu: 53d-B

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej: 15mm (1/2cala), ci$nienie 1 — 8 bardw,

Zuzycie wody: 18l/cykl

2/0IT/10/Pro morte— powierzchnia — 4,37n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podtoga - fatwo zmywalna,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wozek do przewozenia zwtok,

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna wyciggowa, min 1,5
wym/godz, pomieszczenie nie ogrzewane, klimatyzator miejscowy,
zapewniajgcy temperature nie wyzszg niz 18 C

b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazdo wtykowe szt.1, 30cm nad
podtoga

2/0IT/11/Pokdj socjalny — powierzchnia — 24,1517
Wykonczenie:podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone
przedzawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: zestaw mebli kuchennych wykonany z materiatéw tatwo zmywalnych,

Instalacje:

nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, stét
kuchenny x2 (Ea2), krzesto zwykie x8(Bb2), lodéwka duza, h=1,5
(Uf2), dozownik na mydio w ptynie (DM), podajnik recznikéw
papierowych (PR), kosz zamykany na pedat (W), pojemnik na odpadki

a) wodne — umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem cieptej i
zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw

b) wentylacja-wentylacja  mechaniczna, @ 30m3/h/os., min 2
wym/godz. (liczona od 8 osob), temp. 20-C,
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c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, o$wietlenie podszafkowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 300lux

Pobdr mocy: lodéwka — 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy

2/0IT/12/Pokdj pielegniarki oddziatowej — powierzchnia — 9,51n7

Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne; za umywalky zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafa na dokumentacje (Cel), biurko (Dbl.2.3), komputer, krzesto
obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), krzesto x2 (Bb2), pdtki na
dokumentacje, aparat telefoniczny, pojemnik na odpadki (W),
pojemnik na mydio w ptynie (DM), pojemnik na reczniki (PR), lustro
(L),

Instalacje:
b) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej drukarka,

wody i odprowadzeniem Sciekéw
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,

c) elektryczne - osSwietlenie ogodlne, os$wietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 500lux

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 4, gniazdo R] - 45 — szt.4, instalacja
sygnalizacji pozaru.

2/0IT/13/Pokdj ordynatora — powierzchnia — 14,50n7

Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafa na dokumentacje x32(Cel), biurko (Db1.2.3), komputer, krzesto
obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), pdtki na dokumentacje, aparat
telefoniczny, pojemnik na odpadki (W), fotel x2 (Bcl), stolik — tawa
(Db4.1)

Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.
20°C,

b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 500lux

¢) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 2, gniazdo R] - 45 — szt.2, instalacja
sygnalizacji pozaru.

2/0IT/14/Magazyn na brudng bielizne — powierzchnia — 7,42n7
Wykonczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciane,
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Wyposazenie:
Instalacje:

Sciany fatwo zmywalne, odporne na dziatanie  érodkéw
dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

wozek na brudng bielizne (Fd2), wieszaki na worki z brudng bielizng

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C,
podci$nienie 10%

b) elektryczne - oswietlenie ogodlne,

2/0IT/15/19/Magazyn sprzetu — powierzchnia — 22,15;23,69n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:
Instalacje:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

regaty na sprzet i aparature,

a)wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C,
c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego

przeznaczenia umozliwiajgce tadowanie akumulatoréw i testowanie
sprzetu (10szt. umieszczonych w poziomym panelu 30cm nad

podtogq)

d) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

2/0IT/16/WC personelu meskie — powierzchnia — 4,93n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciane,

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i S$rodkdéw
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydto w ptynie (DM), pojemnik
na reczniki papierowe (PR), uchwyt na papier toaletowy (UP), lustro
(L), szczotka do WC

a) wodne:

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

- miska ustepowa =z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

- pisuar z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem

Sciekow

- kratka $ciekowa

- kran ze ztgczkg do weza

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*/h na ustep, 25m°/h na

pisuar; temp. 20°C,

c)elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy
umywalce),

2/0IT/17/WC personelu damskie — powierzchnia — 3,59n7
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Wykoniczenie: podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i S$rodkdow
dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na
mydto w ptynie (DM), pojemnik na reczniki papierowe(PR), uchwyt na
papier toaletowy (UP), lustro (L), szczotka do WC

Instalacje:
a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow
e miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekéow,
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m*/h; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy
umywalce),

2/0IT/17/WC personelu damskie — powierzchnia — 3,59n7
2/0IT/18/Komunikacja — powierzchnia — 14,03n7
2/0IT/20/Izolatka — powierzchnia — 18,38m°

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina antyelektrostatyczna i elektroprzewodzaca,
cokolik wywiniety na sciane
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng,
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

Wyposazenie: 16zko intensywnej terapii z wyposazeniem (Aa4), panel nadtdzkowy,
sufitowy typu most, taboret obrotowy (Ba2), wdzek zabiegowy
wielofunkcyjny do OIT (Da4.4), zestaw monitorujgcy dla jednego
pacjenta podtgczony do centrali w sali duzej (do punktu
pielegniarskiego), zamykany pojemnik na odpadki medyczne,

Wyposazenie stanowiska intensywnej terapii

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

t6zko do intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym;

respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21 — 100 %;

zrédta elektrycznosci, tlenu, powietrza i prézni;

zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprezalnym;

sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym co najmniej 6 pomp
infuzyjnych;

kardiomonitor;

pulsoksymetr;

kapnograf;

aparat do automatycznego pomiaru cisnienia krwi metodg nieinwazyjna;

10) sprzet do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi;
11) materac lub inne urzadzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
12) fonendoskop.

Instalacje:
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a)wentylacja- klimatyzacja — 10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA
(H13) (cis$nienie w sali 16zkowej musi by¢ nizsze niz na korytarzu i w
$luzie), zyski ciepta 0,kW na t6zko

b) gazy medyczne — tlen - szt. 2 , sprezone powietrze - szt. 2, préznia -
szt. 2

c) elektryczne - oSwietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja pofgczen wyréwnawczych, gniazdo RTG, obwody IT,
gniazda elektryczne 230V, gniazdo dla ekipy sprzatajacej przy
drzwiach, w panelu:

- 8 x gniazdo elektryczne 230V,
- 8 x bolec wyréwnania potencjatéw,
- 2 x RJ}45,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego w
panelu(gniazdo telefoniczne — szt. 1, gniazdo komputerowe szt.1),
instalacja sygnalizacji pozaru

2/0IT/21/tazienkaizolatki— powierzchnia — 6,65n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na $ciane, - wyktadzina
antyposlizgowa

Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i S$rodkéw
dezynfekcyjnych.

Sufit tatwo zmywalny.

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na
mydto w ptynie (DM), dozownik z ptynem dezynfekcyjnym (DMB),
pojemnik na reczniki papierowe (PR), uchwyt na papier toaletowy (UP),
uchwyty dla nps, sktadane krzesetko pod prysznicem, lustro (L),
szczotka do WC

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody
i odprowadzeniem Sciekow

e miska ustepowa z  doprowadzeniem  zimnej  wody
i odprowadzeniem Sciekow,

e natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzeniem Sciekow,
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m*/h, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne
przy umywalce),

d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

2/0IT/22/Sluza — powierzchnia — 11,02n7

Wykonczenie:

podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
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Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak nierdzewny, zamykany pojemnik na odpadki (W), pojemniki
na czysta i brudng bielizne, pojemnik na mydto w ptynie (DM),
pojemnik na reczniki papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
(DMB), lustro (L),

Instalacje:

a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu
z dlonig z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzeniem Sciekow

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2,0 wym/godz., temp.
20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, o$wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia,

2/0IT/23/Sala chorych 8 stanowiskowa — powierzchnia — 159,02n7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina antyelektrostatyczna i elektroprzewodzaca
wywinieta na Sciane.
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone
przed zawilgoceniem,
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

Wyposazenie: 16zko intensywnej terapii x8 (Aa4), panel nadtdézkowy, sufitowy typu
mostx8, taboret obrotowy x8 (Ba2), wozek zabiegowy x2 (Da4.4),
konsola do pracy pielegniarek, zestaw monitorujgcy dla kazdego
pacjenta podtaczony do centrali w punkcie pielegniarskim + centrala,
meble do punktu pielegniarskiego wykonane z materiatdw tatwo
zmywalnych, umywalka i zlew wbudowany w blat, zamykane szafki
wiszace, krzesto obrotowe x4 (Bb3), komputer x4, drukarka, skaner,
niszczarka, aparat telefoniczny x2, defibrylator x2 (Of5), respirator x8,
aparat do gazometrii (na blacie), loddwka x2 wbudowana w szafe,
szafy wbudowane w $ciane, system parawandw teleskopowych X8,
zamykany pojemnik na odpadki x2 (W), pojemnik na mydto w ptynie
x4 (DM), pojemnik na reczniki papierowe x2 (PR), pojemnik na ptyn
dezynfekcyjny x2 (DMB),

Wyposazenie stanowiska intensywnej terapii

1)t6zko do intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym;
2)respirator z mozliwoscig requlacji stezenia tlenu w zakresie 21 — 100 %;
3)zrddta elektrycznosci, tlenu, powietrza i prozni;

4) zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprezalnym;

5)sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynéw, w tym co najmniej 6 pomp
infuzyjnych;

6)kardiomonitor;

7)pulsoksymetr;

8)kapnograf;

9)aparat do automatycznego pomiaru cisnienia krwi metodg nieinwazyjng;
10)sprzet do inwazyjnego pomiaru ci$nienia krwi;

11)materac lub inne urzadzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
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12)fonendoskop.

Instalacje:

a) wodne:

eumywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw
e Zlewozmywak z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw
b) wentylacja- klimatyzacja — 10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA
(H13), nadcisnienie, zyski ciepta do otoczenia 0,3kW na t6zko

C) gazy medyczne — zestaw gazow na kazde t6zko (tlen - szt. 2,
sprezone powietrze - szt. 2, proznia-szt. 2),

d) elektryczne - oSwietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja pofaczen wyréwnawczych, gniazdo RTG, obwody IT,
gniazda elektryczne 230V, 10 cm nad blatem, szt.8,gniazdo dla
ekipy sprzatajacej przy drzwiach, na kazdy panel:

- 8 x gniazdo elektryczne 230V,

- 8 x bolec wyréwnania potencjatéw,

- 2 X R}45,

e) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego w kolumnie +
przy konsoli pielegniarskiej (w podtodze)(gniazdo komputerowe
(DATA) — szt. 8, gniazdo RJ -45 — szt.8), instalacja monitorowania
funkgcji zyciowych pacjenta, instalacja alarmowo — przyzywowa,
interkom, instalacja sygnalizacji pozaru

Pobdr mocy: 2,5kW na panel

2/0IT/25/Sluza — powierzchnia — 11,41n7
Wykoniczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne; za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wieszak nierdzewny, zamykany pojemnik na odpadki (W), pojemniki

Instalacje:

na czysta i brudng bielizne, pojemnik na mydto w ptynie (DM),
pojemnik na reczniki papierowe (PR), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
(DMB), lustro (L),

a) wodne - umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu
z dtonig z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2,0 wym/godz., temp.
20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia,

2/0IT/26/Zaplecze — powierzchnia — 9,91n7
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Wykoniczenie:  podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne;
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: szafa na dokumentacje (Cel), biurko (Dbl.2.3), komputer, krzesto
obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), aparat telefoniczny, pojemnik na
odpadki (W), fotel x2 (Bc1), stolik — tawa (Db4.1)

Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp.

20°C,
b) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe (nad
umywalkg), gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 500lux

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe (DATA) — szt. 2, gniazdo R] - 45 — szt.2, instalacja
sygnalizacji pozaru.

2/0IT/27/Magazyn podreczny- powierzchnia — 9,547

Wykonczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  regaty na sprzet i aparature,
Instalacje:
a)wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C,
c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia umozliwiajgce tadowanie akumulatoréw i testowanie
sprzetu (3 szt. umieszczonych w poziomym panelu 30cm nad

podtoga)
d) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.
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