2xDN65 |

WCH KN1 WCT KN1
t/t,= 7M3°C | |t/ = 80/60°C
Q= 34,5kW Q = 35,2kW
Dp=12,3kPa| |Dp= 1,9kPa
WCH KN2 WCT KN2

t/t, = 713 °C | | t/t, = 80/60 °C
Q= 20,3 kW Q= 21,6 kW
Dp=10,5kPa| |Dp=1,6kPa

Doprowadzenie rurociqgdw instalaciji ciepta

technologicznego z pomieszczenia wezla cieplnego.
Rurociqgi preizolowane 2xDN65(76,1x2,9)/140mm.

PODLACZENIE CHEODNICY

OZNACZENIA ARMATURY:

zawdr regulacyjny 2D
z silownikiem elektrycznym

Pq zawdér do regulacji hydraulicznej
®
o

z krdccami pomiarowymi

zawdr kulowy
gwintowany

zawdr kulowy
ze ztqczkq do weza

zawdr zwrotny
gwintowany

filtr
osadnikowy

odpowietrznik automatyczny
z zaworem odcinajqcym

manometr

termometr

= 2@ w | /] | @

polqczenie roztqczne
gwintowane

|ZOLACJA RUROCIAGOW

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji dla instalacji
chtodniczej — otulina z kauczuku syntetycznego

(max 0,037-0,040W/(m*K) dla t=40°C)

p. | Srednica | Grubos¢ |Grubos¢ izolacji
rurociqgu | izolacji  |na zewngtrz bud
1 | DN15 13mm 25mm
2 | DN20 13mm 25mm
5 | DN25 16mm 32mm
4 | DN32 19mm 25+13mm
5 | DN40 25mm 25+19mm
6 | DN50 32mm 32+25mm
7 | DN6S 40mm 40+32mm
8 | DN80 40mm 50+32mm
9 | DN100 50mm 50+50mm
10 [ DN>100 | 50mm 50+50mm

W przypadku zastosowania materiatu

o innym wspblczynniku przewodzenia

nalezy skorygowa¢ grubos¢ izolacji.

W przypadku prowadzenia przewoddw na zewngtrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed wplywem
warunkdw atmosferycznych np. poprzez zastosowanie
otuliny z fabrycznym plaszczem do zastosowan
zewngtrznych ze zbrojonej folii aluminiowej.

PODLACZENIE NAGRZEWNICY

OZNACZENIA- ARMATURY:

zawor regulacyjny 2D
z sitownikiem elektrycznym

zawdr do regulacji hydraulicznej
z krdécami pomiarowymi

zawor kulowy
gwintowany

zawdr kulowy

ze zlqczkq do weza
zawor zwrotny
gwintowany

filtr
osadnikowy

odpowietrznik automatyczny
z zaworem odcinajgcym

manometr

o o|m

termometr

@—:'?:ewd] =]

pompa

pofgczenie roztqczne
gwintowane

|ZOLACJA RUROCIAGOW

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji
dla instalacji cieplnych — otulina z
wetny mineralnej

(max 0,036W/(m*K) dia t=40°C)

Ip. | Srednica | Grubose
rurociqgu | izolacji
1| DN15 20mm
2 | DN20 20mm
3 | DN25 30mm
4 | DN32 40mm
5 | DN40 50mm
6 | DNSO 60mm
7 | DN65 70mm
8 | DN80 90mm
9 | DN100 100mm
10 | DN>100 | 100mm

W przypadku zastosowania materiatu
o innym wspblczynniku przewodzenia
nalezy skorygowa¢ grubos¢ izolacji.

—_——————— — —przewdd zasilajqcy instalacji ciepta
technologicznego
——————— —przewdd powrotny instalacji ciepta
technologicznego
—przewdd zasilajqey instalacji
chfodniczej
--------- —przewdd powrotny instalacii
chfodniczej
WCT x -wezetek regulacyjny zespolu

wentylacyjnego — instalacja CT
—wezelek requlacyjny zespotu

wentylacyjnego — instalacja CH
—opis pionu instalacji chlodniczej

—opis pionu instalacji ciepta
technologicznego

Ppoz. —oznaczenie uszczelnienia ppoz na przejsciu
A instalacji przez przegrode wydzielenia
L pozarowego

Oo— —przewdd pionowo skierowany do gdry
— —przewdd pionowo skierowany w dot

UWAGI:

1.

Instalacje ciepta technologicznego oraz chlodniczq nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji  ogrzewczych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6).

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 lqczonych przez spawanie.

Instalacje chtodniczq nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie.

Rurociqgi nalezy prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym spust czynnika oraz
odpowietrzenie instalacji. W najnizszych punktach nalezy wykona¢ odwodnienia, w
najwyzszych odpowietrzenia instalacji.

Rurociqgi nalezy montowa¢ mocujgc obejmami ze stali, wyposazonymi w
podkladke systemowq zapobiegajqcq przenoszeniu drgan.

Zewngtrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq za pomocq farby ftalowo—silikonowe;.

Izolacje rurociqgdw ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z otulin z wetny
mineralnej pokrytych zbrojong foliq aluminiowq z zakladkq samoprzylepng.
lzolacje rurociggdw chlodniczych nalezy wykona¢ z otulin z kauczuku
syntetycznego.  Prowadzone na  zewngtrz  dodatkowo pokryte plaszczem
ochronnym.

W instalacji z glikolem nalezy montowa¢ armature odporng na mieszaning
glikolu o stezeniu do 407%.

10. Agregaty chtodnicze oraz zbiornik buforowy wraz z pompami obiegowymi nalezy

posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. projektu konstrukcyjnego — min. 40cm
nad poziomem dachu.

. Przejscia przewoddw przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sig przewodu. Przestrzen pomigdzy tulejq a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujqcym uszkodzenia
przewodu.

12. Przy przejsciach przewoddw przez przegrody wydzieleh pozarowych nalezy

stosowa¢ uszczelnia posiadajace odpowiednie atesty p.poz. np. kofnierze
ogniowe lub inne uszczelnienia posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do
stosowania.

13. Nastawy zawordw do requlacji hydraulicznej instalacji nalezy wykona¢ po

ptukaniu instalacji.
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