LEGENDA: _ .
Oznaczenie grzejnikdw plytowych:
— - grzejniki stalowe Fty’towe
CNH-20-50/1.00 higieniczne z podlgczeniem bocznym
— - grzejniki stalowe Fty’towe CNH-20-60/1.00 .
CNH-20-50V/1.00 higieniczne z podlgczeniem dolnym | dlugose grzejnika [m]
wysokos¢ grzejnika [em]
co A“; - grzejniki tazienkowe typ grzejnika
301 S-STAN-70-40
1é‘C < 4
— - przewdd c.o. zasilajqcy
Oznaczenie grzejnikbw fazienkowych:
———— - przewdd c.o0. powrotny —
COS-STAN-70-40
3/TC.I-y01 ~ Wymagana tempe_roturq w_pomieszczeniu ]dtugosc grzejnika [cm]
71§0W i projektowe obciqzenie cieplne wysokos¢ grzejnika [om]
typ grzejnika
- — przewdd pionowo skierowany w dét (kolano)
2x#14x2.0 - opis przewoddw wykonanych z rur PE-RT/AL/PE
—x — podpora stata
8 — opis pionu ¢.0.
_|=§ UWACL Wymagana min. grubos¢ izolacji dla instalacji wykonanej z rur
[TTra 1. Rurociqgi instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur polietylenowych © IR .
%002 3/T%EE,I-CI/02 | E wielowarstwowych PE-RT/AL/PE tqczonych poprzez potgezenia PE—‘RT/.AL—PE uiozgnej w komponentach budowlanych — otulina
sl Qe Z80W o | = zaprasowywane typu Press. z pianki PE (zgodnie z uwagq nr 3. max. 0,035W/(m*K))
3 | ) 2. Rurociqgi PE-RT/AL/PE instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni
s j sufitu podwieszanego, po wierzchu $cian oraz w $cianach p. | Srednica | Grubost
3/TECH/01 - dziatowych i zewnetrznych nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki rurociqgu | izolacji
k1'2(': t = polietylenowej. Wymagana grubos¢ izolacji zgodnie z T o120 | 10
Zyski ciepla — g =] ¥ Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw X2, mm - = = - — =
= technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie inwestycja : Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
(DZ-'U'-'2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. Zm-) _ Wymagana min. grubos¢ izolacji dla instalacji wykonanej z rur im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. meZOﬂSk'e} 191/195
Ly ] i 3. Grzejniki nalezy montowac zachowujqc min. odlegfosci: PE-RT/AL-PE prowadzonej w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz 0 budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)
rzewody prowadzone pod stropem - og |ICOk :ykonc_zoneélSc]an){ m|1n(.) 10cm, po wierzchu scian — otulina z pianki PE (zgodnie z uwagq nr 3. w systemie modutowym
4. Podlgczevrll)ileogfzzé:(ieliéveobcfcgzlngz]éilonyccmh' wykona¢ z zabudowy max. 0,055W/(m*K) adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
Zawdr rownowazqcy, $rednica dn10, instalacyjnej poprzez zawory termostatyczne na przewodzie — inwestycji : ul. Wdlczanska 191/195, 90-531 Lodz
przeptyw Q=0,035m3/h, montowany zasilajgcym oraz zawory odcinajgce na przewodzie powrotnym. Lp. | Srednica | Grubos¢ Dziatka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obreb P-30, jed. ew. L6dz—Polesie
na zasilaniu Podtqczenie grzejnikow dolnozasilanych za pomocq podwdjnego rurociqgu | izolacji inwestor : WojewSdzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
PN . przytqcza grzejnikowego. 1] 014x2.0 | 20mm ul. Wélczanska 191/195
Regulator rdznicy cisnienia o $rednicy dn15, p : : . : .
cisnienie stabilizacji pst=10kPa, montowany S Errég\t':fdgieg['gyne prowadzit ze spadem min. 0,5% w kierunku 1]616x20 | 20mm 90-531 to6dz
Na_powrocie 6. W najnizszych punktach instalacji nalezy montowa¢ odwodnienia, 2 | 620x20 | 20mm wykonawca o 5 CLIMATIC Sp. z 0.0., Reguly, ul. Zytnia 6
w najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne 3| #25x2.5 | 20mm projektu @iﬁ @@7@ tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01
zawory odpowietrzajqce. 4 | 932x3.0 | 30mm www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl
7. Przengia przewoddw przez przegrody_ budowlane nalezy wyko_nac 5 | 940x35 | 30mm faza : PROJEKT BUDOWLANY
w tulejach ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie, brana : SANITARNA
umozliwiajqcych wzdluzne przemieszczanie sig przewodu. Przestrzen W oravoadku zastosowania materiafaw o innveh wsostczvinikach m{' a: - . .
pomiedzy tulejq a przewodem wypemié materiatem elastycznym, nie rzgwggzenio cieola nalezv Skorvaowa rubZ) ¢ waFr)stw y projektant: mgr in2. Krzysztof Soliwoda
powodujqcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowa¢ ipzolucyjnej P y sKonyg 9 y MAZ//0182/PW0S/05
sie zadne polqczenie przewodu. )
8. Przy przejsciach przewoddw przez przegrody wydzieleh pozarowych
;uFI)ZZZy stosowa¢ uszczelnienia posiadajgce odpowiednie atesty sprawdzajqcy : | mor inz. Alksander Panek
9. Urzqdzenia montowa¢ oraz podiqcza¢ zgodnie z DTR—kami oraz MAZ/O"WPWOS/O5
wytycznymi producentow.
nazwa 1ys. :  |Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut kondygnacii
techniczne;j.
skala : 1:1p | dota: 30.11.2015r.| fr ns: SPt/PB/IS/16




