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1. Wstep

Niniejsza dokumentagj opracowano zgodnie Rozporzdzeniem MTBIGM w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniaektdow budowlanych(Dz.U.R.P. z
27.04.2012 r. Poz. 463) na zlecenie CLIMATIC Sp.&, ul.Zytnia 6, Reguty.

Celem wykonanych prac byta charakterystyka warunighwntowo-wodnych podia
projektowanego trzykondygnacyjnego budynku szpi#gin w zabudowie modutowej
pofaczonego nadziemnymdznikiem z budynkiem szpitala (obiekt budowlany gieji kategorii
geotechnicznej).

2. Zakres i metodologia przeprowadzonych prac teramwych i kameralnych

Zakres | miejsca bada uzgodnione ze Zleceniodawcobejmowaly 4 wiercenia
geotechniczne o ¢bokasci 5 m kady z makroskopowym opisem litologicznym. W celu
charakterystyki zagszczenia gruntow piaszczystych przeprowadzonatinlsiekkie sondowanie
dynamiczne DPL, zgodnie RN-EN 1997-2: 2008 interpretowano wd®N-B-04452: 2002Do
bada laboratoryjnych w zakresie granic konsystencjn gliobrano 4 probki gruntéw spoistych
klasy 2 i kategorii B wgPN-EN 1997-2: 20Q8W zachodniej ogci terenu, przyscianie
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ratbkae] 22, wykonano 2 odkrywki
fundamentowe A i B, ktorych wyniki przedstawiono kartach. Calé& prac terenowych
wykonano w dniu 30 lipca 2015 r. Miejsca badeytyczono metoal domiaréw prostoinych od
istniejacego budynku, a edne punktow badawczych zaniwelowano geodezyjniedniesieniu
do rzdnej studni telefonicznej, ktérej H=199,49 m npntodano z otrzymanej mapy. Miejsca
wykonanych badaoraz linie czterech opracowanych przekrojow gduoteznych zaznaczono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

Uwzgledniajc litologie, genez i stan gruntow, wdgPN-81-B/0320wydzielono w podigu
cztery warstwy geotechniczne, ktorych $diavosci zestawiono w legendzie do przekrojow.
Charakterystyczne i obliczeniowe waitd parametréw geotechnicznych pagiookrélono na
podstawie obliczonych parametréw wiggich: stopnia zagzczenia Ip) okreslonego in situ
sondowaniem DPL i stopnia plastyczoo(l ) okreslonego na podstawie badiboratoryjnych.

3. Charakterystyka terenu badai

Obszar planowanej inwestycji patiny jest w centrum +todzi przy skraywaniu
ul. Wélczaiskiej z ul. Radwasks i jest obecnie niezabudowany. Padiderenu jest uzbrojone w
liczne przyhcza energetyczneeNA, eW, eiA, eNB2, eiD, eiB, gNdosadowione ptytko do
0,5 m ppt, a w jego potudniowej &ri przebiega cieptogg cnD1x980.6000 gkbokasci
posadowienia okoto 2 m. € terenu przy ul. Radwaskie] jest porénigta drzewami i
zabudowana kioskiem.

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to obszar wysoczyzny ogalvcowej o
powierzchni nieznacznie nachylonej ku S w graniaaetinych 199,84 — 199,16 m npm.
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4. \Warunki gruntowe

Podlaze inwestycji charakteryzuje esiwarstwowym typem budowy geologicznej i
wystepowaniem niemal ggte] warstwy plejstoagskich glin lodowcowych na piaskach genezy
wodnolodowcowej. Strop gruntéw rodzimych przykrywearstwa wspoétczesnych nasypéw o
zroznicowanej mizszasci. Grunty nasypowe sktadagie gtdwnie z gleby z domieszkkamieni i
stanows zasypki pachwin podziemnych instalacji energetychn cieptocagu, a ich mizszac¢
wynosi generalnie 0,5 — 0,7 m i jedynie w rejonepédcagu osaga 2 m. Natomiast w zachodniej
czesci terenu w sklad nasypow wchaddrobne piaski humusowe z domieszfiruzu, ktére
stanows zasypki pachwin wykopu fundamentowego budynku dujagego st na gsiedniej
dziatce i osigaja miazsza¢ do okoto 1,9 m. Nasypy niebudowlane ktére maegysiepowa
ponizej projektowanych fundamentow, najeusuraé lub wymient na nasyp budowlany.

Strop nénych, rodzimych gruntéw spoistych nawiercono podypami na gibokaci
0,5 — 0,7 m ppt. W pétnocno-zachodnim rai&u terenu mizsza¢ glin wynosi jedynie 0,7 m
lub ;2 one catkowicie zredukowane w odkrywce fundamenjafueW pozostatych otworach
gliny morenowe grupy B ogjjaja miazsza¢ ponad 4 m, a ich ggu nie osigni¢to do gebokasci
penetracji, t. 5 m. W odkrywce fundamentowej Bnglizalega warstv0,9 m i jej spgu nie
osiagnigto do gkbokasci 2,5 m. Na podstawie batlanakroskopowych oraz laboratoryjnych gliny
lodowcowe rozdzielono na trzy warstwy geotechniczne
- warstwa geotechniczna la charakteryzuje gistanem poétzwartym i zwartym lp<0,00, jest

wyksztatcona w postaci gliny pylastej z&dej i gliny piaszczystej przewarstwianej piaskiem
oraz lokalnie w postaci pasku gliniastego, domiogjw podtau pdtnocnej czsci terenu,

- warstwa geotechniczna Ib w stanie twardoplastycznym b =0,10 wyskpuje w strefie
gtebokadsci 2,1 — 4,2 i tworg ja gliny piaszczyste oraz gliny,

- warstwa geotechniczna Ic w stanie twardoplastycznym 6.=0,20 zbudowana z gliny
piaszczystej zwizte] oraz pylastej wyspuje w potudniowe] agci terenu na gbokaici od
0,7 do 2,2 m ppt.

Piaski wodnolodowcowe wyksztatcong jgko wilgotne lub nawodnione piaski drobne
oraz lokalnie piaskirednie o zranicowanej mizszaci. W potudniowo-wschodniej e&ci terenu
grunty piaszczyste wysgtuja w postacisrodglinowej warstwy o mizszaci jedynie 0,3 m. W
péinocno-zachodnim naipiku projektowanej zabudowy strop piaskow nawiedr8 m ppt, a
ich smgu nie osignicto do gkbokdici penetracji 5,0 m ppt. Caidé piaskow rodzimych gjo w
war stwe geotechniczng | o ustalonym sondowaniem DRE=0,70.

5. Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lekko igigm wystpuje w strefie
gtebokdsci 3,2 — 4,4 m ppt, a jej zwierciadto stabilizow&d@ — 3,4 m ppt (196,1 — 196,5 m npm).
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Pierwsza warstwa wodofima jest zwizana z porowym srodowiskiem osadow
piaszczystych. Ze wzgllu na diugotrwat susz oraz zing z mah iloscia opadow, ustalony
poziom wysgpowania wody gruntowej uznajezsia bardzo niski. Po diugotrwatych opadach lub

wiosennych roztopach, jej poziom oraz rap@ hydrostatyczne nmie wzrastd nawet o +1,0 m.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

6.1 Istniegcy budynek wielorodzinny

Fundament wschodniégiany budynku mieszkalnego jest posadowiony raakasci od
1,87 do 167 m ppt (197,73 — 197,80 m npm), b&aamio na nénych gruntach rodzimych, ale
zréznicowanych litologicznie i genetycznie. Na potnostanowi je drobne i pylaste piaski
kwarcowe w stanie co najmniej z@gczonym, a na potudniu gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym 6_=0,20.

Murowane z cegty fundamenty, kilka lat wéamj, czsciowo zaizolowano pap do
giebokasci jedynie 1 m ppt oraz poddano iniekcjom przecilgatiowym (informacja

Wiasciciela). Szczegoty odkrywek przedstawiono na@adnych kartach odkrywek A i B.

6.2 Projektowany budynek szpitalny

Fundament projektowanego budynku zm@ posadowi bezpdrednio na mineralnych
gruntach nénych wystpujacych w podiau. Z uwagi na okresowo przesuszony strop glin
lodowcowych (arstwa la 0 1.<0,00) na skutek panuagej suszy i catkowitej asymilacji wilgoci
przez drzewa, w okresie jesienno-wiosennym glingtanie potzwartym i zwartym magrzegé
w stan twardoplastyczny. Do projektowania fundamenproponuje si przyjmowa parametry
stabszejwarstwy Ic o 1.=0,20. Srednio spoiste gliny piaszczyste przewarstwianekiim, w
wykopach fundamentowych nale chront przed rozmakaniem, przykryvagj ich dno chudym
betonem. Cak# gruntéw nasypowych wraz z instalacjami ngleusuraé lub wymient na
piaszczysty nasyp budowlanyl >0,70. W projektowaniu i na etapie realizacji inwestytglery
ZwWrocik szczegoOla uwag; na stateczrig@ wschodniegciany istniejcego budynku mieszkalnego,

posadowionego w zachodniej granicy projektowankjdawy.

7. Whnioski i zalecenia:

7.1W zbadanym podfau stwierdzono warstwowy typ budowy geologicznej yswpowanie
plejstocaéskich, rodzimych glin i piaskdw pod przykryciem wgzesnych nasypow.

7.2 Ciagta warstwa nasypow niebudowlanych charakteryzgjensazszacia dochodzca lokalnie
do 2,0 m. Grunty tego typu nie mpgtanowt bezpadredniego podiga budowlanego i natg

je usungd lub wymient na piaszczysty nasyp budowlany.
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7.3Fundamenty projektowanego budynku ma posadowi bezpdrednio na nénych,
rodzimych gruntach spoistych i niespoistych lub piaszczystym nasypie budowlanym o
I5>0,70.

7.4W projektowaniu i podczas realizacji inwestycji el zwrdock szczegbla uwag na
stateczn& sisiadupcego od zachodu budynku mieszkalnego ebakasci posadowienia
fundamentow okoto 1,7 — 1,9 m ppt (197,73 — 19/80pm).

7.5Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lekko iggm wyskpowata w strefie
gikebokasci 3,2 — 4,4 m ppt, a jej zwierciadio stabilizowat®d,7 — 3,4 m ppt
(196,1 — 196,5 m npm). Z uwagi na patgjsusz, obecny poziom wody gruntowej uznaje
si¢ za bardzo niski i m@ ona okresowo podndéssic do +1 m.

7.6Z uwagi na antropogeniczne przeotamaie poditaa, catd¢ prac ziemnych i fundamentowych

nalezy prowadzé pod statym, uprawnionym nadzorem geotechnicznych.
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LEGENDA:

1 4 miejsca i numery wiercen penetracyjnych
/ V'._.‘I V oraz linie i numery przekrojéow geotechnicznych

DPL1 miejsce i numer lekkiego sondowania
\ 4 dynamicznego typu DPL

A B miejsca i oznaczenie wykonanych
. . odkrywek fundamentowych

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
z OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: tODZ, ul. Wolczariska 191/195
- pawilon szpitalny

Tresc:

Mapa dokumentacyjna Skala:  1:500
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CZWARTORZED

TEMAT: tODZ, ul. Wolczanska 191/195 - pawilon szpitalny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
; . s (n)
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Odkrywka fundamentowa A
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Pd/PT, c. zétty, zg

Gt. 2,5 m ppt

OBJASNIENIA:

@ Sciana murowana z cegly, otynkowana z izolacjq pionowa z papy
@ Opaska gruzobetonowa na izolacji
(3) Fundament murowany z cegty, izolacji pionowej i poziomej brak, odsadzka szerokosci 18 cm

i wysokos$ci 53 cm
(4) Poziom posadowienia fundamentu 197,73 m npm (1,87 m ppt)

UWAGA:
Fundament poddany w przeszitosci iniekcjom przeciwwilgociowym
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Odkrywka fundamentowa B

W
1
20cm
9cm
10cn
ppf. 197,80 m npm 3
h 4
121
Gt. 2,5 m ppt
OBJASNIENIA:

pt. 199,47 m npm
v

Gp, brazowa, 1/2 tpl

Gp//Pd, zétto-brgzowa,
2/3 tpl/pl

@ Sciana murowana z cegty, otynkowana z izolacjg pionowa z papy

@ Opaska gruzobetonowa na izolacji

(3) Fundament murowany z cegty, izolacji pionowej i poziomej brak, odsadzka schodkowa
(lub wykruszona) szerokosci 19 cm i wysokosci 20 cm

@ Poziom posadowienia fundamentu 197,80 m npm (1,67 m ppt)

UWAGA:

Fundament poddany w przeszitosci iniekcjom przeciwwilgociowym
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Budynek mieszkalny
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Karta sondowania dynamicznego typu DPL
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADA N LABORATORYJNYCH GRUNTU

TEMAT: +ODZ, ul. Wélcza riska 191/195 - pawilon szpitalny
: : : Cechy fizyczne : o : o
Opis gruntu wg analizy makroskopowej gruntu Konsystencja Scinanie Analiza uziarnienia
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1] 2 2,0 NW Gnz szaro-brgzowa | >5| w | 0/0 [ pzw 21,3 - - -
2| 3 2,0 NW |[Gpz//Pd| szaro-brgzowa | >5| w | 0/1 tpl 14,2 31,7]111,1] 0,15
3. 3 4,5 NW Gz szara >5 | w | 1/2 tpl 18,3 37,2112,9] 0,22
4. 4 2,5 NW Gnz szara >5| w | 1/2 tpl 25,2 52,0117,6] 0,22




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYWANYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 ZN AK! DOD ATKOWE
GRUNTY_ NASYPOWE DOTYCZACE OPISU_GRUNTOW
nB nasyp budowlany + domieszki
NN nasyp niebudowiany i przewarstwienia ( widadii )

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME f grunt na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupeiniejgce dotyczace:
skiadu nasypéw , rodzaju grunibw organicznych, petrografii skat

H grunt prochniczny Gb gleba
1 numer sondowania penefracyjnego ( wiercenia )

_~ Nmp namut piaszczysty 189,70 rzedna w mnpm

MU~ Nmg  namu giniasty OPROBOWANIE WIERCENIA

Gy gytia (namuto zawariosci CaCO;>5% ) % probka o naturalnej strukturze (NNS)

Nm

probka o naturalnej wiigotnosci (NW)
zawarto$¢ czesci organicznych

T . torf l 30% probka wody gruntowej
>
o OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY M‘NERALNE RODZIME —--271" swobodne zwierciadto wody gruntowej
( NIESKALISTE ) : oraz jej gleboko$é ponizej powierzchni terenu
KW zwietrzelina \ napiete zwierciadlo wody gruntowej:
KWg zwietrzelina gliniasta | YL ustabilizowany
KR rumosz & e poziom wody gruntowej
KRQ rUmosz ghmasty s E v nawiercony oraz rzedna w [m] nad poziom morza
£ 186,66
grunt nawodniony

I_(O, K otoczaki, kamienie

; ZWir % 11§ grunt wilgotny w przewarstwieniach

Zg zwir gliniasty E i piaszczystych nawodniony

Po pospoika g 21” saczenie wody gruntowej i glgbokos¢ w [m]
Pog pospdtka giiniasta ) & ' OZNACZENIE RODZAJU

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni

SONDOWAN | BADAN

-cg:. e | badanie penetrometrem tloczkowym (PP)
Pd piasek drobny & x | badanie scinarka obrotows (TV)
Pt piasek pylasty = © | badanie presjometrem
Pg piasek gliniasty = | VT, PSO-1 - sonda &cinajaca obrotowa
IIp py& piaszczysty DPL | typ sondowah | strefa przebadana sonda:
11 py} DPL - lekka dynamiczne
4 . DPM - Srednia dynamiczna
Gp glina piaszczysta DPH - cigzka dynamiczna
G gl!na o CPT - sonda wciskana
Gt glina pylasta (fg J
Gpz glina piaszczysta zwiezla ( o st - sonda wkrecana
Gz glina zwiezta E SPT - sonda cylindryczna
Caz giina pylasta awigxia OZNACZENIE STANU GRUNTU
ip it piaszczysty
| it [;= 0.60 stopien zageszczenia
i it pylasty IL= 0.20  stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
- N ila nr warstwy geotechnicznej
SKama waraa ekt biekt Kr6i
SM skata miekka . 8 zrz fur?::imo‘g:igig? ioii'aeéci: iinggzgigﬁ

A~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




