Zasilenie z dofu

A @28 mm
Vac @ 28 mm
0@ 22mm
N,O @ 12 mm
CO, @ 12'mm

- ; N@10mm
Zasilenie do gory O 312 mm
A @18 mm Vac @ 18 mm
Vac @ 22.mm A @15 mm
0@ 18 mm CO,610 mm
KCH 1
(2XA,C02,2xV,12x
230V,12xPE, 2xRJ45)
PGM 1

TRG7

AGSS @22 mmNi2.10 mm

N@ 10 mm|— Qd12mm |
20 @12 mm |* Vac @15 mm
§Vacﬂ15 mm A@12 mm- - |
A @12'mm

N

M

KA

(2xO;N20,2xA;2xV,AGSS
8x230V, 8xPE, 2xRJ45)

(-
Zxyonoj-wbs

ww zzg SSOV

TPG7

(2xO,N20,

SZKGM 4 Touch N @10mm—

(2xO,N20,2xA,2xV,AGSH
8x230V, 8xPE, 2xRJ45)

Zxyonoj-wbs

Ww'ge@g SSOV

OO AGSS @22 miin
N @10 mm NG 10
0 @12 mm o 615 nr 0?12 mm
Vac @ 15 mm v (/)?zim _ Vac@ 15 mm
A@12mm Aag15mmm”“ ¥ Ag12mm
AGSS @23 mm Z
N @ 10 mm o A@12 mm i
20 @12 mn| KA 3 Vac @ 15 mm %
¢ Vac @ 15 MM (20,2xv,2ANAGSS 0 v &
8x230V, 8xPE, 2xRJ4 S g; 3 3
< 1 e
& KA
[ N@10mm (2xO o,zm,zw,g:lg
"Hi 0 ¥15 mm x23flil, exPE, 2xRJlb) =5
H Vac@ 18 mm ’ N
v 2XA2XV[[12X230V, Aot
Y Ais 7 ;,g (éxPé Rﬁ45) A@15mm |
L2XAZXV 12X 5
12xPE, 2xRJ45) g+ N @ 10 mm A @12 mm
[~ 0912 mm ac @ 15 mm
|'Vac @ 18 mm i
A #15 mm N @ 10 mm
O @15 mm
N @ 10 mm Skrzynka zaworowo-manometryczna ac @ 18 mm
odi2mm | SZKGM 4 Touch A @15 mm
Vac @ 18 mm | SZKGM4 Touch ' SZKGM 4 Touc }ZKGM 4 Touch
A @15 mm
A @22 mm Ag1gmm -l Il L7
Vac @ 28 mm Vac @22 mm
0022 mm_1— OP2zmm | 0@ 18 mm | A@15mm _
N,O'@ 12 mm} N,O @ 12 mm N,O @ 12 mm Vac @ 22 mm
CO,@ 12 mm CO,@ 12 mm CO, @12 mm O @15 mm_|
SZKGM 5 T

SZKGM 4 Touch

0 @312 mm
Vac 3 18 mm
A 315 mm
SZKGM 5 Touch COK%]? mm N @ 10'mm
(2%A.CO2,2xV,12x O.@12 mm
__ N@10mm 230V,12xPE, 2xRJ45) Vac @ 18 mm
|0 @12mm A 315 mm
Vac @ 18 mm L2 o
A @15 mm
gg N @ 10 mm
E AGSS 322 mm ' 5 gi
3 0 @312 mm
A'N-mm Vac'@d 15 mm
grogizmm_ | {xgiomm |
QVac@ 15 mm | =
A @12 mm

TP
AlhAlsss)

{2x0,2xV.

| AGSS @22 mm

Ks
(4x0,4%A 4xV)

Vac @ 12 mm

O @10 mm

SZKGM 3 Touch

Ks
(4x0,4xA 4xV.,)

A @12 mm

Vac @ 15 mm
O @12 mm

LEGENDA:

KS .
(4%0,4xV.4xA) Kolumna sufitowa
TPG 3 Scienna tablica punkté poboru
(O,V,A) gazéw medycznych
KCH

(,2xV,2xA,12x230V,
12xPE, 2xRJ45)

KA
(2x0,2xV,2xA,N,AGSS
8x230V, 8xPE, 2xRJ45)

Kolumna chirurgiczna
Kolumna anestezjologiczna

> Punkt poboru gazéw medycznych

Skrzynka
zaworowo-manometryczna

_— Rurociag gazéw medycznych

ng-tOUCh Sygnalizator stanu gazéw medycznych
|

Zabezpieczenia p.poz.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych
nalezy stosowat zabezpieczenia systemowe w klasie odpornosci
ogniowe;j EI120 lub EI60.

inwestycja : Rozbudowa Wojewddzkiego Specijalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)
w systemie modufowym
adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 t6dz
Dziatka nr ew. B4/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obreb P-30, jed. ew. Lddz—Polesie
inwestor : Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Walczanska 191/195
90-531 tadz
wykonawca - > CLIMATIC Sp. z o.0., Requly, ul. Zytnia 6
projektu : @iﬁgm@ﬁﬁ@ tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01
www.climatic.pl e—mail: climatic@climatic.pl
faza : PROJEKT BUDOWLANY
branza : SANITARNA
projektant: mqr inz. Krzysztof Soliwoda
MAZ/0182,/PWOS,/05
sprawdzajqcy : | mqr inz. Aleksander Panek
MAZ/0180,/PWOS/05
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